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1 Simboluri 
 

 Atenţionare de pericol general

 Atenţionare de electrocutare

 Purtaţi căşti antifonice!

 Purtaţi masca anti-praf!

 Citiţi manualul de utilizare, indicaţiile

2 Date tehnice
Înălţime de tăiere la 90°/45° 0 - 70/0 - 48 mm
Reglajul înclinaţiei -2° - 47°
Lungimea max. de tragere 330 mm
Pânza de ferăstrău    225 x 30 x 2,5 mm  

Turaţia de mers în gol
CS 70 EB reglabil între 2000 - 4200 min-1

CS 70 E  4200 min-1

Puterea consumată  2200 W
Dimensiunile mesei (L x l)  690 x 500 mm
Înălţimea mesei cu picioare 
rabatabile 900 mm 
Înălţimea mesei fără picioare 
rabatabile 375 mm
Greutatea cu picioare rabatabile  34 kg
Clasa de protecţie /II

Gradul de protecţie conform EN 60529 al moto-
rului (numai CS 70 EB) şi al comutatorului IP5X.

3 Elementele aparatului
[1-1] Picioare rabatabile  
[1-2] Comutator de pornire/oprire
[1-3] Suport cablu
[1-4] Utilizarea mesei
[1-5] Buton rotativ pentru ajustarea opritorului
[1-6] Pană de despicat
[1-7] Manetă de fi xare
[1-8] Reglarea înălţimii de tăiere
[1-9] Capac de închidere
[1-10] Nucă
[1-11] Buton rotativ pentru reglarea capotei de 

protecţie
[1-12] Buton de mâner pentru reglarea 

picioarelor rabatabile

4 Utilizarea conformă cu destinaţia
Modelul PRECISIO este o sculă electrică trans-
portabilă prevăzută conform destinaţiei pentru 
tăierea cu ferăstrăul a lemnului, materialului 
plastic, materialelor din placi de lemn sau altor 
materiale de lucru asemănătoare lemnului.
Cu pânza de ferăstrău specială pentru aluminiu, 
oferită de Festool, puteţi utiliza maşina şi pentru 
tăierea aluminiului.
Materialele de lucru cu conţinut de azbest ne se 
vor prelucra.
Pentru deteriorări şi accidente cauzate de utiliza-
rea neconformă cu destinaţia se face răspunzător 
utilizatorul.

5 Instrucţiuni de protecţie a  muncii
Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de 
protecţie a muncii şi indicaţiile. Nerespec-

tarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor 
poate cauza electrocutări, incendii şi/sau vătămări 
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grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a mun-
cii şi instrucţiunile de lucru pentru consultări 
ulterioare.
• Nu permiteţi niciodată copiilor să utilizeze ma-
şina. 

• Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu utilizarea, 
instalarea şi operarea cu maşina, înainte de a o 
folosi. 

1) Locul de muncă
a) Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea 
zonei de lucru poate duce la accidente.

b) Nu lucraţi cu aparatul în mediile cu pericol de 
explozie, în care se afl ă lichide, gaze sau pul-
beri infl amabile. Sculele electrice generează 
scântei care pot aprinde praful sau aburii.

c) Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane 
pe parcursul folosirii sculei electrice. În ca-
zul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul 
asupra aparatului. 

d) Nu lăsaţi să funcţioneze unealta electro făr a 
fi  supravegheată. Părăsiţi unealta electro abia 
atunci când unealta de intervenţie s-a oprit în 
totalitate. 

2) Securitatea electrică
a) Fişa de racord a aparatului trebuie să se 

potrivească cu priza de alimentare. Fişa nu 
poate fi  modifi cată în nici un fel. Nu utilizaţi 
fi şe adaptoare împreună cu protecţia legată 
la pământ a aparatelor. Fişe nemodifi cate şi 
prize de alimentare corespunzătoare diminu-
ează riscul electrocutării.

b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele le-
gate la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi 
frigidere. Există risc ridicat de electrocutare, 
atunci când corpul dumneavoastră este legat 
la pământ.

c) Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pă-
trunderea apei într-un aparat electric creşte 
riscul unei electrocutări.

d) Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar 
fi transportarea aparatului, suspendarea 
acestuia sau pentru a trage fi şa din priza 
de alimentare. Ţineţi cablul la distanţă faţă 
de sursele de căldură, ulei, muchii ascuţite 
sau piesele mobile ale aparatului. Cablurile 
deteriorate sau înfăşurate cresc riscul unei 
electrocutări.

e) Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, 
utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate 
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminuează riscul 
unei electrocutări.

f) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea 
sculei electrice în mediu umed, folosiţi un 
întrerupător automat de protecţie împotriva 
tensiunilor periculoase. Întrebuinţarea unui 
întrerupător automat de protecţie împotriva 
tensiunilor periculoase reduce riscul de elec-
trocutare.

g) Dacă pot fi  montate accesorii de aspirare a 
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă, că aces-
tea sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea 
acestor accesorii diminuează pericolele cau-
zate de praf.

3) Securitatea persoanelor
a) Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea 

ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci 
când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi 
aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi 
sub infl uenţa drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatenţie, la 
folosirea aparatului, poate duce la serioase 
vătămări.

b) Purtaţi echipamentul personal de protecţie 
şi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea 
echipamentului personal de protecţie, precum 
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă 
antiderapantă, casca de protecţie sau căşti 
antifonice, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei 
electrice, diminuează riscul unei electrocutări.

c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. 
Asiguraţi-vă, că poziţia comutatorului este 
“OPRIT”, înainte de a introduce fi şa în priza 
de alimentare. Dacă, la transportul aparatului, 
aveţi degetul pe comutator sau aparatul este 
pornit când îl conectaţi la alimentarea electri-
că, se poate ajunge la accidente.

d) Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fi xe, 
înainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afl ă în zona 
piesei rotitoare a aparatului, poate duce la 
vătămări.

e) Nu vă supraestimaţi. Asiguraţi o poziţie fi xă 
şi ţineţi întotdeauna echilibrul. Astfel puteţi 
controla mai bine aparatul în situaţii imprevi-
zibile.

f)  Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi 
îmbrăcăminte suplimentară sau bijuterii. 
Ţineţi părul şi îmbrăcămintea departe de 
piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi  agăţate 
de piesele afl ate în mişcare.

g)  Păstraţi mânerele în stare uscată, fără urme 
de ulei şi unsoare. Mânerele alunecoase nu 
permit manevrarea şi în siguranţă şi controlul 
sculei electrice în situaţii neaşteptate.
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h) Nu ignoraţi principiile fundamentale de 
siguranţă în lucrul cu aparatul, din cauza 
obişnuinţei şi rutinei în folosirea acestuia. O 
activitate imprudentă poate provoca vătămări 
grave în câteva fracţiuni de secundă.

4)  Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor 
electrice

a) Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucra-
rea dumneavoastră utilizaţi scule electrice 
destinate pentru aceasta. Cu scule electrice 
corespunzătoare lucraţi mai bine şi mai sigur 
în domeniul de putere indicat.

b) Nu folosiţi scule electrice a căror comutator 
este defect. O sculă electrică, care nu se mai 
poate conecta sau deconecta, este periculoasă 
şi trebuie reparată.

c) Trageţi fi şa din priza de alimentare, înainte 
de a efectua reglaje la aparat, de a schimba 
accesorii sau de a depune aparatul în afara 
zonei de lucru. Aceste măsuri de precauţie 
împiedică startul involuntar al aparatului.

d) Depozitaţi sculele electrice nefolosite în 
afara razei de acţiune al copiilor. Nu lăsaţi 
aparatul spre folosire persoanelor care nu 
sunt familiarizate cu acesta sau care nu au 
citit instrucţiunile. Sculele electrice sunt peri-
culoase, atunci când sunt folosite de persoane 
fără experienţă.

e) Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi, dacă 
piesele aparatului afl ate în mişcare funcţi-
onează impecabil şi nu se înţepenesc, dacă 
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel încât 
infl uenţează negativ funcţionarea aparatului. 
Reparaţi piesele deteriorate înainte de apli-
caţia aparatului. Multe accidente îşi au cauza 
în sculele electrice greşit întreţinute.

f) Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi 
curate. Accesoriile aşchietoare cu muchii 
tăietoare ascuţite se înţepenesc mai puţin şi 
sunt mai uşor deplasabile.

g) Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucţiuni şi conform prescripţiilor pentru 
acest tip de aparat special. Luaţi în consi-
derare, în acest scop, condiţiile de lucru şi 
activitatea care trebuie efectuată. Folosirea 
sculelor electrice pentru alte aplicaţii de lucru 
decât cele prevăzute, poate duce la situaţii 
periculoase.

5) Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor cu 
acumulatori

a) Asiguraţi-vă, că aparatul este deconectat, 
înainte de introducerea acumulatorului. In-
troducerea acumulatorului într-un aparat care 

este conectat, poate duce la accidente. 
b) Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele 

recomandate de producător. La un redresor, 
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce 
la pericol de incendiu.

c) Utilizaţi numai acumulatori corespunzători 
redresoarelor. Folosirea acumulatori poate 
duce la vătămări şi pericol de incendiu.

d) Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de 
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi 
sau alte obiecte metalice mici care ar putea 
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulatorului 
poate cauza arsuri sau foc.

e) În caz de utilizare greşită, se poate scurge 
lichid din acumulator. Evitaţi contactul cu 
acesta. În caz de contact accidental clătiţi cu 
apă. Dacă lichidul întră în contact cu ochii, 
solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. 
Lichidul emergent al acumulatorului poate 
duce la iritaţii ale pielii sau arsuri. 

6) Service
a) Aparatul se va repara numai de către per-

sonalul de specialitate califi cat şi numai cu 
piese de schimb originale. Astfel vă asiguraţi 
că se păstrează siguranţa aparatului.

b) Pentru reparaţii şi revizii folosiţi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii 
sau piese deschimb necorespunzătoare poate 
cauza o electrocutare sau accidentări.

5.1 Instrucţiuni de protecţie a muncii speci-
fi ce maşinii

 - Pot fi  utilizate numai scule care corespund EN 
847-1.

 - Pânzele de ferăstrău din oţel rapid înalt aliat 
(Oţel HSS) nu pot fi  utilizate.

 - Este permisă numai utilizarea pânzelor de fe-
răstrău cu următoarele date: diametrul pân-
zei ferăstrăului 225 mm; lăţimea de tăiere 
2,5 mm; orifi ciul de preluare 30 mm; grosimea 
discului suport max. 2,2 mm; adecvat pentru 
turaţii de până la 4200 min-1.

 - Lăţimea de tăiere a pânzei de ferăstrău trebu-
ie să fi e mai mare şi grosimea discului suport 
mai mică decât grosimea penei de despicat de 
2,2 mm.

 - Accesoriul de lucru trebuie să fi e avizat pentru 
materialul de lucru care urmează a fi  prelu-
crat.

 - Pânzele de ferăstrău deformate sau fi surate, 
precum şi cele cu tăişul tocit sau defect nu se 
vor utiliza.
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 - Sculele trebuie transportate şi depozitate în 
recipiente corespunzătoare;

 - Maşina poate fi  utilizată numai atunci când 
toate dispozitivele de protecţie se afl ă în pozi-
ţia stabilită şi când maşina se afl ă într-o stare 
bună şi este întreţinută în conformitate cu nor-
mele în vigoare.

 - Schimbaţi imediat placa mesei dacă aceasta 
este uzată sau deteriorată (de ex. crestată de 
ferăstrău). 

 - Personalul de operare trebuie să fi e sufi cient 
şcolarizat pentru utilizarea, reglarea şi ex-
ploatarea maşinii.

 - Defecţiunile maşinii, inclusiv al accesoriilor de 
protecţie de separare sau ale sculei, trebuie 
semnalate, imediat după descoperire, perso-
nalului de întreţinere. Numai după remedierea 
defecţiunii maşina poate fi  din nou utilizată.

 - Purtaţi echipamentul personal 
de protecţie adecvat: protecţie 
pentru auz pentru diminuarea 
riscului de slăbire a auzului, 
ochelari de protecţie, masca de 
protecţie respiratorie pentru 

evitarea riscului de inhalare a prafului dăună-
tor sănătăţii, mănuşi de protecţie în cazul ma-
nevrării accesoriului de lucru şi a materialelor 
de lucru aspre.

 - Pentru a minimiza emisiile de zgomot, acce-
soriul de lucru trebuie ascuţit şi toate elemen-
tele pentru diminuarea zgomotului (capace 
protectoare etc.) să fi e reglate în conformitate 
cu normele în vigoare.

 - Pentru tăierea lemnului conectaţi maşina la 
un accesoriu de aspirare corespunzător EN 
60335-2-69, clasa de pulbere M.

 - Nu prelucraţi materiale cu conţinut de azbest.
 - Aveţi în vedere iluminarea încăperii utile şi a 
locului de muncă.

 - În timpul lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul lu-
aţi poziţia corectă de muncă: în faţă pe partea 
operatorului, frontal faţă de maşină; lângă li-
nia de tăiere.

 - Utilizaţi bastonul de împingere din setul de li-
vrare, pentru a dirija piesa de lucru în siguran-
ţă pe lângă pânza de ferăstrău.

 - Utilizaţi pana de despicat şi capota de protecţie 
din setul de livrare. Acordaţi atenţie reglajului 
corect, aşa cum este descris în instrucţiunile 
de funcţionare. 

 - Piesele de prelucrare lungi trebuie sprijinite 
de un accesoriu adecvat, astfel încât aceste să 
stea orizontal.

 - Înainte de schimbarea accesoriilor de lucru, 
precum şi înainte de înlăturarea avarilor, ca de 
ex. îndepărtarea aşchiilor blocate, trageţi fi şa 
din priza de alimentare.

 - Nu înlăturaţi resturile de la tăiere sau alte 
fragmente ale piesei de lucru din zona de tă-
iare, cât timp maşina este în funcţiune şi uni-
tatea de tăiere nu se afl ă încă în poziţie de re-
paus.

 - Dacă pânza de ferăstrău s-a blocat, deconec-
taţi maşina imediat şi scoateţi fi şa de reţea din 
priză. Numai după aceea înlăturaţi piesa de 
lucru înţepenită.

 - Falţurile sau canelurile sunt permise numai 
cu un dispozitiv de protecţie adecvat, de ex. un 
dispozitiv de protecţie cu tunel deasupra me-
sei de tăiere.

 - Ferăstraiele circulare nu pot fi  utilizate pentru 
crestare (canelură terminată în piesa care se 
prelucrează).

 - Pe parcursul transportului maşinii, capota su-
perioară de protecţie trebuie să acopere par-
tea superioară a pânzei de ferăstrău.

 - Capota superioară de protecţie nu va fi  utiliza-
tă ca mâner pentru transport!

 - Păstraţi bastonul de împingere în suportul 
prevăzut la maşină, atunci când nu îl folosiţi.

5.2  Valori de emisie
Măsurările zgomotului au fost efectuate conform 
datelor din EN 61029. Datele sunt valabile atât 
pentru exploatarea ca ferăstrău-joagăr cât şi 
pentru exploatarea ca ferăstrău de masă cu disc.

Nivelul puterii acustice
Puterea acustică la regimul 
de mers în gol  91 dB(A)
Puterea acustică la prelucrare 103 dB(A)
Adaos pentru siguranţa măsurării K = 3 dB

Valori de emisie specifi ce locului de muncă
Emisie AP la regimul de 
mers în gol  77 dB(A)
Emisie AP la prelucrare  90 dB(A)

   AVERTISMENT

Zgomotul produs la lucru afectează auzul. 
• Purtaţi căşti antifonice!

Accelerare evaluată  < 2,5 m/s²
Valorile indicate ale emisiilor (vibraţie, zgomot) 
au fost măsurate în conformitate cu condiţiile de 
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verifi care din EN 61029 şi servesc la compararea 
maşinilor. Ele sunt adecvate şi pentru o evaluare 
preliminară a solicitărilor cauzate de vibraţiile şi 
zgomotele din timpul utilizării.
Valorile indicate ale emisiilor reprezintă aplicaţiile 
de lucru principale ale sculei electrice. Dacă însă 
scula electrică se utilizează pentru alte aplicaţii 
de lucru, cu alte dispozitive de lucru sau insufi -
cient întreţinută, solicitările cauzate de vibraţii şi 
zgomote pot creşte simţitor pe întreaga durată a 
intervalului de lucru. Pentru o evaluare exactă pe 
parcursul unui interval de lucru prestabilit, tre-
buie luaţi în considerare şi timpii incluşi de mers 
în gol şi de repaus ai maşinii. Acest lucru poate 
reduce simţitor solicitarea pe întreaga durată a 
intervalului de lucru.

5.3 Alte riscuri
În ciuda respectării tuturor prescripţiilor con-
structive relevante, în timpul exploatării maşinii 
încă mai pot să apară pericole, de ex. prin:
- Desprindere de bucăţi din piesa care se prelu-

crează,
- Desprinderea de bucăţi din accesoriul de lucru, 
în cazul în care acestea sunt deteriorate,

- Emisii de zgomot,
- Emisii de praf de lemn.

6 Punerea în funcţiune

   ATENŢIONARE

Pericol de accident, în caz că maşina este 
exploatată la tensiune sau frecvenţă neper-
mise.
- Tensiunea reţelei şi frecvenţa sursei electrice 

trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa 
de identifi care a maşinii.

- În America de nord vor fi  utilizate numai maşini 
Festool cu indicele de tensiune de 120 V.

6.1 Montajul maşinii

Instalarea maşinii
Asiguraţi-vă, că pardoseala din jurul maşinii este 
netedă, în stare bună şi fără obiecte împrăştiate 
în jur (de ex. aşchii şi resturi de tăiere).
Maşina poate fi  instalată cu sau fără picioare 

rabatate în exterior. 
• Pentru rabatarea în exterior a picioarelor: des-

chideţi patru butoane rotative [1-12] până la 
opritor.

• Rabataţi în exterior picioarele [1-1] şi strângeţi 
butoanele rotative [1-12]. 

Pentru ca maşina să stea sigur, piciorul poate fi  
modifi cat în lungime prin răsucirea capacului de 
închidere [1-9].

Montaţi butonul cu mâner
• Înşurubaţi spre stânga butonul rotativ [2-6], din 

pachetul de livrare, în bara de tracţiune.

Montaţi capota de protecţie
• Aduceţi pana de despicat [1-6], printr-o tragere 

puternică [7-2] în poziţia superioară de fi xare.
• În această poziţie înşurubaţi capota superioară 

de protecţie, din pachetul de livrare, cu butonul 
rotativ [1-11] în pana de despicat.

Transportul
• Blocaţi agregatul de tăiere cu ferăstrăul în po-

ziţia zero.
• Îndepărtaţi toate componentele de la ferăstrăul 

dumneavoastră şi înfăşuraţi cablul de suportul 
de cablu.

• Fixaţi picioarele.

6.2 Conectarea/deconectarea
Din cauza efi cienţei ridicate a motorului, reco-

mandăm o siguranţă de 16 A.
• Pentru conectare: Apăsaţi comutatorul verde 

[1-2]. Butonul roşu este pentru deconectare.
Pentru a vă proteja de o conectare neautorizată, 

vă oferim ca, accesoriu, o siguranţă împotriva 
conectării cu posibilitate de încuiere.

7 Reglajele maşinii

   ATENŢIONARE

Pericol de accidente, electrocutare
• Înainte de orice lucrare la maşină, trageţi 

mereu fi şa de reţea din priza de alimentare.

7.1 Electronica
Maşina este dotată cu electronică cu unde întregi 
care are următoarele caracteristici: 

Pornire atenuată
Pornirea atenuată reglată electronic asigură o 
pornire fără şocuri a maşinii.

Reglarea turaţiei
Turaţia se poate regla (numai la CS 70 EB) cu ro-
tiţa de reglare [2-1], progresiv între 2000 şi 4200 
min-1. Astfel puteţi adapta optim viteza de tăiere 
pentru fi ecare material de lucru.
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# n0 [min-1] # n0 [min-1]
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Turaţia preselectată a motorului este menţinută 
electronic constant. Astfel şi în caz de suprasar-
cină viteza de tăiere rămâne constantă.

Siguranţă de suprasarcină
În caz de suprasolicitare extremă a maşinii, este 
redusă alimentarea electrică. Dacă motorul este 
blocat pentru un timp, alimentarea electrică este 
întreruptă complet. După scăderea forţei de su-
prasolicitare, respectiv deconectare, maşina este 
din nou din pregătită de funcţionare.

Siguranţă de temperatură
În caz de temperatură ridicată a motorului este 
redusă alimentarea electrică şi turaţia. Maşina va 
funcţiona numai cu putere scăzută pentru a face 
posibilă o răcire rapidă prin ventilarea motorului. 
După răcire maşina funcţionează bineînţeles din 
nou la putere maximă.

Frână (numai la CS 70 EB)
La deconectare, pânza de ferăstrău este frânată 
electronic, până în starea de repaus, în 3 secunde.

Protecţie împotriva repornirii
Un declanşator la subtensiune încorporat împie-
dică repornirea maşinii, într-o stare de funcţiona-
re de durată, după întreruperea tensiunii. 
Maşina trebuie reconectată în acest caz.

7.2 Stabilirea poziţiei de reglare
Pentru a efectua reglaje la maşină, ferăstrăul 
trebuie adus întotdeauna în poziţia de reglare: 
La livrare, ferăstrăul este mereu blocat în poziţia 
de repaus. 
• Prin rotirea la stânga a butonului rotativ [2-6], 

desfaceţi închizătorul şi trageţi ferăstrăul în faţă.
• Apăsaţi pârghia de repaus [1-7].
Ferăstrăul se va bloca în poziţia de faţă.

7.3 Reglarea înălţimii de tăiere
Pentru a regla înălţimea de tăiere, în poziţia de 
reglare, progresiv de la 0 - 70 mm:
• Rotiţi reglajul înălţimii de tăiere [1-8].
O tăietură curată de ferăstrău se obţine atunci 

când înălţimea de tăiere este mai mare cu 2 - 5 
mm decât grosimea materialului piesa care se 
prelucrează.

7.4 Reglarea unghiului de îmbinare
Pânza de ferăstrău se poate înclina între 0° şi 45°, 
în poziţia de reglare:

• Deschideţi butonul rotativ [2-4].
• Reglaţi unghiul de înclinare pe baza scalei [2-5] 

de pe mânerul rotativ [2-3].
• Închideţi butonul rotativ [2-4].
Pentru lucrări precise de ajustare (tăieturi pos-
terioare la margini frontale de contact), pânza de 
ferăstrău poate fi  rabatată spre exterior cu câte 
2° peste cele două poziţii de capăt. 
• Pentru aceasta ţineţi apăsat butonul [2-2], în 

poziţia de capăt.
Pânza de ferăstrău poate fi  înclinată numai cu 
mânerul rotativ [2-3] până la -2°, respectiv 47°. 
La eliberarea butonului [2-2] sunt din nou active 
opritoarele pentru 0° şi 45°.

7.5 Schimbarea accesoriului de  lucru

Demontarea pânzei de ferăstrău
• Blocaţi ferăstrăul în poziţia de reglare.
• Reglaţi cea mai înclinată poziţie şi înălţimea 

maximă de tăiere.
• Cu ajutorul butonului rotativ [5-1] desfaceţi fi -

xajul strâns al adaosului. 
• Împingeţi în faţă tabla de strângere.
• Ridicaţi adaosul mesei [1-4] prin prindere în spa-

te şi detaşaţi-l de masă spre partea din spate.
• Înlăturaţi capota de protecţie.
• Înclinaţi capacul [5-10] spre înapoi.
• Scoateţi cheia hexagonală tip ştift [5-3] de pe 

etajera clapetei [5-6] şi introduceţi-o pe şurubul 
de fi xare al pânzei de ferăstrău.

• Ţineţi opritorul arborelui principal [5-2] (în spa-
tele pânzei de ferăstrău) apăsat şi rotiţi cu cheia 
hexagonală tip ştift axul ferăstrăului până când 
opritorul arborelui principal [5-2] se cuplează 
şi blochează axul ferăstrăului.
Şurubul de fi xare al pânzei de ferăstrău are un 

fi let pe stânga.
• Printr-o rotire puternică în sensul orar, desfaceţi 
şurubul de fi xare al pânzei de ferăstrău şi deta-
şaţi fl anşa de prindere şi pânza de ferăstrău.

Montarea pânzei de ferăstrău

   ATENŢIONARE

Pericol de accidentare
• În caz de montare a unei noi pânze de ferăstrău 

respectaţi sensul de rotaţie: Sensul de rotaţie 
de pe pânza de ferăstrău [5-4] trebuie să co-
respundă cu sensul de rotaţie al maşinii.

• Introduceţi pânza de ferăstrău.
• Înşurubaţi pânza de ferăstrău şi fl anşa cu aju-

torul şurubului de fi xare al pânzei de ferăstrău 
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pe axul ferăstrăului.
• Închideţi capacul [5-10] şi montaţi capota de 

protecţie.
• Asiguraţi-vă, că la închidere capacul [5-10] an-

grenează în eclise [5-9].
• Reintroduceţi cheia hexagonală tip ştift [5-3] în 

suportul de susţinere.

Pentru a introduce adaosul mesei [1-4] în masă
• Introduceţi arcul proeminent din tablă [5-5] al 

adaosului mai întâi în partea din faţă a cadrului 
mesei. Aveţi în vedere ca suprafaţa de aşezare 
să fi e lipsită de praf.

• Introduceţi adaosul şi înşurubaţi-l împreună cu 
sistemul de strângere şi butonul rotativ [5-1].

7.6 Reglarea penei de despicat
În cazul în care capota de protecţie este demon-
tată, pana de despicat [1-6] se poate regla în două 
poziţii de fi xare prin tragerea puternică. Pana de 
despicat este utilizată la toate aplicaţiile de lucru, 
exceptând tăieturile ascunse, în partea superioară 
a poziţiei de fi xare [7-2].

Numai la tăieturi ascunse
• Înlăturaţi capota superioară de protecţie.
• Aduceţi pana de despicat [7-1], printr-o apăsare 

puternică în jos în poziţia inferioară de fi xare.
La varianta de tăieturi ascunse, aveţi special în 
vedere o bună deplasare a accesoriului de lucru. 
În acest sens apăsaţi piesa care se prelucrează cu 
putere spre masă. Selectaţi paşii de tăiere astfel 
încât latura deja tăiată a piesei care se prelucrea-
ză să nu fi e latură opritoare.
• După executarea tăieturilor ascunse, readuceţi 

pana de despicat [1-6] în poziţia superioară şi 
montaţi capota de protecţie (vezi capitolul 6.1).

7.7 Opritorul
Opritorul poate fi  ataşat în orice poziţie pe muchia 
de strângere a mesei de tăiere. Deoarece are 
multitudine de posibilităţi de reglare, se poate 
utiliza ca şi opritor transversal [imaginea 1] sau 
ca şi opritor longitudinal [imaginea 6].
Din cauza unghiularităţii, aveţi în vedere, îna-

inte de montarea opritorului, ca suprafeţele de 
montare să fi e curate.

   ATENŢIONARE

Pericol de accidentare
• Utilizaţi opritorul numai în poziţie fi xă şi nu 

pentru deplasarea piesei care se prelucrea-
ză!

Montaţi opritorul
• Deschideţi fălcile de strângere de la butonul cu 

mâner [4-4].
• Aşezaţi opritorul cu rigla de ghidare [4-5] de sus 

pe rigla de strângere.
• Cu ajutorul butonului cu mâner [4-4] strângeţi 

segmentul de strângere. 
Opritorul oferă următoarele posibilităţi de reglare:

Deplasarea opritorului pe segmentul de strân-
gere
• Deschideţi butonul rotativ [1-5] şi deplasaţi 

opritorul.

Deplasarea riglei opritoare
• Deschideţi butonul rotativ [4-1] şi deplasaţi 

opritorul.
Rigla opritoare este poziţionată pe latură la 

8 mm. Cu această riglă de ghidare se poate 
apropia opritorul transversal pentru sprijinirea 
piesei care se prelucrează până lângă tăietura 
pânzei, fără a fi  necesară înlăturarea capotei 
superioare de protecţie.

Reglarea unghiului
• Deschideţi butonul rotativ [4-2] şi ridicaţi ştiftul 

de fi xare [4-3].
Ştiftul rotativ de fi xare se cuplează la cele mai 
utilizate reglaje unghiulare.

Schimbaţi profi lul opritorului
• Deschideţi butonul rotativ [4-1].
• Detaşaţi rigla de ghidare [4-6] şi rotiţi-o cu 90°.
• Introduceţi rigla de ghidare în canelura de ghidaj 

prevăzută. [Imaginea 4]
Dimensiunile profi lului de aluminiu sunt alese 
astfel încât să existe atât o suprafaţă înaltă de 
deplasare pentru piese înalte care se prelucrează, 
cât şi o suprafaţă joasă de deplasare pentru piesa 
plate care se prelucrează.

Opritor longitudinal
Pentru tăierea pe lungime, rigla opritoare este 
poziţionată paralel cu tăişul ferăstrăului.
• Pentru trecerea pieselor înguste care se prelu-

crează utilizaţi tija de deplasare [6-1]. 
Pentru ca opritorul să fi e orientat după scala 
muchiei frontale a mesei, ambele etaloane din 
stânga şi din dreapta sunt reglate din fabricaţie 
la zero [7-1] pe muchia stângă, respectiv dreaptă 
a pânzei ferăstrăului.

7.8 Montarea apărătoarei pentru  aşchii

INDICAŢIE
Nu efectuaţi tăieturi înclinate cu apărătoarea pen-
tru aşchii. După utilizare demontaţi apărătoarea 
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pentru aşchii.
• Deschideţi butonul rotativ [5-1].
• Împingeţi în faţă tabla de strângere.
• Ridicaţi din spate adaosul mesei [1-4] şi înlătu-

raţi-l.
• Reglaţi pânza de ferăstrăului la înălţimea mini-

mă.
• Deplasaţi apărătoarea pentru aşchii [8-3] până 

la opritor, lateral pe suportul de susţinere [8-1].
• Introduceţi adaosul mesei [1-4] şi închideţi bu-

tonul rotativ [5-1].
• Conectaţi maşina şi deplasaţi pânza de ferăstrău 
încet până la înălţimea maximă de tăiere.

Astfel este tăiată apărătoarea pentru aşchii. Pen-
tru o funcţionare optimă, partea ridicată [8-4] a 
apărătorii pentru aşchii trebuie să fi e puţin mai 
sus (aprox. 0,3 mm) decât suprafaţa mesei.
• Pentru a regla înălţimea suportului de susţinere 

[8-1], slăbiţi ambele şuruburi [8-2].

7.9 Aspirarea

   AVERTISMENT

Praful inhalat poate afecta căile respiratorii!
• Conectaţi maşina mereu la un sistem de as-

pirare. 
• În cazul lucrărilor care produc praf, purtaţi o 

mască de protecţie.

Modelul PRECISIO dispune de două racorduri de 
aspirare: capota superioară de protecţie [3-7] cu 
Ø 27 mm şi capota inferioară de protecţie [3-3] 
cu Ø 35 mm. Pentru ghidarea furtunului superior 
de aspirare introduceţi suportul de susţinere al 
furtunului [3-6] pe rigla de strângere a mesei de 
tăiere.
Setul de aspirare CS 70 AB [3-4] (la CS 70 EB în 
setul de livrare) uneşte ambele racorduri de as-
pirare, astfel încât să poată fi  conectat un mobil 
de aspirare Festool cu ştuţuri de racord Ø 50 mm.

8  Lucrul cu maşina

   ATENŢIONARE

Pericol de accidentare
• În cazul lucrării cu maşina, respectaţi toate 

instrucţiunile de protecţie a muncii!
• În poziţia de faţă (poziţia de reglare) nu se va 

lucra cu maşina.
• Asiguraţi-vă înainte de lucru, că toate butoa-

nele rotative ale opritorului şi ale maşinii sunt 
strânse.

Reglaţi capota superioară de protecţie astfel încât, 
aceasta să fi e aşezată pe piesa care se prelucrea-
ză şi strângeţi-o în această poziţie cu ajutorul 
butonului rotativ [1-11].

8.1 Utilizarea ca ferăstrău circular cu masă
La ferăstraiele cu masă ferăstrăul este fi x şi se 
mişcă piesa care se prelucrează.
• Trageţi ferăstrăul în faţă.
• Lăsaţi ferăstrăul să alunece încet în faţă.
• După câţiva milimetrii puteţi apăsa pârghia de 

fi xare [1-7] în jos.
În cazul alunecării continue spre înapoi, pârghia 
de fi xare se cuplează în bara de tracţiune şi fi xează 
ferăstrăul în mijlocul mesei (poziţia ferăstrăului 
cu masă).
Utilizaţi opritorul ca opritor longitudinal [imaginea 
6], pentru a deplasa piesa care se prelucrează.
• Deplasaţi piesa care se prelucrează manual. 

Utilizaţi tija de deplasare [6-1], pentru a deplasa 
în siguranţă piesa care se prelucrează pe lângă 
pânza de ferăstrău.

• În caz de nefolosire aşezaţi tija de deplasare pe 
etajeră [2-7].

8.2 Utilizarea ca ferăstrău-joagăr
În cazul ferăstraielor-joagăr piesa care se pre-
lucrează este fi xă şi ferăstrăul este deplasat în 
timpul procesului de tăiere.
• Prin rotirea spre stânga a butonului rotativ [2-6] 

desfaceţi închizătorul ferăstrăului.
Pentru ca elementele de comandă pentru reglarea 
ferăstrăului să fi e uşor accesibile, ferăstrăul poate 
fi  blocat în poziţia de faţă prin apăsarea în jos a 
pârghiei de fi xare [1-7]. Prin rotirea spre stânga a 
butonului rotativ [2-6], se redesface închizătorul.
• Pentru ca piesa care se prelucrează să fi e ţinută 

sigur pe masa de tăiere, montaţi corespunzător 
[imaginea 1] opritorul transversal sau unghiular.

Alternativ, în canelură [1-10] se pot introduce 
menghine (accesoriu), pentru a ţine fi xă piesa 
care se prelucrează.
• Efectuaţi tăierea prin tragerea în faţă a ferăs-

trăului cu butonul rotativ [2-6].
• După tăiere redeplasaţi agregatul de tăiere 

complet înapoi în poziţia de pornire, înainte de 
a îndepărta piesa care se prelucrează de lângă 
opritor.
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9 Întreţinerea şi îngrijirea

   ATENŢIONARE

Pericol de accidente, electrocutare
• Înainte de orice reglare, întreţinere sau punere 
în funcţiune deconectaţi fi şa de reţea.

• Toate lucrările de întreţinere şi reparare, care 
necesită deschiderea carcasei motorului, se 
vor efectua numai de către un atelier de ser-
vicii clienţi avizat.

• Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate 
trebuie să fi e reparate şi schimbate corect de 
un atelier de specialitate autorizat, în cazul 
în care instrucţiunile de folosire nu prevăd 
altceva. 

Serviciul pentru clienţi şi reparaţi-
ile numai prin intermediul producă-
torului sau a atelierelor de service: 
adresa de mai jos de la: 

 www.festool.com/Service
EKAT

1

2 3 5

4 Utilizaţi numai piese de schimb ori-
ginale Festool! Nr. comandă la: 
 www.festool.com/Service

Maşina este echipată cu cărbuni speciali cu auto-
deconectare. Dacă aceştia sunt uzaţi, se realizea-
ză o întrerupere automată de curent şi aparatul 
intră în starea de repaus.
Îngrijiţi regulat maşina pentru a asigura funcţio-
narea conformă cu destinaţia:
- Îndepărtaţi depunerile de praf aspirat.
- Păstraţi tijele de deplasare curate şi ungeţi-le 

regulat.
- Păstraţi roţile dinţate din spatele butonului ro-

tativ [2-3] curate.
- Înlocuiţi adaosul mesei [1-4] dacă acesta este 

uzat sau deteriorat.
- Dacă aşchile de lemn căzute astupă canalul 

de aspirare al capotei inferioară de protecţie, 
clapeta [5-6] poate deschide o fantă de aprox. 8 
mm prin slăbirea butonului rotativ [5-8], pentru 
remedierea înfundării.

- În caz de înfundări puternice sau înţepeniri ale 
aşchiilor tăiate, se pot slăbi închizătorii [5-7] cu 
ajutorul cheii hexagonale tip ştift, astfel încât 
clapeta [5-6] să fi e deschisă complet. Înainte 
de punerea în funcţiune reînchideţi clapeta.

- După încheierea lucrului înfăşuraţi cablul elec-
tric pe suportul de susţinere [1-3].

- Un amortizor asigură deplasarea uniformă a 
agregatului de tăiere pe întreaga distanţă de de-
plasare. Dacă nu este cazul, amortizorul poate 

fi  reajustat prin orifi ciul [3-5].

Curăţarea fi ltrului (numai la CS 70 EB)
Dacă ciclurile de deconectare a monitorizării 
temperaturii (vezi 7.1) se scurtează fără o su-
prasolicitare extremă, trebuie să curăţaţi fi ltrul 
pentru aspirarea aerului [3-2].
• Desfaceţi butonul rotativ [3-1].
• Scoateţi adaosul fi ltrului.
• Bateţi fi ltrul pentru a ieşi praful sau aspiraţi 

suprafaţa fi ltrului.
• Reintroduceţi fi ltrul.
Filtrul deteriorat se va înlocui cu un cartuş nou 

de fi ltru.

10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! 
Duceţi aparatele, accesoriile şi ambalajele la 
centrele ecologice de revalorifi care. În acest sens 
respectaţi prescripţiile naţionale în vigoare.
Numai UE:Conform directivei europene privind 
aparatele electrice şi electronice uzate şi trans-
punerea în legislaţia naţională, sculele electrice 
uzate trebuie colectate separat pentru o revalo-
rifi care în conformitate cu prescripţiile de mediu.

Informaţii de REACh:
www.festool.com/reach

11 Declaraţia de conformitate CE
Circular şi circular de 
masă

Nr. de serie

CS 70 E 491304, 491305, 493474
CS 70 EB 491302, 491303, 493559
Anul de aplicare a identifi catorului CE: 1995

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs 
este conform următoarelor norme sau documente 
normative:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE., EN 
61029-1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-2-3, EN 61000-3-3.
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