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Simboluri

Date tehnice

Elementele aparatului

Utilizarea conforma cu destinatia
Instructiuni de protectie a muncii

5.1 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii
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9.2 Valori de emisie
5.3 Alte riscuri
6 Punereain functiune
6.1 Montajul masinii
6.2 Conectarea/deconectarea
7 Reglajele masinii
7.1 Electronica
7.2 Stabilirea pozitiei de reglare
7.3 Reglarea tnaltimii de taiere
7.4 Reglarea unghiului de imbinare
7.5 Schimbarea accesoriului de lucru
7.6 Reglarea penei de despicat
7.7 Opritorul
7.8 Montarea aparatoarei pentru aschii
7.9 Aspirarea
8 Lucrul cu masina
8.1 Utilizarea ca ferastrau circular cu masa
8.2 Utilizarea ca fierastrau-joagar
9 intretinerea si ingrijirea
10 Dezafectarea si evacuarea ca deseuri
11 Declaratia de conformitate CE

Imaginile indicate se afla in manualul de utilizare
redactat in mai multe limbi.

Simboluri

Atentionare de pericol general
Atentionare de electrocutare
Purtati casti antifonice!
Purtati masca anti-praf!

Cititi manualul de utilizare, indicatiile

T Oeer>

Date tehnice

inaltime de taiere la 90°/45° 0 - 70/0 - 48 mm
Reglajul inclinatiei -2° - 47°
Lungimea max. de tragere 330 mm

Panza de ferastrau 225 x 30 x 2,5 mm

Turatia de mers in gol

CS 70 EB reglabil intre 2000 - 4200 min-!

CS70E 4200 min”
Puterea consumata 2200 W
Dimensiunile mesei (L x l) 690 x 500 mm
Tnaltimea mesei cu picioare

rabatabile 900 mm
Tnaltimea mesei fara picioare

rabatabile 375 mm
Greutatea cu picioare rabatabile 34 kg
Clasa de protectie @/l

Gradul de protectie conform EN 60529 al moto-
rului (numai CS 70 EB]) si al comutatorului IP5X.

3 Elementele aparatului
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]

Picioare rabatabile

Comutator de pornire/oprire

Suport cablu

Utilizarea mesei

Buton rotativ pentru ajustarea opritorului
Pana de despicat

Maneta de fixare

Reglarea Tnaltimii de taiere

Capac de inchidere

Nuca

Buton rotativ pentru reglarea capotei de
protectie

[1-12] Buton de maner pentru reglarea

picioarelor rabatabile

4 Utilizarea conforma cu destinatia
Modelul PRECISIO este o scula electrica trans-
portabila prevazuta conform destinatiei pentru
taierea cu ferastraul a lemnului, materialului
plastic, materialelor din placi de lemn sau altor
materiale de lucru asemanatoare lemnului.

Cu panza de ferastrdu speciala pentru aluminiu,
oferita de Festool, puteti utiliza masina si pentru
taierea aluminiului.

Materialele de lucru cu continut de azbest ne se
vor prelucra.

Pentru deteriorari si accidente cauzate de utiliza-
rea neconforma cu destinatia se face raspunzator
utilizatorul.

5 Instructiuni de protectie a muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile. Nerespec-

tarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor

poate cauza electrocutdri, incendii si/sau vatamari
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grave.
Pastrati toate instructiunile de protectie a mun-

ci

i si instructiunile de lucru pentru consultari

ulterioare.

Nu permiteti niciodata copiilor sa utilizeze ma-
sina.

¢ Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu utilizarea,

instalarea si operarea cu masina, inaintede a o
folosi.

1) Locul de munca

al

b)

c)

d)

2)

Pastrati curatenia si ordineain zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea
zonei de lucru poate duce la accidente.

Nu lucrati cu aparatul in mediile cu pericol de
explozie, in care se afla lichide, gaze sau pul-
beri inflamabile. Sculele electrice genereaza
scantei care pot aprinde praful sau aburii.
Tineti la departare copiii sau alte persoane
pe parcursul folosirii sculei electrice. in ca-
zul distragerii atentiel, puteti pierde controlul
asupra aparatulul.

Nu lasati sa functioneze unealta electro far a
fi supravegheata. Parasiti unealta electro abia
atunci cand unealta de interventie s-a oprit in
totalitate.

Securitatea electrica

al

b)

c)

d)

e)

Fisa de racord a aparatului trebuie sa se
potriveasca cu priza de alimentare. Fisa nu
poate fi modificata in nici un fel. Nu utilizati
fise adaptoare impreuna cu protectia legata
la pamant a aparatelor. Fise nemodificate si
prize de alimentare corespunzatoare diminu-
eaza riscul electrocutarii.

Evitati contactul corporal cu suprafetele le-
gate la pamant, precum tevi, incalziri, plite si
frigidere. Exista risc ridicat de electrocutare,
atunci cand corpul dumneavoastra este legat
la pamant.

Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. P3-
trunderea apei intr-un aparat electric creste
riscul unei electrocutari.

Nu folositi cablul in alte scopuri, cum ar
fi transportarea aparatului, suspendarea
acestuia sau pentru a trage fisa din priza
de alimentare. Tineti cablul la distanta fata
de sursele de caldura, ulei, muchii ascutite
sau piesele mobile ale aparatului. Cablurile
deteriorate sau infasurate cresc riscul unei
electrocutari.

Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber,
utilizati numai cabluri prelungitoare avizate
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminueaza riscul
unei electrocutari.

f) Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea

3)

sculei electrice in mediu umed, folositi un
intrerupator automat de protectie impotriva
tensiunilor periculoase. intrebuintarea unui
intrerupator automat de protectie impotriva
tensiunilor periculoase reduce riscul de elec-
trocutare.

Daca pot fi montate accesorii de aspirare a
prafului si colectoare, asigurati-va, ca aces-
tea sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea
acestor accesorii diminueaza pericolele cau-
zate de praf.

Securitatea persoanelor

a) Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea

b]

c)

d)

el

f)

g)
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ce faceti si lucrati in mod rational atunci
cand manevrati o scula electrica. Nu folositi
aparatul daca sunteti obosit sau va aflati
sub influenta drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatentie, la
folosirea aparatului, poate duce la serioase
vatamari.

Purtati echipamentul personal de protectie
siintotdeauna ochelaride protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltdamintea de siguranta
antiderapanta, casca de protectie sau casti
antifonice, in functie de tipul si aplicatia sculei
electrice, diminueaza riscul unei electrocutari.
Evitati o punere in functiune involuntara.
Asigurati-va, ca pozitia comutatorului este
“OPRIT”, inainte de a introduce fisa in priza
de alimentare. Dac3, la transportul aparatului,
aveti degetul pe comutator sau aparatul este
pornit cand il conectati la alimentarea electri-
ca, se poate ajunge la accidente.

inlaturati uneltele de reglaj sau cheile fixe,
Tnainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afla in zona
piesei rotitoare a aparatului, poate duce la
vatamari.

Nu va supraestimati. Asigurati o pozitie fixa
si tineti intotdeauna echilibrul. Astfel puteti
controla mai bine aparatul in situatii imprevi-
zibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte suplimentara sau bijuterii.
Tineti parul si imbracamintea departe de
piesele aflate in miscare. imbricimintea
larga, bijuteriile sau parul lung pot fi agatate
de piesele aflate in miscare.

Pastrati manerele in stare uscata, fara urme
de ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu
permit manevrarea siin siguranta si controlul
sculei electrice in situatii neasteptate.



h)

4)

Nu ignorati principiile fundamentale de
siguranta in lucrul cu aparatul, din cauza
obisnuintei si rutinei in folosirea acestuia. O
activitate imprudenta poate provoca vatamari
grave Tn cateva fractiuni de secunda.

Manevrarea cu grija si folosirea sculelor

a

b)

c)

d)

e

f)

g)

5)

electrice

Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucra-
rea dumneavoastra utilizati scule electrice
destinate pentru aceasta. Cu scule electrice
corespunzatoare lucrati mai bine si mai sigur
in domeniul de putere indicat.

Nu folositi scule electrice a caror comutator
este defect. O scula electrica, care nu se mai
poate conecta sau deconecta, este periculoasa
si trebuie reparata.

Trageti fisa din priza de alimentare, inainte
de a efectua reglaje la aparat, de a schimba
accesorii sau de a depune aparatul in afara
zonei de lucru. Aceste masuri de precautie
impiedica startul involuntar al aparatului.
Depozitati sculele electrice nefolosite in
afara razei de actiune al copiilor. Nu lasati
aparatul spre folosire persoanelor care nu
sunt familiarizate cu acesta sau care nu au
cititinstructiunile. Sculele electrice sunt peri-
culoase, atunci cand sunt folosite de persoane
fara experienta.

ingrijiti aparatul cu atentie. Controlati, daca
piesele aparatului aflate in miscare functi-
oneaza impecabil si nu se intepenesc, daca
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel incat
influenteaza negativ functionarea aparatului.
Reparati piesele deteriorate inainte de apli-
catia aparatului. Multe accidente Tsi au cauza
in sculele electrice gresit intretinute.

Tineti accesoriile aschietoare ascutite si
curate. Accesoriile aschietoare cu muchii
taietoare ascutite se intepenesc mai putin si
sunt mai usor deplasabile.

Utilizati scula electrica, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzator acestor
instructiuni si conform prescriptiilor pentru
acest tip de aparat special. Luati in consi-
derare, in acest scop, conditiile de lucru si
activitatea care trebuie efectuata. Folosirea
sculelor electrice pentru alte aplicatii de lucru
decat cele prevazute, poate duce la situatii
periculoase.

Manevrarea cu grija si folosirea sculelor cu

a

acumulatori

Asigurati-va, ca aparatul este deconectat,
Tnainte de introducerea acumulatorului. In-
troducerea acumulatoruluiintr-un aparat care

b)

c)

d)

el

al

b)

5.
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este conectat, poate duce la accidente.
incérca;i acumulatorii numaiin redresoarele
recomandate de producator. La un redresor,
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce
la pericol de incendiu.

Utilizati numai acumulatori corespunzatori
redresoarelor. Folosirea acumulatori poate
duce la vatamari si pericol de incendiu.
Tineti acumulatorul neutilizat departe de
agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi
sau alte obiecte metalice mici care ar putea
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un
scurtcircuit Tntre contactele acumulatorului
poate cauza arsuri sau foc.

In caz de utilizare gresita, se poate scurge
lichid din acumulator. Evitati contactul cu
acesta. In caz de contact accidental clatiti cu
apa. Daca lichidul intra in contact cu ochii,
solicitati suplimentar asistenta medicala.
Lichidul emergent al acumulatorului poate
duce la iritatii ale pielii sau arsuri.

6) Service

Aparatul se va repara numai de catre per-
sonalul de specialitate calificat si numai cu
piese de schimb originale. Astfel va asigurati
ca se pastreaza siguranta aparatului.

Pentru reparatii si revizii folositi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii
sau piese deschimb necorespunzatoare poate
cauza o electrocutare sau accidentari.

1 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii

Pot fi utilizate numai scule care corespund EN

847-1.

Panzele de ferdstrau din otel rapid inalt aliat

(Otel HSS) nu pot fi utilizate.

Este permisd numai utilizarea panzelor de fe-

rastrau cu urmatoarele date: diametrul pan-

zei ferastraului 225 mm; latimea de taiere

2,5 mm; orificiul de preluare 30 mm; grosimea

discului suport max. 2,2 mm; adecvat pentru

turatii de pana la 4200 min".

Latimea de taiere a panzei de ferastrau trebu-

le sa fie mai mare si grosimea discului suport

mai mica decat grosimea penei de despicat de

2,2 mm.

Accesoriul de lucru trebuie sa fie avizat pentru

materialul de lucru care urmeaza a fi prelu-

crat.

Panzele de ferastrau deformate sau fisurate,

precum si cele cu taisul tocit sau defect nu se

vor utiliza.



Sculele trebuie transportate si depozitate in
recipiente corespunzatoare;
Masina poate fi utilizatd numai atunci cand
toate dispozitivele de protectie se afla in pozi-
tia stabilita si cand masina se afla intr-o stare
buna si este intretinuta in conformitate cu nor-
mele in vigoare.
Schimbati imediat placa mesei daca aceasta
este uzata sau deterioratd (de ex. crestatad de
ferastrau).
Personalul de operare trebuie sa fie suficient
scolarizat pentru utilizarea, reglarea si ex-
ploatarea masinii.
Defectiunile masinii, inclusiv al accesoriilor de
protectie de separare sau ale sculei, trebuie
semnalate, imediat dupa descoperire, perso-
nalului de intretinere. Numai dupa remedierea
defectiunii masina poate fi din nou utilizata.
Purtati echipamentul personal
de protectie adecvat: protectie
pentru auz pentru diminuarea
riscului de slabire a auzului,
ochelari de protectie, masca de
protectie respiratorie pentru
evitarea riscului de inhalare a prafului dauna-
tor sanatatii, manusi de protectie in cazul ma-
nevrarii accesoriului de lucru si a materialelor
de lucru aspre.
Pentru a minimiza emisiile de zgomot, acce-
soriul de lucru trebuie ascutit si toate elemen-
tele pentru diminuarea zgomotului (capace
protectoare etc.) s fie reglate in conformitate
cu normele in vigoare.
Pentru taierea lemnului conectati masina la
un accesoriu de aspirare corespunzator EN
60335-2-69, clasa de pulbere M.
Nu prelucrati materiale cu continut de azbest.
Aveti in vedere iluminarea incaperii utile si a
locului de munca.
in timpul lucrarilor de t3iere cu ferastraul lu-
ati pozitia corecta de munca: in fata pe partea
operatorului, frontal fata de masina; langa li-
nia de taiere.
Utilizati bastonul de impingere din setul de li-
vrare, pentru a dirija piesa de lucru in siguran-
ta pe langa panza de ferastrau.
Utilizati pana de despicat si capota de protectie
din setul de livrare. Acordati atentie reglajului
corect, asa cum este descris in instructiunile
de functionare.
Piesele de prelucrare lungi trebuie sprijinite
de un accesoriu adecvat, astfel incat aceste sa
stea orizontal.

- Tnainte de schimbarea accesoriilor de lucru,
precum si inainte de inlaturarea avarilor, ca de
ex. Indepartarea aschiilor blocate, trageti fisa
din priza de alimentare.

- Nu inlaturati resturile de la tdiere sau alte
fragmente ale piesei de lucru din zona de ta-
iare, cat timp masina este in functiune si uni-
tatea de tdiere nu se aflad incd in pozitie de re-
paus.

- Daca panza de ferdstrau s-a blocat, deconec-
tati masina imediat si scoateti fisa de retea din
priza. Numai dupa aceea inlaturati piesa de
lucru intepenita.

- Falturile sau canelurile sunt permise numai
cu un dispozitiv de protectie adecvat, de ex. un
dispozitiv de protectie cu tunel deasupra me-
sei de taiere.

- Ferastraiele circulare nu pot fi utilizate pentru
crestare (canelura terminata in piesa care se
prelucreaza).

- Pe parcursul transportului masinii, capota su-
perioara de protectie trebuie sa acopere par-
tea superioara a panzei de ferdstrau.

- Capota superioara de protectie nu va fi utiliza-
ta ca maner pentru transport!

- Pastrati bastonul de impingere Tn suportul
prevazut la masingd, atunci cand nu il folositi.

5.2 Valori de emisie

Masurarile zgomotului au fost efectuate conform
datelor din EN 61029. Datele sunt valabile atat
pentru exploatarea ca ferdstrau-joagar cat si
pentru exploatarea ca ferastrau de masa cu disc.

Nivelul puterii acustice
Puterea acustica la regimul

de mers in gol 91 dB(A)
Puterea acustic3 la prelucrare 103 dB(A)
Adaos pentru siguranta masurarii K=3dB

Valori de emisie specifice locului de munca
Emisie AP la regimul de
mers in gol

Emisie AP la prelucrare

AHA®

Zgomotul produs la lucru afecteaza auzul.
e Purtati casti antifonice!

77 dB(A)
90 dB(A)

AVERTISMENT

Accelerare evaluata <2,5m/s?
Valorile indicate ale emisiilor (vibratie, zgomot)
au fost masurate in conformitate cu conditiile de
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verificare din EN 61029 si servesc la compararea
masinilor. Ele sunt adecvate si pentru o evaluare
preliminara a solicitarilor cauzate de vibratiile si
zgomotele din timpul utilizarii.

Valorile indicate ale emisiilor reprezinta aplicatiile
de lucru principale ale sculei electrice. Daca insa
scula electrica se utilizeaza pentru alte aplicatii
de lucru, cu alte dispozitive de lucru sau insufi-
cient intretinuta, solicitarile cauzate de vibratii si
zgomote pot creste simtitor pe intreaga durata a
intervalului de lucru. Pentru o evaluare exacta pe
parcursul unui interval de lucru prestabilit, tre-
buie luati Tn considerare si timpii inclusi de mers
in gol si de repaus ai masinii. Acest lucru poate
reduce simtitor solicitarea pe intreaga durata a
intervalului de lucru.

5.3 Alte riscuri

in ciuda respectarii tuturor prescriptiilor con-

structive relevante, Tn timpul exploatarii masinii

inca mai pot sa apara pericole, de ex. prin:

- Desprindere de bucati din piesa care se prelu-
creaza,

- Desprinderea de bucati din accesoriul de lucru,
in cazul in care acestea sunt deteriorate,

- Emisii de zgomot,

- Emisii de praf de lemn.

6 Punerea in functiune

AN AN

ATENTIONARE

Pericol de accident, in caz ca masina este
exploatata la tensiune sau frecventa neper-
mise.

- Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta
de identificare a masinii.

- In America de nord vor fi utilizate numai masini

Festool cu indicele de tensiune de 120 V.

6.1 Montajul masinii

Instalarea masinii

Asigurati-va, ca pardoseala din jurul masinii este

neteda, in stare buna si fara obiecte imprastiate

n jur (de ex. aschii si resturi de taiere).

»Masina poate fi instalata cu sau fara picioare
rabatate in exterior.

e Pentru rabatarea in exterior a picioarelor: des-
chideti patru butoane rotative [1-12] pana la
opritor.

* Rabatati in exterior picioarele [1-1] si strangeti
butoanele rotative [1-12].

Pentru ca masina sa stea sigur, piciorul poate fi
modificat in lungime prin rasucirea capacului de
inchidere [1-9].

Montati butonul cu maner
e Insurubati spre stanga butonul rotativ [2-6], din
pachetul de livrare, in bara de tractiune.

Montati capota de protectie

* Aduceti pana de despicat [1-6], printr-o tragere
puternica [7-2] in pozitia superioara de fixare.

o In aceasts pozitie insurubati capota superioara
de protectie, din pachetul de livrare, cu butonul
rotativ [1-11] in pana de despicat.

Transportul

e Blocati agregatul de taiere cu ferastraul in po-
zitia zero.

o Indepirtati toate componentele de la ferastriul
dumneavoastra si infasurati cablul de suportul
de cablu.

e Fixati picioarele.

6.2 Conectarea/deconectarea

» Din cauza eficientei ridicate a motorului, reco-
mandam o siguranta de 16 A.

* Pentru conectare: Apasati comutatorul verde
[1-2]. Butonul rosu este pentru deconectare.

» Pentru ava proteja de o conectare neautorizata,
va oferim ca, accesoriu, o siguranta impotriva
conectarii cu posibilitate de incuiere.

7 Reglajele masinii

AN

Pericol de accidente, electrocutare
e [nainte de orice lucrare la masina, trageti
mereu fisa de retea din priza de alimentare.

ATENTIONARE

7.1 Electronica
Masina este dotata cu electronica cu unde intregi
care are urmatoarele caracteristici:

Pornire atenuata
Pornirea atenuata reglata electronic asigura o
pornire fara socuri a masinii.

Reglarea turatiei

Turatia se poate regla (numaila CS 70 EB) cu ro-
tita de reglare [2-1], progresiv intre 2000 si 4200
min'. Astfel puteti adapta optim viteza de tdiere
pentru fiecare material de lucru.
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# n, [min-'] # n, [min-']
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Turatia preselectata a motorului este mentinuta
electronic constant. Astfel si in caz de suprasar-
cind viteza de taiere ramane constanta.

Siguranta de suprasarcina

Tn caz de suprasolicitare extrema a masinii, este
redusa alimentarea electrica. Daca motorul este
blocat pentru un timp, alimentarea electrica este
intrerupta complet. Dupa scaderea fortei de su-
prasolicitare, respectivdeconectare, masina este
din nou din pregatita de functionare.

Siguranta de temperatura

In caz de temperatur3 ridicata a motorului este
redusa alimentarea electrica si turatia. Masina va
functiona numai cu putere scazuta pentru a face
posibila o racire rapida prin ventilarea motorului.
Dupa racire masina functioneaza bineinteles din
nou la putere maxima.

Frana (numaila CS 70 EB)
La deconectare, panza de ferdstrau este franata
electronic, pandin starea de repaus, in 3 secunde.

Protectie impotriva repornirii

Un declansator la subtensiune Tncorporat impie-
dicd repornirea masinii, intr-o stare de functiona-
re de duratd, dupa intreruperea tensiunii.
Masina trebuie reconectatd in acest caz.

7.2 Stabilirea pozitiei de reglare

Pentru a efectua reglaje la masina, ferastraul

trebuie adus intotdeauna in pozitia de reglare:

La livrare, ferastraul este mereu blocat in pozitia

de repaus.

e Prin rotirea la stanga a butonului rotativ [2-6],
desfacetiinchizatorul si trageti ferastraulin fata.

* Apasati parghia de repaus [1-7].

Ferastraul se va bloca in pozitia de fata.

7.3 Reglarea inaltimii de taiere

Pentru a regla inadltimea de tdiere, in pozitia de

reglare, progresivde la 0 - 70 mm:

* Rotiti reglajul inaltimii de taiere [1-8].

» O taietura curata de ferastrau se obtine atunci
cand inaltimea de taiere este mai marecu 2 -5
mm decat grosimea materialului piesa care se
prelucreaza.

7.4 Reglarea unghiului de imbinare
Panza de ferastrau se poate inclinaintre 0° si 45°,
in pozitia de reglare:

* Deschideti butonul rotativ [2-4].

* Reglati unghiul de inclinare pe baza scalei [2-5]
de pe méanerul rotativ [2-3].

o Inchideti butonul rotativ [2-4].

Pentru lucrari precise de ajustare (taieturi pos-

terioare la margini frontale de contact), panza de

ferdstrau poate fi rabatata spre exterior cu cate

2° peste cele doua pozitii de capat.

e Pentru aceasta tineti apdsat butonul [2-2], Tn
pozitia de capat.

Panza de ferastrau poate fi inclinatd numai cu

manerul rotativ [2-3] pan3 la -2°, respectiv 47°.

La eliberarea butonului [2-2] sunt din nou active

opritoarele pentru 0° si 45°.

7.5 Schimbarea accesoriului de lucru

Demontarea panzei de ferastrau

e Blocati ferastraul in pozitia de reglare.

e Reglati cea mai inclinatd pozitie si inaltimea
maxima de taiere.

e Cu ajutorul butonului rotativ [5-1] desfaceti fi-
xajul strans al adaosului.

o iImpingeti in fata tabla de strangere.

* Ridicati adaosul mesei [1-4] prin prindere in spa-
te si detasati-l de masa spre partea din spate.

o Inl5turati capota de protectie.

o Inclinati capacul [5-10] spre Tnapoi.

* Scoateti cheia hexagonala tip stift [5-3] de pe
etajera clapetei [5-6] siintroduceti-o pe surubul
de fixare al panzei de ferdstrau.

* Tineti opritorul arborelui principal [5-2] (in spa-
tele panzei de ferastrau) apasat si rotiti cu cheia
hexagonala tip stift axul ferastraului pana cand
opritorul arborelui principal [5-2] se cupleazi
si blocheaza axul ferastraului.

»Surubul de fixare al panzei de ferastrau are un
filet pe stanga.

e Printr-o rotire puternica in sensul orar, desfaceti
surubul de fixare al panzei de ferdstrau si deta-
sati flansa de prindere si panza de ferastrau.

Montarea panzei de ferastrau

AN

ATENTIONARE

Pericol de accidentare

o In caz de montare a unei noi panze de ferastrau
respectati sensul de rotatie: Sensul de rotatie
de pe panza de ferdstrau [5-4] trebuie s3 co-

respunda cu sensul de rotatie al masinii.

e Introduceti panza de ferastrau.
e Insurubati panza de ferastrau si flansa cu aju-
torul surubului de fixare al panzei de ferastrau
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pe axul ferastraului.

o Inchideti capacul [5-10] si montati capota de
protectie.

e Asigurati-va, c3 la inchidere capacul [5-10] an-
greneaza in eclise [5-9].

* Reintroduceti cheia hexagonala tip stift [5-3] in
suportul de sustinere.

Pentru a introduce adaosul mesei [1-4] in masa

e Introduceti arcul proeminent din tabla [5-5] al
adaosului maiintai in partea din fata a cadrului
mesei. Aveti in vedere ca suprafata de asezare
sa fie lipsita de praf.

e Introduceti adaosul siinsurubati-l impreuna cu
sistemul de strangere si butonul rotativ [5-1].

7.6 Reglarea penei de despicat

in cazul in care capota de protectie este demon-
tatd, pana de despicat [1-6] se poate reglain doua
pozitii de fixare prin tragerea puternica. Pana de
despicat este utilizata la toate aplicatiile de lucru,
exceptand taieturile ascunse, in partea superioara
a pozitiei de fixare [7-2].

Numai la taieturi ascunse
o Inl5turati capota superioara de protectie.
 Aduceti pana de despicat [7-1], printr-o apasare
puternica in jos in pozitia inferioara de fixare.
La varianta de tdieturi ascunse, aveti special in
vedere o buna deplasare a accesoriului de lucru.
in acest sens ap3sati piesa care se prelucreaza cu
putere spre masa. Selectati pasii de taiere astfel
incat latura deja tdiata a piesei care se prelucrea-
za sa nu fie latura opritoare.
e Dupa executarea taieturilor ascunse, readuceti
pana de despicat [1-6] in pozitia superioara si
montati capota de protectie (vezi capitolul 6.1).

7.7 Opritorul

Opritorul poate fi atasatin orice pozitie pe muchia

de strangere a mesei de taiere. Deoarece are

multitudine de posibilitati de reglare, se poate

utiliza ca si opritor transversal [imaginea 1] sau

ca si opritor longitudinal [imaginea 6.

»Din cauza unghiularitatii, aveti in vedere, ina-
inte de montarea opritorului, ca suprafetele de
montare sa fie curate.

AN

ATENTIONARE

Pericol de accidentare

e Utilizati opritorul numai in pozitie fixa si nu
pentru deplasarea piesei care se prelucrea-
za!

Montati opritorul

e Deschideti falcile de strangere de la butonul cu
maner [4-4].

* Asezati opritorul cu rigla de ghidare [4-5] de sus
pe rigla de strangere.

* Cu ajutorul butonului cu maner [4-4] strangeti
segmentul de strangere.

Opritorul ofera urmatoarele posibilitati de reglare:

Deplasarea opritorului pe segmentul de stran-

gere

e Deschideti butonul rotativ [1-5] si deplasati
opritorul.

Deplasarea riglei opritoare

e Deschideti butonul rotativ [4-1] si deplasati
opritorul.

» Rigla opritoare este pozitionata pe latura la
8 mm. Cu aceasta rigla de ghidare se poate
apropia opritorul transversal pentru sprijinirea
piesei care se prelucreaza pana langa taietura
panzei, fara a fi necesara inlaturarea capotei
superioare de protectie.

Reglarea unghiului

e Deschideti butonul rotativ [4-2] si ridicati stiftul
de fixare [4-3].

Stiftul rotativ de fixare se cupleaza la cele mai

utilizate reglaje unghiulare.

Schimbati profilul opritorului

e Deschideti butonul rotativ [4-1].

» Detasati rigla de ghidare [4-6] si rotiti-o cu 90°.

e Introduceti rigla de ghidare in canelura de ghidaj
prevazuta. [Imaginea 4]

Dimensiunile profilului de aluminiu sunt alese

astfel incat sa existe atat o suprafata tnaltd de

deplasare pentru piese inalte care se prelucreaza,

cat si o suprafata joasa de deplasare pentru piesa

plate care se prelucreaza.

Opritor longitudinal

Pentru taierea pe lungime, rigla opritoare este
pozitionata paralel cu taisul ferastraului.

e Pentru trecerea pieselor inguste care se prelu-

creaza utilizati tija de deplasare [6-1].

Pentru ca opritorul sa fie orientat dupa scala
muchiei frontale a mesei, ambele etaloane din
stanga si din dreapta sunt reglate din fabricatie
la zero [7-1] pe muchia stanga, respectiv dreapta
a panzei ferastraului.

7.8

INDICATIE
Nu efectuati taieturiinclinate cu aparatoarea pen-
tru aschii. Dupa utilizare demontati aparatoarea

Montarea aparatoarei pentru aschii
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pentru aschii.

e Deschideti butonul rotativ [5-1].

o Impingeti in fata tabla de strangere.

e Ridicati din spate adaosul mesei [1-4] si inlatu-
rati-L.

* Reglati panza de ferastraului la Tnaltimea mini-
ma.

e Deplasati aparatoarea pentru aschii [8-3] pana
la opritor, lateral pe suportul de sustinere [8-1].

e Introduceti adaosul mesei [1-4] si inchideti bu-
tonul rotativ [5-1].

¢ Conectati masina si deplasati panza de ferastrau
incet pana la inaltimea maxima de tdiere.

Astfel este taiata aparatoarea pentru aschii. Pen-

tru o functionare optim3, partea ridicata [8-4] a

aparatorii pentru aschii trebuie sa fie putin mai

sus (aprox. 0,3 mm) decéat suprafata mesei.

e Pentru a regla inaltimea suportului de sustinere
[8-1], slabiti ambele suruburi [8-2].

7.9 Aspirarea

AVERTISMENT

NG

Praful inhalat poate afecta caile respiratorii!

e Conectati masina mereu la un sistem de as-
pirare.

o In cazul lucrrilor care produc praf, purtati o

masca de protectie.

Modelul PRECISIO dispune de doua racorduri de
aspirare: capota superioara de protectie [3-7] cu
@ 27 mm si capota inferioard de protectie [3-3]
cu @ 35 mm. Pentru ghidarea furtunului superior
de aspirare introduceti suportul de sustinere al
furtunului [3-6] pe rigla de strangere a mesei de
taiere.

Setul de aspirare CS 70 AB [3-4] (la CS 70 EB in
setul de livrare) uneste ambele racorduri de as-
pirare, astfel incat sa poata fi conectat un mobil
de aspirare Festool cu stuturi de racord @ 50 mm.

8 Lucrul cu masina

AN

ATENTIONARE

Pericol de accidentare

oin cazul lucrarii cu masina, respectati toate
instructiunile de protectie a muncii!

o In pozitia de fat3 (pozitia de reglare) nu se va
lucra cu masina.

e Asigurati-va Tnainte de lucru, ca toate butoa-
nele rotative ale opritorului si ale masinii sunt
stranse.

Reglati capota superioara de protectie astfel incat,
aceasta sa fie asezata pe piesa care se prelucrea-
za si strangeti-o Tn aceastd pozitie cu ajutorul
butonului rotativ [1-11].

8.1 Utilizarea ca ferastrau circular cu masa

La ferastraiele cu masa ferastraul este fix si se

misca piesa care se prelucreaza.

e Trageti ferastraul in fata.

e | 3sati ferastraul sa alunece incet in fata.

e Dupa cativa milimetrii puteti apdsa parghia de
fixare [1-7]1n jos.

Tn cazul alunecarii continue spre inapoi, parghia

de fixare se cupleaza in bara de tractiune si fixeaza

ferastraul in mijlocul mesei (pozitia ferastraului

cu masa).

Utilizati opritorul ca opritor longitudinal [imaginea

6], pentru a deplasa piesa care se prelucreaza.

e Deplasati piesa care se prelucreaza manual.
Utilizati tija de deplasare [6-1], pentru a deplasa
in siguranta piesa care se prelucreaza pe langa
panza de ferdstrau.

o In caz de nefolosire asezati tija de deplasare pe
etajerd [2-7].

8.2 Utilizarea ca ferastrau-joagar

In cazul ferastraielor-joagar piesa care se pre-

lucreaza este fixa si ferastraul este deplasat in

timpul procesului de taiere.

* Prin rotirea spre stanga a butonului rotativ [2-6]
desfaceti inchizatorul ferastraului.

Pentru ca elementele de comanda pentru reglarea

ferastraului sa fie usor accesibile, ferastraul poate

fi blocat in pozitia de fata prin apasarea in jos a

parghiei de fixare [1-7]. Prin rotirea spre sténga a

butonului rotativ [2-6], se redesface inchizatorul.

e Pentru ca piesa care se prelucreaza sa fie tinuta
sigur pe masa de taiere, montati corespunzator
[imaginea 1] opritorul transversal sau unghiular.

Alternativ, in canelura [1-10] se pot introduce

menghine (accesoriul, pentru a tine fixa piesa

care se prelucreaza.

e Efectuati taierea prin tragerea in fata a feras-
traului cu butonul rotativ [2-6].

e Dupa taiere redeplasati agregatul de taiere
complet inapoi in pozitia de pornire, Thainte de
a indeparta piesa care se prelucreaza de langa
opritor.
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9 intretinerea siingrijirea

ATENTIONARE

N AN

Pericol de accidente, electrocutare

o Tnainte de orice reglare, intretinere sau punere
in functiune deconectati fisa de retea.

e Toate lucrarile de intretinere si reparare, care
necesita deschiderea carcasei motorului, se
vor efectua numai de catre un atelier de ser-
vicii clienti avizat.

¢ Dispozitivele de protectie si piesele deteriorate
trebuie sa fie reparate si schimbate corect de
un atelier de specialitate autorizat, in cazul
in care instructiunile de folosire nu prevad
altceva.

Serviciul pentru clienti si reparati-
ile numai prin intermediul produca-
torului sau a atelierelor de service:
adresa de mai jos de la:
www.festool.com/Service
Utilizati numai piese de schimb ori-
ginale Festool! Nr. comanda la:
www.festool.com/Service

e 4 _ »
r Vi
; N,

Masina este echipata cu carbuni speciali cu auto-
deconectare. Daca acestia sunt uzati, se realizea-
z3 o intrerupere automata de curent si aparatul
intrd Tn starea de repaus.

Tngrijiti regulat masina pentru a asigura functio-

narea conforma cu destinatia:

- Indepartati depunerile de praf aspirat.

- Pastrati tijele de deplasare curate si ungeti-le
regulat.

- Pastrati rotile dintate din spatele butonului ro-
tativ [2-3] curate.

- Tnlocuiti adaosul mesei [1-4] dac3 acesta este
uzat sau deteriorat.

- Daca aschile de lemn cazute astupa canalul
de aspirare al capotei inferioara de protectie,
clapeta [5-6] poate deschide o fanta de aprox. 8
mm prin slabirea butonului rotativ [5-8], pentru
remedierea infundarii.

- Tn caz de infundari puternice sau intepeniri ale
aschiilor tdiate, se pot slabi inchizatorii [5-7] cu
ajutorul cheii hexagonale tip stift, astfel Tncat
clapeta [5-6] sa fie deschisd complet. inainte
de punerea in functiune reinchideti clapeta.

- Dupaincheierea lucrului infasurati cablul elec-
tric pe suportul de sustinere [1-3].

- Un amortizor asigura deplasarea uniforma a
agregatului de tdiere pe intreaga distanta de de-
plasare. Daca nu este cazul, amortizorul poate

fi reajustat prin orificiul [3-5].

Curatarea filtrului (numai la CS 70 EB)

Daca ciclurile de deconectare a monitorizarii

temperaturii (vezi 7.1) se scurteaza fara o su-

prasolicitare extrema, trebuie sa curatati filtrul

pentru aspirarea aerului [3-2].

» Desfaceti butonul rotativ [3-1].

e Scoateti adaosul filtrului.

 Bateti filtrul pentru a iesi praful sau aspirati
suprafata filtrului.

e Reintroduceti filtrul.

» Filtrul deteriorat se va Tnlocui cu un cartus nou
de filtru.

10 Dezafectarea si evacuarea ca deseuri
Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!
Duceti aparatele, accesoriile si ambalajele la
centrele ecologice de revalorificare. In acest sens
respectati prescriptiile nationale in vigoare.
Numai UE:Conform directivei europene privind
aparatele electrice si electronice uzate si trans-
punerea n legislatia nationala, sculele electrice
uzate trebuie colectate separat pentru o revalo-
rificare in conformitate cu prescriptiile de mediu.

Informatii de REACh:
www.festool.com/reach

11 Declaratia de conformitate CE

Circular si circular de Nr. de serie

masa

CS70E 491304, 491305, 493474

CS70EB 491302, 491303, 493559
Anul de aplicare a identificatorului CE: 1995

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform urmatoarelor norme sau documente
normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE., EN
61029-1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-2-3, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ffa. . ,L(G'h;'- L/W

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, do-
cumentatie tehnica 2012-12-19
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