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Navedene slike nalaze se u visejezi¢noj uputi za
uporabu.

Simboli

Upozorenje od opée opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Nositi zastitu za organ sluha!

Nositi masku za zastitu od prasine!

Naputak, Citati upute!
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Tehnicki podatci
Visina rezanja kod 90°/45°
Kosi polozaj

maks. duljina potezanja

List pile

Broj okretaja u praznom hodu

0-70/0 - 48 mm
-2° - 47°

330 mm
225x30x 2,5 mm

CS 70 EB pojas reguliranja 2000 - 4200 min"!

CS70E 4200 min™'!
Primanje snage 2200 W
Dimenzija stola (L x B) 690 x 500 mm
Visina stola sa sklopivim nogama 900 mm
Visina stola bez sklopivih nogu 375 mm
Tezina sa sklopivim nogama 34 kg
Zastitna klasa @/l

Vrsta zastite sukladno EN-u 60529 za motor (samo
CS 70 EB]) i sklopku IP5X.

3 Elementi uredaja
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]

Sklopive noge

Uklopka/isklopka

Drzaci za kabel

Ulozak stola
Zakretnigumbzaprilagodavanjegranicnika
Klin za propiljak

Zakocna poluga

Jedinica za prilagodavanje visine rezanja
Zavrsna kapa

Utor

Zakretni gumb za prilagodavanje zastit-
nog poklopca

Zahvatni gumbi za prilagodavanje
sklopivih nogu

[1-12]

4 Namjenska uporaba

Uredaj PRECISIO je kao prijenosni elektricni alat
namjenski predviden za piljenje drva, plasticnih
materijala, plocastih materijala od drva i materi-
jala slicnima drvu. U kombinaciji sa specijalnim
listovima pile za aluminij koje nudi Festool strojevi
se mogu upotrebljavati i za rezanje aluminija. Ne
smiju se obradivati materijali koji sadrze azbest.
Za sStete i nesrece kod nenamjenske uporabe
odgovornost snosi korisnik.

5 Sigurnosna upozorenja
PAZNJA! Procitajte sva sigurnosna upozo-
renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja
upozoravajucih uputa i naloga mogu izazvati elek-
tricni udar, pozar i/ili tesSke ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce referencije.

* Ne dopustite niposto djeci da uporabe stroj.
 Proucite prije uporabe stroja u dostatnoj mjeri
koristenje, namjestanje i posluzivanje istoga.

I) Radno mjesto
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a

b)

c)

d)

1)

Vase radno podrucje odrzavajte Cistim i ured-
nim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuci-
ne, plinovi ili prasina. Elektri¢ni alati proizvo-
de iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.
Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom ko-
ristenja elektri¢nog alata. Ako bi skrenuli po-
zornost sa posla mogli biizgubiti kontrolu nad
uredajem.

Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok
je u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata
tek nakon Sto se koristeni alat zaustavio u ci-
jelost.

Elektri¢na siqurnost

a

b)

c)

d)

e

f)

Prikljucni utikac uredaja treba odgovara-
ti uticnici. Na utikacu se ni u kojem slucaju
ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adap-
terske utikace zajedno sa zastitno uzemlje-
nim uredajima. Originalni utikac i odgovara-
juce uticnice smanjuju opasnost od elektric-
nog udara.

Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
sinama kao sto su cijevi, centralno grijanje,
stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana opa-
snost od elektricnog udara ako je vase tijelo
uzemljeno.

Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodira-
nje vode u elektricni uredaj povecava opasnost
od elektricnog udara.

Prikljucni kabel ne koristite za nosenje, vje-
sanje ili za izvlacenje utikaca iz uticnice. Dr-
Zite kabel dalje od izvora topline, ulja, ostrih
rubova ili pomicnih dijelova uredaja. Ostecen
ili usukan kabel povecava opasnost od elek-
tricnog udara.

Ako s elektricnim uredajem radite na otvore-
nom, koristite samo produzni kabel odobren
za uporabu na otvorenom. Primjena produz-
nog kabela prikladnog za uporabu na otvore-
nom smanjuje opasnost od elektricnog udara.

Ako se ne moze izbjeci uporaba elektric-
nog alata u vlaznoj okolini, koristite zastit-
nu sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
elektri¢nog udara.

111) Sigurnost ljudi

a

Budite oprezni, pazite sto Cinite i postupajte
razumno kod rada s elektricnim alatom. Ne
koristite uredaj ako ste umorniili pod utjeca-
jem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja moze
dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

v

Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastit-
ne naocale. Nosenje sredstava osobne zasti-
te, kao Sto je zastitna maska, sigurnosne ci-
pele koje ne klize, zastitne kacige ili stitnika
za sluh, ovisno od vrste i primjene elektricnog
alata, smanjuje opasnost od nezgoda.

Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekida¢ nalazi u polozaju ,IS-
KLJUCENO®, prije nego Sto utikac utaknete u
utinicu. Ako kod nosenja uredaja prst drzite
na prekidacu ili je uredaj ukljucen i prikljucen
na elektri¢nu mrezu, to moze dovesti do nez-
goda.

Prije nego Sto uredaj ukljucite, uklonite ala-
te za podesavanije ili vijcane kljuceve. Alat ili
kljuc koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu uredaja
moze dovesti do nezgoda.

Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozZaj tijela i odrzavajte u
svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin mo-
Zete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjecom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvati-
ti odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.
Ako se mogu montirati naprave za usisava-
nje i hvatanje prasine, provjerite da li su iste
prikljucene i da li se pravilno koriste. Kori-
Stenjem ovih naprava smanjuje se ugrozenost
od prasine.

Ne dopustite sebi da na temelju navike koju
ste stekli cestom uporabom uredaja postane-
te samozadovoljni i da ne postivate temeljna
sigurnosna nacela uredaja. Neoprezno ruko-
vanje moze u djelicu sekunde izazvati zadobi-
vanje teskih ozljeda.

Brizljivo manipuliranje i uporaba elektric¢nih

al

b)

c)
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alata

Ne preopterecujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektricni alat. S od-
govarajuéim elektricnim alatom radit cete bo-
lje i sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.
Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac ne-
ispravan. Elektricni alat koji se viSe ne moze
praviti.

Izvucite utikac iz uticnice prije nego sto pri-
stupite podesavanjima na uredaju, izmjeni
priboraiili prije nego sto odlozite uredaj. Ovim
mjerama opreza sprijecit ¢e se nehoti¢no po-
kretanje uredaja.



d)

e

f)

g)

h)

V)

Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elektricni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte
da li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno
rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi
polomljeniili tako osteceni da negativno dje-
luju na funkciju uredaja. Popravite ostecene
dijelove prije uporabe uredaja Mnoge nezgode
imaju svoj uzrok u loSe odrzavanim uredajima.

Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pa-
Zljivo odrzavani rezni alati s oStrim oStricama
nece se zaglaviti i laksi su za vodenje.

Koristite elektricne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uz-
mite kod toga u obzir radne uvjete i izvodene
radove. Uporaba elektri¢nih alata za neke dru-
ge primjene razlicite od predvidenih, moze do-
vesti do opasnih situacija.

Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti onecis¢eni uljem i masno¢om. Skli-
zavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukovanje
i kontrolu elektricnog alata u neocekivanim si-
tuacijama.

Brizljivo manipuliranje i uporaba akumula-

a)

b)

c)

d)

e

torskih uredaja

Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, posto-
ji opasnost od pozara ako bi se koristio s ne-
kom drugom aku-baterijom.

Koristite samo za to predvidene aku-bateri-
je u elektri¢nim alatima. Uporaba neke dru-
ge aku-baterije moze dovesti do ozljeda i opa-
snosti od pozara.

Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, kljuceva, cava-
la, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta
koji bi mogli prouzrociti premoscenje, konta-
kata. Kratki spoj izmedu kontakata aku-bate-
rije moze dovesti do opeklina ili do pozara.

Kod pogresne primjene tekucina bi moglaiste-
Ciiz aku-baterije. Izbjegavajte dodir s ovom te-
kué¢inom. Kod slucajnog dodira s vodom od-
mah isprati. Ako bi tekucina dospjela u o€i, od-
mah zatrazite lijecnicku pomoc. Istekla tekudi-
na moze dovesti do nadrazaja koze ili opeklina.

Prije nego Sto stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj iskljucen. Stavljanje aku-bate-
rije u uredaj koji je ukljucen moze dovesti do
nezgoda.

VI) Servis

al

b)

5.
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Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom strucnom osoblju i samo s original-
nim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin
posti¢i odrzanje stalne sigurnosti uredaja.
Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola. Upora-
ba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to nisu
predvideni moZze izazvati elektri¢ni udarili oz-
ljede.

1 Sigurnosna upozorenja specificha za
stroj
Dopustena je uporaba samo onih alata koji
udovoljavaju normu EN 847-1.
Nije dopusStena uporaba listova pile od visoko-
legiranog brzoreznog Celika (HSS-Celika).
Smiju se upotrebljavati samo listovi pile
sa sljede¢im podatcima: promjer lista pile
225 mm; Sirina reza 2,5 mm; prihvatni provrt
30 mm; debljina osnovnog lista maks 2,2 mm;
prikladan za broj okretaja do 4200 min™".
Sirina rezanja lista pile mora biti ve¢a, a deblji-
na temeljnog lista mora biti manja od debljine
razdjelnog klina koja iznosi 2,2 mm.
Alat mora biti prikladan za materijal koji se
obraduje.
Nije dopustena uporaba deformiranih ili na-
puknutih listova pile, kao i listova pile Cije su
ostrice tupe ili neispravne.
Alati se moraju transportirati i cuvati u pri-
kladnoj posudi;
Uporaba stroja dopustena je samo ako se sva
zastitna oprema nalazi u poloZaju koji je za to
predviden i ako je stroj u dobrom stanju i ako je
propisno odrzavan.
Zamijenite smjesta ploCu stola koja je istrose-
na ili oStecena (npr. urezana).
Operativno osoblje mora biti u dostatnoj mjeri
izobrazeno za uporabu, namjestanje i posluzi-
vanje stroja.
Pogreske na stroju, ukljucujuéi na razdvojnoj
zastitnoj opremi ili na alatu, moraju se odmah
prijaviti osoblju za odrzavanje ¢im se uoce. Po-
novna uporaba stroja dopustena je tek nakon
uklanjanja pogresaka.
Nosite prikladnu osobnu zastit-
nu opremu: zastitu za sluh radi
smanjenja rizika od oboljevanja
od nagluhosti, zastitne naocale,

@@ zasStitu za disne puteve radi
smanjenja rizika od udisanja

prasine koja je stetna za zdravlje, zastitne ru-

T



kavice kod baratanja sa alatima i neobradenim
materijalima.

Da bi se minimirao razvoj buke, alat mora biti
naostren, a svi elementi za smanjenje buke
(pokrivni elementi itd.) moraju biti propisno
namjesteni.

Kod piljenja drva stroj valja prikljuciti na usisni
uredaj, sukladno EN-u 60335-2-69, kategorija
prasine M.

Ne vrsite obradbu materijala koji sadrzi az-
best.

Valja osigurati prikladno osvjetljenje prostorije
ili radnog mjesta.

Zauzmite ispravnu radnu poziciju za vrijeme
rezanja pilom:

- sprijeda na strani za rukovatelja;

- frontalno u odnosu na stroj,

- pored linije rezanja.

Koristite Stap za guranje koji se isporucuje za-
jedno sa strojem, a poradi sigurnog vodenja
izratka pored lista pile.

Koristite razdjelni klin i stitnik koji se isporu-
Cuju zajedno sa strojem. Obratite pozornost na
ispravnu namjestenost istih, kao sto je opisano
u naputku za uporabu.

Duge izratke valja poduprijeti prikladnim na-
pravama na nacin da isti nalijezu u vodorav-
nom poloZaju.

Prije izmjene alata kao i prije uklanjanja smet-
nji, npr. uklanjanja zaglavljenih krhotina valja
izvuci utikac iz uticnice.

Ne uklanjajte ostatke od rezanja ili ostale dije-
love izradaka iz podrucja rezanja dok je stroj u
pokretu i dok jedinica pile ne miruje.

Ako je list pile blokiran, isklopite stroj smje-
sta i izvucite mrezni utikac. Uklonite tek nakon
toga zaglavljeni izradak.

Rezanje bridnih utora ili utora dopusteno je
samo ako se upotrebljava prikladna zastitna
naprava, npr. tunelska zastitna naprava preko
stola pile.

Kruzne pile ne smiju se upotrebljavati za pro-
rezivanje (utor dovrsen u izratku).

Zavrijeme transporta stroja gornji zastitni po-
klopac mora prekrivati gornji dio lista pile.
Gornji zastitni poklopac ne smije se upotre-
bljavati kao rucka za transportiranje!

Cuvajte $tap za guranje u drzacu na stroju, ako
vam nije potreban.

5.2 Vrijednosti emisija

Mjerenja buke provedena su sukladno podatci-
ma u normi EN 61029. Podatci su valjani kako za
uporabu kao potezna pila, tako i za uporabu kao
stolna kruzna pila.

Razina snage zvuka

Snaga zvuka-prazan hod 91 dB(A)
Snaga zvuka-obradba 103 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

Vrijednosti emisija koje se odnose na radno
mjesto

Emisija na radnom mjestu-prazan hod 77 dB(A)
Emisija na radnom mjestu-obradba 90 dB(A)

A®

Zvuk koji nastaje prilikom rada ostecuje sluh.
* Nosite zastitu za organ sluha!

OPREZ

Ocijenjeno ubrzanje < 2,5 m/s?
Navedene vrijednosti emisija (vibracija, buka)
mjerene su sukladno uvjetima za ispitivanje u
EN-u 61029 i sluze za usporedbu strojeva. Tako-
der su prikladne za privremeno procjenjivanje
optereéenja vibracijama i bukom prilikom uporabe
stroja.

Navedene vrijednosti emisija predstavljaju one
svrhe elektri¢cnog alata za koje se uglavnom upo-
trebljava.Medutim, ako se elektricni alat upotre-
bljava u druge svrhe, drugim operativnim alatima
ili u nedostatno servisiranom stanju, onda to moze
znatno povecati optereéenje vibracijama i bukom
kroz cijelo razdoblje rada. Za precizno procjenji-
vanje tijekom definiranog razdoblja rada potrebno
je takoder voditi racuna o vremenima unutar tog
razdoblja rada, u kojima je stroj u praznom hodu
ilivan uporabe.Time je moguce znatno smanjenje
opterecenja tijekom cijelog razdoblja rada.

5.3 Neizbjezni rizici

Usprkos pridrzavanju svih relevantnih gradevin-
skih propisa prilikom uporabe stroja mogu se
pojavljivati dodatne opasnosti, npr:

- Izbacivanje komada izratka,

- Izbacivanje elemenata alata kod ostecenih alata,
- Emisija buke,

- Emisija drvne prasine.
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6 Stavljanje u pogon

7 Postavke na stroju

UPOZORENJE

AN A

UPOZORENJE

AN

Opasnost od nesreca, ako se stroj upotrebljava

nedopustenim naponom ili frekvencijom.

- Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora
se podudarati sa podatcima na oznacnoj plocici
stroja.

- U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je
iskazan podatak o naponu 120 V.

6.1 Montaza stroja

Postavljanje stroja

Vodite brigu o tome da je tlo oko stroja ravno, da

je udobrom stanju i da nema pobacanih predmeta

(npr. strugotine i ostaci od rezanja).

» Postavljanje stroja moguce je sa rasklopljenim
nogama ili bez njih.

o Za rasklapanje noga: Cetiri zakretna gumba [1-
12] odvijciti do kraja.

* Noge rasklopiti [1-1]i pritegnuti zakretne gumbe
[1-12].

Radi stabilnosti stroja moguce je zaokretanjem

zavrsne kape [1-9] promijeniti duljinu jedne noge.

Montiranje zahvatnog gumba

* Okretanjem ulijevo uvijcite zakretni gumb [2-6] u
Sipku za povlacenje agregata koji se isporucuje
zajedno sa uredajem.

Montiranje zastitnog poklopca

* Dovedite klin za propiljak [1-6] snaznim povlace-
njem prema gore [7-2] u gornji zako¢ni polozaj.

e Privijcite u ovom polozaju gornji zastitni po-
klopac koji se isporucuje zajedno sa uredajem
pomocu zakretnog gumba [1-11] na klinu za
propiljak.

Transport

e Aretirajte agregat pile u nultoj poziciji.

» Uklonite sve dogradive elemente sa vase pile i
namotajte kabel na drzac za kabel.

e Sklopite nogare.

6.2 Ukljucivanje/iskljucivanje

» Radivisoke izdrzljivosti motora preporucavamo
osigurac od 16 A.

e Za ukljucivanje: Pritisnite zelenu uklopku [1-2].
Crvena tipka je isklopka.

» Radi zastite od neovlastenog ukljucivanja nudi
se kao pribor uklopni zapor koji se moze za-
kljucati.

Opasnost od nesrece, strujni udar
e [zvucite prije svih radova na stroju uvijek prvo
mrezni utikac iz uticnice.

7.1 Electronika
Stroj raspolaze punovalnom elektronikom sa
sljededim svojstvima:

Blagi zalet
Blagi zalet koji je elektronski reguliran osigurava
beztrzajno zaletanje stroja.

Regulacija broja okretaja

Broj okretaja moze se (samo CS 70 EB) izvrsnim
kolom [2-1] kontinuirano namjestati izmedu 2000 i
4200 min~'. Time moZete brzinu rezanja optimalno
prilagoditi doticnom materijalu.

# n,[min-'] # n,[min-']
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Konstantnost predbiranog broja okretaja motora
odrzava se elektronski. Time se i kod opterecenja
postize nepromjenjena brzina rezanja.

Preopteretni osigurac

U slucaju ekstremnog preopterecenja stroja dolazi
do smanjenja dovoda struje. Ako dode do blokade
motora koja ne traje dugo, dovod struje prekida
se u cijelosti. Nakon rasterecenja, odn. isklapanja
stroj je ponovo pripravan za rad.

Temperaturna zastita

U slucaju previsoke temperature motora dolazi do
smanjenja dovoda struje i broja okretaja. Stroj radi
dalje smanjenom snagom poradi omogucavanja
brzog hladenja preko ventilacije motora. Stroj
se automatski vraca na prvobitnu snagu, ¢im se
dostatno ohladio.

Kocnica (samo CS 70 EB)
Kod isklucivanja inicira se elektronsko kocenje
lista pile koji se zaustavlja u roku od 3 sekunde.

Zastita protiv ponovnog pokretanja

Ugradeni podnaponski okida¢ sprjecava da se
stroj u stanju neprekidnog rada ponovo samostal-
no pokrece nakon prekida napona.

U tom slucaju potrebno je ponovo ukljuciti stroj.
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7.2 Uspostavljanje polozaja za uredivanje
Radi poduzimanja postavki na stroju potrebno je
pilu uvijek dovesti u polozaj za uredivanje:

Pila je kod isporuke blokirana u polozaju za mi-

rovanje.

e Zaokretanjem zakretnog gumba [2-6] ulijevo
oslobodite zapiranje i povucite pilu prema na-
prijed.

e Pritisnite zakoc¢nu polugu [1-7].

Sada se pila blokira u polozaju koji je najvise

naprijed.

7.3 Namjestanje visine rezanja

Za kontinuirano namjestanje visine rezanja od

0 - 70 mm u poloZaj za uredivanje:

e Zakretajte jedinicu za prilagodavanje visine re-
zanja [1-8].

» Cisti propiljak postize se ako je visina rezanja
namjestena na vrijednost veéu za 2 - 5 mm od
debljine izratka.

7.4 Namjestanje kosnika

List pile moze se zaokretati izmedu 0° i 45° u

poloZaj za uredivanje:

* Popustite zakretni gumb [2-4].

e Namjestite kosnik pomocu ljestvice [2-5] na
zakretnoj rucici [2-3].

e Pritegnite zakretni gumb [2-4].

Za precizne radove na dosjedu (straznji rezovi na

spojnim bridima) moguce je list pile zaokretati za

po 2° dalje od oba krajnja polozaja.

e U tu svrhu drzite tipku [2-2] pritisnutu u krajnjem
polozaju.

Sada je mogude zaokretanje lista pile pomocu za-

kretne rucice [2-3] do -2° odn. 47°. Kod prestanka

pritiskanja tipke [2-2] ponovo su aktivni granicnici

za 0°i 45°.

7.5 Izmjena alata

Demontiranje lista pile

* Blokirajte pilu u polozaju za uredivanje.

e Namjestite najveci kosi polozaj i maksimalnu
visinu rezanja.

e Popustite pomocu zakretnog gumba [5-1] uglav-
ljivanje uloska.

e Gurnite ucvrsni lim prema naprijed.

e Podignite ulozak stola [1-4] malo sa straznje
strane zahvatanjem ispod istoga i skinite ga sa
stola prema otraga.

* Uklonite zastitni poklopac.

* Zaokrenite pokrivni element [5-10] prema otra-
ga.

e [zvadite kljuc za vijke sa Sesterobridnom rupom
[5-3] iz spremista na zaklopci [5-6] i utaknite isti
u vijak za pricvrséivanje lista pile.

e Drzite pritisnut mehanizam za zaustavljanje
vretena [5-2] [iza lista pile) i zakrecite osovinu
pile pomocu kljuca za vijke sa Sesterobridnom
rupom sve dok mehanizam za zaustavljanje
vretena [5-2] ne uskoci u urez i blokira osovinu
pile.

»Vijak za pricvrscivanje lista pile ima lijevi navoj.

e Snaznim zakretanjem u smjeru kazaljke na
satu popustite vijak za pricvrscivanje lista pile i
skinite steznu prirubnicu i list pile.

Montiranje lista pile

AN

Opasnost od ozljede

e Vodite kod umetanja novog lista pile racuna o
smjeru okretanja: Smjer okretanja na listu pile
[5-4] mora se podudarati sa smjerom okreta-
nja stroja.

UPOZORENJE

e Umetnite list pile.

* Pritegnite list pile i prirubnicu pomocu vijka za
pricvrscivanje lista pile na osovini pile.

* Zatvorite pokrivni element [5-10] i montirajte
zastitni poklopac.

* Osigurajte da pokrivni element [5-10] prilikom
zatvaranja zahvaca u latice [5-9].

e Utaknite kljuc za vijke sa Sesterobridnom rupom
[5-3] ponovo u drzac.

Za umetanje uloska stola [1-4] u stol

e Umetnite u tu svrhu prema van istaknuti opruz-
ni lim [5-5] ulodka prvo naprijed u okvir stola.
Obratite pri tome paznju na to da nema prasine
na dosjednoj povrsini.

e Umetnite uloZak i pritegnite isti pomocu steznog
elementa i zakretnog gumba [5-1].

7.6 Namjestanje klina za propiljak

Kada je demontiran zasitni poklopac, onda se
klin za propiljak [1-6] moZe snaznim povla¢enjem
premjestiti u dva zakocna poloZzaja. Klin za propi-
ljak upotrebljava se kod svih primjena u gornjem
zakocnom poloZaju [7-2], osim kod zaklonjenih
rezova.

Samo kod zaklonjenih rezova

e Skinite gornji zastitni poklopac.

» Dovedite klin za propiljak snaznim potiskivanjem
nadolje u donji zako¢ni polozZaj [7-1].

Prilikom izvodenja zaklonjenih rezova valja voditi

racuna o posebno dobrom vodenju alata. Pri-

tiskajte pri tome izradak cvrsto na stol. Birajte

redoslijed rezanja tako da ona strana izratka koja

je vec izrezana ne bude grani¢na strana.
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* Nakon izvodenja zaklonjenih rezova dovedite
klin za propiljak [1-6] ponovo u gornji polozaj i
montirajte zastitni poklopac (vidi poglavlje 6.1).

7.7 Granicnik

Pricvscivanje granicnika moguce je na bilo kojem

polozaju na bridu za stezanje na stolu pile. Zahva-

ljujuci svojoj mnogostrukoj namjestivosti moze

se upotrijebiti kao poprecni granicnik [slika 1] ili

uzduzni graniénik [slika 6].

» Radi zamrsenog rasporeda povrsina vodite
prije montiranja grani¢nika racuna o tome da
su dosjedne povrsine Ciste.

UPOZORENJE

AN

Opasnost od ozljede
* Upotrebljavajte granic¢nik samo u nepokretnoj

poziciji, a ne za guranje izratka!

Montiranje granicnika

* Popustite stezne celjusti na zahvatnom gumbu
[4-4].

e PoloZite granicnik sa vodilicom [4-5] odozgo na
segment za stezanje.

* Pritegnite segment za stezanje pomocu zahvat-
nog gumba [4-4].

Granicnik nudi sljede¢e mogucnosti premjestanja:

Premjestanje granicnika na segment za stezanje

* Popustite zakretni gumb [1-5] i premjestite gra-
nicnik.

Premjestanje ravnala s prislonom

* Popustite zakretni gumb [4-1] i premjestite gra-
nicnik.

» Ravnalo s prislonom spusteno je na jednoj
stranici na 8 mm. Pomodu ove vodilice moze
se poprecni granic¢nik radi podupiranja izratka
priblizavati sve do propiljka, a da nije potrebno
skinuti gornji zastitni poklopac.

Premjestanje kuta

* Popustite zakretni gumb [4-2] i podignite malo
zatik za fiksiranje [4-3].

Zakretljivi zatik za fiksiranje uskace u urez kod

kutnih poloZaja koji se najcesce koriste.

Premjestanje granicnog profila

* Popustite zakretni gumb [4-1].

e Skinite ravnalo za vodenje [4-6] i zaokrenite ga
za 90°.

e Umetnite ravnalo za vodenje u postojeci utor za
vodenje. [slika 4]

Dimenzije aluminijskog profila izabrane su tako

da postoji i visoka povrsina za vodenje visokih

izradaka, i niska povrsina za vodenje za plosnate
izratke.

Uzduzni granicnik

Za uzduzZne rezove postavlja se ravnalo s prislo-

nom paralelno u odnosu na propiljak.

e /a proguravanje uskih izradaka upotrebljavajte
Stap za guranje [6-1].

Radi omogucavanja usmjeravanja granicnika pre-

ma ljestvici na prednjem bridu stola oba mjerila

lijevo i desno namjesStena su tvornic¢ki nulom na

lijevu odn. desnu brid rezanja lista pile [7-1].

7.8

UPOZORENJE

Sa stitnikom protiv krhotina ne vrsiti koso rezanje.

Stitnik protiv krhotina demontirati nakon uporabe.

* Popustite zakretni gumb [5-1].

e Gurnite ucvrsni lim prema naprijed.

* Podignite malo ulozak stola [1-4] na straznjoj
strani i skinite ga.

* Namjestite list pile na minimalnu visinu rezanja.

» Nagurajte stitnik protiv krhotina [8-3] do kraja
bo¢no na drzac [8-1].

e Umetnite uloZak stola [1-4] i pritegnite zakretni
gumb [5-1].

e Ukljucite stroj i vrsite pomak lista pile polako do
maksimalne visine rezanja prema gore.

Time se vrsi zapiljivanje stitnika protiv krhotina. Za

optimalnu funkciju je od prednosti da uzdignuti dio

[8-4] stitnika protiv krhotina nadvisuje minimalno

(otpr. 0,3 mm) povrsinu stola.

e Za prilagodavanje visine drZaca [8-1] popustite
oba vijka [8-2].

Ugradivanje stitnika protiv krhotina

Usisavanje

NG

OPREZ

Udahnuta prasina moze stetiti diSnim putevi-

ma!

e Prikljucite stroj uvijek na napravu za usisava-
nje.

* Nosite zastitu za disSne organe kod radova kod

kojih nastaje prasina.

Uredaj PRECISIO ima dva prikljucka za usisavanje:
gornji zastitni poklopac [3-7] sa @ 27 mm i donji
zastitni poklopac [3-3] sa @ 35 mm. Za vodenje
gornje usisne gipke cijevi utaknite drzac gipke
cijevi [3-6] na segment za stezanje koji pripada
stolu pile.

Garnitura za usisavanje CS 70 AB [3-4] (kod
CS 70 EB spada u popratnu opremu) spaja oba
prikljucka za usisavanje, tako da je moguce pri-
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kljuciti Festoolov pokretni usisavac sa prikljucnim
nastavkom @ 50 mm.

8 Rad sa strojem

UPOZORENJE

AN

e Pomaknite agregat za piljenje nakon piljenja
ponovo sasvim unatrag u svoj pocetni poloZaj,
prije nego Sto izradak skinete sa granicnika.

9 Servisiranje i odrzavanje

Opasnost od ozljede

e Prilikom rada sa strojem obratite paznju na
sva sigurnosna upozorenja!

» U prednjem poloZaju (polozaj za uredivanje)
nije dopusten rad sa strojem.

e Provjerite prije zapo¢imanja radova da su za-

UPOZORENJE

AN

tegnuti svi zakretni gumbi granicnika i stroja.

Namjestite gornji zastitni poklopac tako da na-
lijeze na izradak. Pritegnite zastitni poklopac u
ovom polozaju pomocu zakretnog gumba [1-11].

8.1 Uporaba kao stolna kruzna pila

Kod piljenja na stolu pila je nepokretna, a izradak

je u pokretu.

¢ Povucite pilu prema naprijed.

¢ Dopustite da pila polako klizi prema otraga.

e Nakon nekoliko milimetara mozete zakocnu
polugu [1-7] pritisnuti prema dolje.

Kod dodatnog klizanja unatrag dolazi do uskaki-

vanja zakocne poluge u urez Sipke za povlacenje

agregata i time fiksira pilu u sredini stola (stolni
polozaj pile).

Upotrijebite granicnik kao uzduzni granicnik [slika

6] da bi na taj nacin vrsili vodenje izratka.

* Privodenje izratka vrsite rukom. Za sigurno vo-
denje izratka pored lista pile upotrijebite Stap
za guranje [6-1].

» Kada se Stap za guranje ne upotrebljava, isti valja
odloZiti u spremiste [2-7].

8.2 Uporaba kao potezna pila

Kod poteznog piljenja je izradak nepokretan, a

prilikom postupka piljenja vrsi se pomak pile.

e Popustite zapiranje pile lijevim zakretanjem na
zakretnom gumbu [2-6].

Za nesmetani pristup posluznim elementima za

postavke na pili moguce je zapiranje pile u pred-

njem poloZaju na nacin da se zakocCna poluga

[1-7] pritisne prema dolje. Zaokretanjem ulijevo

na zakretnom gumbu [2-6] vrsi se ponovno oslo-

badanje zapiranja.

e Za sigurno drzanje izratka na stolu pile mon-
tirajte na odgovarajuci nacin [slika 1] poprecni
granicnik ili kutni granicnik.

Alternativno uz to moguce je u utore [1-10] uvesti

vijcane stegace (pribor) koje onda drze izradak.

e [zradite propiljak time Sto pilu potezete prema
naprijed pomodu zakretnog gumba [2-6].

Opasnost od nesrece, strujni udar

* [zvucite prije bilo kakvog namjestanja, odrza-
vanja ili popravljanja mrezni utikac.

e Sve radove servisiranja i popravljanja zbog
kojih je potrebno otvoriti kuciste motora smije
obavljati samo ovlastena servisna radionica.

e OSteceni zastitni uredaji i elementi moraju
se strucno popraviti ili zamjeniti od strane
ovlastene specijalizirane radionice, ukoliko u

naputku za uporabu ne stoji nesto drugo.

PruZanje usluga Servisna sluzba i
popravak dopusteno iskljucivo radi-
onicama za servisiranje: informaci-
ja o najblizoj adresi pruza se na
stranici: www.festool.com/Service
Upotrebljavati samo originalne pri-
cuvne dijelove od Festoola.Kataloski
br. na stranici:

www. festool.com/Service

. ' _
;’ Ny,
-

Stroj je opremljen specijalnim grafitima koji se

isklju¢uje sami. Cim su grafiti istro$eni dolazi do

automatskog prekida struje i zaustavljanja rada
uredaja.

Servisirajte vas stroj redovito, kako bi osigurali

propisnu funkciju

istoga:

- Taloge prasine ukloniti usisavanjem.

- Sipke za vodenje drzati u &istom stanju i redovito
podmazivati.

- Zup&anike iza zakretne rucice [2-3] drzati u
Cistom stanju.

- Istroseni ili oSteceni ulozak stola [1-4] valja za-
mijeniti.

- Ako je usisni kanal donjeg zastitnog poklopca
zacCepljen iverjem koje je opalo, onda je popu-
Stanjem zakretnog gumba [5-8] moguce otvoriti
zaklopku [5-6] za otpr. 8 mm da bi se omogucilo
uklanjanje zacepljenja.

- U slucaju intenzivnog zacepljenja ili zaglavljiva-
nja zarezanih komada mogude je pomocu kljuca
za vijke sa Sesterobridnom rupom popustiti
zatvarace [5-7], tako da se zaklopka [5-6] moze
otvoriti u cijelosti. Prije stavljanja u pogon valja
ponovo zatvoriti zaklopku.
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- Nakon zavrsetka rada namotajte strujni kabel
na drzace [1-3].

- Prigusnik djeluje tako da se agregat za piljenje
vraca ravhomjerno unatrag po cijeloj duljini po-
tezanja. Ukoliko to nije slucaj, postoji moguénost
naknadnog namjestanja prigusnika, i to preko
otvora [3-5].

Ciscéenje filtera (samo CS 70 EB)

Ako dolazi do skradivanja ciklusa isklapanja ure-

daja za nadziranje temperature (vidi 7.1), a da nije

u pitanju ekstremno preoptereéenje, onda morate

oCistiti filter za usisavanje zraka [3-2].

e Popustite zakretni gumb [3-1].

e [zvadite filterski ulozak.

e [sprasite ga udarajudi po njemu ili predite usi-
savacem preko povrsine filtera.

e Umetnite ponovo filter.

» Zamijenite oSteceni filter novim filterskim
uloskom.

10 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektri¢nialat u kuéni otpad! Pobrinite
se da uredaji, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loSki primjerenoj oporabi! Vodite pritome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o do-
trajalim elektricnim i elektronickim uredajima i
implementiranju u nacionalne zakone propisano
je da se neupotrebljivi elektricni alati moraju
zasebno prikupljati i reciklirati na ekoloski pri-
hvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www. festool.com/reach

11 Deklaracija o EG-konformnosti

Stolna kruzna pila i po- Serijski br.
tezna kruzna pila

CS70E 491304, 491305, 493474
CS70EB 491302, 491303, 493559
Godina stavljanja oznake CE: 1995

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornos¢u da je
ovaj proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima
sljedecih smjernica, normiilinormativnih isprava:

2006/42/EG, 2004/108/EG 2011/65/EU, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ffa. . ,L(G'h;'- L/W

Dr. Martin Zimmer
Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj, tehnicku

dokumentaciju
2012-12-19
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