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Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.

Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym
prudom
Pouzite ochranu sluchu!

Pouzite respirator!

Precitajte si navod na obsluhu, pokyny

e

Technické udaje
Rezna vyska pri 90°/45°
Uhol sklonu

max. rezna dizka

0-70/0 - 48 mm
-2° - 47°
330 mm

Pilovy list 225 x 30 x 2,5 mm
Volnobezné otacky

CS 70 EB premenlivé v rozsahu 2000 - 4200 min"'’

CS70E 4200 min
Prikon 2200W
Rozmery stola (d x ) 690 x 500 mm
Vyska stola so sklapacimi nohami 900 mm
Vyska stola bez sklapacich ndh 375 mm
Hmotnost so sklapacimi nohami 34 kg
Druh krytia @/l

Druh krytia podla EN 60529 pre motor [iba
CS 70 EB) a spinac IP5X.

3 Prvky naradia
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]

Sklapacie nohy

Spinac/vypinac

Drziak kabla

Nadstavec stola

Oto¢ny gombik na prestavenie dorazu
Strbinovy klin

Zapadkova paka

Nastavenie reznej vysky

Koncova hlavica

Drazka

Oto¢ny gombik na prestavenie ochranné-
ho krytu

[1-12] Rukovéte na prestavenie sklapacich noh
4 Pouzitie na urceny ucel

V sulade s uréenym ucelom mozno pilu PRECI-
SIO pouzivat ako prenosné elektrické naradie
na rezanie dreva, plastu, dosiek z dreva a jemu
podobnych materialov.

So Specialnymi pilovymi kotd¢mi z ponuky firmy
Festool je mozné pouzit naradie aj na rezanie
hlinika. Azbestové materialy sa nesmu spracuvat.
Za skody a Urazy zapric¢inené pouzitim naradia na
iny nez urceny ucel ruci pouzivatel.

5 Bezpecnostné pokyny
Varovanie! Precitajte si vsetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Pri nereSpekto-
vani nasledujucich upozorneni a pokynov moze
dojst k Urazu elektrickym prddom, poZiaru a/
alebo k tazkym poraneniam.
Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody si
odlozZte, aby ste ich mohli v budicnosti pouzit.
- Stroj nikdy nedovolte pouzivat detom.
- Pred pracou s naradim sa dostatoCne oboznamte
s jeho pouzivanim, nastavovanim a obsluhou.
1) Pracovisko
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al

b)

c)

d)

2)

Udrziavajte na svojom pracovisku cistotu
aporiadok. Neporiadok a nedostatocné osvet-
lenie pracoviska mdZu viest k Urazom.

S naradim nepracujte vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé kvapaliny,
plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara
iskry, ktoré mézu spdsobit vznietenie prachu
alebo par.

Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pou-
zZivania elektrického naradia v blizkosti. Pri
vyruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.
Elektrické naradie nenechavajte bezat bez
dozoru. Elektrické naradie smiete opustit az
po jeho Uplnom zastaveni.

Elektricka bezpecnost

al

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3)

Zastrcka naradia musi suhlasit so zasuvkou.
Zastrcku nesmiete ziadnym spésobom upra-
vovat. Nepouzivajte Ziadne adaptéry spolu
s uzemnenym naradim. Neupravené zastrcky
a vyhovujlce zasuvky znizuju riziko zasahu
elektrickym prddom.

Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nymi plochami, ako su rury, radiatory, spo-
raky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym
prudom je zvySené, ked je vase telo uzemnené.
Udrziavajte naradie mimo dosahu dazda ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického
naradia zvysuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

Kabel nepouzivajte na iny ucel, na prenasa-
nie, zavesenie naradia alebo na vytiahnutie
zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel mimo
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran alebo
pohyblivych casti naradia. PoSkodené alebo
spletené kable zvysSuju riziko zasahu elektric-
kym prudom.

Ak s elektrickym naradim pracujete vonku,
pouzivajte iba predlZovacie kable, ktoré st na
tento ucel schvalené. PouZivanie predlZovacie-
ho kabla vhodného do vonkajSieho prostredia
znizuje riziko zasahu elektrickym prdadom.
Ak sa neda vyhnut pouzitiu rucného elektric-
kého naradia vo vlhkom prostredi, pouzite
ochranny spinac pri poruchovych pradoch.
PouZitie ochranného spinaca pri poruchovych
prudoch znizuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

Ak ma elektrické naradie moznost pripoje-
nia zariadeni na odsavanie a zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ze su tieto pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie tychto zaria-
deni obmedzuje rizika vznikajuce prachom.
Bezpecnost osob

al

c)

d)

el

f)

gl

h)

4)

Bud'te sustredeni, venujte pozornost tomu,
¢o robite a k praci s elektrickym naradim
pristupujte rozumne. Naradie nepouzivajte,
ak ste unaveni alebo ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Aj chvilkova nepozor-
nost pripouzivani naradia mdze viest k vaznym
poraneniam.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky
a vzdy pouzivajte ochranu oci. PouZivanie
osobnych ochranych prostriedkov, akymi su
respirator, bezpecnostna obuv s protiSmyko-
vou Upravou, ochranna prilba alebo ochrana
sluchu, podla druhu a pouZitia elektrického
naradia, zniZuje riziko poraneni.

Zabrante neumyselnému spusteniu naradia.
Predtym, nez vsuniete zastrcku do zasuvky sa
uistite, Ze spinac je v polohe ,VYP“. Ked mate
priprenasani naradia prst na spinacialebo ked
je naradie pri pripajani na zdroj prddu zapnuty,
mobze to viest k Urazom.

Pred spustenim naradia odstrante vSetky na-
stavovacie nastroje alebo kltiice. Nastavovaci
nastroj alebo klU¢, ktory zostane pripevneny
k pohyblivej casti naradia, mdze byt pric¢inou
vaznych urazov.

Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj a stale udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v neCakanych situacidch nad naradim lepsiu
kontrolu.

Obliekajte sa vhodnym sposobom. Nenoste
volny odev ani Sperky. Dbajte na to, aby sa
vase vlasy nedostali prilis blizko k pohybli-
vym castiam. Volny odev, Sperky alebo dlhé
vlasy sa mozu v pohyblivych castiach zachytit.
Rukovate udrziavajte suché, Cisté abez znecis-
tenia olejom a mastivom. Klzké rukovate neu-
moznuju bezpecnud manipulaciu a kontrolu elek-
trického naradia v nepredvidanych situaciach.
Nespoliehajte sa na zvyky a navyky, ktoré
ste nadobudli castym pouzivanim naradia
a nepripustite nedodrzanie zakladnych bez-
pecnostnych principov platnych pri naradi.
Neopatrna cCinnost méze v zlomku sekundy
spbsobit tazké poranenie.

Pouzivanie a starostlivost o elektrické nara-

a)

b]
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Naradie nepretazujte. Na vasu pracu po-
uzivajte spravne elektrické naradie. So
spravnym elektrickym naradim budete pracu
v danom rozsahu vykonu vykonavat lepSie
a bezpecnejsie.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma
poskodeny spinac. Elektrické naradie, ktoré
nemozno zapnut alebo vypnut, je nebezpecné



a musi byt opravené.

c] Vytiahnite zastrcku zo zasuvky predtym,
nez zacnete vykonavat nastavenie naradia,
vymenu prislusenstva alebo pred odlozenim
naradia. Toto opatrenie obmedzi nebezpecen-
stvo ndhodného spustenia naradia.

d) Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Naradie
nesmu pouzivat osoby, ktoré s nim nie su
oboznamené alebo ktoré si neprecitali tieto
pokyny. Elektrické naradie je nebezpecné, ked
ho pouzivaju nesklsené osoby.

e) Naradie starostlivo udrziavajte v dobrom
stave. Kontrolujte, ¢i pohyblivé casti naradia
funguju bezchybne a neviaznu, ¢i su casti
zlomené alebo tak poskodené, Ze obmedzuju
funkciu naradia. Zaistite opravu poskodenych
casti pred pouzitim naradia. Mnoho Urazov je
sposobenych nespravnou udrzbou elektrického
naradia.

f) Rezacie nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo udrziavané a naostrené rezacie
nastroje menej viaznu a lahsSie sa vedu.

g) Elektrické naradie, prislusenstvo, pracovné
nastroje atd. pouzivajte v sulade s tymito po-
kynmi a takym sposobom, ktory je predpisany
pre konkrétny typ naradia. Dbajte pritom na
dané pracovné podmienky a druh vykona-
vanej prace. PouZivanie elektrického naradia
na iné Ucely, nez na aké je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

5) Pouzivanie a starostlivost o akumulatorové
naradie

a) Pred vloZenim akumulatora sa uistite, Ze je
naradie vypnuté. Vlozenie akumulatora do
zapnutého elektrického naradia moze viest
k Urazom.

b) Akumulatory nabijajte iba pomocou nabi-
jaciek, ktoré odporuca vyrobca. Pouzitie
nabijacky pre iné akumulatory moze mat za
nasledok vznik poziaru.

c] Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
naradie. PouZitie inych akumulatorov moze byt
pricinou Urazu a vzniku poziaru.

d) Nepouzivany akumulator uschovavajte odde-
lene od kovovych predmetov, ako su sponky,
mince, kluce, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré by mohli sposobit
spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora moze zapricinit popéaleniny alebo
vznik poziaru.

e) Pri nespravnom zaobchadzani moze z aku-
mulatora uniknut kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte vy-

myte postihnuté miesto prudom vody. Ak sa
tato chemicka latka dostane do oci, vyhladajte
lekarsku pomoc. Chemicka latka unikajuca
z akumulatora mdze sposobit podrazdenie
pokozky alebo popaleniny.

6) Servis

a) Naradie nechajte vzdy opravit kvalifikovanym
osobam, pouzivajte iba originalne nahradné
diely. Zaistite tak bezpecnost naradia.

b] Priopravach audrzbe pouzivajte len original-
ne sucasti Festool. Pri pouziti neschvaleného
prislusenstva alebo nahradnych dielov moze
dojst k Urazu elektrickym pridom alebo k taz-
kym poraneniam.

5.1 Bezpecnostné pokyny specifické pre

naradie

- Je dovolené pouzivat iba nastroje, ktoré zod-
povedaju norme EN 847-1.

- Pilové kotuce z vysokolegovanej rychloreznej
ocele sa nesmu pouzivat.

- Mo0Zu sa pouzivat len pilové kotuce s nasleduju-
cimi udajmi: priemer pilového kotuca 225 mm;
Sirka rezu 2,5 mm; upinaci otvor 30 mm; hrdb-
ka zakladného listu max. 2,2 mm; vhodné pre
otacky do 4200 min-'.

- Sirka rezu pilového kotuca musi byt vacsia
a hrdbka nosného kotic¢a musi byt mensia ako
hridbka rozovieracieho klinu 0 2,2 mm.

- Nastroj musi byt vhodny pre opracuvany ma-
terial.

- Deformované alebo prasknuté pilové kotu-
Ce, ako aj kotuce s tupym alebo poSkodenym
ostrim sa nesmu pouzivat.

- Nastroje sa musia prepravovat a skladovat vo
vhodnom obale;

- Naradie sa smie pouzivat iba vtedy, ked sa
vSetky ochranné zariadenia nachadzaju v ur-
Cenej polohe a ked'je naradie nalezito udrzia-
vané v dobrom stave.

- Opotrebovanu alebo poskodenu dosku stola
(napr. so zarezmi) bezodkladne vymente.

- Obsluha musi byt dostatocne zaskolena v pou-
zivani, nastavovani a ovladani naradia.

- Poruchy naradia, vratane uvolnenych ochran-
nych prvkov alebo nastrojov, treba ihned po
ich zisteni oznamit pracovnikom udrzby. Az po
odstraneni poruchy sa moze naradie opat po-
uzivat.
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- Pouzivajte  vhodné osobné
ochranné prostriedky: ochranu
sluchu na obmedzenie rizika
poskodenia sluchu, ochranné
okuliare, respirator na obme-
dzenie rizika vdychnutia zdra-
viu skodlivého prachu, ochranné rukavice pri
manipulacii s nastrojmi a drsnymi materialmi.

- Na minimalizovanie vznikajuceho hluku sa
musi nastroj nabrusit a vSetky prvky znizujuce
hluk (kryty atd.) naleZito nastavit.

- Pri rezani dreva treba naradie pripojit na
vhodné odsavacie zariadenie podla normy EN
60335-2-69, prachova trieda M.

- Neopracovavajte azbestovy material.

- Treba zabezpecit primerané osvetlenie miest-
nosti alebo pracoviska.

- Pri pileni zaujmite spravny pracovny postoj:
vpredu na strane obsluhujldceho; celne k na-
radiu; vedla linie rezu.

- PouZzivajte dodanu posuvaciu ty¢ (rameno), aby
ste obrobok bezpecne viedli popri pilovom ko-
tuci.

- PouZivajte dodavany rozovieraci klin a ochran-
ny kryt. Davajte pozor na ich spravne nastave-
nie, ako je opisané v ndvode na prevadzku.

- Dlhé obrobky treba pomocou vhodnych pri-
pravkov podopriet tak, aby lezali vodorovne.

- Pred vymenou nastroja, ako aj pred odstra-
novanim poruch, napr. vyberanie uviaznutych
triesok, treba zastrcku vytiahnut zo zasuvky.

- Pokial stroj bezi a pila sa eSte nezastavila, ne-
odstranujte z oblasti rezu zvySky z rezania ale-
bo iné Casti obrobku.

- Ak je pilovy list zablokovany, okamzZite vypnite
stroj a vytiahnite sietovu zastrcku. Potom od-
strante zaklineny obrobok.

- Drazkovanie je dovolené iba s vhodnym
ochrannym zariadenim, napr. tunelova ochra-
na nad stolom pily.

- Kotucové pily sa nesmu pouzivat na vytvaranie
zarezov (v obrobku ukoncéena drazka).

- Pocas prepravy naradia musi vrchny ochranny
kryt zakryvat vrchnu cast pilového kotuca.

- Vrchny ochranny kryt sa nesmie pouzivat ako
prepravny Uchop!

- Pri nepouzivani ulozte posuvaciu ty¢ (rame-
no) na uréenom drziaku, ktory sa nachadza na
stroji.

5.2 Hodnoty emisii

Meranie hluku sa uskutocnilo podla Specifika-
cii normy EN 61029. Specifikacie platia tak pre
pozdiZne rezanie, ako aj pre prevadzku stolnej
kotucovej pily.

Hladina akustického vykonu

Akusticky vykon - volnobeh 91 dB(A)
Akusticky vykon - obrabanie 103 dB(A)
Pridavok neurcitosti merania K=3dB
Hodnoty emisii na pracovisku

Emisie na pracovisku - volnobeh 77 dB(A)
Emisie na pracovisku - obrabanie 90 dB(A)

POZOR

AH®

Hluk vznikajuci pri praci poskodzuje sluch.
e Pouzivajte ochranu sluchu!

Vazené zrychlenie <2,5 m/s?
Uvedené hodnoty emisii (vibracie, hluk] boli zme-
rané v sulade so skiSobnymi podmienkami podla
normy EN 61029 a sluZia na porovnavanie pristro-
jov. Su vhodné aj na predbezny odhad zatazenia
vibraciami a hlukom pocas pouzivania.

Uvedené hodnoty emisii reprezentuju hlavné spo-
soby pouzivania elektrického naradia. Ak sa vsak
elektrické naradie pouziva inak, s inymi vklada-
cimi nastrojmialebo je nedostatoCne udrziavané,
moze to sposobit zretelné zvysenie zatazenia vib-
raciami a hlukom pocas celej pracovnej doby. Na
stanovenie presného odhadu pocas danej pracov-
nej doby treba respektovat aj v nej zahrnuté casy
volnobehu a vypnutia naradia. To moze zatazenie
vibraciami a hlukom pocas celej pracovnej doby
podstatne znizit.

5.3 Zvyskové rizika

Napriek dodrziavaniu vsetkych relevantnych
predpisov mozu pri pouzivani naradia vznikat este
dalSie nebezpecenstva spdsobené napr.:

- odletujdcimi castami obrobku,

- odletujucimi castami poskodeného naradia,

- hlukovymi emisiami,

- emisiami prachu z dreva.
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6 Uvedenie do prevadzky

7 Nastavenia naradia

AN A

VAROVANIE

Nebezpecenstvo Urazu, ak sa naradie pouziva

pri nepripustnom napati alebo frekvencii.

- Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom Stitku
naradia.

- V Severnej Amerike sa smie pouzivat iba na-

radie Festool s napatim 120 V.

6.1 Montaz naradia

Instalacia naradia

Dbajte na to, aby bola podlaha okolo pily rovna,

v dobrom stave a aby sa na nej nenachadzali vol-

ne pohodené predmety (napr. triesky a odpad po

obrabani).

»Naradie moze byt inStalované s alebo bez skla-
pacich noéh.

* Na vyklopenie noh: Uvolnite Styri otocné gombiky
[1-12] aZ na doraz.

* Vyklopte nohy [1-1] a utiahnite oto¢né gombiky
[1-12].

Na zaistenie bezpecnej polohy naradia mozno

otacanim koncovej hlavice [1-9] nastavit potrebnd

diZku nohy.

Montaz rukovati
e Otacanim dolava naskrutkujte dodany otocny
gombik [2-6] do tahadla.

Montaz ochranného krytu

e Umiestnite Strbinovy klin [1-6] silnym tahom
[7-2] do vrchnej zaistenej polohy.

¢V tejto polohe na Strbinovy klin pevne priskrut-
kujte dodany vrchny ochranny kryt pomocou
otocného gombika [1-11].

Preprava

* Rezaci agregat nechajte zapadnut v nulovej po-
lohe.

e Z pily odstrante vSetky pridavné zariadenia a sie-
tovd Snuru navinte na drziak sietovej Snury.

e Nohy sklopte.

6.2 Spustenie/vypnutie

» Kvoli vysokému vykonu motora odporucame
istenie 16 A.

o Na spustenie: Stlacte zeleny spina¢ [1-2]. Cer-
vené tlacidlo je vypinac.

»Na ochranu pred neopravnenym spustenim je
v ramci prislusenstva v ponuke uzamykatelné
blokovanie spustenia.

AN

Nebezpecenstvo Urazu, zasah elektrickym

pradom

e Pred kazdou pracou s naradim vzdy vytiahnite
sietovl zastrcku zo zasuvky.

VAROVANIE

7.1 Elektronika
Naradie je vybavené elektronikou so spinanim
celych vin s nasledujucimi vlastnostami:

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje
plynuly rozbeh naradia.

Regulacia otacok

Otacky je mozné (iba CS 70 EB]) plynulo menit
pomocou regulac¢ného prvku [2-1] v rozsahu 2000
az 4200 min’'. Mate tak moznost optimalne pri-
sposobit reznd rychlost danému materialu.

# n,[min-'] # n,[min-']
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Predvolené otacky motora sa elektronicky udrzia-
vaju na konstantnej Urovni. Tym je zabezpecena
nemenna rezna rychlost aj pri zatazeni.

Poistka proti pretazeniu

Pri extrémnom pretazeni naradia sa obmedzi
privod prudu. Ak sa na urcity cas motor zablokuje,
privod prudu sa Uplne prerusi. Po odlahceni, resp.
vypnuti je naradie opat prevadzkyschopné.

Teplotna poistka
Pri prilis vysokej teplote motora sa obmedzi pri-
vod prudu a otacky. Naradie beZi iba so znizenym
vykonom, aby sa umoznilo rychle ochladenie ven-
tildtorom motora. Po ochladeni sa naradie opat
rozbehne naplno.

Brzda (iba CS 70 EB)
Pri vypnuti sa pilovy kotuc¢ v priebehu 3 sekind
elektronicky zabrzdi.

Ochrana pred opatovnym spustenim
Integrovany podpatovy vypinac brani tomu, aby sa
naradie v rezime trvalej prevadzky po preruseni
napatia opat samé rozbehlo.

V tomto pripade treba naradie opat spustit.

7.2 Obnovenie polohy na zoradenie
Na uskutocnenie nastaveni naradia sa musi pila
vzdy uviest do polohy na zoradenie:
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Pri dodani je pila zablokovana vo vychodzej polohe.

* Blokovanie uvolnite otocenim oto¢ného gombika
[2-6] dolava a potiahnite pilu smerom dopredu.

e Stlacte zapadkovu paku [1-7].

Pila sa zaisti v najprednejsej polohe.

7.3 Nastavenie reznej vysky

Na plynulé nastavenie reznej vysky v rozsahu 0 -

70 mm v polohe na zoradenie:

e Otacajte nastavovacim prvkom reznej vysky [1-
8l.

» Cisty rez pily sa dosiahne, ked' je nastavena
rezna vyska o 2 - 5 mm vacsia ako hrubka ob-
robku.

7.4 Nastavenie uhla pokosu

Pilovy kotuc sa da v polohe na zoradenie vychylit

v rozsahu 0° az 45°:

e Uvolnite otocny gombik [2-4].

* Nastavte uhol pokosu podla stupnice [2-5] na
otoénej rukovati [2-3].

e Utiahnite otocny gombik [2-4].

Pri presnej praci (podkosy na sty¢nych hranach)

sa moze pilovy kotuc vychylit o 2° za obe koncové

polohy.

*Na tento Ucel podrzte tlacidlo [2-2] stlacené
v koncovej polohe.

Pilovy kotu¢ mozete teraz pomocou otocnej ru-

kovati [2-3] vychylit na hodnotu -2°, resp. 47°. Po

uvolneni tladidla [2-2] sU opét aktivne dorazy 0°

a 45°.

7.5 Vymena nastroja

Demontaz pilového kotuca

e Zaistite pilu v polohe na zoradenie.

* Nastavte najvacsi uhol Sikmého rezu a maximal-
nu reznu vysku.

* Pomocou oto¢ného gombika [5-1] uvolnite up-
nutie nadstavca.

* Posunte upinaci plech smerom dopredu.

* Nadzdvihnite nadstavec stola [1-4] uchopenim
v zadnej Casti zospodu a odoberte ho zo stola
smerom dozadu.

¢ Odoberte ochranny kryt.

* Vlychylte kryt [5-10] smerom dozadu.

* lyberte Sesthranny klG¢ [5-3] z UloZnej plochy
na kryte [5-6] a vloZte ho do upeviovacej skrutky
pilového kotuca.

e Podrzte zarazku vretena [5-2] (za pilovym kotu-
¢om]) stlacenl a pomocou Sesthranného kluca
pootacajte hriadelom pily, az kym zarazka vrete-
na [5-2] nezapadne a hriadel pily sa nezaisti.

» Upevnovacia skrutka pilového kotuca ma lavy
zavit.

e Upevnovaciu skrutku pilového kotuca uvolnite

vsmere pohybu hodinovych ruciciek a odoberte
upinaciu prirubu a pilovy kotuc.

Montaz pilového kotuca

AN

VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia

* Pri zakladani nového pilového kotuca dbajte na
smer otacania: Smer otacania na kotuci [5-4]
musi suhlasitf so smerom otacania naradia.

e ZaloZte pilovy kotuc.

e Pilovy kotu¢ a prirubu upevnite na hriadel pily
pomocou upevnovacej skrutky.

e Zatvorte kryt [5-10] a namontujte ochranny kryt.

* Zaistite, aby kryt [5-10] pri zatvoreni zapadol do
lamiel [5-9].

« Sesthranny k(¢ [5-3] vioZte opat do drziaka.

Na vloZenie nadstavca stola [1-4] do stola

* Najprv vloZte precnievajici pruzny plech [5-5]
nadstavca vpredu do ramu stola. Dbajte pritom
na to, aby bola dosadacia plocha zbavena pra-
chu.

e VloZte nadstavec a priskrutkujte ho pomocou
svorky a oto¢ného gombika [5-1].

7.6 Nastavenie strbinového klinu

Ked'je ochranny kryt demontovany, Strbinovy klin
[1-6] je moZné silnym tahom prestavit do dvoch
zaistenych polSh. Strbinovy klin sa vo véetkych pri-
padoch, okrem skrytych rezov, pouziva vo vrchnej
zaistenej polohe [7-2].

Iba pri skrytych rezoch

e Odoberte vrchny ochranny kryt.

e Umiestnite Strbinovy klin silnym zatlacenim do
spodnej zaistenej polohy [7-1].

Privykonavani skrytych rezov treba dbat najma na

dobré vedenie nastroja. Obrobok musi byt pritom

pevne pritldcany ku stolu. Sled rezov zvolte tak,

aby odrezana strana obrobku nebola dorazovou

stranou.

* Po prevedeni skrytych rezov umiestnite Strbi-
novy klin [1-6] opét do vrchnej polohy a nasadte
ochranny kryt (pozrite kapitolu 6.1).

7.7 Doraz

Doraz méze byt ku stolu pily upevneny na lubovol-

nom mieste upinacieho lemu. Siroky rozsah na-

staveni dorazu dovoluje pouzit ho ako Sikmy doraz

[obrazok 1] alebo ako pozd{Zny doraz [obrazok 6].

»Pred montazou dorazu dbajte z dovodu spravne;
uhlovej polohy na to, aby montazne plochy neboli
znecistené.
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VAROVANIE

N

Nebezpecenstvo poranenia
¢ Doraz pouzivajte iba v pevnej polohe a nie na
posuvanie obrobku!

Montaz dorazu

* Pomocou rukovati [4-4] otvorte upinacie Celuste.

* Doraz poloZte vodiacou listou [4-5] zhora na
upinaciu listu.

» Pomocou rukovati [4-4] stiahnite upinaci seg-
ment.

Doraz ma nasledujdce moznosti prestavenia:

Posuvanie dorazu na upinacom segmente
e Uvolnite oto¢ny gombik [1-5] a posUvajte doraz.

Posuvanie vedenia dorazu

* Uvolnite oto¢ny gombik [4-1] a posUvajte doraz.

»Vedenie dorazu je na jednej strane odsadené
o 8 mm. Pomocou tejto vodiacej liSty mozno
Sikmy doraz podopierajuci obrobok priviest az do
miesta rezu bez toho, aby bolo potrebné odobrat
vrchny ochranny kryt.

Uhlové prestavenie

e Uvolnite otocny gombik [4-2] a nadzdvihnite
fixovaci kolik [4-3].

Otocny fixovaci kolik umoznuje zaistenie najbez-

nejsich uhlovych nastaveni.

Zmena profilu dorazu

* Uvolnite oto¢ny gombik [4-1].

e Odoberte vedenie [4-6] a otocte ho o 90°.

* VloZte vedenie do vodiacej drazky. [obrazok 4]
Rozmery Alu-profilu su zvolené tak, aby bola
k dispozicii tak vysoka vodiaca plocha pre vysoké
obrobky, ako aj nizka vodiaca plocha pre ploché
obrobky.

PozdiZny doraz

V pripade pozd{Znych rezov je vedenie dorazu

umiestnené paralelne k rezu.

* Na presuvanie stihlych obrobkov pouzivajte ra-
mienko [6-1].

Na vyrovnanie dorazu podla stupnice na prednej

strane stola maju obe stupnice vlavo a vpravo

nulovd hodnotu z vyroby nastavend na lavu, resp.

pravu reznud hranu pilového kotuca [7-1].

7.8 Montaz chranica proti strapkaniu

UPOZORNENIE

S chranicom proti strapkaniu nevykonavajte
Sikmé rezy. Chranic¢ proti strapkaniu po pouziti
demontujte.

e Uvolnite otocny gombik [5-1].

e Posunte upinaci plech smerom dopredu.

* Nadstavec stola [1-4] vzadu nadzdvihnite a odo-
berte ho.

e Pilovy kotuc nastavte na minimalnu reznu vysku.

e Chranic proti strapkaniu [8-3] posurite smerom
nabok, aZ na doraz k drziaku [8-1].

» Nasadte nadstavec stola [1-4] a utiahnite oto¢ny
gombik [5-1].

e Spustite naradie a pomaly posuvajte pilovy kotuc
smerom hore, az do maximalnej reznej vysky.
Tym ddjde k narezaniu chranica. Na zabezpecenie
optimalnej funkcie by mala vyvySena cast [8-4]
chranica proti strapkaniu nepatrne (cca 0,3 mm)

precnievat nad plochou stola.
 Na prestavenie vysky drziaka [8-1] uvolnite obe
skrutky [8-2].

7.9

NG

Vdychnuty prach moze poskodit dychacie ces-
ty!

e Naradie vzdy pripojte na odsavanie.

e Pri prasnej praci pouzivajte respirator.

Odsavanie

POZOR

PRECISIO ma dve pripojky na odsavanie: na
vrchnom ochrannom kryte [3-7] @ 27 mm a na
spodnom ochrannom kryte [3-3] @ 35 mm. Na
vedenie vrchnej odsavacej hadice nasadte drziak
hadice [3-6] na upinaciu litu stola pily.
Odsavaci set CS 70 AB [3-4] (u CS 70 EB v rdmci
dodavky) spaja obe odsavacie pripojky, takze je
mozné pripojit mobilny vysavac Festool s pripo-
jovacim hrdlom @ 50 mm.

8 Praca s naradim

AN

Nebezpecenstvo poranenia

ePri praci s naradim respektujte vSetky
bezpecnostné pokyny!

*V prednej polohe (poloha na zoradenie) sa
s naradim nesmie pracovat.

e Pred zaciatkom prace sa presvedcte, Ze
vSetky otocné gombiky dorazu a naradia su
utiahnuté.

VAROVANIE

Nastavte vrchny ochranny kryt tak, aby lezal na
obrobku a upnite ho v tejto polohe pomocou otoc-
ného gombika [1-11].
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8.1 Pouzitie ako stolna kotucova pila

Pri rezani na stolnej kotucovej pile je pila pevna

a obrobok sa pohybuje.

* Tahajte pilu smerom dopredu.

o Nechajte pilu pomaly skiznut smerom dozadu.

* Po niekolkych milimetroch mézete zapadkovd
paku [1-7] stladit nadol.

Pridalsom pohybe vzad zapadne zapadkova paka

do tahadla a fixuje pilu v strede stola (nastavenie

pily).

Na vedenie obrobku pouzite doraz vo funkcii po-

zd{Zneho dorazu [Bild 6].

¢ Obrobok posuvajte rucne. Na bezpecné vedenie
obrobku popri pilovom kotuci pouzite ramienko
[6-1].

e Ak ramienko nepouzivate, odloZte ho na uloznu
plochu [2-7].

8.2 Pouzitie pily na pozdizne rezanie

Pri pozd{Znom rezani je obrobok nehybny a pila

sa pohybuje.

¢ Uvolnite blokovanie pily lavotoCivym pohybom
otocného gombika [2-6].

Aby boli ovladdacie prvky nastavenia pily pohodlne

pristupné, je mozné stlacenim zapadkovej paky

[1-7] zaistit pilu v najprednejsej polohe. Otacanim

gombika [2-6] dolava sa zaistenie opat uvolni.

* Na bezpecné pridrziavanie obrobku na stole pily
namontujte adekvatne Sikmy alebo uhlovy doraz
[obrazok 1].

Alternativhe sa mozu na pridrziavanie obrobku

pouzit skrutkové svorky (prislusenstvo) zavedené

do drazky [1-10].

* Rez vykonajte tak, ze pilu potiahnete smerom
dopredu pomocou otocnej rukovati [2-6].

¢ Po vykonani rezu presunte pilu opat celkom
dozadu do jej vychodzej polohy predtym, nez
obrobok odoberiete z dorazu.

9 Udrzba a osetrovanie

VAROVANIE

AN

Nebezpecenstvo Urazu, zasah elektrickym

pridom

e Viytiahnite zastrcku zo siete pred kazdym na-
stavovanim, udrzbou alebo opravou.

e VSetky prace na udrzbe a opravach, ktoré vyza-
duju otvorenie skrine motora, smie vykonavat
iba autorizovany servis.

e PoSkodené ochranné zariadenia a casti ne-
chajte opravit alebo vymenit v autorizovanom
servisnom stredisku, pokial nie je v navode na

obsluhu uvedené inak.

Zakaznicky servis a opravy len od
vyrobcu alebo servisné dielne: adre-
sy najblizSich servisov na:
www.festool.com/Service
Pouzivajte iba originalne nahradné
dielce Festool! Obj. €. na:
www. festool.com/Service

. ' _
;’ Veiy,
-

Naradie je vybavené Specialnym automaticky
vypinajucim zariadenim. Pri opotrebovani jeho
uhlikov nastane automatické prerusenie napaja-
nia a naradie sa zastavi.

Vykonavajte pravidelnd udrzbu naradia, aby bola

zaistena jeho spravna

funkcnost:

- Odsavajte usadeny prach.

- Vodiace tycCe udrziavajte Cisté a pravidelne ich
mazte.

- Ozubené kolesa za otoc¢nou rukovatou [2-3]
udrziavajte Cisté.

- Opotrebovany alebo poskodeny nadstavec stola
[1-4] treba vymenit.

- Ked popadané drevené piliny upchavaju kanal
spodného odsavania, na jeho uvolnenie mozete
vytvorit medzeru s velkostou cca 8 mm povole-
nim oto¢ného gombika [5-8] krytu [5-6].

- V pripade silného upchatia alebo uviaznutia od-
rezanych casti mozete pomocou Sesthranného
klic¢a uvolnit uzavery [5-7], ¢im sa kryt [5-6]
otvori Uplne. Pred dalSim spustenim treba kryt
opat uzavriet.

- Po skonceni prace navinte napajaci kabel na
drziaky [1-3].

- Rovnomerny spatny pohyb pily pozd(Z celej
reznej dizky zabezpeluje timié. V pripade po-
treby mozZete tlmic nastavit cez otvor [3-5].

Cistenie filtra (iba CS 70 EB)

Ak sa bez extrémnej zataze skratia vypinacie cykly
teplotnej kontroly (pozrite 7.1), musite vycistit
filter nasavania [3-2].

» Uvolnite oto¢ny gombik [3-1].

e V/ytiahnite filtracnu vlozku.

¢ \lyklepte z filtra prach alebo povrch filtra vysajte.
e Opat nasadte filter.

» Poskodeny filter nahradte novym.

10 Likvidacia

Elektrické naradie neodhadzujte do domového
odpadu! Naradie, prislusenstvo a obaly recyk-
lujte. ReSpektujte pritom predpisy platné v danej
krajine.

Iba EU: Podla eurdpskej smernice o odpade z
elektrickych a elektronickych zariadeni a jej
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presadeni v narodnom prave sa musia pouzité
elektrické pristroje separovat a odovzdavat na
recyklaciu v sulade s predpismi na ochranu zi-
votného prostredia.

Informacie onariadeni REACh:
www.festool.com/reach

1 Prehlasenie o zhode
Stolna arucna

okruzna pila

CS70E 491304, 491305, 493474
CS70EB 491302, 491303, 493559
Oznacenie CE z roku: 1995

Sériove C.

Zodpovedne prehlasujeme, Ze tento produkt su-
hlasi s nasledujucimi normami alebo normativ-
nymi dokumentami:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

f(’a' \:'),, ’/(/‘a: h;-. V.Am-—v-—

Dr. Martin Zimmer

Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumen-
tacie

2012-12-19
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