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AxyMynatopHa npo6uBHa oTBepTKa. Hue
obaBaABaMe C efHO/IMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKM pPefieBaHTHU
M3UCKBaHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHMN IMHUN,
HOPMM NIV HOPMATUBHU AOKYMEHTU:

€SD El-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab jarg-
mistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavl-
jujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima
sljededih smjernica, normi ili normativnih
Isprava:

@ ES konformitates deklaracija.
Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst Sadam direktivam,
standartiem vai normativajiem dokumentiem:

(LT) EB atitikties deklaracija. Prisiimdami
visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normu
arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovor-
nostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direk-
tiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(H) EU megfeleléségi nyilatkozat:
Kizardlagos felelosségiink tudataban
kijelentjik, hogy ez a termék az alabbi
iranyelvek, szabvanyok vagy normativ
dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: Anhdvoupe pe
aNOKAELOTIKN pag euBuvn, 6TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL PHE OAEG TLG OXETLKEG ANALTNOELG TWV
Z1ak6AouBwY 0dNyLMY, NPOTUNWY N EYYPAPWY

§ Tunonoinong:

(SK) ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi

so vSetkymi relevantnymi pozZiadavkami
nasledujdcich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE:
Declaram pe proprie raspundere ca acest
produs este conform cu toate cerintele
relevante din urmatoarele directive, norme
sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Bitun
sorumluluklari firmamiza ait olmak
kaydiyla bu drinin asagida aciklanan ilgili
direktiflerin yonetmeliklerini, norm ve norm
dokidmanlarinin kosullarini karsiladigini
taahhUt ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2009/125/EG

EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-8:2013, EN
60598-2-24: 2013, EN 62471:2008, EN 55015:
2013, EN 61547: 2009, EN 62493: 2010, EN
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN
50581: 2012

c € Festool GmbH - GERMANY
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler

Head of Research, Development and Techni-
cal Documentation
Wendlingen, 06.03.2017
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1 Simboli

Upozorenje na opsStu opasnost

Upozorenje na elektricni udar

nosne napomene!

OPREZ!Ne gledajte direktno u snop
svetlal!

@ Uputstvo za upotrebu, procitajte sigur-

Povrsinska temperatura ne
premasuje 90 °C na vodoravnim
povrsinama, odnosno 150 °C na
vertikalnim spoljasnjim povrsinama.

Uredaj je pogodan za ,.grubi rad”
prema standardu DIN EN 60598.

ﬁ Ne bacajte u ku¢ni otpad.

> Uputstvo za rukovanje

2 Sigurnosne napomene

& UPOZORENJE! Procitajte sve sigurnosne

napomene i uputstva. Propusti do kojih
moZze doci usled nepridrzavanja sigurnosnih
napomena i uputstava mogu uzrokovati
elektricni udar, pozar i/ili teSke povrede.
(v:uvajte sve sigurnosne napomene i uputstva
za buduce koriscenje.

- Pazljivo rukujte uredajem. Uredaj moze da
proizvede toplotu koja moze prouzrokovati
opasnost od pozara i eksplozije.

- Ne koristite uredaj u okolini u kojoj postoji
opasnost od eksplozije.

- Ne pokrivajte uredaj dok radi. Uredaj se
zagreva prilikom rada i moze da izazove
opekotine ukoliko akumulira toplotu.

Srpski

- & Upozorenje na opasno svetlosno
zracenje. Ne gledajte dugo direktno u
snop svetla. Ne usmeravajte snop svetla
prema drugim licima ili Zivotinjama. Optic-
no zracenje moze da osSteti vid.

- Ne koristite uredaj u drumskom
saobracaju. Nije dozvoljeno koriscenje
uredaja u svrhe osvetljenja u drumskom
saobracaju.

- Ne prikljucujte mokar uredaj na
napajanje. Ako uredaj upadne u vodu, pre
prikljucivanja na napajanje morate da ga
osusite.

- Proveravajte redovno mrezni utikac i
mrezni kabl kako biste izbegli opasnost.
Osteceni mrezni kabl odmah odvojte od
strujnog napajanja i obratite se radionici
korisnicke sluzbe radi zamene.

- Prilikom pricvrséivanja za stativ vodite ra-
cuna o stabilnom polozaju. U slucaju
nestabilnog polozaja ili labavog
pricvrscivanja uredaj moze da padne i tako
izazove povrede, elektric¢ni udar ili
materijalna osteéenja.

- Postavite stativ na suvu, ravnu i stabilnu
povrsinu. Ukoliko noge stativa nisu
otklopljene do kraja ili ako stativ nema
stabilni poloZaj, postoji opasnost od povre-
da, elektricnog udara ili materijalnih

ostecenija.

- Prekinite da koristite uredaj ukoliko je
ostecen.

- Ovaj uredaj nije igracka! Drzite uredaj dalje
od dece.

3 Namenska upotreba

Bocno svetlo je namenski predvideno za prove-
ru povrsina u grubom okruzenju. Vodite racuna
o elektricnoj bezbednosti mesta strujnog
prikljucka.

Za koriSéenje u okruzenju gde moze da se
ocekuje talozenje neprovodljive prasine na
uredaju.

Uredaj nije namenjen za osvetljenje prostora u
domacinstvu.

U slucaju ostecenja i nezgoda prilikom
upotrebe koja nije u skladu sa propisima,
odgovornost snosi korisnik.



Srpski
4  Tehnicki podaci

Bocno svetlo
Nominalni napon
Frekvencija

Sijalica

Maksimalna snaga
Svetlosni fluks LED-a
Temperatura boje
Reprodukcija boja RA
Vek trajanja (L70)

Dozvoljeni opseg radne temperature

Maksimalna visina (gornja ivica bo¢nog svetla) sa adapterom i stativom

Maks. domet
Tezina

Klasa zastite

5 Elementi uredaja

Navedene ilustracije se nalaze u uputstvu za
upotrebu na nemackom jeziku.

[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]

Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
Osvetljena povrsina
Mrezni kabl

Motalica za kabl

6 Pustanjeurad

/N\ /A\  UPOZORENJE

Nedozvoljeni napon ili frekvencija!

Opasnost od nezgoda

» Obratite paznju na podatke na tipskoj
plocici.

» Vodite racuna o lokalnim specifi¢cnostima.

/N /A\  UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara usled prodora

vlage.

Opasnost od povreda i ostecenja mreznog

kabla.

= Utaknite mrezni prekidac izvan vlaznog
okruzenja.

6.1  Ukljucivanje/iskljucivanje [1-1]
Ukljucivanje
» Odmotajte mrezni kabl sa motalice [1-4].

4

STL 450
220 - 240V
50/60 Hz
64 x 0,25 W LED 5000 K
18 W
1200 lm
5000 K
>80
>10.000 h
od -10°C do +45°C
2,50 m
2,50 m
1,5 kg
IP 55
= Utaknite mrezni utikac.
= Pritisnite prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje [1-11.
Iskljucivanje
= Ponovo pritisnite prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje [1-1].

= Izvucite mrezni utikac.
= Namotajte mrezni kabl na motalicu [1-4].

6.2 Nadzor temperature

Bocno svetlo se iskljuCuje u slucaju
nedostizanja/prekoracenja dozvoljenog opsega
radne temperature.

7 Postavljanje

Domet bocnog svetla iznosi 2,50 m. Pri veéem
odstojanju neravnine se viSe ne mogu pouzdano
razaznati.

Kako biste optimalno osvetleli povrsinu, posta-
vite boc¢no svetlo pod uglom od 90° u odnosu na
povrsinul2].

Bocno svetlo moze da osvetli razlicite ciljne po-
vrsine:

[3 Al
[3B]+[3C] Zid -> Poglavlje

Tlo -> Poglavlje
I poglavlje

[3 D]
[3E]

Plafon -> Poglavlje

Kosina -> Poglavlje



7.1  Postavljanje na pod

Bocno svetlo mozZete postaviti u dve razlicite

pozicije [3 Al + [3 Bl

7.2 Postavljanje u visinu

Uredaj koristite samo sa Festool stativom

ST DUO 200 i Festool adapterom AD-ST DUO

200 (delimi¢no ne spada u obim isporuke). Ob-

ratite paznju na uputstvo za upotrebu za stativ i

adapter.

Postavite stativ na suvu, ravnu i stabilnu povrsi-

nu. Otklopite noge stativa do kraja.

Spojte stativ i adapter [4]

» Otklopite stativ do kraja.

» Postavite adapter u Zeljeni poloZaj do kraja
na stativ.

» Okrecite adapter dok ne ulegne.

Spojte adapter i bocno svetlo [5]

Stezaljke postavite samo na oznaceno podrucje

boc¢nog svetla [5-1].

» Ubacite zadnji deo bocnog svetla u
stezaljku.

Pozicioniranje bocnog svetla [6]

» Usmerite bocno svetlo pomocu dva obrtna
zgloba prema ciljnoj povrsini.
» Podesite visinu stativa.

8 Odrzavanjeinega

NAPOMENA

Otvaranjem kucista uredaj se ostecuje.
» Ne otvarajte uredaj.

» Ukoliko je uredaj pokvaren, zamenite ga.

Uredaju nije potrebno odrzavanje.

Sijalica uredaja se ne mozZe zameniti. Kada
sijalica dostigne svoj vek trajanja, morate
zameniti ceo uredaj.

Plasticno staklo uredaja Cistite samo suvom,
mekom krpom i blagim deterdzentom kako bi-
ste izbegli oStecenja. Ne koristite rastvarace.

9 Zivotna sredina

Ne bacajte uredaj u kucni otpad!
Uredaje, opremu i ambalazu reciklirati

na ekoloski prihvatljiv nacin. Osigurajte
usaglasenost sa vazecim nacionalnim
propisima.
Samo EU: U skladu sa Direktivom EU o
odlaganju elektricne i elektronske opreme i
njenoj implementaciji u nacionalnom
zakonodavstvu, propisano je da se elektronska

Srpski

oprema mora posebno prikupljati i reciklirati na
ekoloski prihvatljiv nacin.

Informacije o REACh: www.festool.com/reach
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