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SYSLITE STL 450 201946, 202282

AxyMynatopHa npo6uBHa oTBepTKa. Hue
obaBaABaMe C efHO/IMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKM pPefieBaHTHU
M3UCKBaHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHMN IMHUN,
HOPMM NIV HOPMATUBHU AOKYMEHTU:

€SD El-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab jarg-
mistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavl-
jujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima
sljededih smjernica, normi ili normativnih
Isprava:

@ ES konformitates deklaracija.
Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst Sadam direktivam,
standartiem vai normativajiem dokumentiem:

(LT) EB atitikties deklaracija. Prisiimdami
visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normu
arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovor-
nostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direk-
tiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(H) EU megfeleléségi nyilatkozat:
Kizardlagos felelosségiink tudataban
kijelentjik, hogy ez a termék az alabbi
iranyelvek, szabvanyok vagy normativ
dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: Anhdvoupe pe
aNOKAELOTIKN pag euBuvn, 6TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL PHE OAEG TLG OXETLKEG ANALTNOELG TWV
Z1ak6AouBwY 0dNyLMY, NPOTUNWY N EYYPAPWY

§ Tunonoinong:

(SK) ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi

so vSetkymi relevantnymi pozZiadavkami
nasledujdcich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE:
Declaram pe proprie raspundere ca acest
produs este conform cu toate cerintele
relevante din urmatoarele directive, norme
sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Bitun
sorumluluklari firmamiza ait olmak
kaydiyla bu drinin asagida aciklanan ilgili
direktiflerin yonetmeliklerini, norm ve norm
dokidmanlarinin kosullarini karsiladigini
taahhUt ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2009/125/EG

EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-8:2013, EN
60598-2-24: 2013, EN 62471:2008, EN 55015:
2013, EN 61547: 2009, EN 62493: 2010, EN
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN
50581: 2012

c € Festool GmbH - GERMANY
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler

Head of Research, Development and Techni-
cal Documentation
Wendlingen, 06.03.2017

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 -
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1 Symboly

Varovanie pred vSseobecnym nebezpe-

censtvom

Varovanie pred zasahom elektrickym

prudom

Precitajte si ndvod/upozornenia a po-

kyny!

POZOR!Nepozerajte sa do svetelného
Aﬁ-ﬁ li¢a!

Teplota povrchu neprekroci 90 °C na
W vodorovnych plochach a 150 °C na zvi-

slych plochach.

Pristroj vhodny na prevadzku v naroc-
l | nych podmienkach podla DIN EN

60598.

ﬁ Nepatri do komunalneho odpadu.

> InStrukcie

2 Bezpecnostné upozornenia

& VAROVANIE! Precitajte si vsetky bezpec-
nostné upozornenia a pokyny. Nedodrza-
nie bezpecnostnych upozorneni a pokynov moze

zapricinit Graz elektrickym prddom, poZiar a/

alebo tazké zranenia.

Odlozte si vSetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny, aby ste ich mohli aj v buducnosti

pouzit.

- S pristrojom zaobchadzajte opatrne. Pris-
troj moze vytvarat teplo, ktoré vedie k zvy-
Senému nebezpecenstvu poziaru a vybu-
chu.

- S pristrojom nepracujte v prostredi s rizi-
kom vybuchu.

Slovensky

- Pristroj pocas prevadzky nezakryvajte.
Pristroj sa poCas prevadzky zahrieva a mo-
ze zapricinit zhorenie alebo popalenie, ked’
sa toto teplo hromadi.

- Vystraha pred skodlivym svetelnym
Ziarenim. Nepozerajte sa dlhsi cas do sve-
telného lica. Svetelny Li¢ nesmerujte na
iné osoby alebo zvierata. Optické Ziarenie
moze poskodzovat oci.

- Pristroj nepouzivajte v cestnej premavke.
Pristroj nie je schvaleny na osvetlovanie
v cestnej premavke.

- Mokry pristroj nezapajajte do elektrického
zdroja. Ked pristroj spadne do vody, pred
zapojenim do elektrického zdroja sa musi
vysusit.

- Pravidelne kontrolujte sietovu zastrcku
a sietovy kabel, aby ste zabranili ohroze-
niu. Poskodeny sietovy kabel okamzite od-
pojte od elektrického napajania a dajte vy-
menit v autorizovanom zakaznickom servi-
se.

- Priupevneni na stativ zabezpecte dobru
stabilitu. Ak nie je zaistena stabilita alebo
upevnenie nie je bezpecné, pristroj moze
spadnut a sposobit pritom poradenia, Uraz
elektrickym pradom alebo vecné skody.

- Stativ postavte na suchu, rovnu a stabilnu
plochu. Ak nohy stativu nie su vyklopené az
na doraz alebo nie je zaistena stabilita sta-
tivu, moze dojst k poraneniu, Urazu elek-
trickym priudom alebo vecnej skode.

- Ked'je pristroj poskodeny, dalej ho nepouzi-
vajte.

- Pristroj nie je hracka! Pristroj udrziavajte
v bezpecnej vzdialenosti od deti.

3 Pouzivanie v sulade
s urcenim

Kontrolné svetlo je urcené na kontrolu povrchu
v drsnom prostredi. Dbajte na elektrickl bez-
pecnost miesta elektrického pripojenia.

Na pouzivanie v prostredi, v ktorom sa na kon-
trolnom svetle moze ocakavat usadzanie nevo-
divého prachu.

Pristroj nie je vhodny na osvetlenie priestorov
v domacnosti.

Za skody a nehody pri pouzivani, ktoré nie
je v sulade s urcenim, ruci pouzivatel.



Slovensky
4  Technické parametre

Kontrolné svetlo
Menovité napatie
Frekvencia

Svetelny zdroj

Maximalny vykon

LED svetelny tok

Farebna teplota
Reprodukovanie farieb RA
Zivotnost (L70)

Pripustny rozsah teplot

Maximalna vyska (horna hrana kontrolného svetla) s adaptérom a stati-

vom
Maximalny dosah
Hmotnost

Druh ochrany

5 Prvky naradia

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju v nemec-
kom navode na pouzivanie.

[1-1] Vypinac

[1-2] Plocha osvetlenia
[1-3] Sietovy kabel
[1-4] Navijanie kabla

6 Uvedenie do prevadzky

/N\ /A\  VAROVANIE

Nepovolené napatie alebo frekvencia!
Nebezpecenstvo Urazu

= Respektujte Udaje na typovom stitku.
» Respektujte osobitosti danej krajiny.

/N\ /A\  VAROVANIE

Zasah elektrickym pradom nasledkom vnik-
nutia vlhkosti.

Ujma na zdravi a poskodenie zastrcky.
» Zastrcku nezasuvajte vo vihkom prostredi.

6.1 Zapnutie/vypnutie [1-1]

Zapnutie

= Siefovy kabel odvinte z navijania kabla [1-4].
» Zasunte sietovl zastrcku.

= Stlacte vypinac [1-11.

4

STL 450

220 - 240V
50/60 Hz

64 x 0,25 W LED 5000 K
18 W

1200 lm

5000 K

> 80

>10 000 h
-10°C az +45 °C
2,50 m

2,50 m
1,5 kg
IP 55

Vypnutie

= Vypinac [1-1] znova stlacte.

= Vytiahnite sietovu zastrcku.

= Sietovy kdbel navinte na navijanie kabla
[1-4].

6.2 Kontrola teploty

Pri prekroceni pripustnej prevadzkovej teploty
nahor alebo nadol sa kontrolné svetlo vypne.

7 Instalacia

Dosah kontrolného svetla je 2,50 m. Pri vacsej
vzdialenosti sa nerovnosti uz nerozpoznaju spo-
lahlivo.

Na optimalne osvetlenie plochy postavte kon-
trolné svetlo k ploche pod uhlom 90°[2].

Kontrolné svetlo moze osvetlovat rézne cielové
plochy:

[3 Al
[3 Bl+[3C] Stena -> kapitola

Podlaha -> kapitola
a kapitola

[3 D]
[3E]

7.1 Instalacia na podlahe

Kontrolné svetlo sa mo6ze nainstalovat v dvoch
réznych poziciach [3 Al + [3 Bl.

Strop -> kapitola
Sklon -> kapitola



7.2 Instalacia vo vyske

Pristroj pouzivajte len so stativom Festool

ST DUO 200 a adaptérom Festool AD-

ST DUO 200 (Ciastocne nie je stcastou dodavky).

Dodrziavajte navod na pouzivanie stativu

a adaptéra.

Stativ postavte na suchu, rovnu a stabilnd plo-

chu. Nohy stativu vyklopte aZ na doraz.

Spojenie stativu a adaptéra [4]

= Stativ vyklopte az na doraz.

» Adaptér nasadte v pozadovanej pozicii az na
doraz na stativ.

= Adaptér otocte tak, aby zapadol.

Spojenie stativu a kontrolného svetla [5]

Sponu kontrolného svetla upevnite len na ozna-

cenu oblast kontrolného svetla [5-11.

» Zadnu stranu kontrolného svetla vsunte do
spony kontrolného svetla.

Umiestnenie kontrolného svetla [6]

= Kontrolné svetlo vyrovnajte len pomocou
obidvoch otoénych kibov podla cielovej plo-
chy.

» Nastavte vysku stativu.

8 Udrzba a osetrovanie

UPOZORNENIE

Otvorenim krytu sa pristroj poskodi.
» Pristroj neotvarajte.

= Chybny pristroj vymente.

Pristroj si nevyzaduje udrzbu.

Svetelny zdroj pristroja sa neda vymenit. Ked

svetelny zdroj dosiahne svoju zivotnost, musi sa
vymenit cely pristroj.

Plastové sklo pristroja Cistite len suchou, mak-
kou utierkou a jemnym Cistiacim prostriedkom,
aby ste zabranili jeho poSkodeniu. NepouZivajte
rozpustadla.

9  Zivotné prostredie

Naradie nedavajte do domaceho odpa-

du! Naradie, prislusenstvo a obaly sa

odovzdajte na ekologickd recyklaciu.
Dodrziavajte platné narodné predpisy.
Len EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej
transpozicii do narodného prava sa musi odpad
z elektrickych zariadeni zbierat separovane
a odovzdat na recyklaciu.

Informacie o REACH: www.festool.com/reach

Slovensky
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