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AxyMynatopHa npo6uBHa oTBepTKa. Hue
obaBaABaMe C efHO/IMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKM pPefieBaHTHU
M3UCKBaHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHMN IMHUN,
HOPMM NIV HOPMATUBHU AOKYMEHTU:

€SD El-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab jarg-
mistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavl-
jujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima
sljededih smjernica, normi ili normativnih
Isprava:

@ ES konformitates deklaracija.
Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst Sadam direktivam,
standartiem vai normativajiem dokumentiem:

(LT) EB atitikties deklaracija. Prisiimdami
visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normu
arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovor-
nostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direk-
tiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(H) EU megfeleléségi nyilatkozat:
Kizardlagos felelosségiink tudataban
kijelentjik, hogy ez a termék az alabbi
iranyelvek, szabvanyok vagy normativ
dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: Anhdvoupe pe
aNOKAELOTIKN pag euBuvn, 6TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL PHE OAEG TLG OXETLKEG ANALTNOELG TWV
Z1ak6AouBwY 0dNyLMY, NPOTUNWY N EYYPAPWY

§ Tunonoinong:

(SK) ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi

so vSetkymi relevantnymi pozZiadavkami
nasledujdcich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE:
Declaram pe proprie raspundere ca acest
produs este conform cu toate cerintele
relevante din urmatoarele directive, norme
sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Bitun
sorumluluklari firmamiza ait olmak
kaydiyla bu drinin asagida aciklanan ilgili
direktiflerin yonetmeliklerini, norm ve norm
dokidmanlarinin kosullarini karsiladigini
taahhUt ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2009/125/EG

EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-8:2013, EN
60598-2-24: 2013, EN 62471:2008, EN 55015:
2013, EN 61547: 2009, EN 62493: 2010, EN
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN
50581: 2012
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Wolfgang Zondler

Head of Research, Development and Techni-
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1 Simboli

& Upozorenje od opc¢e opasnosti
& Opasnost od strujnog udara

@ Citati naputak/upozorenja!

OPREZ!Ne gledajte u zraku svjetlosti!

Povrsinska temperatura ne prelazi 90

W °C na vodoravnim povrsinama i 150 °C
na okomitim vanjskim povrSinama.
Uredaj za "grube poslove” sukladno

DIN EN 60598.

E Ne baciti u kucni otpad.

> Upute za rad

2 Sigurnosne napomene

& UPOZORENJE! Procitajte sve sigurnosne

napomene i upute. Propusti do kojih
moze dodi uslijed nepridrzavanja sigurnosnih
napomena i uputa mogu uzrokovati elektricni
udar, pozar i/ili teske ozljede.

Cuvajte sve sigurnosne napomene i upute za

buduce koristenje.

- Postupajte savjesno s uredajem. Uredaj
moZe generirati toplinu koja uzrokuje pove-
¢anu opasnost od pozara ili eksplozije.

- Neradite s uredajem u okolini u kojoj
postoji opasnost od eksplozije.

Hrvatski

- Ne pokrivajte uredaj dok je u radu. Ureda]
se zagrijava tijekom rada i moZze izazvati
zadobivanje opeklina ako dolazi do
akumuliranja te topline.

- & Upozorenje od stetnog djelovanja
svjetlosnog zracenja. Ne gledajte dulje
vrijeme u zraku svjetlosti. Nemojte
usmijeriti zraku svjetlosti u druge osobe ili
zivotinje. Opticko zradenje moZze ostetiti
oci.

- Ne upotrebljavajte uredaj u cestovhom
prometu. Uredaj nije certificiran za
osvjetljivanje u cestovhom prometu.

- Mokar uredaj ne prikljucujte na napajanje.
Ako uredaj padne u vodu, morate ga osusiti
prije prikljucivanja na napajanje.

- Redovito provjerite mrezni utikac i mrezni
kabel kako biste izbjegli opasnost. OStece-
ni mrezni kabel odmah odvojite od
napajanja i njegovu zamjenu prepustite
ovlastenoj servisnoj radionici.

- Pri pricvrséivanju na stalak vodite racuna
o stabilnom polozZaju. Pri nesigurnom
polozaju ili u slucaju nesigurnog
pricvrs¢enja uredaj moze pasti i pritom
prouzrociti ozljede, elektri¢ni udar ili
materijalnu Stetu.

- Postavite stalak na suhu, ravnu i stabilnu
povrsinu. Ako noge stalka nisu
rasklopljene do kraja ili polozaj stalka nije
stabilan, to moze prouzrociti ozljede,
elektri¢ni udar ili materijalnu stetu.

- Ne koristite uredaj ako je ostecen.

- Uredaj nije igracka! Drzite uredaj daleko od
djece.

3 Namjenska uporaba

Tracna svjetiljka predvidena je namjenski za
provjeru hrapavih povrsina. Potrebno je paziti
na elektricnu sigurnost mjesta strujnog
prikljucka.

Za uporabu u okolini u kojoj se moze ocekivati
talozenje nevodljive prasine na uredaju.

Uredaj nije prikladan za osvjetljenje prostorije u
kucanstvu.

Za Stete i nesrece u slucaju nenamjenske
uporabe odgovornost snosi korisnik.



Hrvatski

4  Tehnicki podaci

Tracna svjetiljka
Nazivni napon
Frekvencija
Rasvjetno tijelo
Maksimalna snaga
LED svjetlosni tok
Temperatura boje
Reprodukcija boje RA
Zivotni vijek (L70)

Dopusteni raspon operativne temperature

Maksimalna visina (gornji rub tracne svjetiljke) s adapterom i stalkom

Maks. doseg
Tezina

Vrsta zastite

5 Elementi uredaja

Navedene slike nalaze se u uputama za upora-
bu na hrvatskom jeziku.

[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]

Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
Svjetleca povrsina
Mrezni kabel

Namatanje kabela

6 Stavljanje u pogon

ANV

UPOZORENJE

Nedopusteni

frekvencija!

Opasnost od nesrece

» Obratiti pozornost na informacije na
oznacnoj plocici.

= Obratiti pozornost na nacionalne specific-
nosti.

napon ili nedopustena

/N /A  UPOZORENJE

Strujni udar zbog prodiruce vlage.

Ozljede ili oStecenje mreznog utikaca.

= Utaknuti mrezni utikac izvan vlazne
okoline.

STL 450

220 - 240V
50/60 Hz

64 x 0,25 W LED 5000 K
18 W

1200 lm

5000 K

> 80

>10.000 h

-10 °C do +45 °C
2,50 m

2,50 m

1,5 kg

IP 55

6.1  Ukljucivanje/iskljucivanje [1-1]

Ukljucivanje

= Mrezni kabel odmotajte s namatanja kabela
[1-4].

= Utaknite mrezni utikac.

= Pritisnite prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje [1-11.

Iskljucivanje

= Ponovno pritisnite prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje [1-11.

» Izvucite mrezni utikac.

» Mrezni kabel namotajte na namatanje
kabela [1-4].

6.2 Nadzor temperature

Kod pada operativne temperature ispod dopu-

Stenog raspona ili porasta iznad istoga tracna
svjetiljka se iskljucuje.

7 Postavljanje

Doseg tracne svjetiljke iznosi 2,50 m. U slucaju
vece udaljenosti neravnine se vise ne mogu po-
uzdano prepoznati.

Za optimalno osvjetljavanje povrsine postavite
tracnu svjetiljku pod kutom od 90° u odnosu na
povrsinu [2].

Tracna svjetilka moZe osvjetljavati razlicite
ciljne povrsine:



[3 Al
[3BI+[3C] Zid -> poglavlje

Pod -> poglavlje
I poglavlje

[3 D]
[3 E]

7.1  Postavljanje na pod

Tracna svjetillka moZe se postaviti

razli¢ita poloZzaja [3 Al[3 Bl.

7.2 Postavljanje u visinu

Uredaj se upotrebljava samo s Festool stalkom

ST DUO 200 i Festool adapterom AD-ST DUO

200 (jednim dijelom nije u opsegu isporuke).

Pridrzavajte se uputa za uporabu stalka i adap-

tera.

Postavite stalak na Cistu, ravnu i stabilnu povr-

sinu. Noge stalka rasklopite do kraja.

Spajanje stalka i adaptera [4]

» Do kraja rasklopite stalak .

» Adapter u Zeljenom poloZaju stavite na
stalak do kraja.

= Adapter okrecite dok se ne uglavi.

Spajanje adaptera i tracne svjetiljke [5]

Stezaljku tracne svjetiljke postavite samo na

oznacenom podrucju tracne svjetiljke [5-1].

» Straznju stranu tracne svjetiljke umetnite u
stezaljku tracne svjetiljke.

Pozicioniranje traéne svjetiljke [6]

» Tracnu svjetiljku usmjerite pomocu dva
okretna zgloba prema ciljnoj povrsini.

» Namjestite visinu stalka.

Strop -> poglavlje

Kosina -> poglavlje

u dva

8 Odrzavanje i Ciscenje

NAPOMENA

Otvaranjem kucista uredaj ce se ostetiti.

» Ne otvarajte uredaj.
» Zamijenite neispravan uredaj.

Uredaj ne treba odrzavati.

Rasvjetno tijelo uredaja ne moze se zamijeniti.
Ako je rasvjetno tijelo doseglo kraj svojeg
trajanja, treba zamijeniti cijeli ureda;j.

Ocistite plasti¢nu plocu tracne uredaja samo
suhom, mekom krpom i blagim sredstvom za
Ciscenje kako biste izbjegli ostecenja. Ne
koristite otapala.

Hrvatski

9  Okolis

Uredaj ne bacajte u kucni otpad!

Uredaje, pribor i ambalaZzu treba

reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Postujte vazece nacionalne propise.
Samo EU: Sukladno Europskoj Direktivi o
starim elektri¢nim i elektronickim uredajima i
preuzimanju u nacionalno pravo moraju se
istroseni elektricni alati skupljati odvojeno i
reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Informacije o uredbi REACh: www.festool.com/
reach
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