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Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!

Nosite stitnike za usi!
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2 Tehnicki podatci

Stolarska blanja

Napon

Frekvencija

Specifi¢na primljena snaga
Snaga

Broj okretaja (prazan hod)
Broj okretaja (specifi¢no opterecenje)
Skidanje strugotine

Sirina blanjanja

Tezina elektricnog alata
Razred zastite

3 Elementi uredaja

[1-11  Rukohvat

[1-2]1 Sklopka

[1-31 Tipka za deblokiranje

[1-41 LED pokaznik

[1-5]1 Prednja okretljiva rucka blanje (sa skalom
za podesavanje debljine strugotine)

[1-6] Skala za debljinu strugotine

[1-71 Poluga za aretiranje na skali za debljinu
strugotine

[1-8] Prednja pokretljiva plo¢a blanje

[1-91 Cvrsta ploca blanje

[1-10] Prekretan granicnik na bo¢noj vodilici
(kotagic)

[1-11] Ventilacijski otvori

[1-12] Izbacivanje strugotina

[1-13] Poklopac kucista

[1-14] V-utor za hvatanje

[1-15] Glava blanje s nozem

[1-16] Prekretni noz blanje

Nositi zastitne naocale!
(UL

Nositi zastitu za diSne organe!

Nositi zastitne rukavice!

Dvostruka izolacija

Ne baciti u kucni otpad.

Q@

PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W
1380 W 1500 W
13500 min™’ 13000 min’
9000 min™"! 10500 min’
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm
13 kg 14 kg
g /Nl [g] /Il
[1-17]1 Stezna ploca s nozem
[1-18]1 Pricvrsni klin
[1-19]1 Zaticni umetak za osiguranje glave blanje
kod zamjene noza blanje
[1-20] Pricvrsni vijci na nozu blanje
[1-21] Vilicasti kljuc (8/13)
[1-22] Poklopac glave blanje
[1-23] Poklopac remena
[1-24] Poklopac Cetkice
[1-25] Sestobridni vijak za poklopac kuéista
stroja
4 Namjensko koristenje

Stolarska blanja prikladna za

- blanjanje i izjednacavanje vidljivih prugastih po-
vrsina, npr. neprikrivenih ili izbocenih dijelova,

- blanjanje drva, npr. za vidljive resetkaste kon-
strukcije i ostale stolarske radove

- obradu samo s namjenskim alatima koje nudi
Festool.

Ovaj stroj namjenjen i dopusten je iskljucivo za upo-

rabu od strane upucenih osobaili stru¢nog osoblja.



U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

5 Sigurnosna upozorenja

5.1 Opca sigurnosna upozorenja

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna upo-
zorenja i upute. Pogreske pri postivanju upo-

zorenja i uputa mogu izazvati elektri¢ni udar, pozar

i/ili teske ozljede.

(v:uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za

buduce koristenje.

Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,.elektricni alat”
odnosi se na elektricne alate (s mreznim kabelom)
koji se napajaju putem mreze i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u Cistom i pospremlje-
nom stanju.Nered | neosvijetljene zone rada
mogu izazvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinova ili prasina.Elektricni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

c. Drzite djecu i druge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektri¢nog alata. U slucaju skreta-
nja paznje moZzete izgubiti nadzor nad uredajem.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac¢ uredaja mora odgovarati utic-
nici. Utika¢ se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikaci i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

b. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-
nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-
njaci.Postoji povecani rizik od elektri¢nog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

c. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektricni uredaj povecava rizik od elek-
tricnog udara.

d. Ne upotrebljavajte kabel za nosSenje, vjesanje ili
izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu.Osteceni ili zapleteni
kabeli povecavaju rizik od elektricnog udara.

e. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,

upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
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odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-

njuje rizik od elektricnog udara.

f. Ako ne mozZete izbhjeci uporabu elektricnog alata
uvlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-

ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST 0OSOBA

a. Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome Sto radite i latite se posla uz pomoc¢ elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.Tre-
nutak nepaznje kod uporabe uredaja moze iza-
zvati ozbiljne ozljede.

b. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne
naocale. Nosenje osobne zaStitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

c. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.
Provjerite da sklopka stoji u polozaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uticnicu. Ako pri
noSenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doci do ne-
srece.

d. Uklonite alate za podesavanje i kljuc¢ za vijke
prije ukljucivanja uredaja. Alat ili klju¢ koji se
nalazi u pokretnom dijelu uredaja moze izazvati
ozljede.

e. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-
Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku.Tako
moZete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

f. Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
¢u ili nakit. Drzite kosu i odjec¢u daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

g. Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili
hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-

TIMA | UPORABA ISTIH

a. Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-
te prikladnim elektricnim alatom. Odgovaraju-
¢im elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

b. Ne upotrebljavajte elektricni alat, Cija je sklop-
ka neispravna.Elektricni alat koji se viSe ne moze
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ukljucivati ili iskljucivati je opasan i mora se po-
praviti.

c. lzvucite utikac i uticnice, prije nego sto poduzi-
mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
pribora ili prije nego Sto odlozite uredaj.Ove
mjere opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

d.(‘.uvajte elektricne alate koje nisu u uporabi
izvan dosega djece. Ne dopustite uporabu ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke.Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

e. Odrzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li
besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
ti uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeni ili oSteceni tako da se ta okolnost ne-
gativho odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sto se uredaj upotreblja-
va.Uzrok vecine nesreca su loSe servisirani elek-
tricni alati.

f. Drzite alate za rezanje ostrima i istima. Pazljivo
njegovani alati za rezanje s ostrim rubovima ma-
nje se zaplicu i lakSe se vode.

g. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za
umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
¢in koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati.KoriStenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moze izazvati opasne situacije.

6 SERVIS

a. Povjerite popravak stroja samo kvalificiranom
osoblju i koristite samo originalne rezervne di-
jelove.Time je zajamceno da sigurnost uredaja
ostaje oCuvana.

5.2 Sigurnosna upozorenja specificna za
stroj

- Pricekajte dok se osovina s noZevima potpuno
ne zaustavi, prije nego sto odlozite uredaj.Neza-
sti¢ena osovina sa noZzevima moze se zakvaciti za
povrsinu i izazvati gubitak kontrole i teske ozlje-
de.

- Drzite elektricni alat samo za izolirane povrsine
na rukohvatima, buduc¢i da osovina s nozem
moze pogoditi vlastiti elektricni kabel. Kontakt
sa vodom pod naponom moze elemente uredaja
koji su od metala takoder staviti pod napon i iza-
zvati elektricni udar.

- Pricvrstite i osigurajte predmet obrade na sta-
bilnoj podlozi pomocu stegaca ili na neki drugi

nacin.Ako predmet obrade drzite samo rukom ili
naslonite isti o svoje tijelo, onda predmet obrade
ostaje labilan Sto moze izazvati gubitak kontrole.

@0

Nosite prikladnu osobnu zastitnu opremu: za-
stitu za organ sluha, zastitne naocale, masku
protiv prasine za radove kod kojih nastaje prasi-
na, zastitne rukavice kod obradbe hrapavih ma-
terijala i kod izmjene alata.

Utaknite mrezni utikac u uti¢nicu samo kod is-
kljucenog elektricnog alata.

Mrezni kabel provedite uvijek iza stroja dalje od
stroja.

Elektricni alat se smije pokrenuti samo u pocet-
nom polozaju na izratku.

Ne priblizavajte se rukama blizu otvora za izbaci-
vanje strugotina. Ako dode do zacepljenja otvora,
najprije morate iskljuciti elektricni alat i isti se
mora potpuno zaustaviti. Tek tada smijete ukloni-
ti prikupljene strugotine.

Ovaj elektricni alat nije namijenjen za uporabu na
stacionarnoj napravi.

Prasina koja nastaje kod brusenja je opasna po
zdravlje. Dok radite, koristite napravu za usisava-
nje i zastitu za disne organe.

Okrenite tupe nozeve ili ih na vrijeme zamijenite.
U protivnom se povecava opasnost od povratnog
udarca.

Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste
izbjegli opasnost, a u slucaju ostecenja povjerite
popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.
Svaka neovlastena uporaba proizvoda moze biti
uzrok nesrece.

Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dije-
love.

Upotrebljavajte samo tip glave blanje koji je ispo-
rucen s elektri¢nim alatom.

5.3 Preostali rizici

Unatoc pridrzavanju svih relevantnih gradevinskih
propisa prilikom uporabe stroja mogu se pojavljiva-
ti dodatne opasnosti, npr:

uslijed kontakta s nozevima blanje kod zaustav-
ljanja elektricnog alata,

ako rotirajudi sastavni dijelovi zahvate odjecu,
opasnosti izazvane savitljivim mreznim vodom,

opasnosti izazvane prasinom opasnom po zdrav-
lije kod duljeg koristenja blanje bez uporabe na-
prave za usisavanje.



5.4 Vrijednosti emisije

Karakteristicne vrijednosti koje se utvrduju suklad-
no EN 60745 iznose:

PL205E PL245E
Razina ZVUCNOQ tlaka 96 dB(A) 92 dB(A)
Razing ZVUCNOQ tlaka 107 dB(A) 103 dB(A)
Nesigurnost K 3dB 3dB

OPREZ

N®

Buka koja nastaje pri radu
Ostecenje sluha
» Upotrebljavajte zastitu za organ sluha!

Emisijska vrijednost vibracija a}, (zbroj vektora triju

smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno
60745:
Emisijska vrijednost vibracija (3- ap < 2,5 m/s?
osno):
Nesigurnost K=1,5m/s?

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-

vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektri¢nog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

6 Pustanje u rad
Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!

Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati sa podacima na oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati

samo oni strojevi od Festoola na kojima je iska-
zan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

UPOZORENJE

PL 205 E/245E

- Blanja je opremljena preopteretnim osiguracem
koji Stiti motor od kvara zbog nedopustenog pre-
opterecenja.

- Koristite samo produzni kabel s presjekom 3 x
1,5 mm2 i duzine 20 m (3 x 2,5 mm2, max. 50 m).
Ako uredaj koristite na otvorenom, upotrijebite
samo produzni kabel namijenjen za uporabu na
otvorenom koji je odgovarajuce oznacen.

Blanja je opremljena s dvije rucke koje jamce njezi-

no pouzdano vodenje. Prijemna dubina se podesava

okretanjem prednje rucke [1-5] i podeSena prije-
mna dubina moze se ocitati na skali za debljinu
strugotine [1-6]. Za tocno podesavanje hoda meha-
nizma treba najprije podesiti skidanje strugotine na
maksimalnu vrijednost od 3 mm, a tek tada zeljenu
vrijednost skidanja strugotine. PodesSeni polozaj
moze se osigurati pomocu okretljive poluge za are-
tiranje na skali za debljinu strugotine [1-7].

Ugradene elektronicke naprave za blagi zalet i koc-
nica (samo PL 245) jamce neprekidno pokretanje
kod ukljucivanja elektricnog alata i smanjenje vre-
mena zaustavljanja na otprilike 4 sek. nakon isklju-
Civanja elektricnog alata.

Kod rada s blanjom najprije poloZite prednju po-
kretljivu plocu blanje [1-8] na materijal i ukljucite
motor pomocu sklopke [1-2] tako da istodobno pri-
tisnite tipku za deblokiranje [1-3]. Konstatnom br-
zinom i laganim pritiskom dovedite blanju do izlaza
u trenutku kada posmak glave blanje dode u kon-
takt s materijalom.

Kod duljeg blanjanja s maksimalnom prijemnom
dubinom od 3 mm i maksimalnom prijemnom Siri-
nom treba promatrati LED indikator [1-4] i na taj
nacin kontrolirati opterecenje elektricnog alata.
Svjetlina LED diode se povecava, a nakon dosezanja
odredene vrijednosti preopterecenja osigurac rea-
gira tako da zaustavi motor. Elektricni alat mozete
ukljuciti tek kada isti viSe ne radi i ponovnim priti-
skom sklopke [1-2].

7 Granicnik na bocnoj vodilici - kota-
¢i¢ [1], [3]

Ako se koristi maksimalna Sirina blanjanja, pre-

kretni granicnik na bocnoj vodilici [1-10] moze se

staviti u radni polozaj. Nakon zavrsSetka rada zakre-

nite kotacic vodilice natrag u poloZaj mirovanja.

8 Usisavanje

Kod dugotrajnog rada s drvom ili u industrijskoj pri-
mjeni kod rezanja materijala kod koje nastaje pra-
Sina opasna po zdravlje elektricni alat treba priklju-
Citi na prikladnu vanjsku napravu za usisavanje po-
modu usisnog nastavka.



PL 205 E/245 E

9 NozZevi blanje

Na glavi blanje [1-15] su pri¢vréceni noZevi blanje s
obje strane [1-16] koji nisu naostreni ali se jednom
mogu okrenuti. Tupi noZevi smanjuju kvalitetu izvo-
denog rada i povecavaju opasnost od povratnog
udarca. Stoga ih treba na vrijeme okrenuti ili zami-
jeniti.

9.1 Zamjena nozZeva

/NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvuci iz uticnice!

UPOZORENJE

Vadenje nozeva [4]

» Glavu blanje osigurajte od okretanja (umeta-
njem zatika u otvor [1-19]).

» Popustite pricvrsne vijke [1-20] i na stranu izva-
dite prekretne nozZeve blanje [1-16] zajedno sa
steznom plo¢om s nozem [1-171.

» Izvadite pricvrsni klin [1-18] prema gore.
» OCcistite povrsine umetka.

Priévrséivanje nozeva [6]

» Pomaknite pricvrsni klin [1-18] s gornje strane
u prvobitan poloZzaj.

» PoloZite prekretne nozZeve blanje [1-16] na ste-
znu plocu s nozem [1-17] i sa strane ih umetnite
u glavu blanje [1-15] u prvobitan polozaj pri
cemu cete provjeriti odgovara li postavljanje
ovih dijelova slici.

» Bocno izvucite noz tako da njegov vrh pokrije
brid strane prednje pokretljive ploce blanje [1-
8] i Cvrste ploce blanje [1-9].

» Pritisnite sustav noZeva prema dolje (komadom
drveta ili rukavicama) i lagano pritegnite pricvr-
sne vijke [1-20] na sredini glave blanje, kasnije
pritegnite stezne vijke zakretnim momentom od
8,5 Nm.

Polozaj sustava pricvrscéivanja nozeva pri montazi je

tvornicki podesen i stoga nije potrebno podesavanje

visine noZeva na izlazu

10 Servisiranje i njega

AV

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvuéi mrezni utikac iz utic¢nice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-

ljati samo ovlastena servisna radionica.
¥ ¥ 4 pravak dopusteno iskljudivo radioni-
cama za servisiranje: informacije o

=== najblizoj adresi mozete pronaci na
stranici: www.festool.com/service

UPOZORENJE

PruZanje usluga Servisna sluzba i po-

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! KataloSki
br. na stranici:

E=em  www.festool.com/service

Stolarsku blanju nije potrebno odrzavati.

- Valjkasti leZajevi su tako podmazani da je to do-
voljno za cijeli zivotni vijek elektricnog alata.

- Preporuca se redovito ukloniti nakupljenu neci-
stocu u unutrasnjosti uredaja i to pomocu kom-
primiranog zraka upuhanog kroz ventilacijske
otvore na motoru kada motor radi.

- PovrsSine vodenja odrzavajte cistim, bez taloga
smole i slicno.

Kod rada u ekstremnim uvjetima, tj. kod blanjanja
drva s velikim sadrzajem smole ili vlage, talozi u
unutrasnjosti elektricnog alata mogu smanijiti ucin-
kovitost usisavanja prasine i strugotina.

AN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije otvaranja poklopca kucista [1-13] izvucite
mrezni utikac iz uticnice.

UPOZORENJE

» Nakon skidanja poklopca kucista [1-13] potreb-
no je ¢is¢enje. Popustite Sestobridni vijak [1-25]
vilicastim kljucem [1-21].

» Nakon CiS¢enja unutrasnjosti montirajte poklo-
pac kucista [1-13] u prvobitan polozaj i ponovno
pritegnite Sestobridni vijak [1-25].

Uredaj je opremljen specijalnim grafitima koji se is-

klapaju automatski. Cim su grafiti istroSeni dolazi

do automatskog prekida struje i1 zaustavljanja rada
uredaja.



Zamjenu kabela smije izvoditi samo ovlaste-
na elektrotehnicka radionica.

Za odrzavanje zastitne izolacije elektricni
& alat se potom treba podvrgnuti sigurnosno-

tehnickoj provjeri. Stoga ove radove smije
izvoditi iskljucivo elektrotehnicka radionica.

1 Skladistenje

- Zapakirani stroj moze se skladistiti u suhom
skladistu bez grijanja ako unutarnja temperatura
nije ispod -5 °C. Nezapakirani stroj smije se ¢u-
vati samo u suhom zatvorenom prostoru gdje
temperatura nije ispod +5 °C i gdje ne moze dodi
do velikih oscilacija u temperaturi.

12 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u kuénom otpa-
du! Obratite pozornost na to da uredaji
i ambalaza budu ekoloski reciklirani.
Postivati nacionalne propise koji su na
snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotraja-
lim elektri¢cnim i elektronickim uredajima i imple-
mentiranju u nacionalne zakone propisano je da se
neupotrebljivi elektricni alati moraju zasebno pri-
kupljati i reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

PL 205 E/245E

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

13 Deklaracija o EG-konformnosti

Stolarska blanja Serijski br.
PL 205 10011170
PL 245 10011172

Godina stavljanja oznake CE2012

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
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