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Semboller

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Kulaklik takin!

@A>> -8

2 Teknik ozellikler

Planya

Voltaj

Frekans

Spesifik glic sarfiyati
Glc

Devir (rolanti)

Devir (spesifik yiikleme)
Talas kaldirma
Planya genisligi
Elektrikli alet agirligs
Koruma sinifi

3 Makine parcalari

[1-11 Sap
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]

Salter butonu
Resetleme butonu
LED gosterge

Donddrilebilir 6n planya sapi (talas kalin-
Lig1 ayar skalasi ile)

[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]
[1-17]
[1-18]

Talas kalinligr skalasi

Talas kalinligr skalasi sabitleme kolu
Hareketli on planya plakasi

Sabit planya plakasi

Devrilebilir yan kilavuz dayanagi (makara)
Havalandirma delikleri

Talas cikisi

Govde kapag!

Pah acmaicin V olugu

Planya bicagi

Cift tarafli planya bicagi

Bicak sikma plakasi

Sabitleme kamasi

2

Koruyucu gozlik kullanin!
L

Maske kullanin!
s eldiveni takin!
Cift izolasyon

Kullanim omrini tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

M oQOE@

PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W
1380 W 1500 W
13500 dev/dak 13000 dev/dak
9000 dev/dak 10500 dev/dak
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm
13 kg 14 kg
g /Nl [g] /Il
[1-19]1 Planya bicagi degistirme isleminde planya
bicagi emniyet pim yuvasi
[1-20] Planya bicagi sabitleme civatalari
[1-21] Diz anahtar (8/13)
[1-22] Planya bicagi kapagi
[1-23] Kayis kapagi
[1-24] Fircali kapak
[1-25] Makine govdesi kapagi civatasi
4 Amaca uygun kullanim
Planya

- ornegin Uzeri acik veya disari tasan parcalar gibi
gorilebilir kiris yuzeylerini planyalama ve di-
zeltme,

- gorulebilir ahsap karkas konstriksiyonlar ve di-
ger ahsap isleme islerinde kullanilan ahsaplari
planyalama icin uygundur.

- Sadece Festool tarafindan sunulan aparatlar ile
kullanilabilir.

Bu makine sadece, kullanimi konusunda bilgilendi-
rilmis personel veya uzman personel tarafindan
kullanilmak Uzere tasarlanmis ve izin verilmistir.



Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

5 Guvenlik uyarilari
Genel Giivenlik Uyarilari

5.1

& Uyari! Tiim giivenlik uyarilarini ve talimat-
lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyulma-

masl durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya

agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Giivenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan ve akulu elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERi GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki dizensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontroliinuz kaybolabilir.

2 ELEKTRIK GUVENLIGI

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamus fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. 6rne§in borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yiksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolari
elektrik carpma riskini yukseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
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uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigii kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tlrtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan once salterin “KAPALI" po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti acik durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan once anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin donen boliminde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde glvenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Up kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir

4 ELEKTRIKLI ALETLERIN ITINALI VE DIKKATLI

KULLANIMI

a. Aletlere asiri yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
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ile daha lyi calisir, 6ngorilen kapasite dahilinde
daha guvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet iizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecribeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini mimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kotd yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayr meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
gUvenliginin saglanmasi muimkun olur,

5.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari

- Makineyi yere koymadan once bicak milinin tam
durmasini bekleyin. Acikta duran ve halen don-
mekte olan bicak mili islenecek malzemenin yu-
zeyine takilabilir, boylece kullanicinin makine
uzerindeki kontrolu kaybolur ve agir yaralanma-
lar meydana gelebilir.

- Elektrikli aletin bicak mili makinenin kendi
elektrik kablosuna temas edebileceginden ma-

kineyi yalitimli saplarindan tutun. Makinenin
akim gecen elektrik hatlarina temas etmesi aki-
min makinenin metal parcalarina iletilmesine ve
boylece elektrik carpmasina yol acabilir.

- Is parcasini iskenceler veya baska bir sabitleme
aletleri ile saglam bir altlik lizerine baglayn. is
parcasini sadece elinizle tuttugunuzda veya vu-
cudunuza dayadiginizda is parcasi saglam bir se-
kilde sabitlenmis olmaz ve kontrolinuzi

kaybedebilirsiniz.
@0

- Uygun kisisel koruyucu donanimlar kullanin: Ku-
laklik, koruyucu gozlik, toz olusturan calisma-
larda toz maskesi, kaba malzemelerle calisirken
ve alet degisiminde koruyucu eldivenler.

- Elektrik kablosunun fisini sadece elektrikli alet
kapali oldugunda prize takin.

- Kabloyu daima makinenin arkasinda tasiyin.

- Elektrikli alet ancak, baslangi¢c pozisyonunda is
parcasi Uzerinde durdugunda calistirilacaktir.

- Ellerinizi talas cikis deligi yakinina getirmeyin.
Talas cikisi tikandiginda once elektrikli alet ka-
patilacak ve tamamen durmasi beklenecektir.
Ancak bundan sonra toplanmis olan talaslar te-
mizlenecektir.

- Bu elektrikli alet sabit tertibat olarak kullanim
icin uygun degildir.

- Zimparalama isleminde olusan toz sagliga za-
rarlidir. Calisma esnasinda toz emme tertibati ve
maske kullanin.

- Korelmis olan bicaklari dondurin veya zamanin-
da degistirin, aksi taktirde geri tepme tehlikesi
artacaktir,

- Makinenin fisini ve kablosunu dizenli olarak
kontrol edin ve hasar gormus olmasi durumunda
yetkili servisler tarafindan degistirilmesini sag-
layin.

- Aletin gorevli olmayan kisiler tarafindan kullanil-
masi is kazasi sebebi olabilir.

- Sadece orijinal yedek parcalar kullanilmalidir.

- Sadece elektrikli alet ile birlikte gonderilen plan-
ya bicagi tipini kullanin.

5.3 Kalan riskler

iLgili yonetmelik maddelerinin tiimiine riayet edil-
mesine ragmen makinenin calistirilmasinda bazi
tehlikeler meydana gelebilir, bu tehlikeler rnegin
asagidaki sebeplerden kaynaklanabilir:



- Elektrikli alet dururken planya bicagina temas
etme,

- Donen alet parcalarinin kullanicinin giysilerini
kapmasi,

- Esnek elektrik kablosunun yol actigi tehlikeler,

- Toz emme tertibati kullanmaksizin planyayi uzun
sure kullanma sonucunda olusan sagliga zararli
tozlarin yol actigi tehlikeler.

5.4 Emisyon degerleri

EN 60745'e gore tespit edilen degerler tipik olarak:

PL205E PL245E
Ses basing seviyesi Lpa 96 dB(A) 92 dB(A)
Ses glic seviyesi Ly 107 dB(A) 103 dB(A)
Tolerans K 3dB 3dB

DIKKAT

NG®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

Titresim emisyon degeri ay, (lic yoniin vektdr topla-
mi) ve sapma K degeri 60745 normuna gore belir-
lenmistir:

Titresim emisyon degeri (3 ap < 2,5 m/s?
eksenli):
Sapma K=1,5m/s?

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, giiralt)
- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukunu gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

6 Calistirma

A A

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

UYARI

PL 205 E/245E

- Planya, asiri yiklenme sonucunda hasar gorme-
sine karsi motoru koruyan asiri yik emniyeti.

- Sadece kablo kesiti 3 x 1,5 mm2 olan ve 20 metre
uzunlugunda bir uzatma kablosu kullanin (3 x 2,5
mm2, max. 50 m). Elektrikli aleti acik havada kul-
lanacaginizda, sadece acik havada kullanim icin
uygun olan ve ilgili sekilde isaretlenmis uzatma
kablosu kullanin.

Planya, guvenli hareket ettirmeyi saglayan iki adet
sap ile donatilmistir. Talas kaldirma derinligi ayari
on sapi dondirerek [1-5] yapilir ve ayarlanmis olan
talas kaldirma derinligi talas kalinligi skalasinda
[1-6] okunabilir. Mekanizma boslugunun dogru se-
kilde ayarlanmasi icin talas kaldirma derinlig once
azami 3 mm degerine, sonra istenilen kalinliga
ayarlanmalidir. Ayarlanmis olan pozisyon, talas de-
rinligi skalasi doner sabitleme kolu [1-7] ile emni-
yet altina alinabilir.

Makinede bagli olan ve yumusak calismaya basla-
ma ve frenleme islevini (sadece PL 245) kumanda
eden elektronik tertibat, elektrikli alet calistirildi-
ginda surekli calismayl ve makine kapatildiginda
calismaya devam etme siirecini yakalsik 4 saniyeye
cekmeyi saglar.

Planya ile calisirken once hareketli planya plakasini
[1-8] is parcasi lizerine koyun ve sonra saltere [1-
2] ve ayni zamanda kilit acma butonuna basarak
motoru [1-3] calistirin. Planya bicagi is parcasina
temas ettigi andan itibaren planyayi sabit hiz ile ve
hafif bastirarak is parcasi Uzerinde hareket ettirin.

3 mm’lik azami talas kaldirma derinligi ile uzun su-
reli planyalama islemlerinde LED gdstergesini [1-
4] gozlemleyin ve boylece elektrikli aletin yiklen-
mesini kontrol edin - LED diyot lambasinin parlak-
ligi artar ve belirli bir asiri yiklenme degerine eris-
tiginde sigorta dizeni motorun durdurur. Elektrikli
alet ancak tikaniklik giderildikten ve saltere yeni-
den basildiktan sonra [1-2] calistirilir.

7 Yan kilavuz dayanagi - Makara [1],
[3]

Azami planya genisligi kullanildiginda devrilebilir

yan kilavuz dayanagi [1-10] calisma pozisyonuna

devrilebilir. Calisma tamamlandiktan sonra kilavuz

makarasini tekrar baslangic pozisyonuna geri devi-

rin.

8 Emme diizenegi

Ahsap ile yapilan surekli calismalarda veya sagliga
zarar veren tozlarin olustugu endustriyel kesme
uygulamalarinda elektrikli alet, toz emme baslig
ile harici bir toz emme tertibatina baglanacaktir.
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9 Planya bicagi

Planya bicaginda [1-15] cift tarafli planya bicagi [1-
16] takilidir, bu bicaklar bilenemez fakat bir kez
dondurulebilir. Korelmisl bicaklar yapilan calisma-
nin kalitesini azaltir ve geri tepme tehlikesini yuk-
seltir. Bu nedenle bicaklar zamaninda dondurule-
cek veya degistirilecektir.

9.1 Bicaklarin degistirilmesi

/NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

Bicaklari [4] cikarma

» Planya bicagi dénmeye karsi emniyetleyin (pimi
delige takarak [1-19]).

» Sabitleme civatalarini gevsetin [1-20] ve cift ta-
rafl planya bicagini [1-16] bicak sikma plakasi
[1-171 ile birlikte yandan cikarin.

» Sabitleme kamasini [1-18] yukari dogru cikarin.
» Makinenin alt ylzeylerini temizleyin.

Bicaklari [6] sabitleme

» Sabitleme kamasini [1-18] Ustten baslangic ye-
rine geri itin.

» Cift tarafli planya bicagini [1-16] bicak sikma
plakasina dayayin [1-17] ve her iki elemani yan-
dan planya bicagi [1-15] icine baslangic pozis-
yonu icine yerlestirin, bu islemin sekilde goste-
rildigi gibi yapilip yapilmadigini kontrol edin.

» Bicagl, ucu on hareketli planya plakasi [1-8] ve
sabit planya plakast ile [1-9] 6rtiisiinceye kadar
yana itin.

» Bicak sistemini (bir parca ahsap veya eldiven ile)
asaglya bastirin ve sabitleme civatalarini [1-20]
planya bicaginin ortasindan hafifce sikin, sonra
sikistirma civatalarini 8,5 Nm tork degeri ile si-
Kin.

Bicak sabitleme sisteminin montaj konumu once-
den Uretim sirecinde ayarlanmistir, bu nedenle bi-
cagin yukseklik ayarinin yapilmasina gerek yoktur

10 Bakim ve temizleme

AV

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

E=em  www.festool.com/service

Planya bakim gerektirmez.

- Rulmanlar, elektrikli aletin toplam kullanim
omru boyunca yetecek miktarda gresle yaglan-
mistir.

- Aletin ic boluminde biriken maddelerin duzenli
olarak temizlenmesi tavsiye edilir, temizleme is-
lemi motor calisirken motor havalandirma delik-
lerinden basincli hava ile  Ufleyerek
gerceklesecektir.

- Kilavuz ylzeyler temiz tutulmali, recine ve ben-
zer kalintilar temizlenmelidir.

Ornegin yiiksek recine veya sivi oranina sahip ah-

sap gibi ekstrem calisma kosullarinda calisirken

elektrikli aletin ic boliminde toplanan kalintilar
toz ve planya talasai emme tertibatinin etkisini
azaltabilir.

/NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Govde kapaginiacmadan once [1-13] fisi prizden
cikarin.

UYARI

» Gerekli olan temizleme islemi govde kapagi [1-
13] sokiildikten sonra yapilabilir - civatayr diiz
anahtar ile [1-25] gevsetin [1-21].

» ic temizleme islemi sona erdikten sonra govde
kapagini  [1-13]1 baslangictaki pozisyonuna
monte edin ve civatayi [1-25] tekrar sikin.



Cihaz kendiliginden kapanabilen 6zel komiurlerle
donatilmistir. Bunlar eskimisse otomatik olarak
elektrik kesintisi gerceklesir ve cihaz durur.

Kablo sadece, bu tur calismalari yapma yet-
kisine sahip uzman elektrik personeli tara-
findan degistirilecektir.

Koruma yalitiminin muhafaza edilmesi icin
& elektrikli alet, teknik is glvenligi testinden

gecirilecektir. Bu nedenle sozkonusu calis-
malar sadece uzman elektrik servisi tarafindan ya-
pilacaktir.

11 Depolama

- Ambalaj icinde bulunan makine, mekan ic sicak-
Ugr -5 °C'nin altina dismedigi surece Isitma sis-
temi olmayan kuru bir depoda depolanabilir.
Ambaljindan cikarilmis bir makine sadece, me-
kan ic sicakligi -5 °C'nin altina dismedigi ve asiri
sicaklik farkinin bulunmadigi kuuru ve kapali bir
mekanda depolanabilir.

12 Cevre
Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nisim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusum sistemine teslim edilecektir.

PL 205 E/245E

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

13 AT uygunluk deklarasyonu

Planya Seri No.
PL 205 10011170
PL 245 10011172

CE isaretlemesi yili: 2012

Bitiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urlnun asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokidmanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhut ederiz:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE, EN 60745-
T, EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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