E_10011268_002

Festool GmbH

Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

PL 205 E/245 E

FESTOOL

A

LV Originala lietoSanas pamaciba
(LT Originali naudojimo instrukcija
(ESD Originaalkasutusjuhend



@ PL 205 E/245 E

Originala lietosanas pamaciba

T SIMbOli e 2
2 Tehniskie dati....ccccovviiiiiiiiiiecie, 2
3 lerices elementi ..cccccooeeiiiiiiiiiieeiiee 2
4 Lietosana atbilstosi noteikumiem ....... 3
5 Drosibas noradijumi.......cccceeevereeenenne. 3
6 Ekspluatacijas sakSana........ccccceeueneene. 5
7 Sannovirzes atbalsts - veltnis [1], [3].. 6
8  NoSUKSANa ..ccvevveiieieciecece e 6
9 Eveles NaZi.....ccocoeeoeeeeeeeiieeeeen 6
10 Apkope un kopSana.......ccccevveveereeneennen 6
11 Glabasana.....ccccoevveeiecieciicicciceeee 7
12 Apkartéja vide.....cooceviiiieiiiiiee 7
13 ES konformitates deklaracija............... 7

Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

2 Tehniskie dati

Namdara evele

Spriegums

Frekvence

Specifiska ieejas jauda

Jauda

Apgriezienu skaits (tukSgaita)
Apgriezienu skaits (specifiska slodze)
Skaidas biezums

Eveles platums
Elektroinstrumenta svars
DroSibas klase

3 lerices elementi

[1-11  Rokturis

[1-2] Slédza poga

[1-3] Atblokésanas poga

[1-4] Gaismas diodes indikacija

[1-51 Prieksgjais grozamais éveles rokturis (ar
skalu skaidas biezuma iestati$anai)

[1-6] Skaidas biezuma skala

[1-71 Skaidas biezuma skalas fiksatora svira

[1-8] Prieksgja kustiga éveles platne

[1-91 Nekustiga éveles platne

Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu
Bridinajums par risku sanemt elektrotrieci-

enu
Izlasiet instrukciju/noradijumus!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet aizsargbrilles!

Q@@ >H> -

Lietojiet respiratoru!

Lietojiet aizsargcimdus!

Dubulta izolacija

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W
1380 W 1500 W
13500 min’ 13000 min'
9000 min”" 10500 min'
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm
13 kg 14 kg
[g] /Il il
[1-10] ApsvieZams sannovirzes atbalsts (veltnis)
[1-11] Gaisa atvérumi
[1-12] Skaidu izvade
[1-13] Korpusa vaks
[1-14] SatversanasV veida rieva
[1-15] Eveles galva ar nazi
[1-16] Apgriezams éveles nazis
[1-17]1 Naza atbalsta platne
[1-18] Stiprinajuma Kilis

[1-19]1 Tapas ligzda éveles galvas stiprinasanai

éveles naza mainas laika

[1-20] Eveles naZu stiprindjuma skrives



[1-21] Dak3atsléga (8/13)
[1-22] Eveles galvas parsegs
[1-23] Siksnas parsegs
[1-24] Sukas vaks

[1-25] Sesstirgalvas skrive iekartas korpusa
parsegam

4 Lietosana atbilstosi noteikumiem
Galdnieka évele ir piemérota

- Redzamu balka virsmu, pieméram, atklatu vai
izvirzitu dalu éveléSanai un nolidzinasanai,

- Bivkoku évelésanai, pieméram, redzamam pil-
drezgu konstrukcijam un citiem namdaru un gal-
dnieku darbiem

- Apstrade tikai ar Festool piedavatajiem elek-
troinstrumentiem.

So ierici ir paredzéts un atlauts izmantot tikai ap-
macitam personam vai specialistiem.
Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

5 Drosibas noradijumi

5.1 Visparigie drosibas noradijumi

& Bridinajums! lIzlasiet pilnigi visus drosibas
noradijumus un instrukcijas.Bridinajuma

noradijumu un instrukciju neievérosana var izraisit

stravas triecienu, ugunsgréku un/vai smagas trau-

mas.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-
trukcijas izmantosanai velak.

Drosibas noradijumos lietotais termins “elek-
troinstruments” attiecas uz elektroinstrumentiem,
kas darbinami no tikla (ar tikla kabeli), ka arT uz
elektroinstrumentiem, kas darbinami ar akumula-
toru (bez tikla kabela).

1. DROSIBA DARBA VIETA

a.Uzturiet tirtba un kartiba savu darba vietu.
Nekartiba un nepietiekams apgaismojums darba
vieta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet iekartu spradzienbistama vide,
kur atrodas degosi skidrumi, gazes vai pu-
tekli.Elektroinstrumenti izraisa dzirksteles, kas
var aizdedzinat puteklus vai tvaikus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uz-
tureties elektroinstrumenta tuvuma ta darbi-
bas laika. Noverdot uzmanibu no iekartas, varat
zaudet kontroli par to.

2. ELEKTRODROSIBA

a. lekartas piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. lezemetam iekartam nelietojiet

.Neizmantojiet  kabeli citiem
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adaptetos spraudnus. Neparveidoti spraudni un
atbilstoSas kontaktligzdas samazina elektrotrie-
ciena draudus.

.lzvairieties no kermena saskares ar iezemetam

virsmam, pieméeram, caurulem, radiatoriem,
plitim un ledusskapjiem. Ja jisu kermenis ir ie-
zemets, pastav paaugstinats elektrotrieciena ri-
sks.

. Sargajiet iekartu pret lietu un mitrumu. Udens

ieklusana elektroierice paaugstina elektrotriecie-
na draudus.

merkiem,
pieméram, ierices nesanai, pakarinasanai,
spraudna iznemsanai no kontaktligzdas. Sarga-
jiet kabeli pret karstumu, ellas iedarbibu, asam
malam vai kustigam iekartas dalam. Bojats vai
sapinies kabelis paaugstina elektrotrieciena
draudus.

. Stradajot ar elektroinstrumentu arpus telpam,

izmantojiet tikai tadu pagarinajuma kabeli, kas
piemérots lietoSanai ara apstaklos. Ara
apstakliem piemerots pagarinajuma kabelis sa-
mazina elektrotrieciena risku.

. Ja elektroinstruments tomer jalieto mitra vide,

izmantojiet nopludstravas aizsargsledzi. No-
pludstravas aizsargslédzis samazina elektrotrie-
ciena draudus.

3. PERSONU DROSIBA
a. Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,

veiciet tikai pardomatas darbibas un rikojieties
sapratigi. Nelietojiet iekartu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola reibuma vai
medikamentu ietekmeée.Neuzmaniba iekartas lie-
toSanas laika var izraisit nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-

mer valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidosi apa-
vi, kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elek-
troiekartas modela un lietojuma veida, samazina
risku gt traumas.

. Izvairieties no nejausas iekartas ieslegsanas.

Pirms ievietojat spraudni kontaktligzda, parlie-
cinieties, vai slédzis atrodas pozicija “izslégts”.
Ja nesot iekartu, jusu pirksts atrodas uz sledza
vai iekarta tiek pievienota stravai ieslegta stavo-
ki, tas var izraisit negadijumu.

.Pirms iesledzat iekartu, iznemiet no tas re-

gulésanas instrumentus un uzgrieznu atsléegas.
Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotéjosaja
lekartas dala, var izraisit traumas.

. Neparvertejiet sevi. Nodrosiniet stabilu ker-

mena stavokli un vienmer saglabajiet lidzsvaru.
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Tadejadi neparedzetas situacijas varesiet labak
kontrolet iekartu.

f. Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgérbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam iekartas
dalam. Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari mati
var iekerties kustigajas iekartas dalas.

g.Ja var piemontét puteklu nosiksanas un sa-
vaksanas iekartas, parliecinieties, vai tas ir pie-
vienotas un tiek izmantotas pareizi. So iekartu
izmantosana samazina puteklu izraisitus apdrau-
dejumus.

4. ELEKTROINSTRUMENTU RUPIGA 1ZMANTOSA-
NA UN LIETOSANA

a. Neparslogojiet iekartu. Izmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroinstrumentu. Ar at-

bilstoSu elektroinstrumentu darbs noraditaja jau-
das diapazona bus drosaks un veiksies labak.

b. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ta sledzis ir
bojats. Tada elektroinstrumenta lietosana, kuru
vairs nevar ieslégt vai izslégt, ir bistama, un Sis
bojajums ir janovers.

c. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms
veicat jebkadu iekartas regulésanu, mainat pie-
derumu detalas vai noliekat iekartu.Sie drosi-
bas pasakumi noversis iespéju, ka iekarta varétu
tikt nejausi iedarbinata.

d. Glabajiet elektroinstrumentus bérniem nepiee-
jama vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam,
kuras to neparzina vai nav izlasijusas Sos nora-
dijumus.Nepieredzejusam personam elektroins-
trumentu lietoSana ir bistama.

e. Veiciet rupigu iekartas apkopi. Parbaudiet, vai
iekartas kustigas dalas darbojas nevainojami
un neiesprust, vai dalas nav saliizusas vai boja-
tas ta, ka tas ietekme iekartas darbibu. Pirms
iekartas lietosanas  salabojiet  bojatas
dalas.Daudzu negadijumu célonis ir nepietiekami
veikta elektroinstrumentu apkope.

f. Zagésanas instrumentus uzturiet asus un tirus.
Rlpigi kopti zagésanas instrumenti ar asam
malam retak iestregst un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, dar-
binstrumentus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto iekartas
tipu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo
darbu.Elektroinstrumenta lietosana nepare-
dzetam merkim var izraisit bistamas situacijas.

6 SERVISS

a.lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem
specialistiem un remontam izmantojiet tikai

originalas rezerves dalas. Tas nodroSina iekar-
tas lietoSanas drosibas saglabasanu.

5.2 lerices drosibas noradijumi

Nogaidiet, lidz izsledzas griezama varpsta,
pirms Jus noliekat ierici. Brivi rotéjosa griezama
varpsta var saaketies ar virsmu, tada veida varat
zaudét par to kontroli, un tas var radit smagus ie-
vainojumus.

Turiet elektroierici tikai aiz izoletajam rokturu
virsmam, jo naZu varpsta var aizkert ierices
tikla vadu. Saskare ar spriegumam paklautu
vadu ari var izraisit sprieguma padevi uz ierices
metala dalam un elektriskas stravas triecienu.

Fiksejiet un nostipriniet sagatavi spiles vai cita
veida uz stabilas pamatnes.Ja sagatavi turésiet
tikal ar roku vai atspiestu pret savu kermeni, ta
joprojam bus nestabila, kas var izraisit vadibas

@0

Lietojiet piemerotu individualo aizsargapriko-
jumu: dzirdes aizsarglidzeklus, aizsargbrilles un
respiratoru, ja darba procesa veidojas putekli, vai
aizsargcimdus, ja stradajat ar raupju materialu
un mainat instrumentus.

levietojiet tikla spraudni kontaktligzda tikai tad,
kad elektroinstruments ir izslégts.

Vienmer vadiet kabeli uz aizmuguri prom no
iekartas.

Elektroinstrumentu drikst palaist tikai sakotn€ja
stavokli uz sagataves.

Nelieciet rokas skaidu izvades tuvuma. Ja notiek
izvades aizsprostojums, visprims elektroinstru-
ments jaizslédz, un tam ir pilnigi jaapstajas. Tikai
péc tam drikst novakt uzkrajusas skaidas.

Sis elektroinstruments nav paredzéts izmanto-
Sanai stacionara iekarta.

Putekli, kas rodas slipesanas laika, ir kaitigi ve-
selibai. Darba laika izmantojiet nostksanas
iekartu un elpoSanas masku.

Apgrieziet notrulusos nazus vai savlaicigi tos no-
mainiet, pretéja gadijuma palielinas atsitiena ri-
sks.

Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbau-
diet kontaktspraudni un kabeli un bojajuma gadi-
juma lieciet to nomainit pilnvarota klientu
apkalposanas dienesta darbnica.

- RaZojuma jebkada nepamatota izmantosana var

bat par negadijuma céloni.

- Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.



- lzmantojiet tikai to éveles galvas tipu, kuru pie-
gada kopa ar elektroinstrumentu.

5.3 Atlikusie riski

Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo noteiku-

mu ievérosanu, iekartas lietosanas laika var rasties

papildu apdraudéjums, pieméram:

- Kontakts ar éveles naziem, izvirzoties elektroins-
trumentam,

- Apgérba gabalu satversana ar rotéjosam sastav-
dalam,

- Elastiga tikla vada raditie riski,

- Veselibai kaitigo puteklu raditie riski eveles ilga-
kas lietoSanas laika, neizmantojot nosikSanas
iekartu.

5.4 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN 60745 izméritas véertibas
parasti ir sadas:

PL205E PL245E

Skanas spiediena limenis 96 dB(A] 92 dB(A)
Lpa

Skanas jaudas limenis 107 dB(A] 103 dB(A)
Lwa

Klada K 3dB 3dB
/AN@ vzmanisu

Stradajot raditais troksnis

Dzirdes bojajumi

» Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Svarstibu emisijas vértibu ay, (tris virzienu vektoru

summu]) un klGdu K nosaka saskana ar standartu
60745:

Svarstibu emisijas vértiba (tris ap < 2,5 m/s?
asim):
Klada K=15m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)
- paredzétas iekartu salidzinajumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un troksna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietoSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielingjums ir iesp€jams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un

dikstaves laikus!
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6 Ekspluatacijas saksana

INON

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!

Negadijuma risks

» Elektrotikla spriegumam un stravas avota
frekvenceijasaskan ar tipveida plaksnité noradi-
tajiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120

V/60 Hz elektrotiklam paredzétas Festool ieri-
ces.

BRIDINAJUMS

- Evele ir aprikota ar parslodzes droginataju, kas
pasarga motoru no bojajumiem saistiba ar ne-
pielaujamu parslodzi.

- Izmantojiet tikai pagarindjuma kabelus ar skérs-
griezumu 3 x 1,5 mm2 un 20 m garus (3 x 2,5
mm2, maks. 50 m). Jaiekartu lieto arpus telpam,
izmantojiet tikai tadus pagarinajuma kabelus,
kas ir paredzeti lietosanai arpus telpam un ir at-
bilstoSi marketi.

Evele ir aprikota ar diviem rokturiem, kas nodrosi-
na tas drosu vadisanu. Skaidas nonemsanas dzilu-
ma iestatianu veic, grieZot priek3ejo rokturi [1-5],
un iestatito skaidas nonemsanas dzilumu var no-
lastt uz skaidas biezuma skalas [1-6]. Lai pareizi
iestatitu mehanisma spraugu, skaidas nonemsana
vispirms jaiestata uz maksimalo vértibu 3 mm, un
tikai péc tam uz skaidas nonemsanas vajadzigo
vertibu. lestatito poziciju var nodrosinat ar skaidas
biezuma skalas [1-7] grozamo fiksatora sviru.

Meérenas palaides iebuvétas elektroniskas iekartas
un bremze (tikai PL 245) nodrosina nepartrauktu
palaidi, ieslédzot elektroinstrumentu, un inerces
kustibas laika saisinajumu lidz apmeéram 4 sek. péc
elektroinstrumenta izslégsanas.

Sakot darbu ar éveli, vispirms novietojiet priekséjo
kustigo éveles platni [1-8] uz materiala un ieslé-
dziet motoru ar slédza taustinu [1-2], vienlaikus
nospieZot atblokésanas taustinu [1-3]. Vadiet éveli
ar nemainigu atrumu, izdarot nelielu spiedienu bri-
di, kad éveles padeves laika éveles galva nonak
kontakta ar materialu.

Ilgakas évelesanas laika, izmantojot maksimalo
skaidas nonemsanas dzilumu 3 mm un maksimalo
skaidas nonemsanas platumu, janovéro gaismas
diodes radijums [1-4] un tada veida jakontrolé
elektroinstrumenta slodze - gaismas diodes gai-
sums klast intensivaks, un péc noteiktas parslo-
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dzes vértibas sasniegSanas nostrada drosinatajs,
kurs aptur motoru. Elektroinstrumentu var ieslegt
tikai péc atbrivosanas un slédza taustina [1-2] at-
kartotas nospiesanas.

7 Sannovirzes atbalsts - veltnis [1],
[3]

Ja lieto maksimalo éveles platumu, apsviezamo

sannovirzes atbalstu [1-10] var apsviest darba

stavokll. Pec darba pabeigSanas apsviediet vadoSo

veltni atpakal sakuma stavokli.

8 Nosuksana

Ilgstosa darba laika ar koku vai citas rapnieciskas
lietoSanas laika, grieZzot materialus, kas rada ve-
selibai kaitigus puteklus, tad elektroinstruments
japievieno pie piemérotas aréjas nosuksanas
iekartas, izmantojot nostksanas uzgali.

9 Eveles nazi

Uz éveles galvas [1-15] ir nostiprinati divpusgji éve-
les nazi [1-16], kurus nevar uzasinat, tacu var vienu
reizi apgriezt otradi. Neasi nazi samazina izpildamo
darbu kvalitati un palielina atsitiena risku. Tadél tie
ir savlaicigi jaapgriez otradi vai janomaina.

9.1 Nazu maina

AN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veiksanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

Nazu iznemsana [4]

» Nostipriniet éveles galvu pret griesanos (iebidot
tapu atvere [1-19]).

» Palaidiet valigak stiprinajuma skraves [1-20]
un izvelciet ara uz saniem apgriezamos éveles
nazus [1-16] kopa ar naza atbalsta platni [1-
171.

» Iznemiet stiprinajuma kili [1-18] uz augsu.

» Notiriet uzgala virsmas.

Nazu nostiprinasana [6]

» Bidiet stiprindjuma kili [1-18] no augsas atpa-
kal sakotngja vieta.

» Novietojiet apgriezamos éveles nazus [1-16] pie
naza atbalsta platnes [1-17] un iebidiet abus no
saniem éveles galva [1-15] sakotngja vieta, pie
kam kontrolgjiet, vai So dalu uzstadisana atbilst
attelam.

» Izbidiet nazi uz saniem t3, lai ta smaile nosegtos
ar prieksgjas kustigas éveles platnes [1-8] un
nekustigas éveles platnes [1-9] sanu malu.

» Spiediet nazu sistému (ar koka gabalu vai ar
cimdiem) uz leju un mazliet pievelciet éveles
galvas vidusdalas stiprindjuma skrives [1-20],
velak pievelciet fiksacijas skruves ar griezes
momentu 8,5 Nm.

Nazu stiprindjuma sistémas montazas stavoklis

bija ieprieks iestatits razosanas laika, un tadél nazu

augstuma iestatiSana skaidas nonemsana nav ne-
piecieSama.

10 Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/service

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

Namdara évelei praktiski nav nepie-
cieSama apkope.

- Ritgultnu smérvielas pildijums bija veikts ta, ka
ar to pietiks visam eleketroinstrumenta dar-
bmadzam.

- Ir ieteicams requlari iztirit iekartas ieksiena
uzkrajusos netirumus, proti, ar saspiesto gaisu,
ko iepUs caur motora ventilacijas atvereém, kad
motors darbojas.

- Vadosas virsmas jauztur tiras bez sveku un
tamlidzigu vielu nosédumiem.

Stradajot ekstremos apstaklos, proti, évelejot koku
ar augstu sveku vai mitruma saturu, var veidoties
noseédumi elektroinstrumenta ieksiené, kas sama-
zina puteklu un évelésanas skaidu nosiiksanas
efektivitati.
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Traumu un elektrotrieciena risks

» Pirms korpusa vaka [1-13] atvérsanas atvieno-
jiet tikla spraudni no kontaktligzdas.

» Péc korpusa vaka [1-13] nonemsanas var bt
nepieciesana tirisana - palaidiet valigak ses-
stdrgalvas skravi [1-25] ar daksatslegu [1-211].

» Péc iekSejas tirisSanas uzmontéjiet korpusa
vaku [1-13] sakotngja vieta un atkal pievelciet
seSstargalvas skravi [1-25].

lerice ir aprikota ar automatiski atvienojamam spe-
cialam oglu sukam. Ja tas nodilst, stravas padeve
automatiski tiek partraukta un ierice izsledzas.
Kabela mainu drikst izpildit tikai specia-
& lizeta elektrotehnikas darbnic3, kurai ir at-
bilstosas tiesibas sadu darbu veiksanai.
Lai saglabatu aizsardzibas izolaciju, péc tam
& elektroinstrumentam javeic drosibas tehni-
kas parbaude. Tadél Sos darbus drikst veikt
vienigi specializeta elektrotehnikas darbnica.
11 Glabasana
- lepakotu iekartu atlauts glabat sausa noliktava
bez apkures, ja iekstelpu temperatira nav zema-
ka par -5 °C. Neiepakotu iekartu atlauts glabat
tikal sausa, slegta telpa, kura temperatira nav

zemaka ka +5 °C un kura nav batisku temperati-
ras svarstibu.

12 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
eso0Sos nacionalos noteikumus.
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Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl speka esosajam tiestbu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.

Informacija par Kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

13 ES konformitates deklaracija

Namdara evele

PL 205
PL 245
CE markéjuma gads:2012

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

43/)0- Q\ Joé iakadeng Qwow(

Dr. Johannes Steimel

|zpetes, izstrades, tehniskas dokumentacijas no-
dalas vaditajs
2014-12-10

Serijas Nr.
10011170
10011172
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Originali naudojimo instrukcija

Simboliai...c.cociiieiieiicii
Techniniai duomenys........cccccveevvenennee.
Irenginio elementai .....ccccooevieiiinenen.
Naudojimas pagal paskirt].......ccc.........
Saugos nUrodymal.....ccccceevveeneeenieennnen.
Eksploatavimo pradzia.........ccccceevennenne.

N o~ O BN LON -

Soniné kreipiancioji atrama - ritinélis
(10, [3] e
8  Nusiurbimas......ccccevvviiriciciecce,
9 Obliavimo peiliai...ccceeeeeeiieiieiieiene
10 Techniné priezitra ir aptarnavimas.....
11 Sandeliavimas ......cccvevvviveiiiiicieeen
12 ApULINKA oo
13 EB atitikties deklaracija........ccccccueeneeenn

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-

mo instrukcijoje.

2 Techniniai duomenys

Staliaus oblius

|tampa

Daznis

Specifiné vartojamoji galia
Galia

Sukimosi greitis (tusciaja eiga)

Sukimosi (esant specifinei

apkrovai)

greitis

Nuimamos droZlés storis
Obliavimo plotis
Elektrinio jrankio svoris
Apsaugos klase

3 Irenginio elementai

[1-11 Rankena

[1-2] Jungiklio mygtukas

[1-31 Atblokavimo mygtukas
[1-4]1 Indikacinis Sviesos diodas

[1-5] Priekiné pasukama obliaus rankena (su

skale drozlés storiui nustatyti)
[1-6]1 Drozlés storio skalé

[1-71 DroZlés storio skalés fiksavimo svirtis

[1-8] Priekiné paslankioji obliaus ploksté

Q@O @®I>P -

Simboliai
Ispéjimas apie bendro pobidzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija / nurodymus!
Dirbant uzsidéti ausines!
Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!
UZsidéti respiratoriu!
Mavéti apsaugines pirstines!
Dviguba izoliacija

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W

1380 W 1500 W
13500 min~" 13000 min™"
9000 min~"! 10500 min~"
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm

13 kg 14 kg

g /Il [ /Il

[1-9]
[1-10]

[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]

[1-15]
[1-16]
[1-17]

Nejudantj obliaus plokste

Atlenkiama sSoniné kreipiancioji atrama
(ritinélis)

Védinimo angos

Drozliu iSmetimas

Korpuso dangtelis

V-formos griovelis gaminio briaunu nuo-
zulnoms obliuoti

Obliavimo galvuté su peiliais
Apverciamas obliavimo peilis
Peiliy tvirtinimo plokstelée



[1-18]
[1-19]

Tvirtinimo pleistas

KaisCio skylé obliavimo galvutei fiksuoti
keiciant obliavimo peilius

[1-20]
[1-21]
[1-22]
[1-23]
[1-24]
[1-25]

Obliavimo peiliy tvirtinimo varztai
Verzlinis raktas (8/13)

Obliavimo galvutés dangtis

Dirzo dangtis

Variklio Sepetéliy dangtis

Masinos korpuso dangcio varztas su
Sesiabriaune galvute

4 Naudojimas pagal paskirti
Staliaus oblius tinka

- matomiems siju pavirsiams, pvz., neuzdengtose
arba issikisusiose dalyse, obliuoti ir islyginti,

- statybinei medienai, pvz., matomose fachver-
kinése konstrukcijose, obliuoti ir kitiems staliaus
/ dailidés darbams,

- dirbti tik naudojant ,Festool” siGlomus keicia-
muosius jrankius.

Si masina yra skirta ir leista naudoti tik instruktuo-
tam personalui arba specialistams.

Naudojant ne pagal paskirti, uz pasekmes
atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai

& Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nuro-
dymus ir instrukcijas. Netikslus Siu jspéjan-

Ciuju nurodymu ir instrukciju laikymasis gali tapti

elektros smigio, gaisro ir / arba sunkiu suzalojimu

priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,

kad véliau galétumeéte juos pasiziiréti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-

trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-

mus elektrinius irankius (su elektros maitinimo ka-

beliu), ir akumuliatorinius elektrinius jrankius (be

elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo prieZastimi.

b. Nenaudokite jrankio sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Veikdami elek-
triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

c. Kai dirbate elektriniu jrankiu, neleiskite vai-
kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe

demesj | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti jran-
kio.
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2 APSAUGA NUO ELEKTROS

a. lrankio maitinimo kabelio kistukas turi atitikti
elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinCiais apsauginj jzeminima prietaisais. Ori-
ginalds kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smigio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su izemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padideja elektros smugio tikimybe.

c. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmeés. |
elektrin prietaisa patekes vanduo didina elektros
smugio rizika.

d. Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-
skirtj, t. y. neneskite prietaiso paéme uz kabe-
lio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz
kabelio, norédami istraukti kistuka is elektros
lizdo. Kabeli saugokite nuo karscio, tepalu,
astriu briaunu ar judanciu prietaiso daliu. Pa-
Zeisti ar susipyne kabeliai didina elektros smagio
rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidZia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

f. Jeigu darbu su elektriniu irankiu drégnoje ap-
linkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugine
nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maitinan-
Cioje grandinéje yra sumontuota apsaugine
nuotékio relé, sumazeja elektros smugio rizika.

3 ZMONIY SAUGA

a. Naudodami elektrinij iranki bikite atidus, Ziare-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Jrankio nenaudokite, kai esate pavar-
ge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.Dir-
bant jrankiu, neatidumo sekunde gali sukelti
rimty suzalojimuy.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jranki ir darbo salygas atitinkan-
¢ias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriu ar apsaugine kauke, neslystancius
apsauginius batus, apsauginj Salma ar ausines,
sumazeja rizika susizaloti.

c. Saugokités, kad nejjungtuméte jrankio atsitikti-
nai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistuka i
elektros lizda jsitikinkite, kad irankio jungiklis
yra padétyje ,,AUS” (isjungta). Jeigu nesdami
jrankj pirsta laikysite ant jungiklio arba jranki
jjungsite | elektros tinkla tada, kai jungiklis nera
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iSjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo prie-
zastimi.

. Pries ijungdami iranki, pasalinkite is jo regulia-

vimo irankius arba verzlinius raktus. Masinos
besisukancioje dalyje esantis jrankis ar paliktas
raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-

veékite tvirtai ir visada islaikykite kuino pusiaus-
vyra. Taip galesite geriau kontroliuoti jranki
netiketose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu masinos
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

.Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu nu-

siurbimo ar surinkimo jrenginius, visada jsiti-
kinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai
naudojami. Siu irenginiy naudojimas mazina dul-
kiy keliama gresme.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU JRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a.

b.

Irankio neperkraukite. Naudokite Jusu darbui
tinkama elektrinij jiranki. Su tinkamu elektriniu
jirankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirsy-
site nurodytos galios.

Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir ji reikia re-
montuoti.

. Pries pradédami irankio nustatymus, keisdami

reikmenis ar jranki padédami, maitinimo kabe-
lio kiStuka istraukite i$ elektros lizdo.Si atsar-
gumo priemoné leis isvengti netyCinio jrankio
jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius irankius laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu.Elektriniai jrankiai yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Prietaisa rupestingai priziarékite. Kontroliuo-

kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauzytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. Pries naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti.Blogai
priziurimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingy atsitikimy priezastis.

Pjovimo irankiai visuomet turi bati astris ir
Svarus. Rupestingai priziGréti pjovimo jrankiai su

g.

astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
juos yra lengviau valdyti.

Elektrini iranki, jo reikmenis, kei¢iamuosius
irankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju
instrukcijose ir nustatyta Siam konkrecCiam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas.tlektrinius
jrankius naudojant ne pagal paskirt], galima
sukelti pavojingas situacijas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.

5.2

Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis.Taip bus
uztikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eksploata-
cinis saugumas.

Specifiniai prietaiso saugos nurodymai
Pries padédami jranki, palaukite, kol jo peilinis
velenas visiskai sustos. Priesingu atveju besisu-
kantis peilinis velenas gali uzkabinti pavirsiu, ir
Jus galite nebesuvaldyti jrankio - tai gali tapti
sunkiy suzalojimu priezastimi.

Elektrini iranki laikykite tik uz rankenu izo-
liuotu pavirsiu, nes peilinis velenas gali pazeisti
sava elektros maitinimo kabelj. Palietus laidus,
kuriais teka elektros srove, ant metaliniu prietai-
so daliy gali atsirasti jtampa, todél naudotojas
gali nukentéti nuo elektros smugio.

Ruosinj verztuvais ar kitokiu budu pritvirtinkite
prie stabilaus pagrindo ir taip apsaugokite.
Ruosinj laikant tik ranka ar prispaudus prie k-
no, jis lieka paslankus ir todél galite jo nesuval-

@0

Naudokite tinkamas asmenines apsaugos prie-
mones: ausines, apsauginius akinius, respirato-
rius — kai dirbate dulkes sukeliancius darbus,
apsaugines pirstines - apdorodami Siurkscias
medziagas ir keisdami jrankius.

Maitinimo kabelio kistuka kiskite j elektros lizda
tik tada, kai elektrinis jrankis iSjungtas.

Elektros maitinimo kabelj visada laikykite masi-
nos gale.

Elektrinj jrankj leidZziama jjungti tik jam esant
pradinéje padétyje ant ruosinio.

Nekiskite ranku prie drozliy iSmetimo at-
vamzdzio. ISmetimo atvamzdZiui uzsikimsus,
elektrinj jrankj isjungti ir palaukti, kol jis visiskai
sustos. Tik tada leidziama Salinti susikaupusias
drozles.

Sis elektrinis jrankis néra skirtas naudoti stacio-
nariuose jtaisuose.




- Slifuojant kylancios dulkés kenkia sveikatai.
Dirbdami naudokite nusiurbimo jtaisa ir uzside-
kite respiratoriu.

- AtSipusius peilius apsukite arba laiku pakeiskite,
priesingu atveju didéja atatrankos pavojus.

- Siekiant iSvengti pavoju, btina reguliariai tikrinti
elektros maitinimo kabelio ir kistuko bukle; pa-
Zeistus komponentus igaliotame techniniame
centre nedelsiant pakeisti naujais.

- Bet koks nesankcionuotas gaminio naudojimas
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

- Naudokite tik ta obliavimo galvute, kuri yra elek-
trinio jrankio komplekte.

5.3 Kitokia rizika

Nepaisant visu svarbiu statybos normu ir taisykliu

laikymosi, masinos eksploatavimas gali kelti pavo-

Ju, pvz., del:

- kontakto su obliavimo peiliais elektrinio jrankio
paleidimo metu,

- besisukanciu elementu pagriebtu drabuziu,

- lankstaus elektros maitinimo kabelio,

- sveikatai kenksmingu dulkiu, ilga laika dirbant
be nusiurbimo itaiso.

5.4 TriukSmo emisijos reikSmés

Pagal EN 60745 nustatytos reikSmés paprastai yra
tokios:

PL205E PL245E
Garso slégio lygis Lpy 96 dB(A) 92 dB(A)
Garso stiprumo lygis Ly, 107 dB(A] 103 dB(A)
Paklaida K 3dB 3dB
/N@ Atsareia

Darbo metu kyla triuksmas
Yra pavojus pakenkti klausa
» UZsidékite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
me ay, (vektoriné suma trijose asyse] ir paklaida K:

Vibraciju emisijos reikéme (3 ap < 2,5 m/s?
asyse):
Paklaida K=1,5m/s?

Nurodytos emisijos reiksmes [vibracijos, triukSmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

jrankio

PL 205 E/245E @

Masina naudojant kitaip, su kitais keic¢iamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizit-
rint, Sios reiksSmeés gali bati didesnés. Atkreipti dé-
mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy
trukme!

6 Eksploatavimo pradzia

INON

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba
daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi

sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidziama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

ISPEJIMAS

- Obliuje yra jrengta apsauga nuo perkrovu, sau-
ganti variklj nuo pazeidimo dél neleistinai didelio
apkrovimo darbo metu.

- Naudokite tik tokj ilginimo kabeli, kurio laidu
skerspjuvio plotas yra 3 x 1,5 mm2, kai ilgis 20 m
(kai skerspjlvio plotas yra 3 x 2,5 mm2, maks.
kabelio ilgis 50 m). Prietaisa eksploatuodami
lauke, naudokite tik lauko salygoms skirta ilgini-
mo kabelj, kuris yra atitinkamai pazenklintas.

Obliuje yra dvi rankenos, uztikrinancios patikima
valdyma. Obliavimo gylis nustatomas sukant priek-
ine rankena [1-5], nustatytas obliavimo gylis rodo-
mas drozlés storio skaléje [1-6]. Tam, kad regulia-
vimo mechanizmas butu nustatytas tinkamai, pir-
ma nustatomas maksimalus 3 mm nuimamos
drozlés storis, paskui - mazinant - nustatoma nori-
ma nuimamos drozlés storio reiksmeé. Nustatytaja
padétj galima uzfiksuoti naudojant pasukama dro-
Zlés storio skalés fiksavimo svirtj [1-71.

Imontuota elektroniné svelnaus paleidimo ir stab-
dymo sistema (tik PL 245)uztikrina sklandu elektri-
nio jrankio paleidima jjungimo metu, o elektrinj
jranki iSjungus - sukimosi i$ inercijos trukmés su-
mazejima iki mazdaug 4 s.

Dirbdami obliumi, ant ruosSinio pirma padékite
priekine paslankiaja obliaus plokste [1-8]ir jungik-
lio mygtuku [1-2], kartu spausdami ir atblokavimo
mygtuka [1-3], ijunkite variklj. Obliumi pastoviu
greiciu ir lengvai spausdami greitai pradékite ob-
liuoti, kai esant obliaus pastumai obliavimo galvuté
palieCia apdirbamaja medZiaga.

Ilgiau obliuojant maksimaliu 3 mm obliavimo gyliu
ir maksimaliu plociu, reikia stebéti indikacinj Svie-
sos dioda [1-4] ir taip kontroliuoti elektrinio jrankio
apkrova - Sviesos diodo Sviesumas didéja, kol,

11
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pasiekus apibrézta perkrovos lygi, apsauga iSjungia
variklj. Elektrinj jrankij vel jjungti galima tik atitrau-
kus nuo ruosinio ir iS naujo paspaudus jungiklio
mygtuka [1-2].

7 Soniné kreipiancioji atrama - ri-
tinelis [1], [3]

Naudojant maksimalu obliavimo plotj, atlenkiama

Sonine kreipianciaja atrama [1-10] galima atlenkti

| darbine padétj. Baige darba, kreipiantjjj ritinél]

grazinkite j ramybés padét;.

8 Nusiurbimas

Nuolat ir ilgai apdirbant mediena arba naudojant
pramoniniu bidu medziagoms, kuriy dulkés kenkia
sveikatai, pjaustyti, elektrinj iranki per nusiurbimo
atvamzdj reikia prijungti prie tinkamo iSorinio nu-
siurbimo jrenginio.

9 Obliavimo peiliai

Obliavimo galvutéje [1-15] yra sumontuoti dviSoniai
obliavimo peiliai [1-16], kuriu negalima pagalasti,
taciau galimaviena karta apsukti. AtSipe peiliai blo-
gina obliavimo darbu kokybe ir didina atatrankos ti-
kimybe. Todél juos reikia laiku apsukti arba pakeis-
ti.

9.1 Peiliu keitimas

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet iStraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

Peiliy iSémimas [4]

» Obliavimo galvute uzfiksuokite, kad nesisukty (]
anga [1-19] jkidkite kaistj).

» Atlaisvinkite tvirtinimo varztus [1-20] ir i$ Sono
iStraukite apverciamus obliavimo peilius [1-16]
kartu su peiliu tvirtinimo plokstele [1-17].

» Tvirtinimo pleista [1-18] traukite aukstyn ir
iSimkite.

» Nuvalykite lietimosi pavirsius.

Peiliu tvirtinimas [6]
» Tvirtinimo pleista [1-18] iS virSaus stumkite at-
gal | ankstesne vieta.

» Apverciamus obliavimo peilius [1-16] padékite
ant peiliu tvirtinimo plokstelés [1-17] ir abu ele-
mentus iS Sono stumkite j ankstesne vieta oblia-
vimo galvutéje [1-15], tikrindami, ar Siy ele-
mentu montavimas atitinka paveikslél.

» Peilj stumkite | Sona taip, kad jo galas sutapty
su priekinés paslankiosios obliaus plokstés [1-
81 ir nejudancios obliaus plokstes [1-9] Sonine
briauna.

» Peiliy sistema spauskite Zemyn (medzZio ga-
baléliu arba pirstinémis) ir lengvai priverzkite
tvirtinimo varztus [1-20] obliavimo galvutés vi-
duryje, paskui uzspaudimo varztus priverzkite
8,5 Nm sukimo momentu.

Peiliy tvirtinimo sistemos montaziné padétis buvo
nustatyta anksciau, gamybos metu, todél peiliy
aukscio nustatyti nereikia.

10 Techniné prieziura ir aptarnavi-
mas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros dir-
btuves.

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
= miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/service

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/service

Staliaus obliui techninés priezidros
praktiskai nereikia.

- Riedéjimo guoliu tepimo uztenka visam elektri-
nio jrankio tarnavimo laikui.

- Rekomenduojama reguliariai Salinti prietaiso vi-
duje susikaupusius nesvarumus, per veikiancio
variklio védinimo angas puciant suslégta ora.

- Kreipiantieji pavirsiai turi bati Svards, be saku ir
pan. medZiagu apnasu.

Dirbant ekstremaliose salygose, t. y. obliuojant la-

bai sakinga ir drégna mediena, apnasos elektrinio

jrankio viduje gali mazinti dulkiu ir obliavimo dro-
zliu nusiurbimo efektyvuma.
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Suzalojimo pavojus, elektros smugis

» Pries atidarydami korpuso dangtelj [1-13], mai-
tinimo kabelio kistuka istraukite is elektros liz-
do.

» Reikiama valyma galima atlikti nuémus kor-
puso dangtelj [1-13] - varzta su SeSiabriaune
galvute [1-25] atsukite verzliniu raktu [1-21].

» ISvale vidu, korpuso dangtelj [1-13] sumontuo-
kite ankstesnéje vietoje ir vél priverzkite varzta
su Sesiabriaune galvute [1-25].

Masinoje sumontuoti savaime iSsijungiantys spe-

cialls angliniai Sepetéliai. Jiems susidévéjus, auto-

matiskai nutraukiamas srovés tiekimas ir prietai-

sas sustoja.

Elektros maitinimo kabelj leidziama keisti

tik specializuotose elektros dirbtuvése, tu-

rinCiose atitinkamus jgaliojimus tokiems
darbams vykdyti.

Tam, kad batu uztikrinta apsauginé izoliaci-
& ja, paskui reikia atlikti jrankio elektrinio

saugumo patikrinima. Todél Siuos darbus
leidZiama vykdyti tik specializuotose elektros dirb-
tuvése.

1 Sandeliavimas

- Supakuota masina galima laikyti sausame nesil-
domame sandélyje, jeigu jo temperatira nebina
zemesné kaip -5 °C. Nesupakuota masina lei-
dZiama laikyti tik sausoje uzdaroje patalpoje, ku-
rios temperatiira nebdna Zemesné kaip +5 °C ir
néra per dideliu temperattros svyravimu.

PL 205 E/245 E @
12 Aplinka
Prietaiso neiSmesti i buitinius Siuks-
lynus! Prietaisus, reikmenis ir pa-
kuote perduoti antriniam perdirbimui
pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Laikytis Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva del naudotu elektros ir elektronikos prie-
taisu ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidévejusius elektrinius jrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

13 EB atitikties deklaracija

Staliaus oblius Serijos Nr.
PL 205 10011170
PL 245 10011172

CE zenklinimo metai:2012

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

2 Tehnilised andmed

Puusepahdovel

Pinge

Sagedus

Spetsiifiline sisendvoimsus
Voimsus

P6orded (tihikaigul)
Poorded (koormusel)
Laastu paksus
Hoovelduslaius

Elektrilise tooriista kaal

Kaitseaste

3 Seadme osad

[1-11  Kaepide

[1-2]  Latiti

[1-3] Vabastusnupp

[1-4]1 LED-tuli

[1-5] Eesmine keeratav kaepide (skaala laastu

paksuse reguleerimiseks)

[1-6] Laastu paksuse skaala

[1-71 Laastu paksuse skaala lukustushoob
[1-8] Eesmine liikuv hoovlitald

[1-91 Jaik hoovlitald

[1-10] Keeratav kiilgjuhiku piirik (rullik)

14
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Siimbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke kaitseprille!

Kandke kaitsemaski!

Kandke kaitsekindaid!

Topeltisolatsioon

Arge visake elektritodriista olmejadtmete
hulka!

PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W
1380 W 1500 W
13500 min~" 13000 min~"
9000 min~! 10500 min~"
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm

13 kg 14 kg

[ /1l [ /1l

[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]
[1-17]
[1-18]
[1-19]

[1-20]
[1-21]

Ventilatsiooniavad

Laastu valjavise

Korpuse kate

V-soon faasimiseks
Hoovlipea koos teraga
Pooratavad terad

Tera kinnitamise plaat
Kinnituskiil

Varda kinnituskoht hoovlipea kinnitami-
seks hoovlitera vahetamisel
Hoovlitera kinnituskruvid
Lehtvoti (8/13)



[1-22]
[1-23]
[1-24]
[1-25]

Hoovlipea kate
Rihmakate
Harjakate

Kuuskantkruvi korpuse katte kinnitami-
seks

4 Nouetekohane kasutus
Puusepahoovel sobib

- prusside ja talade nahtavale jaava voi lle teiste
osade ulatuva pinna hooveldamiseks ja tasanda-
miseks,

- ehituspuidu, nt puitsorestikkonstruktsioonide
hooveldamiseks ja muudeks puusepa- ja tisleri-
toodeks

- Hooveldamisel tuleb kasutada vaid Festooli pa-
kutavaid tarvikuid.

Seadet tohivad kasutada Uksnes asjaomase ette-
valmistusega isikud voi vastava ala asjatundjad.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

5 Ohutusnouded

5.1 Uldised ohutusnduded

& Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded
ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste eiramine

voib pohjustada elektrilodgi, tulekahju ja/voi ras-

keid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-

seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” holmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras.Korrasta-

mata ja valgustamata toopiirkond voib pohjustada
tooonnetusi.

b. Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu.Elektrilised tooriistad tekitavad
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud sidldata.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Teie tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasuta-
ge kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-

PL 205 E/245E @

pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l60gi saamise oht suurem.

c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sis-
setungimine elektrilisse tooriista suurendab
elektriloogi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,
arge hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage
seadet toitejuhet pidi iiles, toitepistiku eemal-
damisel pistikupesast arge tommake toitejuht-
mest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-
tailidest.Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
selilitit.  Rikkevoolukaitseldliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a. Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
seadet, kui olete vasinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all.Hetkeline tahele-
panematus seadme kasutamisel voib pohjustada
tosiseid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

c. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-
duge, et Lliiliti (sisse/valja) on valjaliilitatud
asendis, enne kui iihendate toitepistiku pistiku-
pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sorme Lalitil
voi Uhendate vooluvorguga sisselulitatud sead-
me, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

d. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage sead-
me kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva detaili kiiljes olev tooriist voi voti vaib
tekitada vigastusi.

e. Arge hinnake ennast iile. Vétke stabiilne asend
ja sdilitage kogu aeg tasakaal.Nii saate seadet
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ootamatutes olukordades paremini kontrolli all
hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad jaada sead-
me lilkuvate osade vahele.

g. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-
misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud sea-
diste kasutamine vahendab tolmust tingitud oh-
tusid.

4 ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASIT-
SEMINE JA KASUTAMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b.Arge kasutage seadet, mille Liiliti on defekt-
ne.Elelktriline tooriist, mida ei saa lUlitist korrali-
kult sisse ja valja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta
parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-
mist ja seadme arapanekut tommake vorgupis-
tik pistikupesast valja.See ettevaatusabinou
hoiab ara seadme juhusliku kaivitamise.

d. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-
gipaddasmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid.Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-
justatud maaral, mis mojutab seadme tookind-
lust. Vigastatud osad laske enne seadme
toolerakendamist parandada.Paljude toconne-
tuste pohjuseks on seadmete halb hooldus.

f. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kaesolevate
juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse
mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava t60 iseloomu-
ga.Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette
nahtud voib tekitada ohtlikke olukordi.

6 KORRASHOID

a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.Nii
tagate seadme ohutu to0.

5.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

- Enne seadme kaestpanekut oodake, kuni tera-
voll on seiskunud.Katmata teravoll voib pinda
kinni kiilduda ning pohjustada kontrolli kaotuse
seadme Ule ja tekitada tosiseid vigastusi.

- Hoidke elektrilist tooriista alati isoleeritud kae-
pidemetest, kuna teravoll voib tabada tooriista
enda toitejuhet. Kokkupuude pingestatud juht-
mega voib seada tooriista metalldetailid pinge
alla ja pohjustada elektriloogi.

- Kinnitage toorik pitskruviga voi monel muul so-
bival viisil stabiilse aluse kiilge.Kui hoiate toori-
kut vaid kaega voi surute seda vastu oma keha,
jaab see likkuvaks, mistottu voite kaotada tooriku

ule kontrolli.
@0

- Kandke isikukaitsevahendeid: kuulmiskaitseva-
hendeid, kaitseprille, tolmutekitavate toode kor-
ral tolmukaitsemaski, tarvikute vahetamisel ja
karedate materjalide tootlemisel kaitsekindaid.

- Uhendage vérgupistik pistikupessa vaid siis, kui
elektriline tooriist on valja lulitatud.

- Veenduge, et juhe jaab kogu aeg tooriista taha.

- Elektrilist tooriista tohib toorikul kaivitada vaid
lahteasendis.

~ Arge viige oma kisi laastude valjaviske kanali l4-
hedusse. Kui valjaviskekanal ummistub, tuleb
tooriist esmalt valja lilitada ja oodata, kuni tarvik
taielikult seiskub. Alles seejarel tohib kanali
laastudest puhastada.

- Elektriline tooriist ei ole ette nahtud kasutami-
seks statsionaarse seadmena.

- Lihvimisel tekkiv tolm on tervistkahjustav. Toota-
misel kasutage tolmueemaldusseadet ja hinga-
misteede kaitsemaski.

- Nduriks muutunud terad keerake iimber voi vahe-
tage oigeaegselt valja, vastasel korral suureneb
tagasiloogi oht.

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet
ning vigastuste tuvastamisel laske need volitatud
remonditokojas parandada/valja vahetada.

- Tooriista mis tahes lubamatu kasutamine voib
kaasa tuua tooonnetuse.

- Kasutage uksnes originaalvaruosi.

- Kasutage Uksnes seda tuupi hoovlipead, mis
kuulub elektrilise tooriista tarnekomplekti.

5.3 Muud ohud

Olenemata koikide asjakohaste ehitusnormide jar-
gimisest pohjustab seadmega tootamisel ohte:



- kokkupuude hoovliteradega seadme jarelpoorle-
mise ajal

- roivad voivad jaada tooriista lilkkuvate osade vahe-
le;

- elastsest ihendusjuhtmest pohjustatud ohud,

- tervistkahjustav tolm, mis tekib hoovli pike-
maajalisel kasutamisel ilma tolmueemaldus-
seadiseta.

5.4 Miira ja vibratsioon
Standardi EN 60745 kohaselt moodetud naitajad:

PL205E PL245E
Helirohutase Lpy 96 dB(A] 92 dB(A]
Helivoimsustase Ly 107 dB(A) 103 dB(A)
Mootemaaramatus K 3dB 3dB
/N @ ETTEVAATUST

Tootamisel tekkiv miiratase
Kuulmise kahjustamise oht
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase ay, (kolme suuna vektorsummal] ja
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 60745:

ap < 2,5 m/s?

Moéotemasramatus K=1,5m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

Vibratsioon (3 teljel):

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada tknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

HOIATUS

PL 205 E/245E @

- Hoovlil on Glekoormuskaitse, mis kaitseb mooto-
rit liigsest koormusest pohjustatud kahjustuste
eest.

- Kasutage pikendusjuhet, mille ristloige on 3x 1,5
mm?2 ja pkkus 20 m (3 x 2,5 mm2, max 50 m). Kui
soovite tooriistaga tootada valjas, kasutage Uks-
nes valitoodeks ette nahtud ja asjaomase mar-
gistusega pikendusjuhtmeid.

Hoovlil on kaks kaepidet, mis tagavad hea juhitavu-
se. Hooveldussugavust reguleeritakse esikaepide-
me [1-5] pooramisega ja véljareguleeritud hoovel-
dussiigavuse lugemi saab vota laastu paksuse
skaalalt [1-6]. Mehhanismi 6tku digeks seadista-
miseks tuleb hooveldussiigavus seada esmalt
maksimaalse 3 mm peale ja alles seejarel voib valja
reguleerida soovitud sligavuse. Seadistatud asendi
saab fikseerida laastu paksuse skaala keeratava
lukustushoova [1-7] abil.

Sujuva kaivituse elektrooniline seadis ja pidur (vaid
PL 245) tagavad Uhtlase kdivitumise seadme sis-
selulitamisel ja jarelpoorlemisaja lihenemise ligi-
kaudu 4 sekundile parast seadme valjalilitamist.
Hoovliga tootamisel asetage toodeldavale materja-
lile esmalt eesmine liikuv hoovlitald [1-8] ning
mootori sisselulitamiseks vajutage Uheaegselt luli-
tile [1-2] ja vabastusnupule [1-3]. Alustage hoovel-
damist Uhtlase kiirusega ja kerget survet rakenda-
des, kui hoovli ettenihkel puudutab hoovlipea t60-
deldavat pinda.

Pikemaajalisel hooveldamisel maksimaalse 3 mm
hooveldussiigavuse ja maksimaalse hooveldus-
laiusega tuleb jalgida LED-tuld [1-4] ja kontrollida
nii elektrilise tooriista koormust - LED-tuli muutub
eredamaks ja koormuspiiri tletamise korral raken-
dub kaitse, mis Lilitab mootori valja. Elektrilise
tooriista sisselilitamiseks tuleb Liliti [1-2] esmalt
vabastada ja seejarel uuesti alla vajutada.

7 Kiilgjuhikupiirik - rullik [1], [3]
Maksimaalse hoovelduslaiuse kasutamise korral
voib keeratava kiilgjuhikupiiriku [1-10] t66asendis-
se poorata. Parast too lopetamist keerake juhtrullik
tagasi puhkeasendisse.

8 Tolmueemaldus

Puidu pikemaajalise hooveldamise voi tervisekah-
julikku tolmu tekitavate materjalide tootlemise
korral tuleb elektriline tooriist tolmueemaldusliit-
miku abil Gihendada sobiva valise tolmueemaldus-
seadmega.

17



@ PL 205 E/245 E

9 Hoovliterad

Hoovlipea [1-15] mdlemale poolele on kinnitatud
hoovliterad [1-16], mida ei saa teritada, kuid mida
voib Uhe korra Umber poorata. Nirid terad suuren-
davad tagasiloogiohtu ja mojutavad hoovelduskva-
liteeti. Seetottu tuleb need digeaegselt Umber p6o-
rata voi valja vahetada.

9.1 Terade valjavahetamine

/NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

Terade eemaldamine [4]

» Kinnitage hoovlipea, et see ei hakkaks lilkuma
(selleks torgake varras avasse [1-19]).

» Lodvendage kinnituskruvisid [1-20] ja tommake
pooratav hoovlitera [1-16] koos tera kinnitami-
se plaadiga [1-17] kiilgsuunas valja.

» Tommake kinnituskiil [1-18] suunaga iles valja.

» Puhastage aluspinnad.

Terade kinnitamine [6]
» Likake kinnituskiil [1-18] ulalt tagasi kohale.

» Asetage pooratavad hoovliterad [1-16] vastu te-
rade kinnitamise plaati [1-17] ja likake kiiljelt
hoovlipeas [1-15] olevasse algsesse kohta,
kontrollige, kas detailide paigutus vastab jooni-
sele.

» Likake tera kuljelt valja nii, et tera ots kattub
eesmise liikuva hoovlitalla [1-8] ja jaiga hoovli-
talla [1-9]1 kilgservaga.

» Suruge terasiisteemi (puitklotsi voi kinnastega)
alla ja pingutage kinnituskruvisid [1-20] hoovli-
pea keskkohast veidi, hiljem pingutage klemm-
kruvid kinni poordemomendiga 8,5 Nm.

Terade kinnitamise slisteemi asend on seadistatud
tehases ja setottu ei ole terade korgust vaja regu-
leerida.

10 Hooldus ja korrashoid

NN

Vigastuste ja elektrilodgi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:

1 _ p
A
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

~recroo. K
www.festool.com/service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Puusepahoovel on praktiliselt hool-
dusvaba.

- Valtslaagrite maaret on koguses, millest piisab
elektrilise tooriista kogu elueaks.

- Siiski on soovitav korraparaselt eemaldada
seadme sisemusse kogunenud tolm, selleks tu-
leb kasutada mootori toctamise ajal mootoriven-
tilatsiooniavade kaudu sissepuhutavat suruohku.

- Puhastage juhikpinnad ja eemaldage neile la-
destunud vaik jmt.

Keerulistes tingimustes tootamise korral, st vaga
suure vaigu- ja niiskusesisaldusega puidu hoovel-
damisel voib seadme sisemusse kogunev tolm va-
hendada tolmueemalduse tohusust.

/NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne korpuse katte [1-13] avamist tommake
vorgupistik pistikupesast valja.

HOIATUS

» Seadet saab puhastada parast korpuse katte [1-
13] eemaldamist - keerake kuuskantkruvi [1-
25] lehtvotmega [1-21] lahti.

» Parast sisepindade puhastamist kinnitage kor-
puse kate [1-13] tagasi kohale ja keerake kuus-
kantkruvi [1-25] uuesti kinni.

Seade on varustatud automaatselt valjalulituvate
turvaharjadega. Kui need on kulunud, katkeb voo-
luvarustus automaatselt ja seade seiskub.

Toitejuhet tohib vahetada vaid asjaomase
kvalifikatsiooniga elektriala spetsialist.

Kaitseisolatsiooni  kontrollimiseks tuleb

seejarel teha ohutustehniline kontroll. Ni-

metatud tood tuleb lasta teha elektritoodele
spetsialiseerunud tookojas.

(K Hoidmine

- Pakendis olevat seadet voib hoida kuivas ja kit-
teta ruumis, kus temperatuur ei lange alla -5 °C.
Pakendist valjavoetud seadet tuleb hoida kuivas
suletud ruumis, kus temperatuur ei lange alla +5
°C ja kus ei esine suuri temperatuurikoikumisi.



12 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.

Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele 6igus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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