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Symboly
Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!

Noste ochranu sluchu!
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2 Technické udaje

Tesarsky hoblik

Napatie

Frekvencia

Specificky prikon

Vykon

Otacky (volnobezné)

Otacky (Specifické zatazenie)
Hrabka triesky

Sirka hoblovania

Hmotnost elektrického naradia
Trieda ochrany

3 Prvky zariadenia
[1-11  Rukovat
[1-2]1 Spinacie tlacdidlo

[1-3]1 Odblokovacie tlacidlo

[1-4]1 LED-diddovy indikator

[1-5] Predna oto¢na rukovat hoblika (so stupni-
cou na nastavenie hribky tberu)

[1-6] Stupnica pre hrubku triesok

[1-71 Aretacna péaka stupnice pre hribku uberu

[1-8] Prednéa pohybliva hoblovacia doska

[1-91 Pevna hoblovacia doska

[1-10] Vyklopny bocny vodiaci doraz (valéek]

[1-11] Vetracie otvory

[1-12] Odsun pilin

[1-13] Veko krytu

[1-14] Drazka v tvare V na fazetovanie (zrazenie
hran)

[1-15] Hoblovacia hlava s nozom

[1-16] Otocény hoblovaci néz

[1-171 Upinacia doska noZov

2

Pouzivajte ochranné okuliare!
L

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul
Noste ochranné rukavice!
Dvojita izolacia

Nepatri do komunalneho odpadu.
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PL 205 E PL 245 E
220 - 240V ~ 220 - 240V ~
50/60 Hz 50/60 Hz
2000 W 2300 W

1380 W 1500 W
13500 min~" 13000 min~"
9000 min~" 10500 min~"
0-3mm 0-3mm
205 mm 245 mm

13 kg 14 kg
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[1-18] Upevriovaci klin

[1-19]1 Kolikova zasuvka na zaistenie hoblovacej
hlavy pri vymene hoblovacieho noza

[1-20] Upevnovacie skrutky hoblovacieho noza

[1-21]1 Vidlicovy klG¢ (8/13)

[1-22] Kryt hoblovacej hlavy

[1-23] Kryt remena

[1-24] Kryt kefiek

[1-25] Skrutka so Sesthrannou hlavou pre kryt
telesa pristroja

4 Pouzivanie na urceny ucel

Tesarsky hoblik vhodny na
- hoblovanie a zarovnavanie viditelnych povrchov,
napr. nezakrytych alebo vycnievajlcich casti,

- hoblovanie stavebného dreva, napr. na viditelnych
hrazdenych konstrukciach a pri inych tesarskych
a stolarskych pracach

- Opracovavajte len s vkladacimi nastrojmi ponu-
kanymi firmou Festool.

Tento stroj je urceny a jeho pouzivanie je povolené

vylucne poucenym osobam alebo odbornikom.



Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

5 Bezpecnostné pokyny
5.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
& Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani varovnych upozorneni a pokynov mozu zaprici-
nit Graz elektrickym prddom, poZiar a/alebo tazké
poranenia.
Vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny si od-
loZte, aby ste ich mohli v buducnosti pouzit.
Pojem .elektrické naradie” pouzity
v bezpecnostnych upozorneniach sa vztahuje na
sietové elektrické naradie (so sietovym kablom)

a na akumulatorové elektrické naradie (bez sieto-
vého kabla).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a neosvetlené pracovné oblasti mozu
viest k Urazom a nehodam.

b. Nepracujte s naradim v prostredi ohrozenom
vybuchom, v ktorom sa nachadzaju horlavé kva-
paliny, plyny alebo prach. Elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré moéZzu sposobit vznietenie
prachu alebo vyparov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Spolu s uzemnenym
naradim nepouzivajte ziadne adaptéry zastr-
Ciek. Neupravené zastrcky a vyhovujice zasuvky
znizuju riziko Urazu elektrickym pradom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako st ruary, kurenia,
sporaky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym
prudom je zvysené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Vniknutie vody do elektrického naradia zvysuje ri-
ziko Urazu elektrickym prddom.

d. Kabel nepouzivajte nainé ucely, ako je prenasa-
nie naradia, zavesenie alebo vytahovanie za-
strcky zo zasuvky. Kabel udrziavajte mimo
dosahu tepla, oleja, ostrych hran alebo pohybli-
vych casti naradia.Poskodené alebo spletené
kable zvysuju riziko Urazu elektrickym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uzivajte iba také predlzovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
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stredi. Pouzivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsSieho prostredia zniZuje riziko Urazu
elektrickym pradom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani€. PouZitim pridového chréanica sa
znizuje riziko Urazu elektrickym prddom.

3 BEZPECNOST 050B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu ¢i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moZe viest k vaznym poraneniam.

b. Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu a vzdy nos-
te ochranné okuliare. PouZivanie osobne;
ochrannej vybavy, akymi si maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouZitia elektrického naradia, zniZuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzky. Predtym, nez vsuniete zastrcku do
zasuvky, sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked mate pri prendsani naradia prst na
spinaci alebo ked'je naradie pri pripajani na zdroj
elektrického napdjania zapnuté, moéze to viest
k Urazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vsetky nasta-
vovacie nastroje alebo kltice. Nastavovaci na-
stroj alebo klUc, ktory sa nachadza v otacajucej sa
Casti naradia, moze byt pricinou vzniku poraneni.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj avzdy udrziavajte rovnovahu.
V necakanych situaciach tak budete mat nad na-
radim lepsiu kontrolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ¢i volny odev
ani Sperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy mozu
byt zachytené pohyblivymi castami.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
zivanie tychto zariadeni znizuje rizika spdsobené
pritomnostou prachu.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE

ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na svoju pracu pouzivajte
spravhe ana nu urcené elektrické
naradie.S vhodnym elektrickym naradim budete
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pracovat lepsie a bezpecnejsie v udavanom vyko-
novom spektre.

b. Nepouzivajte ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré uz nemozno zapnut alebo vypnut,
je nebezpecné a naradie sa musi opravit.

c. Predtym, nez zacnete nastavovat naradie, menit
Casti prislusenstva alebo pred odlozenim nara-
dia vytiahnite zastrcku zo zasuvky.Toto bezpec-
nostné  opatrenie  zabranuje  nahodnému
nedmyselnému zapnutiu naradia.

d. Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte pristroj obslu-
hovat osoby, ktoré s nim nie su oboznamené,
alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto pokyny.
PouZivanie elektrického naradia je nebezpecné,
ked ho pouZivaju neskulsené osoby.

e. Vykonavajte starostlivi Udrzbu naradia. Kon-
trolujte, ¢i pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, Ze je ovplyvnena
funkcia naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené Casti opravit. Mnoho Urazov je sp6so-
benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

f. Rezacie nastroje udrziavajte ostré a cCisté. Sta-
rostlivo udrZiavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa menej zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v silade s tymito pokyn-
mi a tak, ako je to predpisané pre tento Special-
ny typ naradia. Zohladnite pritom dané
pracovné podmienky a vykonavanu ¢innost. Po-
uzivanie elektrického naradia na iné Ucely, nez na
aké je urcené, moze viest k nebezpecnym situaci-
am.

6 SERVIS

a. Naradie nechajte opravit iba kvalifikovanym od-
bornym personalom a len s pouzitim original-
nych nahradnych dielcov. Zaistite tak, ze si
naradie zachova svoju bezpecnost.

5.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre

konkrétne naradie

- Pred odloZenim naradia pockajte na zastavenie
hriadela s noZzmi.Volne uloZeny rotujuci hriadel
s nozmi sa moze zaseknut do povrchu, a to moze
viest ku strate kontroly, ako aj k vzniku tazkych
poraneni.

- Elektrické rucné naradie drzte iba za izolované
uchopové plochy, pretoZe nozovy hriadel moze
zachytit vlastnu sietovd sndru naradia. Po kon-
takte s vedenim pod napatim mozu viest napatie

aj kovové casti naradia, o modZze sposobit uraz
elektrickym prudom.

- Obrobok upevnite a zaistite pomocou svoriek
alebo inym sposobom na stabilny podklad.Ak
budete obrobok drzat iba rukou alebo oproti svoj-
mu telu, bude nestabilny, co mdZze viest ku strate
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- Pouzivajte vhodné prostriedky osobnej ochrany:
ochranu sluchu, ochranné okuliare, masku proti
prachu pri prasnych pracach, ochranné rukavice
pri manipulacii s drsnymi materialmi a privyme-
ne nastroja.

- Sietovu zastrcku zasuvajte do zasuvky len vtedy,
ked'je elektrické naradie vypnuté.

- Kabel vedte vzdy smerom dozadu, prec od stroja.

- Elektrické naradie sa smie spustit len vo vycho-
diskovej polohe na obrobku.

- Nesiahajte rukami do blizkosti odsunu pilin. Ak
dojde k upchatiu odvodu, elektrické naradie naj-
prv vypnite a pockajte, kym sa Uplne zastavi. Az
potom mozno odstranit nahromadené piliny.

- Toto elektrické naradie nie je urcené na pouziva-
nie v stacionarnom zariadeni.

- Prach vznikajuci pri bridseni je zdraviu Skodlivy.
Pri  praci pouzivajte odsavacie zariadenie
a ochranu dychacich ciest.

- Zatupeny noz véas otocCte alebo vymente, inac sa
zvySuje nebezpecenstvo spatného razu.

- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa
predislo ohrozeniu av pripade poskodenia ich
dajte vymenit v autorizovanom servise zakaznic-
keho strediska.

- Akékolvek neopravnené pouzitie vyrobku moze
byt pricinou Urazu.

- Pouzivajte iba originalne ndhradné dielce.

- Pouzivajte len typ hoblovacej hlavy, ktora sa do-
dava s elektrickym naradim.

5.3 Zvyskove rizika

Napriek dodrziavaniu vSetkych relevantnych sta-

vebnych predpisov mozu pri prevadzkovani pristroja

vznikat este dalSie nebezpecenstva sposobené na-

pr.:

- kontaktom s hoblovacim nozom pri dobehu elek-
trického naradia,

- zachytenim oblecenia otacajucimi sa sucastami
naradia,

- ohybnym sietovym pripojnym kablom,

- zdraviu Skodlivym prachom pri dlhSom pouzivani
hoblika bez pouzitia odsavacieho zariadenia.



5.4 Hodnoty emisii
Hodnoty zistené podla normy EN 60745 su typicky:

PL205E PL245E

Hladina akustického tlaku 96 dB(A] 92 dBI(A)
Lpa

Hladina akustického 107 dB(A] 103 dB(A)
vykonu Lya

Neistota K 3dB 3dB

POZOR

NO)

Hluk, ktory nastava pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchu!

Hodnota emisii vibracii a}, (sucet vektorov v troch
smeroch) aodchylky K, zistenej podla normy
60745:

Hodnota emisii vibracii (v troch ap < 2,5m/s?
osiach]):
Neistota K=15m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUZia na porovnavanie strojov,

- su vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elektric-
kého naradia.

ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatocnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané Casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

6 Uvedenie do prevadzky
Nepripustné napatie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom Stitku.

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

VAROVANIE

- Hoblik je vybaveny poistkou proti pretazeniu, kto-
ra chrani motor pred poSkodenim na zaklade ne-
pripustného pretazenia.

- Pouzivajte len predlzovacie kable s prierezom 3 x
1,5mm?2 s d{zkou 20 m (3 x 2,5 mm2, max. 50 m).
Ak sa naradie pouZziva v exteriéri, pouzivajte len
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predlzovacie kable urcené na pouZitie v exteriéri

s prislusSnym oznacenim.
Hoblik je vybaveny dvomi rukovatami, ktoré zabez-
pecuju spolahlivé vedenie. Nastavenie hibky Gberu
sa vykona otdcanim prednej rukovati [1-5]
a nastavena hibka Uberu sa da odditat na stupnici
hrabky dberu [1-6]. Na spravne nastavenie vole
mechanizmu sa musi hribka triesky nastavit najprv
ma maximalnu hodnotu 3 mm, az potom sa moze
nastavit pozadovana hodnoty hrubky triesky. Nasta-
venu polohu mozno zaaretovat otocnou aretacnou
pakou stupnice pre hrabku Uberu [1-7].

Zabudované elektronické zariadenie na pozvolny
rozbeh a brzda (iba PL 245) zabezpecia plynuly roz-
beh pri zapnuti elektrického naradia a skratenie
Casu dobehu asi na 4 s po vypnuti elektrického na-
radia.

Pri praci s hoblikom polozte najprv prednu pohybli-
vU hoblovaciu dosku [1-8] na material a zapnite
motor spinacom [1-2], pricom zaroven stlacite od-
blokovacie tlacidlo [1-3]. Hoblik vedte konstantnou
rychlostou a jemnym tlakom v okamihu uberu, ked
pri posune hoblika pride hoblovacia hlava do kon-
taktu s materialom.

Pri dlhsom hoblovani s pouZitim hibky Gberu 3 mm
a maximalnej Sirky uberu sledujte LED indikaciu
[1-4] a kontrolujte tak zataZenie elektrického nara-
dia - jas LED diddy sa zvysi a po dosiahnuti urcitej
hodnoty pretaZenia zareaguje poistka, ktora zastavi
motor. Elektrické naradie sa moZe znova zapnut az
po uvolneni a opatovnom stlaceni spinaca [1-2].

7 Bocny vodiaci doraz - valcek [1],
[3]

Ak sa pouziva maximalna hoblovacia Sirka, vyklop-

ny bocny vodiaci doraz [1-10] sa moze preklopit do

pracovnej polohy. Po skonceni prace sklopte vodiaci

valCek naspat do pokojovej polohy.

8 Odsavanie

Pri praci s drevom, ktora trva dlhsie alebo pri prie-
myselnom pouzivani na rezanie materialu, pri kto-
rom vznika zdraviu skodlivy prach, je potrebné po-
mocou odsavacieho nadstavca pripojit vhodné ex-
terné odsavacie zariadenie.

9 Hoblovacie noze

Na hoblovacej hlave [1-15] st upevnené obojstran-
né hoblovacie noze [1-16], ktoré nemozno nabrusit,
ale mozno ich jedenkrat otocit. Tupé noze znizuju
kvalitu vykonavanej prace a zvysuju nebezpecen-
stvo spatného razu. Preto sa musia véas otocit ale-
bo vymenit.
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9.1 Vymena nozov

AV

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej snury zo zasuvky!

VAROVANIE

Vybratie nozov [4]

» Zaistite hoblovaciu hlavu proti otacaniu (vsunu-
tim kolika do otvoru [1-19]).

» Uvolnite upevnovacie skrutky [1-20] a otocné
hoblovacie noZe [1-16] spolu s upinacou doskou
nozov [1-17] vytiahnite do strany von.

» Vyberte upeviovaci klin [1-18] nahor.
» Ocistite dosadacie plochy.

Upevnenie noZov [6]

» Posunte upevinovaci klin [1-18] zhora naspat na
povodné miesto.

» PoloZte oto¢né hoblovacie noZe [1-16] na upina-
ciu dosku nozov [1-17] a vsunte ich spolu zboku
do hoblovacej hlavy [1-15] na povodné miesto,
pricom skontrolujte, i ich umiestnenie zodpo-
veda obrazku.

» NOz vysunte von do strany tak, aby sa jeho hrot
prekryval s bo¢nou hranou prednej pohyblive;
hoblovacej dosky [1-8] a pevnej hoblovace;
dosky [1-91.

» Zatlacte systém nozov (kiskom dreva alebo ru-
kavicami) nadol a upevnovacie skrutky [1-20]
od stredu hoblovacej hlavy zlahka pritiahnite,
neskor upinacie skrutky utiahnite utahovacim
momentom 8,5 Nm.

Montazna poloha upevnovacieho systému nozov
bola nastavena vo vyrobe, preto vySkové nastavenie
nozov v Ubere nie je potrebné

10 Udrzba a oSetrovanie

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovd zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-
vané len vyrobcom alebo servisnymi
dielhami: adresy najblizSich servisov
== najdete na stranke:
www.festool.com/service

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

ESm www.festool.com/service

Tesarsky hoblik si prakticky nevyzaduje Ziadnu

udrzbu.

- Naplnenie valivych loZisk mastivom bolo usku-
tocnené tak, Ze vystaci pocCas celej Zivotnosti
elektrického naradia.

- Odportca sa pravidelne odstranovat necistoty
nahromadené vo vnutri naradia, a sice stlacenym
vzduchom vhananym cez vetracie otvory motora
pocas chodu motora.

- Vodiace plochy udrziavajte Cisté, bez usadenin Zi-
vice a podobne.

Pri praci v extrémnych podmienkach, t. j. pri hoblo-

vani dreva s vysokym obsahom zivice alebo vlhkos-

ti, mozu usadeniny vo vnutri elektrického naradia
znizovat ucinnost odsavania prachu a hoblin.

INON

Nebezpecenstvo poranenia, uraz elektrickym
prudom

» Pred otvorenim veka krytu [1-13] vytiahnite sie-
tovu zastrcku zo zasuvky.

VAROVANIE

» Poodobrativeka krytu [1-13] moZzno naradie vy-
Cistit - uvolnite Sesthrannu skrutku [1-25] vidli-
covym klucéom [1-21].

» Po vycisteni vnitra namontujte veko krytu [1-
131 na p6vodné miesto a Sesthrannd skrutku
[1-25] znova utiahnite.

Naradie je vybavené Specialnymi samoodpajacimi

uhlikmi. Po ich opotrebovani nastane automatické

prerusenie napajania a naradie sa zastavi.
Vymenu kabla smie vykonat len odborny

( i ) servis na opravu elektrickych zariadeni

s prislusnym opravnenim na tieto prace.
Na zachovanie ochrannej izolacie je potreb-

{ i ) né elektrické naradie nasledne podrobit

bezpecnostno-technickej kontrole. Kvoli
tomu smu tieto prace vykonavat vylucne odborné
dielne na opravu elektrickych zariadeni.



1 Uskladnenie

- Zabaleny stroj je mozné skladovat vsuchom
sklade bez vykurovania v pripade, Ze vnutorna
teplota neklesa pod -5 °C. Nezabaleny stroj sa
smie skladovat len v suchej uzatvorenej miest-
nosti kde teplota neklesa pod +5 °C a kde nemdze
dochadzat ku ziadnym velkym vykyvom teploty.

12 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadul! Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu
vsulade sochranou Zivotného pros-
tredia. Dodrziavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej pre-
sadeni v narodnom prave sa musia pouzité elek-
trické pristroje separovat a odovzdavat na recykla-
ciu v sulade s predpismi na ochranu Zivotného pro-
stredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

PL 205 E/245 E (SK)
13 ES-Vyhlasenie o zhode

Tesarsky hoblik Sériové C.
PL 205 10011170
PL 245 10011172

Oznacenie CE z roku:2012

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
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