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Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacja-

zy¢nom navode na obsluhu.



HK 132
Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!
Noste ochranu sluchul!

Pouzivajte ochranné okuliare!

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul
Noste ochranné rukavice!

Nepatri do komunalneho odpadu.
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Technické udaje

Rucna okruzna pila HK 132E
Sietové napatie 220-240V
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Prikon 2300 W
Otacky (volnobezné) 2200 min~!
Konstantna elektronika .
Pozvolny rozbeh .
Poistka proti pretazeniu .
Tepelna poistka .
Hibka rezu pri 45° 0-90mm
Hibka rezu pri 60° 0-60mm
Uhol rezu 0° - 60°
Pilovy kotuc Priemer 350 mm
Otvor 30 mm
Sirka zubov 3,5 mm
Sirka listu 2,5mm
Hmotnost (bez prislusenstva) 16 kg
Trieda ochrany [g] /N

3 Ovladacie prvky

[1-11  Odsun pilin
[1-2] Paka vykyvného ochranného krytu
[1-31 Pridavna rukovat

[1-4]1 + Pridavna rukovat pre obsluhu dvomi oso-
[1-17] bami
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[1-5] Paralelny doraz pre vodiacu kolajnicu
[1-6] Aretacné skrutky pre paralelny doraz

[1-71 + Aretacné paka pre uhol rezu
[1-18]

[1-8] Oznacenie linie rezu

[1-91  Vykyvny ochranny kryt

[1-10] Upinacia skrutka

[1-111 Strbinovy klin

[1-12] Upevnovacie skrutky Strbinového klina
[1-13] Vypinac

[1-14] Blokovanie zapnutia

[1-15]1 Stupnica hibky rezu

[1-16] Aretacna paka hibky rezu

[1-19]1 Uhlova stupnica
Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nemusi
vzdy patrit do rozsahu dodavky.

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.

4 Pouzivanie na urceny ucel
Naradie je urcené na vykonavanie pozdlZznych
a prieCnych rezov do dreva na pevnej podpere
s rovnym priebehom rezu a uhlom Ukosu do 45°.
S vhodnymi pilovymi kotu¢mi mozno rezat aj neze-
lezné kovy, lahké stavebné materialy a plasty.
Mozu sa pouzivat len pilové kotuce s nasledujicimi
udajmi: priemer pilového kotuca 350 mm; Sirka
rezu 3,5 mm; upinaci otvor 30 mm; hridbka zaklad-
ného listu max. 2,5 mm; vhodné pre otacky do
2200 min~". NepouZivajte brasne kottce.
Tento stroj je urceny a jeho pouzivanie je povolené
vylucne poucenym osobam alebo odbornikom.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.
Osoby mladSie ako 16 rokov nesmu pracovat
s tymto pristrojom.

5 Bezpecnostné pokyny

5.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani nasledujucich vystraznych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pru-

dom, poziar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody Ci po-

kyny si odlozte, aby ste ich mohli v buducnosti po-

uzit.

Pojem .elektrické naradie”, pouzity

v bezpecnostnych pokynoch, sa vztahuje na sietové

elektrické naradie (so sietovym kablom) a na aku-



mulatorové elektrické naradie (bez sietového kab-
la).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a nedostatocné osvetlenie pracovis-
ka mozu viest k Urazom.

b. Nepracujte s naradim vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, kto-
ré mozu sposobit vznietenie prachu alebo vypa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez

dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked

sa pracovny nastroj uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Pri uzemnenom na-
radi nepouzivajte Ziadne adaptéry na zastrcku.
Neupravené zastrcky a vyhovujuce zasuvky znizu-
Ju riziko urazu elektrickym prddom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, radiatory,
sporaky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym
prudom je zvysené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Preniknutie vody do elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym pradom.

d. Kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je napri-
klad prenasanie naradia, zavesenie alebo vyta-
hovanie zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia.Poskodené ale-
bo spletené kable zvySuju riziko Urazu elektric-
kym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uzivajte iba také predlZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajsom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsSieho prostredia zniZuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko urazu elektrickym prddom.

3 BEZPECNOST 0S0B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
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unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu ¢i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moZe viest k vaznym poraneniam.

b. Pouzivajte ochrannu vybavu avidy noste
ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, akymi su maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouZitia elektrického naradia zniZuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzky. Predtym nez vsuniete zastrcku do
zasuvky sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked méate pri prendsani naradia prst na vy-
pinaci alebo ked je naradie pri pripajani na zdroj
prudu zapnuté, moze to viest k Grazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vSetky nasta-
vovacie nastroje alebo kltice. Nastavovaci na-
stroj alebo klUC, ktory sa nachadza v pohyblivej
Casti naradia, mdze byt pricinou vaznych urazov
a poraneni.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj avzdy udrZiavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu kon-
trolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ¢i volny odev
ani Sperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
moZu v pohyblivych Castiach zachytit.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
zivanie tychto zariadeni obmedzuje rizika sposo-
bené pritomnostou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvoli zvyklostiam, na-
dobudnutym pri castom pouzivani naradia,
uspokojili len s vlastnym tsudkom a nedodrzali
tak zakladné bezpecnostné principy pri pouzi-
vani naradia. Neobozretna cinnost moze zaprici-
nit tazké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE

ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzivajte
spravne elektrické naradie.So spravnym elek-
trickym  naradim budete pracovat lepsie
a bezpecnejsie v danom vykonovom spektre.

b. Nepouzivajte Ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré nemoZno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie musi byt najprv opravené.

c. Predtym, nez zacnete nastavovat naradie, menit
prislusenstvo alebo pred odloZzenim naradia,
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vytiahnite zastrcku zo zasuvky.Toto opatrenie
zabranuje nahodnému, nedmyselnému zapnutiu
naradia.

d. Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte zariadenie ob-
sluhovat osoby, ktoré s nim nie st oboznamené
alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto odporuca-
nia a pokyny. Pouzivanie elektrického naradia je
nebezpecné pre nesklsené osoby.

e. Vykonavajte starostlivi udrzbu naradia. Kon-
trolujte, Ci pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, Ze ovplyvnuju
funkciu naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené €asti opravit. Mnoho Urazov je sp6so-
benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

f. Rezacie nastroje udrziavajte ostreé a cisté. Sta-
rostlivo udrZiavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa menej zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v silade s tymito pokyn-
mi a odporucaniami a tak, ako je to predpisané
pre tento osobitny typ naradia. Zohladnite pri-
tom dané pracovné podmienky avykonavanu
cinnost.Pouzivanie elektrického naradia na iné
ucely, nez na aké je wurcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

h. Rukovati udrziavajte suché, cCisté a bez znecis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukovati neumoznu-
JU  bezpecnu manipuldciu akontrolu nad
elektrickym naradim v neocCakavanych situaci-
ach.

5 _ STAROSTLIVE  ZAOBCHADZANIE A
POUZIVANIE AKUMULATOROVEHO NARADIA

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,
ktoré odporuca vyrobca. Pri nabijacke, ktord je
vhodna pre urcity druh akumulatorov, hrozi riziko
vzniku poZiaru v pripade, Ze sa pouziva spolu
s inymi akumulatormi.

b. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
elektrické naradie. Pouzitie inych akumulatorov
moze byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

c. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,
klucov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora mdze zapricinit popaleniny alebo
vznik poZiaru.

d.Pri  nesprdvnom  zaobchadzani  moze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte oplach-

nite postihnuté miesto pridom vody. Ak sa tato
kvapalina dostane do oci, vyhladajte aj lekarsku
pomoc.Kvapalina unikajica z akumulatora moéze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

e. Pred vloZenim akumulatora sa uistite, Ze je na-
radie vypnuté. VloZenie akumulétora do zapnuté-
ho elektrického naradia moze viest k Urazom.

6 SERVIS

a. Pristroj nechajte opravit vzdy iba kvalifikovany-
mi odbornikmi a len s pouzitim originalnych na-
hradnych dielov. Zaistite tak, ze naradie si
zachova svoju bezpecnost.

b.Na opravu a udrZbu pouzivajte len originalne
diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva
alebo ndhradnych dielov mdze dojst k Urazu elek-
trickym prddom alebo k tazkym poraneniam.

5.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre
konkrétne naradie

Postup rezania

a.NEBEZPECENSTVO! Nesiahajte rukami
do oblasti rezu ani k pilovému kottcu.
Druhou rukou uchopte pridavnu rukovat
alebo kryt motora.Ked pilu drzite oboma rukami,
nemoze ich pilovy kotuc¢ poranit.
b. Nesiahajte pod obrobok. Ochranny kryt vas pod
obrobkom nemdze ochranit pred pilovym kotu-
com.

c. Hibku rezu prisposobte hrubke obrobku. Pod
obrobkom by malo byt vidiet menej ako celu vys-
ku jedného zuba.

d. Rezany obrobok nikdy nedrzte v ruke alebo nad
nohou. Obrobok zaistite v stabilnom upinacom
mechanizme. Spravne upevnenie obrobku je do-
lezité, aby sa minimalizovalo nebezpecenstvo
kontaktu stelom, zaseknutia pilového kotuca
alebo straty kontroly.

e.Elektrické naradie drzte na izolovanych
uchopovych plochach, ak vykonavate takeé pra-
ce, pri ktorych sa moze vkladaci nastroj dostat
do styku so skrytymi elektrickymi vedeniami
alebo vlastnym sietovym kablom. Kontakt
s vedenim pod napatim vystavuje napatiu aj kovo-
vé Casti naradia a vedie k Urazu elektrickym pru-
dom.

f. Pri pozdiznom rezani vZdy pouzivajte doraz ale-
bo rovné vedenie hran. To zlepsuje presnost rezu
a brani zaseknutiu pilového kotuca.

g. Vzdy pouzivajte pilové kottce spravnej velkosti
asvhodnym upinacim otvorom (napriklad
vtvare hviezdice alebo s okruhlym otvorom).
Pilové kotuce, ktoré sa nehodia k montaznym



dielom pily, maju nerovnomerny chod a vedd ku
strate kontroly.

.Nikdy nepouzivajte poskodené alebo nespravne

upinacie priruby alebo skrutky pilového kotuca.
Upinacie priruby a skrutky pilového kottca su
skonstruované Specialne pre vasu pilu tak, aby
zabezpecovali optimalny vykon a prevadzkovu

bezpecnost.
osobnej ochrannej vybavy:

ochranu sluchu, ochranné oku-

liare, masku proti prachu pri
prasnych pracach, ochranné ru-
materialov a pri vymene nastrojov.

i.Pouzivajte vhodné prostriedky

kavice pri opracovavani drsnych

Spatny raz - priciny a prislusné bezpecnostné
upozornenia

Spatny raz je nahlou reakciou zaseknutého, zov-
retého alebo nespravne nastaveného pilového
kotuca, ktora vedie k tomu, ze sa pila mdze ne-
kontrolovane vymrstit z obrobku a pohybovat sa
smerom k obsluhujlcej osobe;

ked sa pilovy kotuc vzprieci alebo ked uviazne
v zuzZujucej sa strbine rezu, zablokuje sa asila
motora vymrsti naradie smerom k obsluhujuce;
osobe:

ked sa pilovy kotuc v reze pootoci alebo je ne-
spravne nastaveny, zuby v zadnej casti pilového
kotuca sa mozu zaseknut v povrchu obrobku, co
sposobi  vyskocenie pilovéeho kotuca zo
strbiny rezu  avyskoCenie  pily  smerom
k obsluhujucej osobe.

Spatny raz je dosledkom nespravneho alebo chyb-
ného pouzivania pily. Spatnému razu mozno pred-
chadzat vhodnymi preventivhymi opatreniami, kto-
ré su opisané v nasledujucej Casti.

a.

Pilu drzte pevne obidvomi rukami a svoje rame-
na dajte do pozicie, v ktorej budete moct celit si-
lam vznikajlicim pri spatnom raze. Vzdy stojte
bokom k pilovému kotucu, nikdy nemajte svoje
telo v jednej rovine s kotucom. Pri spdtnom raze
moze kotucova pila odskocit smerom dozadu, ale
ak obsluhujuca osoba podnikne vhodné opatre-
nia, dokaze zvladnut sily pdsobiace pri spatnom
raze.

. Ak sa pilovy kotuc zasekne alebo ak prerusite

pracu, nechajte uvolneny vypinac adrzte pilu
v obrobku pokojne, kym sa pilovy kotic¢ uplne
nezastavi. Nikdy sa nepokusajte vybrat pilu
z obrobku alebo ju tahat dozadu, pokial sa pilovy
kotuc este pohybuje. Vopacnom pripade moze
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dojst ku vzniku spatného razu. Zistite
a odstrante pricinu zaseknutia pilového kotuca.

. Ked'chcete opat spustit pilu, ktora je v obrobku,

vycentrujte pilovy koti¢ vstrbine rezu
a skontrolujte, ¢i zuby kotuca nie su zaseknuté
vobrobku. Ak sa pilovy kotu¢ zasekne alebo
vzprieci, moze pri opatovnom spusteni pily dojst
k pohybu kotic¢a smerom von z obrobku alebo
k spatnému razu.

.Velké dosky vzdy riadne podoprite, aby sa mini-

malizovalo riziko spatného razu sposobeného
zaseknutim kotuca. Velké dosky sa moZu poso-
benim vlastnej hmotnosti prehybat. Dosky musia
byt podopreté na obidvoch stranach, tak
v blizkosti Strbiny rezu, ako aj na hrane.

. Nepouzivajte tupé alebo poskodené pilové kotu-

ce. Pilové kotice s tupymi alebo nespravne za-
rovnanymi zubami vytvaraju uzku strbinu rezu
a sposobuju tak nadmerné trenie, zasekavanie
pilového kotuca a spatny raz.

. Pred rezanim pevne utiahnite nastavenia h[bky

a uhla rezu. Ked'sa pocas rezania tieto nastave-
nia zmenia, moze dojst k zaseknutiu pilového
kotuca a k spatnému razu.

. Mimoriadne opatrni budte pri ,rezoch so zano-

renim“do existujtcich stien alebo inych oblasti,
do ktorych nie je mozné nahliadnut. Zanarany
pilovy kotlu¢ sa modZe pri rezani zablokovat na
skrytych objektoch a spdsobit spatny raz.

Funkcia dolného ochranného krytu
a. Pred kazdym pouzitim skontrolujte, i sa dolny

ochranny kryt zatvara bezchybne. Ak sa dolny
ochranny kryt nepohybuje volne a ak nedocha-
dza k jeho okamzitému zatvaraniu, pilu nepou-
zZivajte. Dolny ochranny kryt nikdy Ziadnym
sposobom nepripeviujte v otvorenej polohe. Ak
dojde k nahodnému padu pily na zem, moze sa
dolny ochranny kryt pokrivit. Ochranny kryt
otvorte vratnou pakou a uistite sa, Ze sa pohybuje
volne a privsetkych uhloch a hlbkach rezu sa ne-
dotyka pilového kotuca a ani inych casti pily.

.Skontrolujte stav afunkciu pruziny dolného

ochranného krytu. Ak dolny ochranny kryt alebo
pruzina nepracuju bezchybne, nechajte pred
pouzivanim pily vykonat jej udrzbu.Poskodené
Casti, lepkavé usadeniny alebo nahromadené
triesky sposobujd pomaly pohyb dolného ochran-
ného krytu.

.Dolny ochranny kryt otvarajte rukou len

v pripade zvlastnych rezov, ako su ,.rezy so za-
norenim auhlové rezy”. Dolny ochranny kryt
otvorte vratnou pakou a pustite ju hned, ked'sa
pilovy kotuc zanori do obrobku. Pri vsetkych os-
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tatnych rezacich pracach pracuje dolny ochranny
kryt automaticky.

d. Pilu neodkladajte na pracovny stdl alebo podla-
hu bez toho, aby bol zakryty pilovy kottc¢ dolnym
ochrannym krytom. Nechraneny dobiehajuci pi-
lovy kotuc¢ sposobi pohyb pily proti smeru rezania
a prereze vsetko, ¢o sa nachadza v drahe jeho
pohybu. Pamatajte na to, Ze chvilu trva, kym sa
pilovy kotuc Uplne zastavi.

Funkcia strbinového klinu

a. Pouzivajte iba pilovy kotuc vhodny pre strbinovy
klin. Aby bol Strbinovy klin ucinny, nosny kottc
pilového kotuca musi byt tensi ako Strbinovy klin
a Sirka zubov musi byt vacsia ako hrubka strbino-
vého klinu.

b. Strbinovy klin nastavte podla opisu v navode na
pouzivanie. Nespravna  hribka, poloha
a zarovnanie mozu byt pri¢inou toho, Ze strbinovy
klin nezabrani spatnému razu ucinne.

c. Strbinovy klin pouzivajte vzdy, okrem rezov so
zanorenim. Strbinovy klin po skonceni rezania so
zanorenim znova namontujte. Strbinovy klin pri
rezoch so zanorenim prekaza a moze sposobit
spatny raz.

d. Ak ma byt strbinovy klin uc¢inny, musi sa nacha-
dzat v reze. Pri kratkych rezoch je Strbinovy klin
neucinny pri zabraneni spatnému razu.

e. Pilu s pokrivenym strbinovym klinom nepouzi-
vajte. Aj mala porucha moze spomalit zatvaranie
ochranného krytu.

5.3 Hodnoty emisii

Hodnoty zistené podla normy EN 60745 su typicky:
Hladina akustického tlaku Lpp = 102 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lwa = 113 dB(A)
Neistota K=3dB

POZOR

AN®

Hluk, ktory nastava pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchu!

Hodnota generovanych vibracii aj, (sicet vektorov
v troch smeroch) a neistoty K zistenej podla normy
EN 60745:

ap=3,1 m/s?
K=1,5m/s?
Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

Hodnota emisii kmitania (v 3
osiach)

- sldZia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné sposoby pouzivania elektric-
kého naradia.

ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané Casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

Uvedenie do prevadzky

&&

Nepripustné napatie alebo frekvencia!
Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom stitku.

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

/NN

Nebezpecenstvo poranenia, Urazu elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej snury zo zasuvky!

VAROVANIE

VAROVANIE

6.1 Nastavenie strbinového klinu

/'

Ak je strbinovy klin nespravne nastaveny, hrozi
nebezpecenstvo Urazu.

VAROVANIE

Strbinovy klin [1-11] zabrariuje zasekévaniu pilové-
ho kotuca pri dlhSich rezoch. Musi byt vzdy namon-
tovany z bezpecnostnych ddovodov.

» Uvolnite skrutky [1-12], nastavte Strbinovy klin
[1-11]a skrutky znova utiahnite (pozri obrazok).

-

. A 2,5-5mm
» Nasledne skontrolujte  funkciu

ochranného krytu [1-9].

vykyvného



6.2 Zapinanie/vypinanie
Zapnutie

» Aktivujte mechanizmus na blokovanie zapnutia
[1-14].

» Stlacte vypinac [1-13] a drZte ho stlageny.
® Vypinac nie je mozné zaaretovat.
Vypnutie

» Uvolnite vypinac¢ [1-13].

7 Nastavenia

INON

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej snury zo zasuvky!

VAROVANIE

7.1 Elektronika

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje ply-
nuly rozbeh naradia.

Konstantné otacky

Otacky motora su elektronicky udrziavané na kon-
stantnej urovni. Tym je zabezpecena nemenna
rychlost rezu aj pri zatazeni.

Poistka proti pretazeniu

Pri extrémnom pretazeni (pozd{Zne rezy, pouzitie
tupych pilovych kotticov) méze odoberany prad vy-
razne prekroCit pripustnd menovitd hodnotu.
V tomto pripade chrani motor proti prepaleniu elek-
tronicka poistka. Motor sa pritom odpoji pomocou
.elektronickej bezpecnostnej spojky” a po odlahce-
ni bezi okamzite dale;.

Tepelna poistka

Na ochranu pred prehriatim (zhorenim motora) je
naradie vybavené elektronickym monitorovanim
teploty. Pred dosiahnutim kritickej teploty motora
bezpecnostna elektronika motor vypne. Po uplynuti
doby potrebnej na ochladnutie, cca 3 - 5 minut, je
stroj opat pripraveny na pouZzitie a je mozné ho plne
zatazit. Ked' je naradie v chode (na volnobeZnych
otackach), doba potrebna na ochladnutie sa vyraz-
ne skracuje.

7.2 Nastavenie hibky rezu
» Uvolnite upinaciu paku [1-16].

» Nastavte hibku rezu pomocou stupnice [1-15]
na pozadovanu hodnotu.

Nadvihnutie: mengia hibka rezu
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» Upinaciu paku [1-16] znova utiahnite.

Hibka rezu je spravne nastavena, ked pilovy kotuc

na dolnej strane nevycnieva viac ako 3 mm

z obrobku.

7.3 Nastavenie uhla rezu

» Uvolnite areta¢nt paku [1-7]1 a [1-18].

» Uhol rezu nastavte pomocou stupnice [1-19] na
pozadovanu hodnotu (uhlova stupnica je ozna-
¢ena po 1°).

» Znova utiahnite aretacnl paku [1-7]1 a [1-18].

® Prisikmych rezoch je maximalna hibka rezu ob-
medzena.

7.4 Ukazovatel rezu

Priebeh rezu pily zavisi od Sikmého nastavenia a da

sa odcitat na ukazovateli rezu [1-8l.

7.5 Paralelny doraz

Do zakladnej dosky [2-2] pristroja mozno zasunut

rozne paralelné dorazy zlava [2-3] a sprava [2-4].

» Paralelny doraz priskrutkujte kridlovymi skrut-
kami [2-1].

7.6 Odsavanie

/N

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom

» Prach moze byt zdraviu Skodlivy. Preto nikdy ne-
pracujte bez odsavania.

» Pri odsavani zdraviu skodlivého prachu vzdy do-
drziavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

Na odsavaci natrubok [5-3] sa da pripojit mobilny
vysavac Festool s priemerom sacej hadice 27 mm
alebo 36 mm (odporuc¢ame vyuzit priemer 36 mm
kvoli mensiemu riziku upchavania).

7.7 Vymena pilového kotuca
Horuci a ostry nastroj

Nebezpecenstvo poranenia
» Noste ochranné rukavice.

/NN

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej snury zo zasuvky!

POZOR

VAROVANIE
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Rezaci vykon a kvalita rezu zavisi v podstatnej mie-

re od stavu a tvaru zubov pilového kotuca. Preto po-

uzivajte len ostré pilové kotuce vhodné na dany ma-
terial.

» Vykyvny ochranny kryt otocte pakou [3-5] na-
spat.

» Vycisteny pilovy kotuc¢ vlozte podla obrazka
a priskrutkujte. Dbajte na spravnu polohu uchy-
tavacej priruby [3-4] a upinacej priruby [3-2]!
Otvory pilového kotlca [3-3] sa musia hodit na
unasacie koliky uchytavacej priruby [3-4].

/N

Nebezpecenstvo poranenia

» Pri vkladani pilového kotuca davajte pozor, aby
sa orientacia zubov zhodovala so smerom otaca-
nia motora ($ipka na ochrannom kryte).

» Skontrolujte funkciu vykyvného ochranného kry-
tu.

VAROVANIE

» Sesthrannl skrutku [3-1] priskrutkujte priloze-
nym Sesthrannym klidcom SW19.

» Taktiez prilozenym jednoprstencovym kli¢om
pridrziavajte upinaciu prirubu [3-2].

Demontaz sa vykonava v opacnom poradi.

8 Praca s naradim
Pri praci dbajte na dodrzanie vSetkych bez-
pecnostnych upozorneni uvedenych v Uvode
a na dodrziavanie nasledujucich pravidiel:

- Nerezte klince alebo skrutky.

- Nepouzivajte pilové kotuce, ktoré su prasknuté
alebo zdeformované. Pouzivajte len ostré pilové
kotuce, ktoré su optimalne vhodné na dany mate-
rial.

- Pilové kotuce zvysokolegovanej rychloreznej
ocele (HSS ocel) sa nesmu pouzivat.

- Prilis silny posun vyrazne znizuje vykonnost pri-
stroja a Zivotnost pilového kotuca.

- Jemna vrstva oleja na pilovom kotuci zabranuje
korozii.

- Pilovy kotuc hned po pouziti vycistite, zvysky Zivi-
ce a lepidla su pricinou zlych rezov.

- Materidly obsahujlce azbest sa nesmu opraco-
vavat.

- Stroj vedte k obrobku iba v zapnutom stave.

- Pred kazdym pouzitim skontrolujte funkciu mon-
tdZneho zariadenia a stroj pouzivajte len vtedy,
ked'toto zariadenie spravne funguje.

- Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani
nemohol pohybovat.

Pri pracach, pri ktorych vznika prach, pouzi-
@ vajte dychaciu masku.
8.1 Opracovavanie roznych materialov

Drevo

Spravny vyber pilového kotuca sa riadi podla druhu
dreva, kvality dreva a podla toho, ¢i sU vyzadované
pozd(Zne alebo priecne rezy.

Prach z bukového a dubového dreva je mimoriadne
zdraviu skodlivy, preto pracujte len s odsavanim
prachu.

Plasty

Pri pileni plastov, zvlast PVC, vznikaju dlhé, spiralo-
vité piliny, ktoré mozu byt elektrostaticky nabité.
MdZe sa nimi upchat odvod pilin a zaseknut vykyvny
ochranny kryt [1-9]. Najlepsie je pouZit odsavanie
prachu.

Naradie vedte zapnuté proti obrobku a opatrne za-
rezte. Pilte plynule a bez prerusovania, zuby pily sa
nezalepia tak rychlo.

NezZelezné kovy

Pouzivajte len ostry pilovy kotuc urceny na tento
material. Zarudi to Cisty rez a zabrani zalepeniu pi-
lového kotuca.

Naradie vedte zapnuté proti obrobku, opatrne za-
rezte a pilte s malym posutvanim a bez prerusova-
nia.

Pri profiloch zacnite vzdy rez na Uzkej strane, pri
U profiloch nikdy nezacinajte rez na otvorenej stra-
ne. DLhé profily podoprite, pretoze pri prevrateni sa
pilovy kotuc zasekne a naradie moze vyrazit hore.

Materialy s mineralnym podielom (lahké stavebné
materialy)

Povolené je len rezanie za sucha.

Pouzivajte odsavanie prachu. Vysava¢ musi byt
vhodny na odsavanie kamenného prachu.

8.2 Obsluha dvomi osobami

Pristroj ma niekolko rukovati, ktoré podla konstela-
cie umoznuju obsluhu jednou osobou alebo dvomi
osobami.

Obrazok [4a] zobrazuje obsluhu jednou osobou.
Obréazok [4b] zobrazuje obsluhu dvomi osobami.

9 Prislusenstvo

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
~www.festool.com”.



9.1 Pilové kotuce, ostatné prislusenstvo
Aby ste mohli rozlicné materialy rezat rychlo
a Cisto, ponuka vam firma Festool pilové kotuce,
ktoré su Specialne prisposobené vsetkym druhom
pouZzitia a vasej rucnej okruznej pile Festool.

9.2 Hoblovacie zariadenie NS-HK 250x50

S hoblovacim zariadenim mozete frézovat drazky
a pera s max. hibkou 80 mm a Sirkou 50 mm (pozri
nasledujlci nakres).

max 80 mm

50 mm

Y
:

80 mm

max 36 mm

» Pilu nastavte na minimalnu hibku rezu.

» Odstrante pilovy koti¢ [3-3] podla opisu
v kapitole 7.7.

» Odskrutkujte nasledovné Casti:

Kryci plech [5-1] ochranného krytu

Kryci plech [5-2] vykyvného ochranného krytu
Odsavaci natrubok [5-3]

Strbinovy klin [5-4]

» Vycistenl hoblovaciu hlavu [6-3] vloZte podla
obrazka a priskrutkujte. Dbajte na spravnu po-
lohu uchytavacej priruby [6-1] a upinacej pri-
ruby [6-2]! Otvory hoblovacej hlavy [6-3] sa mu-
sia hodit na unasacie koliky uchytavacej priruby
[6-1]. Na pridrzanie vloZte kolik [6-4] do otvoru
hoblovacej hlavy.

» Priskrutkujte kryt [6-5] na vykyvny nosnik [6-6].
» Priskrutkujte kryt [6-7] na ochranny kryt [6-8].

» Nastavte hibku frézovania podla opisu v kapitole
7.2.

9.3 Sedlove zariadenie RS-HK 160x80
Sedlovym zariadenim mozete frézovat drazky
a vruby podla nasledovnych nakresov. Potrebné je
sedlové zariadenie otocné max. do 45°.

80 mm

80 mm

45°

max 38 mm max 50 mm

» Pilu nastavte na minimalnu hibku rezu.
» Odstrante pilovy kotu¢ [3-3] podla opisu
v kapitole 7.7.
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» Odskrutkujte nasledovné casti:
Kryci plech [5-1] ochranného krytu
Kryci plech [5-2] vykyvného ochranného krytu
Odsavaci natrubok [5-31]
Strbinovy klin [5-4]

» Vycistenu sedlovu hlavu [7-3] vloZte podla ob-
razka a priskrutkujte. Dbajte na spravnu polohu
uchytavacej priruby [7-11 a upinacej priruby [7-
2]! Otvory sedlovej hlavy [7-3] sa musia hodit na
unasacie koliky uchytavacej priruby [7-1]. Na
pridrzanie vlozte kolik [7-4] do otvoru sedlovej
hlavy.

» Priskrutkujte kryt [7-5] na vykyvny nosnik [7-61.
» Priskrutkujte kryt [7-7] na ochranny kryt [7-8].

» Nastavte hibku frézovania podla opisu v kapitole
7.2.

Vrubovaciu hribku v zavislosti od uhla frézovania
moZete najst'v tabulke na ochrannom kryte.

10 Udrzba a oSetrovanie

NA

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovu zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-

rizovany zakaznicky servis.
e 4 o
; a ‘4, vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielhami: adresy najblizSich servisov
najdete na stranke:
www.festool.com/Service

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. €. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/Service

EKAT .

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

» Na zabezpecenie cirkulacie vzduchu udrziavajte
otvory na chladenie v kryte vzdy volné a Cisté.

> Ulomky dreva a triesky zo stroja odstranujte od-
satim zo vSetkych otvorov.

» Naradie uchovavajte len v suchom prostredi bez
mrazu.
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» Pri kazdej vymene pilového kotuca odstrante
zvnutra ochranného krytu nahromadeny prach
z dreva.

Asi po 200 prevadzkovych hodinach sa musia vy-

konat nasledovné udrzbové prace:

» Skontrolujte uhlikové kefky, v pripade potreby
vymente a vycistite teleso motora.

» Doplnte naplh mastiva v telese prevodovky.

11 Zivotné prostredie

Elektrické naradie neodhadzujte do domového od-
padu! Naradie, prislusenstvo aobaly recyklujte.
ReSpektujte pritom predpisy platné v danej krajine.
Len v Statoch EU: Podla eurdpskej smernice 2002/
96/ES sa musi opotrebované elektrické naradie
zberat oddelene a musi sa opatovne zhodnotit po-
stupom, ktory je v sulade s pravidlami na ochranu
Zivotného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

12 ES-Vyhlasenie o zhode
Sériové C.
10011289

Rucna okruzna pila
HK 132 E

Oznacenie CE z roku:2013

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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