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Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu
Bridinajums par risku sanemt elektrotrieci-

enu
Izlasiet instrukciju/noradijumus!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet aizsargbrilles!

" HOOOewPP -

Lietojiet respiratoru!

Lietojiet aizsargcimdus!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

Tehniskie dati

Rokas ripzagis HK 132E
Tikla spriegums 220 - 240V
Tikla frekvence 50/60 Hz
Nominala patérejama jauda 2300 W
Apgriezienu skaits (tuksgaita) 2200 min”’
Constant-Electronic .
Meérena palaide .
Sistéma aizsardzibai pret parslo- .

dzi

Rokas ripzagis HK 132E

Termoaizsardziba .

Zagejuma dzilums 45° lenkt 0-90mm

Zagejuma dzilums 60° lenkt 0-60mm

Zagejuma lenkis 0° - 60°

Zaga platne Diametrs 350 mm
Caurums 30 mm
Zobu platums 3,5 mm
Platnes bie- 2,5 mm
zums

Svars (bez piederumiem) 16 kg

Drosibas klase g /il

3 Vadibas elementi

[1-11  Skaidu izvade

[1-2] Svarstiga aizsargapvalka svira

[1-31 Papildu rokturis

[1-4]1 + Papildrokturis divu personu vadibai
[1-17]

[1-5]
[1-6]

[1-71 + Z&ge&juma lenka fiksacijas svira
[1-18]

[1-8]

[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]

[1-19]1 Lenku skala

Attela paraditie vai aprakstitie piederumi dalgji nav
ieklauti piegades komplektacija.

Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

Vadsliedes paralélais atbalsts
Paralela atbalsta fiksacijas skruves

Zagejuma linijas atzime

Svarstigais aizsargapvalks
Spriegosanas skrive

Skaldkilis

Skaldkila stiprinajuma skruves
leslégSanas/izslégsanas slédzis
leslégSanas blokésanas mehanisms
Zagejuma dziluma skala

Zagejuma dziluma fiksacijas svira

A LietoSana atbilstosi noteikumiem
lekarta, ja izmanto cietu balstu, ir paredzeta garen-
zagejumu un skerszagejumu izpildei koka ar taisnu
zagejuma liniju un slipinajuma lenki lidz 45°. Ar at-
bilstoSam zaga platném var zagét ari krasainos
metalus, vieglus buvmaterialus un plastmasas.
Drikst izmantot tikai zaga platnes, kuras atbilst Sa-
diem parametriem: zaga platnes diametrs
350 mm; zagejuma platums 3,5 mm; stiprinajuma



urbums 30 mm; pamatnes platnes biezums maks.
2,5 mm; Fiemérotas apgriezienu skaitam lidz
2200 min™'. Neuzstadiet slipripas.

So ierici ir paredzéts un atlauts izmantot tikai ap-
macitam personam vai specialistiem.
Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.
lekartu nedrikst lietot personas, kuras nav
sasniegusas 16 gadu vecumu.

5 Drosibas noradijumi
5.1 Visparigie drosibas noteikumi
C Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas

noteikumus un noradijumus. Klddas, neie-

vérojot bridinajumus un norades, var izraisit
elektrisko triecienu, ugunsgréku un/vai smagas
traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noteikumus un noradi-
jumus nakotnei.

DroSibas noteikumos minétais termins “elek-
troierice” skaidrojams ka ar stravu darbinama
elektroniska ierice (ar tikla kabeli) un ar akumula-
toru darbinama elektroniska ierice (bez tikla ka-
bela).

1 DROSIBA DARBA VIETA

a.Uzturiet tiriba un kartiba savu darba vietu.
Nekartiba un nepietiekams apgaismojums darba

vieta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet ierici spradzienbistama vide, kur
atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli.
Elektroiericu dzingji rada dzirksteles, kas var aiz-
dedzinat puteklus vai tvaikus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uz-
tureties elektroierices tuvuma tas darbibas
laika. Novéersot uzmanibu no ierices varat zaudét
kontroli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba
apstajusies.

2 ELEKTRODROSIBA

a.lerices piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. lezeméetam iericem nelietojiet
adaptetos spraudnus. Nemainiti spraudni un at-
bilstosas kontaktligzdas samazina elektrotriecie-
na draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezemeéetam
virsmam, ka pieméram caurules, radioatori,
plitis un ledusskapji. Pastav paaugstinats elek-
trotrieciena risks, ja JUsu kermenis ir sazemets.

c. Sargajiet ierici no lietus vai mitruma. Udens
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ieklUSana elektroiericé paaugstina elektrotriecie-
na draudus.

d. Neizmantojiet  kabeli citiem  merkiem,
pieméram, ierices nesanai, pakarinasanai,
spraudna iznemsanai no kontaktligzdas. Sarga-
jiet kabeli no karstuma, ellas, asam malam vai
kustigam ierices dalam. Bojats vai sapinies ka-
belis paaugstina elektrotrieciena draudus.

tadu pagarinajuma kabeli, kas piemerots lieto-
sanai ara apstaklos. Ara apstakliem piemérots
pagarinajuma kabelis samazina elektrotrieciena
risku.

f. Ja nevarat izvairities no elektroierices lietosa-

.....

aizsargslédzi. Bojajosas stravas aizsargslédzis
samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroierici, esiet uzmanigs, veiciet ti-
kai pardomatas darbibas un rikojieties saprati-
gi. Nelietojiet iekartu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola reibuma vai
medikamentu ietekme. Neuzmaniba iekartas
lietoSanas laika var izraisit nopietnas traumas.

b. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
mer valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidosi apa-
vi, kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elek-
troilerices  modela un pielietojuma veida,

I

samazina savainosanas risku.

c. lzvairieties no nejausas ierices ekspluatacijas
uzsaksanas. Pirms ievietojat spraudni kontak-
tligzda, parliecinieties, ka sledzis atrodas pozi-
cija "izslegts”. Ja nesot ierici Jusu pirksts
atrodas uz sledza vai ierice tiek pievienota stravai
leslégta, tas var izraisit nelaimes gadijumu.

d. Pirms iesledzat ierici, atbrivojiet to no re-
gulésanas instrumentiem vai uzgrieznu atsle-
gam. Instrumenti vai atslegas, kas atrodas
rotéjosas ierices dalas, var radit savainojumus.

e. Neparvertejiet sevi. NodrosSiniet stabilu ker-
mena stavokli un vienmer saglabajiet lidzsvaru.
Tadejadi neparedzetas situacijas varésiet labak
kontroléet iericl.

f. Lietojiet piemérotu apgérbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgérbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam ierices dalam.
Valigs apgerbs, rotaslietas vai gari mativar ieker-
ties kustigajas ierices dalas.

g. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un
savaksanas ierices, parliecinieties, ka tas ir
pievienotas un tiek izmantotas pareizi. So iericu
izmantoSana samazina puteklu izraisitus apdrau-

3
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dejumus.

h. Nepielaujiet, lai ieraduma dél, kas ieguts iekar-
tu biezas lietosanas laika, jus klistat pasapmie-
rinats un neieverojat iekartas pamata drosibas
principus.Neuzmaniga darbiba var izraisit sma-
gu savainojumu sekundes dalas laika.

4 ELEKTROIERICU RUPIGA IZMANTOSANA UN

LIETOSANA

a. Neparslogojiet ierici. lzmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroierici. Ar atbilstosu
elektroierici darbs noraditaja jaudas diapazona

bus drosaks un veiksies labak.

b. Nelietojiet elektroierici, ja tas sledzis ir bojats.
Tadas elektroierices lietoSana, kuru vairs nevar
ieslégt vaiizslégt, ir bistama un Sis bojajumsir ja-
NOVErS.

c. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms
veicat jebkadus ierices regulejumus, mainat
piederumu detalas vai noliekat ierici. Sie drosi-
bas pasakumi noveérsis iespéju, ka ierice varetu
tikt nejausi iedarbinata.

d. Glabajiet elektroierices bérniem nepieejama
vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam, kas to
neparzina vai nav izlasijusas Sos noradijumus.
Nepieredzejusam personam elektroiericu lieto-
Sana ir bistama.

e. Veiciet rupigu ierices apkopi. Parbaudiet, vai
ierices kustigas dalas darbojas nevainojami un
netiek trauceta to kustiba, vai dalas nav saluzu-
sas vai bojatas ta, ka tas ietekmé ierices darbi-
bu. Pirms ierices lietoSanas salabojiet bojatas
dalas. Daudzu negadijumu célonis ir nepietieka-
mi veikta elektroiericu apkope.

f. Griesanas elementus uzturiet tirus un asus. RU-
pigi kopti griesanas elementi ar asam malam re-
tak aizkeras un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroierici, piederumus, pievienoja-
mos elementus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto ierices
tipu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo
darbu. Elektroierices lietosana neparedzétam
merkim var izraisit apdraudejumu.

h.Uzturiet rokturus sausus, tirus un brivus no
ellas un smervielam. Slideni rokturi nenodrosina
drosu rikoSanos ar elektroierici un kontroli par to
neparedzétas situacijas.

5 AR AKUMULATORU DARBINAMU IERICU RUPIGA

IZMANTOSANA UN LIETOSANA

a. Akumulatorus uzladeéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericeés. L3désanas iericé, kura
paredzeta tikai noteikta veida akumulatoriem,
cita veida akumulatoru lietosana ir ugunshista-

ma.

b.Tadel izmantojiet tikai elektroiericei pare-
dzetos akumulatorus. Cita veida akumulatoru
lietosana ir ugunsbistama un var radit savainoju-
mus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no
saspraudem, monetam, atslegam, naglam,
skriivém vai cietiem sikiem metala priekSme-
tiem, kuri var klut par kontaktu savienotajiem.
Isslégums starp akumulatora kontaktiem var iz-
raisit liesmas val apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ra var izplast skidrums. Izvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar Udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Pirms akumulatora ievietosanas parliecinieties
vai ierice ir izslegta. Akumulatora ievietosana
leslegta elektroierice var izraisit nelaimes gadiju-
mu.

6 SERVISS

a.lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem
specialistiem un remontam izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. Tas nodroSina iekar-
tas lietoSanas drosibas saglabasanu.

b.Remontam un apkopei izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. Nolikam neatbilsto-
Su piederumu vai rezerves dalu izmantoSana var
izraisit elektrotriecienu vai traumas.

5.2 lerices drosibas noradijumi
Zagesanas metode

& a.BISTAMI! Pievérsiet uzmanibu tam, lai
jlisu rokas neatrastos zaga darbibas zona
un zaga platnes tuvuma. Ar otro roku tu-
riet papildu rokturi vai motora korpusu.Ja ture-
sit zagi ar abam rokam, zaga platne jus nevarés
savainot.
b. Nesniedzieties zem sagataves. Zem sagataves
aizsargapvalks nevar nodrosinat aizsardzibu pret
savainosanos ar zada platni.

c. Pielagojiet zagejuma dzilumu sagataves platu-
mam. Zem sagataves nedrikstétu but redzams
vairak neka pilns zoba augstums.

d. Nekad neturiet zagejamo sagatavi roka vai par-
liktu pari kajai. Nostipriniet sagatavi stabila sti-
prinajuma. Ir svarigi, lai sagatave butu kartigi
nostiprinata, jo tadejadi tiek maksimali sama-
zinata sagataves saskare ar kermeni, zaga plat-
nes iesprisanas vai kontroles zaudésanas



lespéja.

e. Stradajot vietas, kur pastav iespeja aizskart pa-
sléptu elektroinstalaciju vai pasas iekartas tikla
kabeli, satveriet elektroierici tikai aiz izoletam
satversanai paredzetam virsmam. Kontakts ar
vadiem, pa kuriem plust strava, var izraisit
stravas nopludi uz elektroierices metala dalam
un stravas triecienu.

f. Zagéjot garenvirziena, vienmeér izmantojiet at-
turi vai taisnu malu vadotni. Tas uzlabo zageju-
ma kvalitati un samazina zaga platnes
iesprisanas iespéju.

g. Vienmeér izmantojiet pareiza izméra zaga plat-
nes un ar piemeérotu stiprinajuma urbumu
(piem., zvaigznes veida vai apalu). Z&da platnes,
kuras nav piemérotas zaga montazas dalam, roté
nevienmeérigi un izraisa kontroles zaudésanu.

h.Nekad neizmantojiet bojatus vai neatbilstosus
zaga platnes stiprinajuma atlokus vai skriives.
Zaga platnes stiprindjuma atloki un skrives ir
speciali konstruéti Sim zagim un nodrosina opti-
malu veikumu un ekspluatacijas drosibu.

i.Lietojiet piemerotu individualo
aizsargaprikojumu: dzirdes aiz-

sarglidzeklus, aizsargbrilles,

respiratoru, ja darba procesa

veidojas putekli, aizsargcimdus,

ja stradajat ar raupju materialu
vai mainat darbarikus.

Atsitiena rasanas iemesls un atbilstoSie drosibas

noradijumi

- Atsitiens ir peksSna iekérusas, iestrégusas vai ne-
pareizi virzitas zaga platnes reakcija, kas izraisa
to, ka nekontrolétais zagis pacelas un izkustas no
sagataves stradajosas personas virziena;

- ja zada platne iekeras vai iestrégst zagéjuma
sprauga, ta blokéjas, un motora spéks izsit ierici
stradajosas personas virzieng;

- ja zada platne zagejuma sprauga sagriezas vai
tiek virzita nepareizi, zaga platnes aizmuguréjas
dalas zobi var iekerties sagataves virsma, kas iz-
raisa zadga platnes izkustésanas no zagéjuma
spraugas stradajosas personas virziena.

Atsitienu izraisa nepareiza vai klidaina zaga lieto-

Sana. To var novérst, veicot piemeérotus profilak-

tiskus pasakumus, ka aprakstits talak.

a. Turiet zagi stingri ar abam rokam un novietojiet
rokas tada pozicija, lai varetu apturet atsitiena
speku. Vienmer atrodieties sanis no zaga plat-
nes, lai ta nekad neatrastos viena linija ar jusu
kermeni. Atsitiena laika ripzagis var virzities at-
pakal, taCu lietotajs, ieverojot atbilstosu piesar-
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dzibu, var kontrolét atsitiena spéku.

b. Ja zaga platne iestrégst, vai jus partraucat dar-

bu, atlaidiet ieslégsanas/izslégsanas slédzi un
mierigi turiet zagi materiala, lidz zaga platne
pilnigi bis apstajusies. Nekad nemeéginiet
iznemt zaga platni no sagataves vai izvilkt to
virziena uz aizmuguri, ja zaga platne vel atrodas
kustiba, jo citadi var notikt atsitiens. Nosakiet
un novérsiet zaga platnes iesprisanas iemeslu.

. Ja velaties atkal ieslegt zagi, kas ir iestredzis

sagatave, centréjiet zaga platni zagejuma
sprauga un parbaudiet, vai zaga zobi nav
iekérusies sagatave. Ja zaga platne ir iespridu-
si, iesledzot zagi, ta var izkustéties no sagataves
vai var notikt atsitiens.

.Lai samazinatu atsitiena risku, ko izraisa zaga

platnes iesprusana, zem liela izméra platnem
novietojiet balstu. Liela izméra platnes sava sva-
ra del var ieliekties. Platnes jaatbalsta abas
pusés — ka zagejuma spraugas tuvuma, ta ari
malas.

. Neizmantojiet nodilusas vai bojatas zaga plat-

nes. Zaga platnes ar nodilusiem vai nepareizi
virzitiem zobiem parak Saura zagéjuma sprauga
izraisa paaugstinatu berzi, zaga platnes iespri-
Sanu un atsitienu.

. Pirms zagesanas pievelciet zagejuma dziluma

un lenka iestatijumus. Ja mainat iestatijumu
zagesanas laika, zaga platne var iesprast un iz-
raisit atsitienu.

.Esiet 1pasi uzmanigi, veicot “zagésanu ar ie-

gremdésanas metodi" esosas sienas vai citas
neparskatamas vietas. Zaga platne aizsegtu
objektu iezagésanas laika var blokéties, un tas
var izraisit atsitienu.

Apakséja aizsargapvalka darbiba
a. Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai

apakséjais aizsargapvalks noslédzas nevaino-
jami. Neizmantojiet zagi, ja apakséja aizsar-
gapvalka kustiba nav briva, un tas nekavejoties
nenosledzas. Nekad neiespiediet un nesieniet
aizsargapvalku atverta pozicija. Ja zagis nejausi
nokrit, apakseéjais aizsargapvalks var tikt sa-
liekts. Atveriet aizsargapvalku, izmantojot atvel-
kamo sviru, un parliecinieties, vai tas kustas brivi
un vai kada zagéjuma lenki un dziluma nesaska-
ras ar zaga platni un citam dalam.

. Parbaudiet apakséja aizsargapvalka atsperes

darbibu. Pirms lietosanas uzticiet veikt apkopi
zagim, ja aizsargapvalks un atspere nedarbojas
nevainojami.Bojatas dalas, lipigi nosédumi vai
zagskaidu sastrégumi traucé aizsargapvalka
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darbibu.

c. Ar roku atveriet aizsargapvalku tikai 1pasu
zagejumu gadijuma, pieméram, ,,zagéjot ar ie-
gremdeésanu un slipuma”“. Atveriet apakséjo
aizsargapvalku ar atvelkamo sviru un atlaidiet
to, tiklidz zaga platne iegremdeéjas sagatave.Vi-
su citu zagésanas darbu gadijuma apaksejam
aizsargapvalkam jaatveras automatiski.

d. Nelieciet zagi uz darba galda vai gridas ta, ka
apaksejais aizsargapvalks nosedz zaga platni.
Nenosegta, VEl rotéjoSa zaga platne virza zaqi
zagejuma virziena un zage visu, kas atrodas tas
cela. Pieversiet uzmanibu zaga darbibas inercei.

Skaldkila darbiba

a. lzmantojiet skaldkilim piemérotu zaga platni.
Lai skaldkilis pilditu savu funkciju, zaga platnes
pamatnes platnei jabat planakai par skaldkili,
bet zobu platumam jabut lielakam par skaldkila
biezumu.

b. Noreguléjiet skaldkili, ka aprakstits Saja lieto-
sanas instrukcija. Nepareizs biezums, novieto-
jums un izkartojums var bat par iemeslu tam, ka
skaldkilis nepietiekami novers atsitienu.

c. Vienmeér izmantojiet skaldkili, iznemot zagéeju-
mus, kas veikti, iegremdejot zagi.Péc sadas
zagésanas uzstadiet skaldkili atpakal. Skaldkilis
trauceé veikt zagejumus ar iegremdésanu un var
izraisit atsitienu.

d. Lai skaldkilis varetu pildit savu funkciju, tam
jaatrodas zagésanas sprauga. Isiem zagéju-
miem skaldkilis ir neefektivs, novérsot atsitienu.

e. Nelietojiet zagi ar saliektu skaldkili. Pat neliels
traucejums var bat par iemeslu aizsargapvalka
aizvérsanai.

5.3 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN 60745 izméritas vértibas

parasti ir Sadas:

Skanas spiediena limenis Lpa = 102 dB(A]
Skanas jaudas limenis Lwa = 113 dB(A]
Kldda K=3dB

UZMANIBU

NG

Stradajot raditais troksnis
Dzirdes bojajumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Vibraciju emisijas vértibu aj, (tris virzienu vektoru
summa) un klddu K nosaka saskana ar EN 60745:

Vibraciju emisijas vértiba (tris 2

asim)

ap=3,1m/s

K=1,5m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzingjumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielingjums ir iespéjams citiem pielietojuma
veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas
apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

6 Ekspluatacijas saksana

INON

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota

frekvenceijasaskan ar tipveida plaksnité noradi-
tajiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120
V/60 Hz elektrotiklam paredzetas Festool ieri-
ces.

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veiksanas
vienmér atvienojiet tikla kontaktdakSu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

BRIDINAJUMS

6.1 Skaldkila iestatiSana

A

Negadijuma risks, ja skaldkilis nav pareizi iesta-
tits.

BRIDINAJUMS

Skaldkilis [1-11] novers zaga platnes iespilésanu,

veicot garus zagejumus. Drosibas labad tam vien-

mer jabdt uzmontetam.

» Atsktavéjiet skrives [1-12], iestatiet skaldkili
[1-11] un atkal pievelciet skravi (sk. attélu).



. A 2,5-5mm
» Péc tam parbaudiet svarstiga aizsargapvalka
darbibu [1-9].

6.2 leslégSana/izslégsana
leslégsana
» Nospiediet ieslégSanas blokéetaju [1-14].

» Nospiediet un turiet nospiestu ieslégSanas/
izslégSanas slédzi [1-13].

@ lesleégsanas/izslegsanas slédzi nav iespéjams
nofikset.

Izslegsana
» Atlaidiet ieslegSanas/izslégsanas slédzi [1-13].

7 lestatijumi

NN

Traumu un elektrosSoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veikSanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

7.1 Elektronika

Mérena palaide

Elektroniski reguléjama mérenas palaides sistéma
nodrosina vienmeérigu masinas palaidi.

Nemainigs apgriezienu skaits

Elektroniski tiek uzturéts nemainigs apgriezienu
skaits. Tadejadi ar1 slodzes gadijuma tiek nodro-
sinats nemainigs griesanas atrums.

Sistema aizsardzibai pret parslodzi

Galéjas parslodzes gadijuma (z3gésana garenvir-
ziena, izmantojot neasas zaga platnes) patéréjama
strava var buatiski parsniegt pielaujamo nominal-
vértibu. Sada gadijuma motoru no sadeg$anas pa-
sarga elektroniska sistéma aizsardzibai pret pars-
lodzi. Motors tiek atvienots, izmantojot elektro-
nisku drosibas sajugu, un talit atkal ieslédzas péc
parslodzes novérsanas.

Termoaizsardziba

Lai nodrosinatu aizsardzibu pret parkarsanu
(dzingja sadegs$anu), ir uzstadita elektroniska tem-
peraturas kontroles sistéema. Aizsargelektronika
izslédz dzingeju pirms kritiskas dzinéja temperatu-
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ras sasniegsanas. Péc aptuveni 3-5 minQsu ilgas

atdzisanas ierice atkal ir gatava darbam, un to var

lietot ar pilnu slodzi. lericei darbojoties (tuksgaital,
atdziSanai nepiecieSamais laiks ievérojami sama-
zinas.

7.2 Zagejuma dziluma iestatisana

» Atbrivojiet iespilésanas sviru [1-16].

» Ar skalu [1-15] iestatiet zageéjuma dzilumu at-
bilstoSi vajadzigajam izméram.

Pacelot: mazaks zagéjuma dzilums

Nolaizot: lielaks zagejuma dzilums

» Atkartoti pievelciet iespilésanas sviru [1-16].

Zagéjuma dzilums ir pareizi jestatits, kad zaga plat-

ne apakspusé izvirzas no sagataves ne vairak ka

par 3 mm.

7.3 Zageéjuma lenka iestatisana

» Atbrivojiet fiksacijas sviru [1-7]1 un [1-18].

» Ar skalu [1-19] iestatiet zagejuma lenki atbils-
tosi vajadzigajai vértibai (lenka skala ir atziméta
ar 1° soliem).

» Atkal pievelciet fiksacijas sviru [1-7] un [1-18].

® Slipu zagéjumu gadijuma ir ierobezots maksi-
malais zag€juma dzilums.

7.4 Zagejuma raditajs

Zaga zagejuma linija ir atkariga no slipuma regulé-

juma, un to var nolasit zagéjuma raditaja [1-8].

7.5 Paralelais atbalsts

lekartas pamatné [2-2] var iebidit dazadus pa-

ralélos atbalstus no kreisas puses [2-3] un no la-

bas puses [2-4].

» Pieskruvéjiet paralélo atbalstu ar sparnskru-
vém [2-1].

7.6 Nosuksanas iekarta

/N

Veselibas apdraudéejums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nosiksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmer ie-
vérojiet konkrétaja valsti speéka esoSos noteiku-
mus.

BRIDINAJUMS

Pie nostksanas Tscaurules [5-3] var pievienot Fes-
tool parnesajamu nosicéju ar nosiikSanas slute-
nes diametru 27 mm vai 36 mm (ieteicamais dia-
metrs 36 mm mazaka aizsprostojuma riska dél).
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7.7 Zaga platnes maina
Karsts un ass darbinstruments

Traumu risks
» Lietojiet aizsargcimdus.

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veikSanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

UZMANIBU

BRIDINAJUMS

Zagéesanas razigums un zagéjuma kvalitate ir ba-

tiski atkariga no zaga platnes zobu profila. Tadél iz-

mantojiet tikai asas un apstradajamajam mate-
rialam piemeérotas zaga platnes.

» Ar sviru [3-5] atvirziet atpakal svarstigo aizsar-
gapvalku.

» levietojiet un pieskrivéjiet notirito zaga platni
atbilstosi attelam. levérojiet stiprinajuma atloka
[3-4] un iespilésanas atloka [3-2] pareizo izvie-
tojumu! Zaga platnes [3-3] caurumiem jaiede-
ras stiprinajuma atloka [3-4] lidzneéméjtapas.

/N

Traumu risks

» levietojot zaga platni, ievérojiet, lai zobu izvieto-
jums sakristu ar motora rotacijas virzienu (bul-
tina uz aizsargapvalka).

» Parbaudiet svarstiga aizsargapvalka darbibu.

BRIDINAJUMS

» Pieskrivéjiet seSstirgalvas skravi [3-1] ar pie-
vienoto sesstira ligzdas atslegu SW19.

» Ar tapat pievienoto viengala uzliekamo uz-
grieznu atslégu noturiet iespilésanas atloku [3-
2].

Demontazu veiciet apgriezta kartiba.

8 Darbs ar ierici
Stradajot ievérojiet visus iepriekS minétos
drosibas noradijumus, ka arT sekojoSos no-
teikumus:
- Nezaggjiet naglas vai skrivés.
- Neizmantojiet zaga platnes, kuram ir plaisas, vai
kuras ir deforméjusas. Izmantojiet tikai asas
zaga platnes, kas optimali piemérotas mate-

rialam.

- Zaga platnes no augsti legéta atrgriezéjtérauda
ar augstu razigumu (HSS térauds) izmantot ne-
drikst.

- Parak spéciga padeve stipri samazina iekartas
razigumu un zaga platnes darbmizu.

- Neliela ellas kartina uz zaga platnes novéers
risésanu.

- Uzreiz péc lietoSanas notiriet zaga platni, jo
sveku un limes atliekas rada sliktus zagejumus.

- Nedrikst apstradat azbestu saturosus mate-
rialus.

- Virziet iekartu pa sagatavi tikai ieslégta stavokli.

- Pirms katras lietoSanas parbaudiet iebivétas
paligierices darbibu un izmantojiet iekartu tikai
tada gadijuma, ja st paligierice pienacigi darbo-
jas.

- Sagatavi vienmer piestipriniet ta, lai apstrades
laika ta nekustétos.

Veicot darbus, kuru procesa rodas putekli,
@ lietojiet respiratoru.
8.1 Dazadu materialu apstrade

Koks

Zada platnes pareiza izvéle ir atkariga no koka sSkir-
nes, koka kvalitates un, vai ir prasiti garenzagejumi
vai Skerszagejumi.

Dizskabarzu un ozolu putekli ir 1pasi kaitigi veseli-
bai, tadél darba izmantojiet puteklu nosiksanas
iekartu.

Plastmasas

Zagejot plastmasu, Tpasi PVC, rodas garas, spiral-
veidigas skaidas, kuras var but elektrostatiski uzla-
detas.

Tadejadi var aizsprostoties skaidu izvade un ies-
prist svarstigais aizsargapvalks [1-9]. Vislabak iz-
mantojiet puteklu nostiksanas iekartu.

Vadiet iekartu ieslegta stavokli pret sagatavi un uz-
manigi aizzagejiet. Zagejiet laideni un bez partrau-
kuma, tad zada zobi tik atri neaizlips.

Krasainie (NE) metali

lzmantojiet tikai Sim noldkam piemérotu, asu zaga
platni. Ta garanté efektivu zagéjumu un novers
zaga platnes iestregsanu.

Vadiet iekartu ieslegta stavokli pret sagatavi, uz-
manigi aizzagéjiet un zagéejiet ar nelielu padevi un
bez partraukuma.

Profiliem vienmér saciet zageét tikai pie Sauras ma-
las, U-veida profiliem nekad nesaciet zagét pie
atvertas malas. Atbalstiet garus profilus, jo citadi



.atkritot” zaga platne iestrégst, un iekarta var atsi-
sties uz augsu.

Materiali ar mineralu dalu (viegli blivmateriali)

Ir pielaujams tikai sausais zagéjums.

lzmantojiet puteklu nosUksanas iekartu.Puteklu
sucejam jabut piemérotam akmens putekliem.

8.2 Divu personu vadiba

lekartai ir vairaki rokturi, kas atkariha no
apstakliem padara iespéjamu vadibu vienai perso-
nai vai divam personam.

Attela [4a] redzama vadiba vienai personai.

Attéla [4b] redzama vadiba divam personam.

9 Piederumi

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmekle-
jot vietni www.festool.com.

9.1 Zaga platnes, dazadi piederumi

Lai dazadus materialus varétu zaget atri un lidzeni,
Festool katram lietoSanas gadijumam piedava Tpasi
jasu Festool rokas ripzagim piemérotas zaga plat-
nes.

9.2 EveléSanas iekarta NS-HK 250x50

Ar eévelésanas iekartu varat izfrézét rievas un gro-

pes ar maks. dzilumu 80 mm un platumu 50 mm
(sk. zZim&jumus zemak).

max 80 mm

50 mm

Y
:

80 mm

max 36 mm

» lestatiet zagi uz minimalo zagéjuma dzilumu.

» Nonemiet zadga platni [3-3], ka aprakstits no-
dala 7.7.

» Noskravejiet Sadas dalas:

Aizsargapvalka segplaksne [5-1]
Svarstiga aizsargapvalka segplaksne [5-2]
Nostksanas Tscaurule [5-3]
Skaldkilis[5-4]

» levietojiet un pieskravéjiet notirito éveles galvu
[6-3] atbilstosi atteélam. leverojiet stiprinajuma
atloka [6-1] un iespiléSanas atloka [6-2] parei-
zo izvietojumu! Eveles galvas [6-3] caurumiem
jaiederas stiprindgjuma atloka [6-1] lidznéme-
jtapas. Noturésanai ievietojiet tapu [6-4] éveles
galvas cauruma.
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» Uzskravéjiet segplaksni [6-5] uz svarstiga bals-
ta [6-6].

» Uzskrivejiet segplaksni [6-7] uz aizsargapvalka
[6-81.

» lestatiet frézeéSanas dzilumu, ka aprakstits no-
dala 7.2.

9.3 Kilveida rievu iezagésanas iekarta RS-
HK 160x80

rievas, gropes un Kilveida rievas atbilstosi zimeju-

miem zemak. Sim noltkam Kilveida rievu iezagésa-

nas iekartu var pagriezt lidz maks. 45° lenki.

80 mm

80 mm

45°

max 38 mm max 50 mm

» lestatiet zagi uz minimalo zagéjuma dzilumu.

» Nonemiet zaga platni [3-3], ki aprakstits no-
dala 7.7.

» Noskrivejiet Sadas dalas:

Aizsargapvalka segplaksne [5-1]
Svarstiga aizsargapvalka segplaksne [5-2]
Nosiksanas Tscaurule [5-3]
Skaldkilis[5-4]

» levietojiet un pieskruvejiet notirito kilveida rie-
vas galvu [7-3] atbilstosi attélam. leverojiet sti-
prinajuma atloka [7-1] un iespilésanas atloka
[7-2] pareizo izvietojumu! Kilveida rievas galvas
[7-3] caurumiem jaiederas stiprinajuma atloka
[7-1] lidznémeéjtapas. Noturésanai ievietojiet
tapu [7-4] Kilveida rievas galvas cauruma.

» Uzskravéjiet segplaksni [7-5] uz svarstiga bals-
ta [7-6].

» Uzskrivejiet segplaksni[7-7] uz aizsargapvalka
[7-81.

» lestatiet frézeéSanas dzilumu, ka aprakstits no-
dala 7.2.

Kilveida rievas dzilumu atkariba no frézésanas
lepka varat nolasit tabula uz aizsargapvalka.
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10 Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

3

www.festool.com/Service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

EKAT . | Izmantojiet tikai originalas Festool re-

zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

FESTOOL

leverojiet Sadus noradijumus:

» Lai nodroSinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas
gaisa atverem dzin€ja korpusa vienmer jabut
brivam un tiram.

» Laiatbrivotu iekartu no koka skéepelém un skai-
dam, izsuciet visas atveres.

Glabajiet iekartu sausa un pret salu drosa telpa.

Pirms katras zaga platnes mainas atbrivojiet
aizsargapvalka iekSpusi no uzkratajiem koka
putekliem.

\ A 4

Pec apm. 200 darba stundu darbibas ilguma javeic

sadi apkopes darbi:

» Parbaudiet ogles sukas, ja nepiecieSams, tas
nomainiet, un notiriet motora korpusu.

» Nomainiet smervielas pildijumu parvadmeha-
nisma apvalka.

11 Apkartéja vide

Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives atkri-

tumiem! Nododiet ierices, piederumus un iepako-

jumus atkartotai parstradei videi nekaitiga veida.

levérojiet attiecigos konkrétaja valsti speka esosos

noteikumus.

Tikai ES: saskana ar EK direktivas 2002/96/EK

prasibam nolietotas elektroierices jasavac atse-

viski un janodod atkartotai parstradei videi nekaiti-

ga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":

www.festool.com/reach

12 ES konformitates deklaracija
Rokas ripzagis Sérijas Nr.
HK 132 E 10011289

CE markéjuma gads:2013

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oa . Qr- _.aﬁath; UW—

Dr Martin Zimmer

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas no-
dalas vaditajs

2013-04-15



Originali naudojimo instrukcija
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

1 Simboliai

& Ispéjimas apie bendro pobiudzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija / nurodymus!
Uzsidéti ausines!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!
UZsidéti respiratoriy!

Maveéti apsaugines pirstines!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

e NN ONONT

2 Techniniai duomenys

Rankinis diskinis pjuklas HK 132E
Elektros tinklo jtampa 220-240V
Elektros tinklo daznis 50/ 60 Hz
Nominali vartojamoji galia 2300 W
Sukimosi greitis (tusciaja eiga) 2200 min”’
Elektroninis stabilizavimas J
Svelnus paleidimas .
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Rankinis diskinis pjiklas HK 132E
Apsauga nuo perkrovu .
Siluminé apsauga .
Pjovimo gylis esant 45° kampui 0-90mm
Pjovimo gylis esant 60° kampui 0-60 mm
Pjovimo kampas 0-60°
Pjovimo diskas skersmuo 350 mm
anga 30 mm
danties plotis 3,5mm
disko storis 2,5 mm
Svoris (be reikmenu) 16 kg
Apsaugos klasé [g] /Nl
3 Valdymo elementai
[1-11  Drozliy iSmetimo atvamzdis
[1-2] Paslankaus apsauginio gaubto rankena
[1-3]1 Papildoma rankena
[1-4]1 + Papildoma rankena, naudojama dirbant
[1-17]1 dviese
[1-5] Kreipianciosios liniuotés lygiagreti atrama
[1-6]1 Lygiagrecios atramos fiksavimo varztai

[1-71 + Pjovimo kampo fiksavimo rankena
[1-18]

[1-8]

[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]

[1-19]1 Kampiné skale
Ne visi pavaizduoti arba aprasyti reikmenys yra tie-
kiamame komplekte.

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

Pjavio linijos Zyma

Paslankus apsauginis gaubtas
Fiksavimo varztas

Skeélimo pleistas

Skelimo pleisto tvirtinimo varztai
Jungiklis

ljungimo blokatorius

Pjovimo gylio skale

Pjovimo gylio fiksavimo rankena

4 Naudojimas pagal paskirti
Prietaisas yra skirtas iSilginiams ir skersiniams
pjuviams ant tvirto pagrindo padétoje medienoje
pjauti tiesia pjuvio linija ir iki 45° kampu. Naudojant
atitinkamus pjovimo diskus, galima pjauti ir spalvo-
tuosius metalus, lengvuju konstrukciju statybines
medziagas bei plastikus.

11
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LeidZiama naudoti tik pjovimo diskus su tokiais pa-
rametrais: pjovimo disko skersmuo 350 mm; pjuvio
plotis 3,5 mm; tvirtinimo skylé 30 mm; maks. bazi-
nis pjovimo disko storis 2,5 mm; tinkancius suki-
mosi grei¢iams iki 2200 min™". Nenaudoti lifavimo
disky!

Si masdina yra skirta ir leista naudoti tik instruktuo-
tam personalui arba specialistams.

Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

Jaunesniems kaip 16 mety asmenims dirbti
Sia masina draudZiama.

5 Saugos nurodymai
5.1 Bendrieji saugos nurodymai
C Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nu-

rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis
Siu jspéjanciuju nurodymuy ir instrukciju gali
tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiy suzalo-
jimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziureti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis irankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsSviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Dirbdami elek-
triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

c. Kai dirbate elektriniu irankiu, neleiskite vai-
kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe
demesj | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prie-
taiso.

d. Elektrinj prietaisa palikti ijungta ir veikiantj be
prieziuros draudziama. Elektrinj jrankj palikite
tik tada, kai jo keiciamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

a. Prietaiso maitinimo kabelio kiStukas turi atitikti
elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinciais apsauginj izeminima prietaisais. Ori-
ginalls kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smugio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su iZzemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-

mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

c. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir dréegmes. Kai
| elektrin] prietaisa patenka vandens, padideja
elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz kabelio,
nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabe-
lio, norédami istraukti kistuka is elektros lizdo.
Kabelj saugokite nuo karscio, tepalu, astriu
briaunu ar judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar
susipyne kabeliai didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidzia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

f. Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandingje yra sumontuota apsaugine
nuotekio relé, sumazeja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a. Naudodami elektrini iranki bikite atidis, zitré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-
varge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.
Dirbant su prietaisu, neatidumo sekunde gali su-
kelti rimtu suzalojimu.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jrank] ir darbo salygas atitinkan-
¢ias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriu ar apsaugine kauke, neslystancius
apsauginius batus, apsauginj salma ar ausines,
sumazeja rizika susizaloti.

c. Saugokités, kad nejjungtuméte prietaiso atsi-
tiktinai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistu-
ka i elektros lizda jsitikinkite, kad prietaiso
jungiklis yra padeétyje ,AUS” (iSjungta). Jeigu
neSdami prietaisa pirsta laikysite ant jungiklio
arba prietaisa jjungsite | elektros tinkla tada, kai
jungiklis néra iSjungtas, tai gali tapti nelaimingo
atsitikimo priezastimi.

d. Pries ijungdami prietaisa pasalinkite reguliavi-
mo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso besi-
sukancioje dalyje esantis irankis ar paliktas
raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

e. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-
vekite tvirtai ir visada islaikykite kiino pusiaus-



vyra. Taip galéesite geriau kontroliuoti prietaisa
netiketose situacijose.

f. Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu prietaiso
daliu. Laisvus drabuZius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

g. Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiy nusi-
urbimo ar surinkimo irenginius, visada isitikin-
kite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.
Siu jrenginiu naudojimas mazina dulkiu keliama
gresme.

h. Neleiskite, kad, daznai naudodami misu prie-
taisus, prie ju priprastuméte ir dél per didelio
pasitikéjimo savimi pradétuméte ignoruoti pa-
grindinius saugaus darbo su jais principus.Deél
neatsargumo galite sunkiai susizaloti per dalj se-
kundes.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU IRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a. Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jrankj. Su tinkamu elektri-
niu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodytos galios.

b. Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jungti ar iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

c. Pries pradédami prietaiso nustatymus, keisda-
mi reikmenis ar prietaisa padédami, maitinimo
kabelio kiStuka iStraukite i$ elektros lizdo. Si
atsargumo priemoné leis iSvengti netycinio prie-
taiso jjungimo.

d. Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankial yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

e. Prietaisa rupestingai priziirékite. Kontroliuo-
kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauZytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. PrieS naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai
priziirimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingu atsitikimy prieZastis.

f. Pjovimo jrankiai visuomet turi buti astris ir
svaris. Ripestingai priZiGreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
Jjuos yra lengviau valdyti.

g. Elektrinj jranki, jo reikmenis, kei¢iamus jran-
kius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju ins-
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trukcijose ir nustatyta sSiam konkreciam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais,
galima sukelti pavojingas situacijas.

h. Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios ir
netepaluotos. Netikétose situacijose slidzios
rankenos neleidZia patikimai laikyti ir valdyti
elektrinj jrankj.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIU JRANKIU NAU-

DOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a. Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
jkrauti, kyla gaisro pavojus.

b. Elektriniuose irankiuose galima naudoti tik
konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

c. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-
lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pal sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

d. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, i$ jo gali
istekeéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

e.Pries jdédami akumuliatoriu jsitikinkite, kad
prietaisas yra iSjungtas. |dedant akumuliatoriu |
jjungta elektrinj jrank], gali jvykti nelaimingas at-
sitikimas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Taip
bus uztikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eks-
ploatacinis saugumas.

b. Remontui ir techninei prieziurai naudokite tik
originalias dalis. Déel nepritaikyty reikmenu arba
atsarginiu daliu naudojimo galite patirti elektros
smugi arba susizaloti.

5.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai
Pjovimo procesas

/_\ a.PAVOJUS! Nekiskite ranku i pjovimo
zona ir prie pjovimo disko. Kita ranka lai-
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kykités uz papildomos rankenos arba uz vari-
klio korpuso.Jeigu diskinj pjukla laikysite abiem
rankomis, pjovimo diskas ju nesuzalos.

. Nekiskite ranku po ruosiniu. Apsauginis gaub-
tas negali Jusy apsaugoti nuo prisilietimo prie
pjovimo disko po ruosiniu.

. Pjovimo gylj parinkite pagal ruosinio stori. Po
ruosiniu pjovimo disko dantys neturi bati islinde
daugiau kaip per danties aukstj.

.Niekada nelaikykite pjaunamojo ruosinio ran-
koje arba virs kojos. Ruosinj uzfiksuokite stabi-
lioje tvirtinimo vietoje. Labai svarbu ruosinj

kuoja, o variklio jéga stumia masina atgal dirban-
Cio asmens link;

- jeigu pjovimo diskas pjovimo plysyje pakreipia-
mas arba netinkamai orientuojamas, uzpakali-
niai disko dantys gali uZsikabinti uz ruoSinio
pavirsiaus, todel diskas gali iSSokti iS pjovimo
plySio, o masina gali pajudéti dirbancio asmens
link.

Atatranka - netinkamo arba klaidingo pjuklo nau-

dojimo pasekmeé. Atatrankos galima iSvengti lai-

kantis toliau aprasytu atsargumo priemoniu.

a. Pjukla tvirtai laikykite abiem rankomis, rankas

gerai pritvirtinti, kad butuy galima kiek imanoma
sumazinti kontakto su kiinu, pjovimo disko jstri-
gimo arba jrankio valdymo kontrolés praradimo
pavoju.

e. Jeigu vykdant darbus kei¢iamas pjovimo jrankis
gali kliudyti pasléptus elektros laidus arba savo
paties elektros maitinimo kabelj, laikykite elek-
trinj jranki tik uz izoliuotu rankenu pavirsiu. Pa-
lietus kabeli, kuriuo teka elektros srove, ant
metaliniu elektrinio jrankio daliu atsiranda jtam-
pa, todél galite nukentéti nuo elektros smugio.

f. I1Silginiam pjovimui visada naudokite atrama
arba tiesia briaunos kreipianciaja. Tai pagerins
pjovimo tiksluma ir sumazins pjovimo disko jstri-
gimo galimybe.

g. Visada naudokite tinkamo dydzio pjovimo dis-
kus su tinkama tvirtinimo skyle (pvz., apvalia ar
Zvaigzdés formos). Pjovimo diskai, neatitinkan-
tys uzspaudimo elementu, suksis netolygiai, to-
del galite prarasti irankio valdymo kontrole.

h. Niekada nenaudokite sugadintu arba nepritai-
kytu pjovimo disko uzspaudimo jungiu arba
varztu. Pjovimo disko uZspaudimo jungé ir varz-
tai buvo specialiai sukurti Jusy pjuklo optima-
liam darbui ir eksploatacijos saugumui.

i.Naudokite tinkamas asmeni-
.@@, nes apsaugos priemones: ausi-
s, apsauginius akinius,

resplratorlus kai dirbate dulkes

sukeliancius darbus, apsaugines

pirstines - apdorodami Siurks-
Cias medziagas ir keisdami jrankius.

Atatrankos priezastis ir atitinkami saugos nuro-

dymai

- Atatranka yra staigi uzsikabinancio, stringancio
arba netinkamai jstatyto pjovimo disko reakcija,
del kurios pjiklas gali nekontroliuojamai is-
spristi iS ruosinio ir pajudéti dirbancio asmens
link;

- jeigu pjaunant pjovimo diskas uZsikabina arba
blna suspaudziamas pjovimo plysyje, jis uzsiblo-
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laikykite tokioje padétyje, kad galétumeéte atlai-
kyti atatrankos jégas. Visada bukite Sone nuo
pjovimo disko plokstumos, niekada nelaikykite
pjovimo disko vienoje linijoje su kunu. Atatran-
kos metu diskinis pjuklas gali iSSokti atgal, ta-
Ciau dirbantis asmuo gali sulaikyti atatrankos
Jéga, jeigu imsis reikiamy priemoniu.

.Jeigu pjovimo diskas jstringa arba Jus norite

pertraukti darba, atleiskite jungikli ir ramiai
laikykite pjikla medziagoje tol, kol pjovimo dis-
kas visiskai sustos. Niekada nebandykite iSimti
pjukla is ruosinio arba traukti ji atgal, kol sukasi
pjovimo diskas, nes galite sukelti atatranka.
Nustatykite ir pasalinkite pjovimo disko jstrigimo
priezastj.

. Jeigu norétuméte vél ijungti ruosinyje esanti

pjukla, centruokite pjovimo diska pjovimo ply-
Syje ir patikrinkite, ar disko dantys nekabina
ruosinio. Jeigu pjovimo diskas jstriges, paleidi-
mo metu jis gali iSSokti iS ruosSinio ir sukelti ata-
tranka.

. Dideles plokstes paremkite, kad sumazintumé-

te atatrankos rizika del pjovimo disko istrigimo.
Didelés plokstés dél savo svorio gali sulinkti.
Plokstes batina paremti is abieju pusiu, tiek ties
pjovimo plysiu, tiek ir krastuose.

. Nenaudokite atSipusiu arba sugadintu pjovimo

disku. Pjovimo diskai su atSipusiais ar netinka-
mai orientuotais dantimis formuoja per siaura
pjovimo plysj, todél padidéja trintis, pjovimo dis-
kas stringa ir kyla atatranka.

. Pries pradédami pjauti, tvirtai priverzkite pjovi-

mo gylio ir pjovimo kampo nustatymo itaisus.
Jeigu pjovimo metu nustatymai pasikeistu, gali
uzstrigti pjovimo diskas ir kilti atatranka.

. Bukite itin atsargis darydami ileidZiamuosius

pjuvius sienose ar kitose vietose, kuriu vidaus
negalite matyti. |leidZiamas pjovimo diskas gali
kliudyti pasléptus objektus, uzsiblokuoti ir taip
sukelti atatranka.



Apatinio apsauginio gaubto veikimas

a. Pries kiekviena naudojima tikrinkite, ar apati-
nis apsauginis gaubtas lengvai uZsidaro. Pjuklo
nenaudokite, jeigu apatinis apsauginis gaubtas
laisvai nejudair is karto neuzsidaro. Niekuomet
neuzfiksuokite arba nepririskite apatinio ap-
sauginio gaubto atidarytoje padétyje.Jeigu pju-
klas netyCia nukristu ant Zemeés, apatinis
apsauginis gaubtas gali sulinkti. Atitraukimo
rankena atidarykite apsauginj gaubta ir jsitikinki-
te, kad jis laisvai juda ir, esant bet kokiam pjovimo
kampui ir gyliui, neliecia nei pjovimo disko, nei
kitu elementu.

b. Patikrinkite apatinio apsauginio gaubto spyruo-
kles veikima. Jeigu apatinis apsauginis gaubtas
ir spyruoklé stringa, prieSs naudodami pjukla
suremontuokite. Dél pazeisty elementu, lipniy
apnasy arba pjuvenu sankaupy apatinis apsaugi-
nis gaubtas gali veikti léciau.

c. Apatinj apsauginj gaubta ranka atidarykite tik
ypatingais atvejais, pvz. pjaudami ,gilyn ir kam-
pu“. Atitraukimo rankena atidarykite apatini
apsaugini gaubta ir ji paleiskite, kai pjuklas
ipjaus ruosinj. Vykdant kitus pjovimo darbus, ap-
atinis apsauginis gaubtas turi veikti automatis-
kal.

d. Nedékite pjuklo ant darbastalio ar grindu, jeigu
apatinis apsauginis gaubtas neuzdengia pjovi-
mo disko. Neapsaugotas ir is inercijos tebesisu-
kantis pjovimo diskas judés pries pjovimo krypt;
ir pjaus viska, kas bus pakeliui. Atsizvelkite | pja-
klo stojimo trukme.

Skélimo pleisto veikimas

a. Naudokite skélimo pleista atitinkanti pjovimo
diska. Tam, kad skeélimo pleistas funkcionuotu,
pjovimo disko kdnas turi biti plonesnis uz skéli-
mo pleista, o danty plotis turi bati didesnis uz
skelimo pleisto storj.

b. Skélimo pleista nustatykite taip, kaip aprasyta
Sioje eksploatavimo instrukcijoje. Jeigu storis,
padétis arba islyginimas bus netinkami, skélimo
pleistas nepadés efektyviai iSvengti atatrankos.

c. Skélimo pleista naudokite visuomet, iSskyrus
ileidziamuosius pjuvius. Atlike jleidZiamajj pjavi,
skelimo pleista pritvirtinkite véel. Skélimo pleis-
tas trukdo atlikti jleidziamuosius pjdvius ir gali
sukelti atatranka.

d. Tam, kad skélimo pleistas bitu veiksmingas, jis
turi bati pjovimo plysyje. Kai pjaviai trumpi, ské-
limo pleistas nepadeda isvengti atatrankos.

e. Nenaudokite pjuklo su deformuotu skeélimo
pleistu. Net ir dél nedidelio sutrikimo apsauginis
gaubtas uzsidarys lécCiau.
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5.3 TriukSmo emisijos reikSmés

Pagal EN 60745 nustatytos reikSmés paprastai yra
tokios:

Garso slégio lygis Lpp = 102 dB(A)
Garso stiprumo lygis Lwa = 113 dB(A)
Paklaida K=3dB

ATSARGIAI

AN®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pakenkti klausa
» UZzsidékite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
mé ay, (vektoriné suma trijose asyse] ir paklaida K:

ap=3,1 m/s?

K=1,5m/s?

Nurodytos emisijos reiksmeés (vibracijos, triukdmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio jrankio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keic¢iamaisiais

jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizit-

rint, Sios reiksSmeés gali bati didesnés. Atkreipti dé-

mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy

trukme!

Vibraciju emisijos reikéme (3
asyse)

6 Eksploatavimo pradzia

INON

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba
daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi

sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidziama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet iStraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

ISPEJIMAS
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6.1 Skélimo pleisto nustatymas

/N

Kai skélimo pleistas nustatytas netinkamai, kyla
nelaimingo atsitikimo pavojus.

ISPEJIMAS

Skelimo pleistas [1-11] leidZia iSvengti pjovimo dis-

ko strigimo ilguose pjuviuose. Saugumo délei jis
turi bati sumontuotas visada.

» Atlaisvinti varzta [1-12], nustatyti skélimo

pleista [1-11], tada varzta vél priverzti (Zr. pav.).

J-_-

1-12X

-

5

2 P
patikrinkite

gaubto [1-9] veikima.

2,5-5 mm

» Paskui paslankaus apsauginio

6.2 ljungimas/isjungimas

ljungimas

» Spausti jjungimo blokatoriy [1-14].

» Jungiklj [1-13] paspausti ir laikyti paspausta.
® Jungiklio uzfiksuoti negalima.

ISjungimas

» Jungikli [1-13] atleisti.

7 Nustatymai

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

7.1 Elektroninis valdymas

Svelnus paleidimas

Elektroniskai reguliuojamas Svelnus paleidimas
leidZia iSvengti smigiy masinos jjungimo momen-
tu.

Pastovus sukimosi greitis

Elektroniné sistema palaiko pastovu variklio suki-
mosi greitj. Todél net ir esant apkrovai apdirbimo
greitis islieka vienodas.

Apsauga nuo perkrovu

Jeigu masina per daug apkraunama (isilginiai pja-
viai, naudojami atSipe pjovimo diskai), naudojama
srove gali Zymiai virsyti leisting nominaliaja reiks-
me. Tokiu atveju elektroniné apsauga nuo perkrovy
saugo varikio apvijas nuo perdegimo. Masina per-
krovus, ,.elektroniné apsauginé mova“ isjungs vari-
klj, kuris vél suksis toliau, kai tik apkrova sumazés.

Siluminé apsauga

Siekiant apsaugoti masina nuo perkaitimo (variklj -
nuo perdegimo), imontuota elektroniné temperata-
ros kontrolés sistema. Variklio temperatirai pasie-

.....

Leidus atvésti mazdaug 3-5 minutes, masina yra

vél parengta veikti ir gali bati pilnai apkrauta. Masi-

nai sukantis (tusCiaja eigal, atvésimo trukme zy-
miai sumazéja.

7.2 Pjovimo gylio nustatymas

» Atlaisvinti uzspaudimo svirtj [1-16].

» Pagal skale [1-15] nustatyti norima pjovimo gy-
lio reikSme.

Keliant: pjovimo gylis mazéja.

Nuleidziant: pjovimo gylis didéja.

» Vel priverzti uzspaudimo svirtj [1-16].

Pjovimo gylis yra nustatytas tinkamai, kai pjovimo

diskas apatinéje ruosinio puséje yra issikises ne

daugiau kaip 3 mm.

7.3 Pjovimo kampo nustatymas

» Fiksavimo rankenas [1-7] ir [1-18] atleisti.

» Pagal skale [1-19] nustatyti norima pjovimo
kampo reikéme (kampinés skalés padalos
reikSme 1°).

» Fiksavimo rankenas [1-71ir [1-18] vél priverzti.

® Pjaunant jstrizus pjavius, maksimalus pjovimo
gylis yra apribotas.

7.4 Pjuvio indikatorius

Pjuklo pjavio linija priklauso nuo pjovimo kampo

reguliavimo ir gali bati matoma pjuvio indikatoriuje

[1-8].

7.5 Lygiagreti atrama

| masinos pagrindo plokste [2-2] i$ kairés [2-3] ir i$

desinés [2-4] galima istumti jvairias lygiagrecias

atramas.

» LygiagrecCia atrama priverzti sparnuotaisiais
varztais [2-1].



7.6 Nusiurbimas

/N

Galima grésme sveikatai del dulkiu
» Dulkés gali buti kenksmingos sveikatai. Todél
niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes,
visada laikykités galiojanciu nacionaliniu normu.

ISPEJIMAS

Prie nusiurbimo atvamzdzio [5-3] galima prijungti
.Festool” mobiluji dulkiy siurblj, kurio siurbimo
zarnos skersmuo 27 mm arba 36 mm (rekomen-
duojama 36 mm - mazesnis uzsikimsimo pavojus).

7.7 Pjovimo disko keitimas
Karstas ir astrus irankis

Suzalojimo pavojus
» Maveéti apsaugines pirstines.

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» PrieS masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ATSARGIAI

ISPEJIMAS

Pjovimo nasumas ir pjavio kokybé iS esmés pri-
klauso nuo pjovimo disko bukles ir danty formos.
Todél reikia naudoti tik astrius ir tik apdirbamajai
medziagai tinkancius pjovimo diskus.

» Rankena [3-5] atlenkti paslankuji apsaugin;
gaubta.

» Pagal paveikslélj jdéti nuvalyta pjovimo diska ir
ji priverzti. Kontroliuoti, kad tvirtinimo jungés
[3-4] ir uzspaudimo jungés [3-2] padétis baty
tinkama! Pjovimo diske [3-3] esancios kiaury-
més turi uZsimauti ant tvirtinimo jungés [3-4]
pirstu.

/N

Suzalojimo pavojus

» |dedami pjovimo diska, atkreipkite déemesj, kad
jo dantu kryptis sutaptu su variklio sukimosi
kryptimi (rodyklé ant apsauginio gaubto).

» Patikrinkite paslankaus apsauginio gaubto vei-
kima.

ISPEJIMAS
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» VarZta su SeSiabriaune galvute [3-1] priverzti
pridedamu vidiniu SeSiabriauniu raktu SW19.

» Taip pat pridedamu paprastu kilpiniu raktu pri-
laikyti uzspaudimo junge [3-2].

Ismontavimas vykdomas priesinga eilés tvarka.

8 Darbas masina

/_\ Dirbdami laikykités pradzioje pateikty sau-
gos nurodymy ir Siy taisykliy:
-Nepjauti viniu arba varztu.

- Nenaudoti sutrukinéjusiu arba deformuoty pjovi-
mo disky. Naudoti tik astrius pjovimo diskus, op-
timaliai tinkancius apdirbamajai medziagai.

- Draudziama naudoti pjovimo diskus, pagamintus
i$ gausiai legiruoto greitapjovio plieno (HSS plie-
no).

- Per didelé pastima stipriai mazina masinos na-
suma ir trumpina pjovimo disko tarnavimo laika.

- Plonas alyvos sluoksnis ant pjovimo disko leidzia
iSvengti radijimo.

- Pjovimo diska nuvalyti iSkart po naudojimo, nes
saku ir kliju likuciai blogina pjavio kokybe.

- Draudziama apdoroti asbesto turincias medzia-
gas.

- Apdirbamaja detale (ruosini] palieskite tik jau
jjungta masina.

- Pries kiekviena naudojima tikrinkite montavimo
itaiso veikima ir naudokite masina tik tada, kai jis
tinkamai veikia.

- RuoSinj visuomet pritvirtinkite taip, kad apdir-
bant jis negalétuy judéti.

Jeigu darbo metu susidaro daug dulkiu, uz-
@ sidékite kvépavimo takus saugancia kauke.
8.1 Ivairiu gamybiniu medziagu apdirbimas

Mediena

Pjovimo diskas pasirenkamas pagal medienos rasj,
jos kokybe ir priklausomai nuo to, koks pjavis bus
pjaunamas - isilginis ar skersinis.

Buko ir azuolo medienos dulkés yra ypac pavojin-
gos sveikatai, todéel dirbti tik su dulkiu nusiurbimo
irenginiu.

Plastikai

Pjaunant plastika, ypac polivinilchlorida (PVC), gau-
namos ilgos spiralés formos drozlés, kurios gali tu-
réeti elektrostatinj kravi.

Dél to gali kimstis drozliu iSmetimo atvamzdis ir
strigti paslankus apsauginis gaubtas [1-9]. Geriau-
sia yra naudoti dulkiu nusiurbimo jrengini.
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ljungta prietaisa stumti ruosinio link ir atsargiai
ipjauti. Pjauti Svelniai ir nenutrikstamai, tada ap-
nasos ant pjuklo danty susiformuoja ne taip greitai.

Spalvotieji metalai

Naudoti tik tam skirta astru pjovimo diska. Tai uzti-
krina Svaru pjavi ir leidzia iSvengti pjovimo disko
strigimo.

ljungta prietaisa stumti ruoSinio link, atsargiai
Ipjauti ir toliau nenutrikstamai pjauti nedidele pa-
stuma.

Profilius visada pradéti pjauti nuo siaurosios puseés,
.U" formos profiliy niekada nepradéti pjauti nuo
atvirosios puses. Ilgus profilius paremti, priesingu
atveju jiems nulinkstant pjovimo diskas stringa ir
galima atatranka aukstyn.

Gamybinés medziagos su mineraliniais kompo-
nentais (lengvuju konstrukciju statybinés medzia-
gos)

LeidZiama pjaustyti tik sausuoju badu.

Naudoti dulkiu nusiurbimo jrenginj. Dulkiu siurblys
turi bati tinkamas uolienu dulkéms susiurbti.

8.2 Darbas dviese
Masinoje yra daugiau rankeny, kurios, priklauso-
mai nuo derinio, leidzia dirbti vienam arba vienu
metu dviem asmenims.

Paveikslélyje [4al parodyta vieno asmens valdoma
masina.

Paveikslélyje [4b] parodyta situacija, kai masina
vienu metu dirba du asmenys.

9 Reikmenys

Reikmenu (papildomos jrangos] ir jrankiy uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

9.1 Pjovimo diskai, kiti reikmenys

Kad galétumeéte greitai ir Svariai pjauti jvairias me-
dZiagas, ..Festool” visiems naudojimo atvejams sia-
lo specialiai Jusy .Festool” rankiniam diskiniam
pjuklui pritaikytus pjovimo diskus.

9.2 Obliavimo jrenginys NS-HK 250x50
Naudodami obliavimo jrenginj, galite frezuoti

maks. 80 mm gylio ir 50 mm plocCio griovelius bei
jlaidas (zr. toliau pateiktus eskizus).

max 80 mm

50 mm

max 36 mm

v

Pjukla nustatyti minimaliam pjovimo gyliui.
Pjovimo diska [3-3] nuimti, kaip aprasyta 7.7
skyriuje.

» Nuimti Siuos elementus:

apsauginio gaubto dengiamaja skarda [5-1],

paslankaus apsauginio gaubto dengiamaja
skarda [5-2],

nusiurbimo atvamzdj, [5-31]

skélimo pleista. [5-4]

» Pagal paveikslélj jdéti nuvalyta obliavimo galvu-
te [6-3] ir ja priverzti. Kontroliuoti, kad tvirtini-
mo jungés [6-1] ir uzspaudimo jungés [6-2] pa-
détis batu tinkama! Obliavimo galvutéje [6-3]
esancios kiaurymeés turi uzsimauti ant tvirtini-
mo jungeés [6-1] pirsty. Prilaikymui i obliavimo
galvutés skyle istatyti pirsta [6-4].

» Gaubtelj [6-5] prisukti prie paslankaus gaubto
[6-6].

» Gaubtelj [6-7] prisukti prie apsauginio gaubto
[6-8].

» Frezavimo gylj nustatyti taip, kaip aprasyta 7.2
skyriuje.

9.3 Gegnégalio jkirtimo irenginys RS-HK

160x80

Naudodami gegnegalio jkirtimo jrenginj, galite fre-

zuoti griovelius ir gegnégalio ikartas, kaip parodyta

toliau pateiktuose eskizuose. Tam gegnégalio jkir-
timo irenginj galima pasukti maks. 45° kampu.

v

80 mm

80 mm

450

max 38 mm max 50 mm

» Pjukla nustatyti minimaliam pjovimo gyliui.

» Pjovimo diska [3-3] nuimti, kaip aprasyta 7.7
skyriuje.

» Nuimti Siuos elementus:
apsauginio gaubto dengiamaja skarda [5-1],

paslankaus apsauginio gaubto dengiamaja
skarda [5-2],

nusiurbimo atvamzdj, [5-3]
skélimo pleista. [5-4]



» Pagal paveikslélj jdéti nuvalyta jkirtimo galvute
[7-3]1 ir ja priverzti. Kontroliuoti, kad tvirtinimo
jungés [7-11ir uzspaudimo jungés [7-2] padétis
baty tinkama! |kirtimo galvutéje [7-3] esancios
kiaurymes turi uzsimauti ant tvirtinimo jungés
[7-11 pirstu. Prilaikymui j jkirtimo galvutés sky-
le istatyti pirsta [7-41].

» Gaubtelj [7-5] prisukti prie paslankaus gaubto
[7-6].

» Gaubtelj [7-7] prisukti prie apsauginio gaubto
[7-8].

» Frezavimo gylj nustatyti taip, kaip aprasyta 7.2
skyriuje.

Jkartos gylj priklausomai nuo frezavimo kampo ga-

lite pasiziareéti ant apsauginio gaubto esancioje len-

teleje.

10 Techniné prieziira ir aptarnavi-
mas

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezidros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezilros dir-
btuves.

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
ninés priezilros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ,.Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service

Laikytis Siu nurodymu:

» Kad baty uztikrinta oro cirkuliacija, ausinimo
angos korpuse turi buti nuolat atviros ir regulia-
riai valomos.

» Norédami iS masinos pasalinti visas medienos
atplaisas ir drozles, iSsiurbkite visas angas.

HK 132 @
» Prietaisa laikyti tik sausoje ir apsaugotoje nuo
salcio vietoje.
» Keisdami pjovimo diska, visada iS apsauginio
gaubto vidaus pasalinkite medienos dulkiy san-
kaupas.

Po mazdaug 200 eksploatavimo valandu reikia at-

likti tokius techninés prieziuros darbus:

» Patikrinti anglinius Sepetélius ir, jeigu reikia,
juos pakeisti, kartu isvalant variklio korpusa.

» Pakeisti reduktoriaus korpuse esantj tepala.

11 Aplinka

Neismeskite elektriniu jrankiu i buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusias masinas, ju reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités Jisu Salyje
galiojanciu atitinkamu teisés aktu.

Tik EB valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos direktyva 2002/96/EG, nusidévéje elektriniai
irankiai turi bati surenkami atskirai ir perduodami
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reika-
lavimus.

Informacija apie REACh:www.festool.com/reach
12 EB atitikties deklaracija

Rankinis diskinis pjuklas
HK132 E

CE Zenklinimo metai:2013

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvy, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Serijos Nr.
10011289

oa . Qr- _.aﬁath; UW—

Dr. Martin Zimmer
Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-02-07
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

Siumbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Kandke kaitseprille!

Kandke kaitsemaski!
Kandke kaitsekindaid!

Arge visake elektritéoriista olmejaatmete
hulkal!

"HOOeewr -

Tehnilised andmed

Kasiketassaag HK 132E
Vorgupinge 220 - 240V
Vorgusagedus 50/60 Hz
Nimivoimsus 2300 W
Poorded (tihikaigul) 2200 min”’
Konstantelektroonika .
Sujuv kaivitus .
Ulekoormuskaitse .
Temperatuurikontroll .

20

Kasiketassaag HK 132E

Loikesligavus 45° juures 0-90mm

Loikestigavus 60° juures 0-60mm

Loikenurk 0° - 60°

Saeketas labimoot 350 mm
siseava 30 mm
hamba laius 3,5 mm
saeketta pak- 2,5mm
sus

Kaal (ilma tarvikuteta) 16 kg

Kaitseaste o] /Nl

3 Juhtelemendid

[1-11 Laastu valjavise

[1-2] Pendelkettakaitse hoob

[1-3] Lisakaepide

[1-4]1 + Lisakaepide kahekesi to6tamiseks
[1-17]

[1-5]
[1-6]

[1-71 + Loikenurga fikseerimishoob
[1-18]

[1-8]

[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]

[1-191 Nurgaskaala
Tarnekomplekt el sisalda koiki joonistel kujutatud
voi kirjeldatud lisatarvikuid.

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

Juhtsiini paralleeljuhik
Kruvid paralleeljuhiku kinnitamiseks

Loikejoone margis
Pendelkettakaitse
Kinnituskruvi

Loikekiil

Loikekiilu kinnitamise kruvid
Liliti (sisse/valja)
Sisselulitustokis
Loikestigavuse skaala
Loikestigavuse fikseerimishoob

4 Nouetekohane kasutus

Seade on ette nahtud piki- ja ristloigete tegemiseks
puidus, teha saab sirgloikeid ja 45° nurga all olevaid
loikeid, seejuures peab seade toetuma stabiilsele
pinnale. Sobivate saeketastega saab saagida ka
mitteraudmetalle, kergematerjale ja plasti.

Kasutada tohib vaid jargmisi saekettaid: saeketta
labimoot 350 mm:; loikelaius 3,5 mm; siseava labi-
moot 30 mm; ketta max paksus 2,5 mm; kasutata-



vad pooretel kuni 2200 min”". Lihvketaste kasuta-
mine on keelatud.

Seadet tohivad kasutada lksnes asjaomase ette-
valmistusega isikud voi vastava ala asjatundjad.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

Seadet ei tohi kasutada alla 16 aasta vanused

isikud.
5 Ohutusnouded
5.1 Udised ohutusnéuded

Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnou-
ded jajuhised. Ohutusnouete ja juhiste eira-
mine voib pohjustada elektrildogi, tulekahju
ja/voi raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” holmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras. Korrasta-

mata ja valgustamata todpiirkond voib pohjustada
tooonnetusi.

b. Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilised tooriistad tekitavad
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud sidldata.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Teie tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a.Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasuta-
ge kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-
pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l60gI saamise oht suurem.

c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sis-
setungimine elektrilisse tooriista suurendab
elektriloogi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,

arge hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage
seadet toitejuhet pidi liles, toitepistiku eemal-
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damisel pistikupesast arge tommake toitejuht-
mest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-
tailidest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
selulitit.  Rikkevoolukaitsellliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a. Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
seadet, kui olete vasinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline tahele-
panematus seadme kasutamisel voib pohjustada
tosiseid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja Kkaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

c. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-
duge, et liiliti (sisse/vdlja) on véljaliilitatud
asendis, enne kui lihendate toitepistiku pistiku-
pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sorme Lalitil
voi Uhendatud vooluvorguga sisselulitatud sead-
me, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

d. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage sead-
me kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva detaili kuljes olev tooriist voi voti voib
tekitada vigastusi.

e. Arge hinnake ennast iile. Votke stabiilne asend
ja sdilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet
ootamatutes olukordades paremini kontrolli all
hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad jaada sead-
me liikuvate osade vahele.

g. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-
misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud sea-
diste kasutamine vahendab tolmust tingitud oh-
tusid.

h. Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski valv-
sust ja arge eirake pobhilisi ohutusnoudeid. Uks
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ettevaatamatu lilgutus voib sekundi murdosa
Jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASIT-
SEMINE JA KASUTAMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b. Arge kasutage seadet, mille Liiliti on defektne.
Seadet, mida ei saa lulitist korralikult sisse ja val-
Ja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-
mist ja seadme arapanekut tommake vorgupis-
tik pistikupesast valja. See ettevaatusabinou
hoiab ara seadme juhusliku kaivitamise.

d. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-
gipadsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-
justatud maaral, mis mojutab seadme tookind-
lust. Vigastatud osad laske enne seadme
toolerakendamist parandada. Paljude toéonne-
tuste pohjuseks on seadmete halb hooldus.

f. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kdesolevate
juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse
mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nah-
tud voib tekitada ohtlikke olukordi.

h.Hoidke kaepidemed kuivad ning puhastage
need olist, rasvast ja muust mustusest. Libedad
kaepidemed el voimalda seadet ootamatus olu-
korras kindalt kasitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE JA

KASUTAMINE

a. Laadige akusid liksnes tootja soovitatud aku-
laadimisseadmetega. Kasutades akulaadimis-
seadet, mis sobib teatud tulpi akude
laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib po-
lengu oht.

b. Kasutage elektrilistes tooriistades liksnes ette-
nahtud akusid. Teiste akude kasutamine voib
pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

c. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal
kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
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te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

d. Vale kasutamise korral voib akust vdlja voolata
akuvedelikku. Viltige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

e. Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valja lulitatud. Aku paigaldamine sisselilitatud
seadmesse voib pohjustada onnetusi.

6 KORRASHOID

a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate seadme ohutu to0.

b. Paranduseks ja hoolduseks kasutage liksnes
originaalvaruosi. Valede lisatarvikute voi varu-
osade kasutamine voib pohjustada elektriloogi voi
vigastusi.

5.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

Saagimine

& a.0HT! Hoidke kaed loikepiirkonnast ja
saekettast eemal. Hoidke teise kaega li-

sakaepidemest voi mootorikorpusest.Kui
hoiate saagi molema kaega, ei saa saeketas kasi
vigastada.

b. Arge viige kési tooriku alla.Tooriku all ei saa
kettakaitse Teid saeketta eest kaitsta.

c. Valige loikesiigavus vastavalt tooriku paksuse-
le.Tooriku all peaks olema saeketast naha va-
hem kui taishamba ulatuses.

d. Arge kunagi hoidke saetavat toorikut kies voi
risti Ule jala. Kinnitage toorik stabiilse aluse
kiilge.Tooriku korralik kinnitamine on oluline, et
minimeerida kehalise kokkupuute, saeketta kin-
nikiildumise ja tooriista kontrolli alt valjumise
ohtu.

e. Kui esineb oht, et loiketarvik voib kokku puutu-
da varjatud elektrijuhtme voi tooriista enda toi-
tejuhtmega, tohib tooriista hoida ainult
kdaepideme isoleeritud pinnast.Kokkupuude
pinge all oleva juhtmega voib tekitada pinge
seadme metallosades ja pohjustada elektriloogi.

f. Pikisaagimisel kasutage alati paralleeljuhikut
voi juhtlauda.See suurendab loike tapsust ja va-
hendab saeketta kinnikiildumise ohtu.

g. Kasutage alati oige suuruse ja sobiva siseavaga

saekettaid (nt tdhekujulisi voi imaraid). Saeket-
tad, mis saega ei sobi, poorlevad ekstsentriliselt



h.

Ja pohjustavad tooriista valjumise kasutaja kont-
rolli alt.

Arge kunagi kasutage vigastatud voi ebasobi-
vaid saeketta darikuid ja kruvisid.Saeketta aari-
kud ja kruvid on konstrueeritud spetsiaalselt
Teie sae jaoks, et tagada optimaalset joudlust ja

tooohutust.
kuulmiskaitsevahendeid, kaitse-

e
‘ prille, tolmutekitavate toode kor-

ral tolmukaitsemaski, tarvikute
vahetamisel ja karedate mater-

jalide tootlemisel kaitsekindaid.

i.Kandke isikukaitsevahendeid:

Tagasilook - pohjused ja asjaomased ohutusnou-
ded

Tagasilook on sae ootamatu reaktsioon, mis te-
kib juhul, kui saeketas on kinni kiildunud, kover-
dunud voi kui saeketta liikumine on takistatud;
selle tagajarjel voib saag ules kerkida, toodelda-
vast toorikust kontrollimatult valja tulla ja kasu-
taja poole lilkuda;

kui sulguv loikejalg saeketta kinni kiilub voi selle
lilkkumist takistab, aeglustub saeketta poorlemi-
ne ja mootori vastumoju tulemusel liigub saag
kiiresti kasutaja poole;

kui saeketas loikes koverdub, voivad saeketta ta-
gumised hambad haakuda tooriku pinda, mille
tagajarjel tuleb saeketas loikejaljest valja ja saag
paiskub kasutaja suunas.

Tagasilook on toodriista vaara kasutamise ja/voi va-
lede toovotete voi -tingimuste tagajarg. Seda saab
valtida, vottes tarvitusele jargnevalt kirjeldatud so-
bivad ettevaatusabinoud.

a.

Hoidke saagi tugevalt molema kdega ja asetage
kded selliselt, et suudaksite seista vastu tagasi-
lodgiga kaasnevatele joududele. Seiske nii, et
Teie keha oleks saekettast paremal voi vasakul,
kuid mitte sellega tihel joonel. Tagasiloogi mojul
voib saag paiskuda tahapoole, kuid kasutajal on
voimalik tagasiloogiga kaasnevaid joude kontrol-
lida, vottes tarvitusele sobivad ettevaatusabi-
noud.

. Kui saeketas kiildub kinni voi kui Te too katkes-

tate, siis vabastage Liiliti [sisse/védlja) ja hoidke
saagi toorikus paigal seni, kuni saeketas on
tdielikult seiskunud. Arge kunagi piiiidke saagi
toodeldavast toorikust eemaldada voi tagasi
tommata, kui saeketas poorleb, vastasel korral
voib toimuda tagasilook. Tehke kindlaks ja kor-
valdage saeketta kinnikiildumise pohjus.

. Kui kaivitate toorikus olevat saagi, tsentreerige

saeketas loikejaljes ja veenduge, et saehambad
ei ole toorikusse kinni kiildunud.Kinnikiildunud
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saeketas voib lilkuda ules voi tekitada tagasiloo-
gi, kui saag uuesti kaivitatakse.

. Toestage suured plaadid, et vihendada saeket-

ta kinnikiildumise ja tagasiloogi ohtu.Suured
plaadid kipuvad omaenda kaalu all labi paindu-
ma. Toed tuleb asetada plaadi alla molemale
poole, nii loikejoone lahedale kui ka plaadi serva
juurde.

. Arge kasutage niiri voi vigastatud saeketast. Te-

ritamata voi valesti paigaldatud saekettast tekib
kitsas loikejalg, mis pohjustab liigset hoordu-
mist, saeketta kinnikiildumist ja tagasilooke.

. Enne saagimist peavad loikesiigavuse ja -nurga

reguleerimise hoovad olema kindlalt kinnita-
tud. Kui saeketta seadistused saagimise ajal
muutuvad, voib see pohjustada kinnikiildumise ja
tagasiloogi.

.Olge eriti ettevaatlik uputusloigete tegemisel

seintesse ja teistesse varjatud piirkondades-
se.Uputatav saeketas voib puutuda kokku varja-
tud esemetega, kinni kiilduda ja tagasiloogi
pohjustada.

Alumise kettakaitse iilesanne
a. lga kord enne kasutamist veenduge, et alumine

kettakaitse korralikult sulgub. Arge kasutage
saagi, kui alumine kettakaitse ei liigu vabalt voi
ei sulgu kohe. Alumist kettakaitset ei tohi ava-
tud asendis kinni kiiluda.Kui saag kogemata
maha kukub, voib alumine kettakaitse koverdu-
da. Avage kettakaitse tagasitombamishoovaga
ning veenduge, et see lilgub vabalt ja el puuduta
saeketast ega muid detaile mis tahes loikenurga
ja -sligavuse juures.

. Kontrollige, kas alumise kettakaitse vedru t60-

tab. Kui alumine kettakaitse ja vedru korrali-
kult ei toota, laske seadet enne kasutamist
hooldada.Kahjustatud osade, kilgekleepunud
sadestuste voi mustuse kuhjumise tottu voib alu-
mine kettakaitse toimida viivitusega.

. Alumist kettakaitset tohib kasitsi avada ainult

eriloigete nagu uputus- ja nurgaloigete puhul.
Avage alumine kettakaitse tagasitombamishoo-
vaga ja vabastage hoob niipea, kui saeketas tun-
gib materjali sisse.Kaikide teiste saagimistoode
puhul peaks alumine kettakaitse tootama auto-
maatselt.

.Enne sae asetamist toopingile voi maha veen-

duge, et kettakaitse saeketta katab.Kaitsmata,
vabajooksul saeketas pohjustab sae liikumise
l6ikesuunaga vastupidises suunas ja loikab koi-
ke, mis teele ette jaab. Poorake tahelepanu aja-
vahemikule, mis kulub Liliti vabastamisest
saeketta seiskumiseni.
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Loikekiilu funktsioon

a. Kasutage loikekiiluga sobivat saeketast.Selleks
et loikekiil nouetekohaselt tootaks, peab saeke-
tas olema loikekiilust ohem ja saehamba paksus
peab olema loikekiilu laiusest suurem.

b. Justeerige loikekiil vastavalt kasutusjuhendi-
le.Vale paksuse, asendi voi justeerimise tottu ei
pruugi loikekiil tagasilooki tohusalt ara hoida.

c. Kasutage alati loikekiilu, valja arvatud uputus-
loigete puhul.Parast uputusloike tegemist mon-
teerige loikekiil kilge tagasi. Loikekiil segab
uputusloigete tegemist ning voib pohjustada ta-
gasiloogi.

d. Selleks et loikekiil saaks toimida, peab see asu-
ma loikejaljes.Liihikeste loigete puhul ei suuda
loikekiil tagasilooki tohusalt ara hoida.

e. Arge kasutage saagi, mille ldikekiil on kdverdu-
nud.Juba vaike koverus voib kettakaitse sulge-
mist aeglustada.

5.3 Miira ja vibratsioon

Standardi EN 60745 kohaselt mdodetud naitajad:
Helirohu tase Lpp = 102 dB(A)
Helivoimsuse tase Lwa = 113 dB(A)
Mootemaaramatus K=3dB
/N\@  ETTEVAATUST

Tootamisel tekkiv miiratase
Kuulmise kahjustamise oht
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase aj, (kolme telje vektorsummal) ja
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 60745:

Vibratsioon (3 teljel) 2

ap=3,1m/s

K=1,5m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta

- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mira esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tihikaigu- ja seisuaegadest!
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Kasutuselevott

&&

Lubamatu pinge voi sagedus!
Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada tknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

AN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

HOIATUS

6.1 Loikekiilu reguleerimine

A

Kuii loikekiil ei ole korrektselt vdlja reguleeritud,
tekib tooonnetuse oht.

HOIATUS

Loikekiil [1-11] hoiab ara saeketta kinnikiilumise

pikkade loigete puhul. Ohutuse tagamiseks peab

see alati paigaldatud olema.

» Keerake lahti kruvid [1-12], reguleerige vélja
(Gikekiil [1-11] ja pingutage kruvi uuesti kinni (vt
joonist]

7 f 2,5-5 mm
» Seejarel kontrolllge kas pendelkettakaitse [1-

91 tootab.
6.2 Sisse-/valjaliilitamine
Sisselilitamine
» Vajutage sisselilitustokisele [1-14].

» Vajutage lilitile (sisse/valja) [1-13] ja hoidke
seda all.

@ Lulitit (sisse/valja) ei saa lukustada.
Valjaliilitamine
» Vabastage liliti (sisse/valja) [1-13].




7 Seadistamine

INON

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

7.1 Electronic

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Uhtlane poodrete arv

Valjareguleeritud poorete arvu hoitakse elektrooni-
liselt Uhtlasena. Tanu sellele jaab loikekiirus ka
koormuse lisandudes uhtlaseks.

Ulekoormuskaitse

Aarmuslikul tilekoormusel (paralleelldiked, niiride
saeketaste kasutamine) vaib voolutarve lubatud ni-
mivaartust tunduvalt uletada. Sellisel juhul kaitseb
elektrooniline tUlekoormuskaitse mootorit labipole-
mise eest. Elektrooniline kaitsesidur lilitab mooto-
rivalja. Parast tlekoormuse kadumist tootab moo-
tor kohe edasi.

Temperatuurikontroll

Ulekuumenemise drahoidmiseks (mootori [&bipd-
lemise valtimiseks) on seadmesse integreeritud
elektrooniline temperatuurikontroll. Enne kui
mootor saavutab kriitilise temperatuuri, lulitab tur-
vaelektroonika mootorivalja. Parast umbes kolme-
kuni viieminutilist jahtumist on seade uuesti t60-
valmis ja tootab maksimaalse joudlusega. Tootava
seadme puhul (tihikaigul] liheneb jahtumisaeg
oluliselt.

7.2 Loikesligavuse reguleerimine
» Vabastage kinnitushoob [1-16].

» Reguleerige skaalal [1-15] valja soovitud (Gike-
sugavus.

Tostmine: vaiksem loikesligavus

Langetamine: suurem loikestigavus

» Pingutage kinnitushoob [1-16] uuesti kinni.

Loitkesiigavus on oigesti valia reguleeritud, kui

saeketas el ulatu alt rohkem kui 3 mm dle tooriku.

7.3 Loikenurga reguleerimine

» Vabastage fikseerimishoovad [1-7] ja [1-18].

» Reguleerige skaalal [1-19] valja soovitud (Gike-
nurk (nurgaskaala vaikseim tihik on 1°).

» Pingutage fikseerimishoovad [1-7] ja [1-18]
uuesti kinni.
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® Kaldloigete puhul on maksimaalne loikeslga-
vus piiratud.

7.4 Loikenaidikust

Sae loikejoone kulgemine soltub asendist ja selle
lugemi saab votta (6ikenaidikult [1-8].

7.5 Paralleeljuhik

Seadme alustalda [2-2] saab vasakult [2-3] ja pa-
remalt [2-4] likata erinevaid paralleeljuhikuid.

» Kinnitage paralleeljuhik tiibkruvidega [2-1].
7.6 Tolmueemaldus

/N

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Liitmiku [5-3] kiilge saab iihendada Festooli tol-
muimeja, mille imivooliku labimoot on 27 mm voi
36 mm (vdiksema ummistusohu tottu on soovitatav
kasutada 36 mm labimddduga voolikut).

7.7 Saeketta vahetamine
Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht
» Kandke kaitsekindaid.

AN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

ETTEVAATUST

HOIATUS

Saagimisjoudlus ja loikekvaliteet soltuvad olulisel

maaral saeketta seisukorrast ja hammaste kujust.

Seetottu kasutage ainult teravaid ja toodeldava ma-

terjali jaoks sobivaid saekettaid.

» Keerake pendelkettakaitse hoovast [3-5] taga-
Si.

» Asetage puhastatud saeketas vastavalt joonise-
le kohale ja kinnitage kruvidega. Veenduge, et
alusflants [3-4] ja kinnitusflants [3-2] on Giges
asendis! Saeketta [3-3] siseavad peavad sobi-
ma alusflantsi [3-4] haaratsitega.
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Vigastuste oht

» Saeketta paigaldamisel veenduge, et hammaste
suund Uhtib mootori podrlemissuunaga (ketta-
kaitsel olev nool).

» Kontrollige, kas pendelkettakaitse tootab.

HOIATUS

» Keerake tarnekomplekti kuuluva kuuskantvot-
mega SW19 kinni kuuskantkruvi [3-11.

» Seejuures hoidke samuti komplekti kuuluva sil-
musvotmega kinni kinnitusflantsi [3-2].

Mahavotmine toimub vastupidises jarjekorras.

8 Too seadmega
& Tootamisel jargige koiki eespool toodud
ohutusnoudeid ja jargmisi reegleid:
-Saagimisel hoidke ara sae kokkupuude
naelte voi kruvidega.

- Arge kasutage saekettaid, mis on pragunenud vdi
mille kuju on muutunud. Kasutage vaid teravaid
ja materjali tootlemiseks sobivaid saekettaid.

- Korgelegeeritud kiirloiketerasest [(HSS-teras)

saekettaid ei tohi kasutada.

- Liiga tugev ettenihe vahendab oluliselt seadme
joudlust ja lihendab saeketta tooiga.

- Ohuke &likiht saekettal hoiab ara rooste.

- Puhastage saeketas kohe parast kasutamist,
sest vaigu- ja liimijaagid mojutavad loike kvali-
teeti.

- Asbestisisaldavate materjalide tootlemine on
keelatud.

- Seadme kokkuviimisel toorikuga peab seade ole-
ma sisse lulitatud.

- lga kord enne kasutamist kontrollige sisseehita-
tud seadise tookindlust ja kasutage seadet Uks-
nes siis, kui see veatult tootab.

- Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

Tolmutekitavate toode korral kandke hinga-
@ misteede kaitsemaski.
8.1 Erinevate materjalide tootlemine

Puit
Oige saeketta valik séltub puidu liigist, kvaliteedist
ja lBikest (piki- voi ristldige).
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Poogi- ja tammetolm on eriti tervistkahjustav, see-
tottu on tingimata vaja kasutada tolmueemaldust.

Plast

Plasti, eeskatt PVC saagimisel tekivad pikad spi-
raalsed laastud, mis voivad olla staatiliselt laetud.

Seetottu voib laastu valjaviske kanal ummistuda ja
pendelkettakaitse [1-9] kinni kiiluda. Soovitav on
kasutada tolmueemaldust.

Viige saetava toorikuga kokku sisselulitatud seade
ja alustage saagimist ettevaatlikult. Saagige kiires-
ti ja ilma katkestusteta, sellisel juhul ei hakka
saehambad nii kiiresti kleepuma.

Mitteraudmetallid

Kasutage uUksnes sobivat ja teravat saeketast. See
tagab puhta oike ja hoiab dra saeketta kinnikiilu-
mise.

Viige saetava toorikuga kokku sisselilitatud seade,
alustage saagimist ettevaatlikult ja vahese ettenih-
kega ning saagige ilma katkestusteta.

Profiilide puhul alustage alati kitsast kuljest, U-
profiilide puhul arge kunagi alustage loike tegemist
lahtisest kuljest. Pikad profiilid toestage, kuna vas-
tasel korral voib saeketas kinni kiiluda ja seade
ules paiskuda.

Mineraalsed materjalid (kergmaterjalid)

Lubatud on teha vaid kuivloikeid.

Kasutage tolmueemaldust. Tolmuimeja peab sobi-
ma Kkivitolmu imemiseks.

8.2 Kahekesi tootamine

Seadmel on mitu kaepidet, mis voimaldavad sead-
mega tootada thel voi kahel inimesel.

Joonis [4a] naitab, kuidas t66tab seadmega iiks ini-
mene.

Joonis [4b] naitab, kuidas tootavad seadmega kaks
inimest.

9 Lisatarvikud

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

9.1 saekettad, muud lisatarvikud

Erinevate materjalide kiireks ja puhtaks loikami-
seks pakub Festool igaks kasutusotstarbeks just
Festooli kasiketassae jaoks valja tootatud saelehti.

9.2 Hooveldusseadis NS-HK 250x50

Hooveldusseadisega saate freesida maksimaalselt
80 mm stigavuse ja 50 mm laiusega sooni ja onaru-
si (vt allolevaid jooniseid).



max 80 mm 50 mm

Y
2

80 mm

max 36 mm

» Reguleerige saag minimaalsele l6ikesligavuse-
le.

» Eemaldage saeketas [3-3], nagu kirjeldatud
peatukis 7.7.

» Kruvige kiljest jargmised osad:
Kettakaitse katteplekk [5-11]
Pendelkettakaitse katteplekk [5-2]
Tolmueemaldusliitmik [5-3]
Loikekiil [5-4]

» Asetage vastavalt joonisele kohale puhastatud
hoovlipea [6-3] ja kinnitage kruvidega. Veendu-
ge, et alusflants [6-1] ja kinnitusflants [6-2] on
diges asendis! Hoovlipea [6-3] siseavad peavad
sobima alusflantsi [6-1] haaratsitega. Kinni-
hoidmiseks torgake varras [6-4] hoovlipea
avasse.

» Kruvige kate [6-5] pendlikanduri [6-6] kiilge.

» Kruvige kate [6-7] kettakaitse [6-8] kiilge.

» Reguleerige valja freesimissiigavus, nagu Kir-
jeldatud peatiikis 7.2.

9.3 Kolmnurkseotiste tegemiseks ettenah-

tud seadis RS-HK 160x80

Kolmnurkseotiste seadisega saate teha freesimis-
toid vastavalt allolevatele joonistele. Seadist on voi-
malik maksimaalselt 45° keerata.

80 mm

80 mm

450

max 38 mm max 50 mm

» Reguleerige saag minimaalsele l6ikesligavuse-
le.

» Eemaldage saeketas [3-3], nagu kirjeldatud
peatikis 7.7.

» Kruvige kiljest jargmised osad:
Kettakaitse katteplekk [5-11]
Pendelkettakaitse katteplekk [5-2]
Tolmueemaldusliitmik [5-3]
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Loikekiil [5-4]

» Asetage vastavalt joonisele kohale puhastatud
pea [7-3] ja kinnitage kruvidega. Veenduge, et
alusflants [7-1] ja kinnitusflants [7-2] on Giges
asendis! Pea [7-3] siseavad peavad sobima
alusflantsi [7-1] haaratsitega. Kinnihoidmiseks
torgake varras [7-4] pea avasse.

» Kruvige kate [7-5] pendlikanduri [7-6] kiilge.
» Kruvige kate [7-7] kettakaitse [7-8] kiilge.

» Reguleerige valja freesimissiigavus, nagu Kir-
jeldatud peatiikis 7.2.

Freesimisnurgast soltuva stgavuse leiate ketta-
kaitsel olevast tabelist.

10 Hooldus ja korrashoid
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Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
’_ . y
1;5 la tootja  volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
FESTOOL

= ot
www.festool.com/Service

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

Jargige jargmisi juhiseid:
» Ohuringluse tagamiseks hoidke seadme venti-
latsiooniavad alati vabad ja puhtad.

» Et eemaldada seadmest saepuru ja laaste, pu-
hastage koik seadme avad tolmuimejaga.

» Hoidke seadet ainult kuivas ja miinustempera-
tuuride eest kaitstud ruumis.

» lga kord, kui vahetate saeketast, puhastage ket-
takaitse sisemus sinna kogunenud tolmust.
Parast ca 200 tootundi tuleb teha jargmised hool-

dustood:

» Kontrollige turvaharju, vajaduse korral vaheta-
ge need valja, puhastage mootorikorpus.

» Lisage ajamikorpusse maaret.
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11 Keskkond

Arge kiidelge elektrilisi todriistu koos olmejaatme-
tega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid kehti-
vaid eeskirju.

Uksnes EL Lliikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach
12 EU-vastavusdeklaratsioon

Seerianumber
10011289

Kasiketassaag
HK 132 E
CE-margise omistamise aasta:2013
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Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja

2013-02-07



