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Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde
hazirlanmis kullanim kilavuzunda yer alir.



HK 132
Semboller

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Kulaklik takin!

Koruyucu gozlik kullanin!

OO eI B

Maske kullanin!
Is eldiveni takin!

Kullanim omrind tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Teknik ozellikler

Daire testere HK 132E
Sebeke gerilimi 220 - 240V
Sebeke frekansi 50/60 Hz
Anma giic sarfiyat 2300 W
Devir (rélanti) 2200 dev/dak
Constant-Electronic .
Dusuk devirli baslangic .
Asiriyik emniyeti .
Sicaklik sigortasi .
45°'deki kesim derinligi 0-90mm
60°'deki kesim derinligi 0-60mm
Kesim acisi 0° - 60°
Testere bicagi  Cap 350 mm
Delik 30 mm
Dis genisligi 3,5mm
Bicak kalinligi 2,5 mm
Agirlik (aksesuar haric) 16 kg
Koruma sinifi [@ /ll
3 Kumanda elemanlari
[1-1]1 Talas cikisi
[1-2]1 Pandiilli koruma kapagi kolu
[1-3] ilave sap
[1-4]1 + ki kisi kumandasi ilave sapi
[1-17]

2

[1-5]
[1-6]

[1-71 + Kesme acisi sabitleme kolu
[1-18]

[1-8]

[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]

[1-19]1 Aci skalasl

Resimde gosterilen veya tarif edilen aksesuarlar
kismen teslimat kapsaminda dahil degildir.

Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde hazir-
lanmis kullanim kilavuzunda yer alir.

Kilavuz kizak paralel dayanagi
Paralel dayanak sabitleme civatalari

Kesme cizgisi isareti

Pandulld koruma kapagi

Sikma civatasi

Ayirma kamasi

Ayirma kamasi sabitleme civatalari
Acma/kapama digmesi

Acma kilidi

Kesim derinligi skalasi

Kesim derinligi sabitleme kolu

4 Amaca uygun kullanim

Daire testere, ahsap malzemeleri uzunlamasina ve
enine diiz kesmeye ve azami 45°'ye kadar acili kes-
me icin uygundur. Uygun testere bicaklari kullani-
larak demir disi metaller, hafif yapi malzemeleri ve
plastik malzemeler kesilebilir.

Sadece teknik verileri asagida aciklanmis olan tes-
tere bicaklarinin kullanilmasina izin verilmistir:
Testere bicagi capi 350 mm; Kesim genisligi
3,5 mm; Baglanti yuvasi delik capi 30 mm; Ana tes-
tere kalinligi max. 2,5 mm; kullanilabilir azami de-
vir 2200 min~". Taslama diskleri kullanmayin.

Bu makine sadece, kullanimi konusunda bilgilendi-

rilmis personel veya uzman personel tarafindan
kullanilmak tzere tasarlanmis ve izin verilmistir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

16 yas altindaki kisilerin makineyi kullanma-

sl yasaktir.
5 Guvenlik uyarilari
5.1 Genel Giivenlik Uyarilari

Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimat-

lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-

mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-
gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen , Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu



ile) calistirilan ve akulu elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERiI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivileimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklarive diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGi

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamis fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. ﬁrneﬁin borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yiksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolari
elektrik carpma riskini yukseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin i1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI
a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
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veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayl kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalgmliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir,

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigii kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tlrtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti actk durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin donen bolimdnde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde giivenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, takl veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Up kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir

h. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan 0z-
giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Liklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-
katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.

4 ELEKTRIKLI ALETLERIN IiTINALI VE DiKKATLI

KULLANIMI

a. Aletlere asir1 yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha lyi calisir, ongorilen kapasite dahilinde
daha guvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet lizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.

3
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Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecriibeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kotd yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayr meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h. Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanici alet
Uzerindeki kontrolintl kaybeder.

5 ELEKTRIKLi ALETLERIN ITINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akinin sarj
edilmesi icin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte aki
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Aku kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d.Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu sivi ile temas etmekten kacinin. Akii

sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi su ile yikayin. Akii sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akiiyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Akiyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
glvenliginin saglanmasi mumkin olur.

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal
parca kullanin. Kullanimi 6ngorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.

5.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari
Testere ile kesme metodu

a.TEHLIKE! Ellerinizi kesme alanina ve

testere bicagina yaklastirmayin. iki eli-

nizle ilave tutamagi veya motor govdesini
tutun.iki eliniz ile daire testereyi tutuyorsaniz,
testere bicagi ellerinizi yaralayamaz.

b. Elinizi is parcasinin altina sokmayin. Koruma
kapagi sizi is parcasinin altinda testere bicagina
karsi koruyamaz.

c. Kesme derinligini is parcasi kalinligina uyarla-
yin. s parcasinin altinda bir tam dis yuksekligin-
den az gorinmelidir.

d. Kesilecek is parcasini asla elinizde veya bacagi-
nizin lizerinde tutmayin. is parcasini saglam sa-
bitleyin.Vicut  temasi, testere  bicaginin
sikismasi veya kontrol kaybi tehlikesini en aza in-
dirgemek icin is parcasinin iyi sabitlenmesi
onemlidir.

e. Kullanilan aletin, gizli akim hatlarina veya ken-
di elektrik kablosuna temas edebilecegi calis-
malarda elektrikli el aletini izolasyonlu sap
yiizeylerinden tutun. Gerilim tasiyan bir hatta te-
mas, elektrikli el aletinin metal parcalarina geri-
lim aktarir ve elektrik carpmasina yol acar.

f. Uzunlamasina kesimlerde daima bir dayanak
veya diiz bir kenar kilavuzu kullanin. Bu kesim
hassasiyetini arttirir ve testere bicaginin sikisma
olasiligintahdit veya diiz bir kenar kilavuzu kulla-
nin. Bu kesim hassasiyetini arttirir ve testere bi-
caginin 1 azaltir.

g. Daima dogru ebattaki ve uygun yuva deligine
(orn. yildiz seklinde veya yuvarlak) sahip teste-
re bicaklari kullanin. Testerenin montaj parcala-



h.

rina uygun olmayan testere bicaklari dizgin
calismaz ve kontrol kaybina yol acar.

Asla hasarli veya yanlis testere bicagi baglama
flanslari veya civatalari kullanmayin. Testere
bicagi baglama flanslari ve civatalari optimum
guic ve calisma glivenligi icin 6zel olarak testere-
niz icin tasarlandi.

i. Uygun Kisisel koruyucu dona-
@ nimlar kullanin: Kulaklik, koru-
yucu gozluk, toz olusturan

calismalarda toz maskesi, kaba
malzemelerle calisirken ve alet

degisiminde koruyucu eldivenler.

Geri tepme - Sebebi ve dikkate alinmasi gereken
glivenlik uyarilar

Geri tepme takilan, sikisan veya yanlis hizalan-
mis bir testere bicaginin ani tepkisidir. Kontrol-
slz bir testere bunun sonucunda kalkar ve is
parcasindan cikararak kullaniciya dogru hareket
eder;

Testere bicagl kapanan kesim araligina takilirsa
veya sikisirsa bloke olur ve motor gicd, cihazi
kullanici yoninde geri atar;

Testere bicagl kesim sirasinda bukilirse veya
yanlis hizalanirsa, arka testere bicagi bolumu-
nun disleri is parcasinin yuzeyine takilabilir, bu-
nun sonucunda testere bicagi kesim araligindan
cikar ve testere kullanici yoninde geri sicrar.

Geri tepme, yanlis testerenin veya testerenin yanlis
kullanilmasinin bir sonucudur. Asagida tarif edilen
uygun tedbirlerle onlenebilir.

a.

Testereyi iki elinizle siki tutun ve kollarinizi,
geri tepme kuvvetlerine dayanabileceginiz bir
konuma getirin. Daima testere bicaginin yan ta-
rafinda durun, testere bicagini asla viicudunuz-
la ayni hizaya getirmeyin. Bir geri tepme
durumunda daire testeresi geri sicrayabilir. Fa-
kat kullanici uygun tedbirleri aldiysa geri tepme
kuvvetlerine karsi koyabilir.

. Testere bicagi sikisirsa veya calismayi keserse-

niz, acma/kapama salterini birakin ve testere
bicagi tamamen durana kadar testereyi malze-
meninicinde sakin tutun. Testere bicagi hareket
ettigi siirece asla

.testereyi is parcasindan cikarmaya veya geri

cekmeye calismayin, aksi takdirde geri tepme
gerceklesebilir.

. Testere bicaginin sikisma nedenini tespit edin ve

sorunu giderin.

.Is parcasinin icinde duran bir testereyi tekrar

calistirmak isterseniz, testere bicagini kesim
araligina merkezleyin ve testere dislerinin is
parcasina takilmamis olmasini  kontrol
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edin.Testere bicagi sikismissa, testere yeniden
calistirildiginda is parcasindan cikabilir veya bir
geri tepmeye neden olabilir.

f. Sikisan bir testere bicagi sonucunda geri tepme
riskini azaltmak icin biiyiik plakalari destekle-
yin.Blyuk plakalar kendi agirtigi nedeniyle biku-
lebilir. Plakalar iki tarafta, hem kesim araligi
yakininda hem de kenardan desteklenmelidir.

g. Kor veya hasarli testere bicaklari kullanmayin.
Kor veya yanlis hizalanmis dislere sahip testere
bicaklari kesim araliginin cok dar olmasi nede-
niyle yiksek surtiinmeye, testere bicaginin sikis-
masina ve geri tepmeye yol acar.

h. Kesimden dnce kesme derinligi ve kesme acisi
ayarlarini sikin. Kesim sirasinda ayarlar degisir-
se, testere bicagi sikisip geri tepme meydana ge-
lebilir.

i. Ozellikle mevcut duvarlarda "daldirma kesim-
lerinde” veya baska goriilemeyen alanlarda
dikkatli olun.Daldirilan testere bicagi, kesme si-
rasinda gizli nesnelerde bloke olabilir ve bir geri
tepmeye neden olabilir.

Alt koruma kapagi fonksiyonu

a. Her kullanimdan once, alt koruma kapaginin
kusursuz kapanip kapanmadigini kontrol edin.
Alt koruma kapagi serbest hareket etmiyorsa
ve hemen kapanmiyorsa testereyi kullanmayin.
Alt koruma kapagini kesinlikle acik pozisyonda
sabitlemeyin veya makinenin bir yerine bagla-
mayin. Testere yanlislikla diserse, alt koruma
kapagi bukulebilir. Koruma kapagini acin, kapa-
gin serbest hareket etmesini ve tim kesim acila-
rinda ve derinliklerinde testere bicagina ve baska
parcalara dokunmamasini saglayin.

b. Alt koruma kapagi yayinin fonksiyonunu kontrol
edin. Alt koruma kapagi ve yay kusursuz calis-
miyorsa kullanmadan once testerenin bakimini
yaptirin.Hasarli parcalar, yapisik talas kalintilar
veya birikmeleri alt koruma kapaginin gecikmeli
calismasina yol acar.

c. Alt koruma kapagini sadece ornegin ,,daldirma-
i ve acili kesimler” gibi 6zel kesimlerde elden
acin. Alt koruma kapagini geri cekme kolu ile
acin ve kolu, testere bicagi is parcasina dalar
dalmaz birakin. Tim diger kesme calismalarin-
da alt koruma kapagi otomatik olarak calismali-
dir.

d. Alt koruma kapagi testere bicaginin iizerini ort-
meden testereyi tezgahin veya zeminin iizerine
indirmeyin.Korumasiz, hala donen bir testere bi-
cagl, testereyi kesim yonune karsi hareket ettirir
ve online gelen her seyi keser. Burada testerenin
donmeye devam etme suresini dikkate alin.
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Ayirma kamasi fonksiyonu

a. Ayirma kamasina uygun testere bicagini kulla-
nin. Ayirma kamasinin etki etmesiicin testere bi-
cagl, ayirma kamasindan ince olmali ve dis
genisligi ayirma kamasi kalinligindan fazla olma-
lidir.

b. Ayirma kamasini bu kullanim kilavuzunda acik-
landigi sekilde ayarlayin. Yanlis kuvvetler, pozis-
yon ve dogrultma, ayirma kamasinin bir geri
tepmeyi etkili bir sekilde onlememesinin nedeni
olabilir.

c. Daldirmali kesimler disinda daima ayirma ka-
masini kullanin. Ayirma kamasini daldirmali ke-
simden sonra tekrar monte edin. Ayirma
kamasini daldirmali kesimlerde rahatsiz eder ve
geri tepmeye neden olabilir.

d. Ayirma kamasinin etki edebilmesi icin, kendisi
kesim araliginda olmalidir. Kisa kesimlerde
ayirma kamasi, geri tepmeyi engellemek icin ye-
tersizdir.

e. Testereyi egrilmis ayirma kamasiyla calistir-
mayin. Kicuk bir ariza dahi, koruma kapaginin
kapanmasini yavaslatabilir.

5.3 Emisyon degerleri

EN 60745 normuna gore belirlenmis olan degerler
asagida gosterilmistir:

Ses basing seviyesi Lpa = 102 dB(A]
Ses glic seviyesi Lwa = 113 dB(A]
Sapma K=3dB

DIKKAT

HN®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
Isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

Titresim emisyon degeri a, (l¢ yoniin vektor tutu-
mu]) ve tolerans K, EN 60745'e gore tespit edildi:

ap=3,1 m/s?
K=1,5m/s?
Belirtilen emisyon degerleri (titresim, girdlta)

- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd ydkund gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Titresim emisyon degeri (3
eksenli)

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

6 Calistirma

A A

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

INON

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

UYARI

6.1 Ayirma kamasinin ayarlanmasi

A

Ayirma kamasi tam dogru ayarlanmadiginda is
kazasi tehlikesi.

UYARI

Ayirma kamasi [1-11] uzun kesimlerde testere bi-
caginin sikismasini onler. |s guvenligi acisindan
ayirma kamasi daima monte edilmis olmalidir.

» Civatalari [1-12] acin, ayirma kamasini [1-11]

ayarlayin ve civatalari tekrar sikin (bakiniz Se-
kil).

A 2,5-5 mm
» Sonra pandiillii koruma kapaginin fonksiyonunu

kontrol edin [1-9].
6.2 Acma/kapama
Calistirma
» Acma kilidine [1-14] basin.

» Acik/Kapali salterine [1-13] basin ve basili tu-
tun.

® Acik/Kapali salteri sabitlenemez.



Kapatma
» Acik/Kapali salterini [1-13] birakin.

7 Ayarlar

INON

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tum calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

7.1 Elektronik

Disiik devirli baslangic
Elektronik ayarli disiik devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.

Sabit devir sayisi

Motor devir ayari elektronik sistem ile sabit tutulur.
Bu sekilde yliklenme durumunda da kesim hizinin
ayni kalmasi saglanir.

Asiri1 yik emniyeti

Asiri yiiklenmede (uzunlamasina kesimler, korel-
mis testere bicaklari ile calisma) glic sarfiyati, aza-
mi anma dedgeri ciddi oranda asabilir. Bu durumda
elektronik asiri yik emniyeti, yanmamasi icin mo-
toru korur. Asiri yik emniyeti devreye girdiginde
motor, ,.elektronik emniyet kavramasi” ile kapatilir
ve asiri yiklenme sona erdiginde tekrar calismaya
baslar.

Sicaklik sigortasi

Motoru asiri isinmaya karsi korumak icin {motorun
yanmasi) elektronik sicaklik denetimi takilidir. Kri-
tik bir motor sicakligina ulasmadan once sigorta
elektronigi motoru kapatir. Yakl. 3-5 dakikalik bir
soguma siuresinden sonra makine tekrar calismaya
hazirdir ve tam yiiklenilebilir. Makine calisirken (ro-
lanti) soguma siiresi 6nemli derecede azalmakta-
dir.

7.2 Kesim derinligini ayarlama
» Sikma kolunu [1-16] acin.

» Kesim derinligini skala [1-15] ile istenilen 6lcii-
ye ayarlayin.

Kaldirma: kuicuk kesim derinligi
indirme: biiyiik kesim derinligi
» Sikma kolunu [1-16] tekrar sikin.

Testere bicagi alt tarafta, is parcasindan 3 mm den
fazla disari tasmadiginda kesim derinligi dogru se-
kilde ayarlanmistir:

7.3 Kesim acisini ayarlama

» Sabitleme kolunu [1-7] ve [1-18] acin.
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» Kesim acisini skala [1-19] ile istenilen Glciiye
ayarlayin (aci skalasi 1°'lik kademeler ile isaret-
lenmistir).

» Sabitleme kolunu [1-7] ve [1-18] tekrar sikin.

® Egimli kesimlerde azami kesim derinligi sinirli-
dir,

7.4 Kesim gosterge elemani

Testerenin kesim akisi egik pozisyona baglidir ve
kesim gostergesinden [1-8] okunabilir.

7.5 Paralel dayanak

Makinenin [2-2] temel plakasina cesitli paralel da-
yanaklar soldan [2-3] ve sagdan [2-4] takilabilir.

» Paralel dayanagi kelebek civatalari [2-1] ile sa-
bitleyin.
7.6 Emme diizenegi

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

Toz emme baglantisina [5-3] 27 mm veya
36 mm'lik (daha az tikanma tehlikesi oldugundan
36 mm capindaki hortumun kullanilmasi tavsiye
edilir) emme hortumu capina sahip bir Festool mo-
bil toz emici baglanabilir.

7.7 Testere bicagini degistirme
Sicak ve keskin alet

Yaralanma tehlikesi
» is eldiveni takin.

AV

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

DIKKAT

UYARI

Testere performansi ve kesim kalitesi onemli dere-
cede testere bicagi dislerinin durumu ve geometri-
sine baglidir. Bu nedenle sadece keskin ve islene-
cek malzemeye uygun testere bicaklari kullanin.

» Panduilli koruma kapagini kol [3-5] ile geri ce-
virin.
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» Temizlenmis testere bicagini sekilde gosterildi-
gi gibi yerlestirin ve sabitleyin. Baglanti flansi
[3-4] ve sikma flansinin dogru pozisyonuna [3-
2] dikkat edin! Testere bicagi delikleri [3-3]
baglanti flansinin pimlerine [3-4] uymalidir.

/N

Yaralanma tehlikesi

» Testere bicagini yerlestirirken dislerin motorun
donme yonu (koruma kapagindaki ok isareti) ile
ayni yonde olmasina dikkat edin.

» Pandulli koruma kapaginin fonksiyonunu kont-
rol edin.

UYARI

» Civatayl [3-1]1 makine ile birlikte gonderilen
19'luk anahtar ile sikin.

» Gonderilmis olan diger tek agizli yildiz anahtar
ile sikma flansindan [3-2] tutun.

Montaj islemi s6kme isleminin tersi yondnde ger-

ceklesir!

8 Makine ile calisma
Calisma esnasinda baslangic boliminde
aciklanan guvenlik uyarilarini ve asagidaki
kurallari dikkate aliniz:

- Civi veya civatalari kesmeyin.

- Catlak veya geometrisi degismis olan testere bi-
caklarini kullanmayin. Sadece keskin, kesilecek
malzeme icin optimal olan testere bicaklarini
kullanin.

- Yiiksek alasimli hizli calisma celigi (HSS celigi)
malzemesinden imal edilmis testere bicaklarinin
kullanilmasi yasaktir.

- Asiri fazla ilerletme makinenin performansini
ciddi oranda azaltir ve testere bicaginin kullanim
omrund kisaltir.

- Testere bicagi lzerinde hafif bir yag tabakasi
paslanmayi onler.

- Testere bicagini kullanimdan hemen sonra te-
mizleyin, zira recine ve tutkal artiklari kesimi ko-
tulestirir,

- Asbest iceren malzemelerin islenmesi yasaktir.

- Makineyi sadece calisir durumda is parcasina
karsi yonlendirin.

- Her kullanimdan dnce montaj dizeneginin islevi-
ni kontrol edin ve makineyi sadece usuluine uy-
gun calisiyorsa kullanin.

- Is parcasini daima, isleme sirasinda hareket ede-
meyecek sekilde sabitleyin.

Toz olusan calismalarda solunum maskesi
takin.

8

8.1 Farkli malzemelerin islenmesi

Ahsap

Testere bicaginin dogru secimi ahsap tird, kalitesi
ve kesimin uzunlamasina veya enine mi yapilacagi-
na baglidir.

Kayin ve mese tozlari 6zellikle sagliga zararlidir, bu
nedenle sadece toz emme sistemi ile calisin.

Plastik

Plastik malzemelerin kesiminde ve ozellikle PVC
kesmede uzun spiral seklinde talaslar olusur ve
bunlar elektrostatik yuklu olabilir.

Boylece talas cikisi tikanabilir ve pandilli koruma
kapagi [1-9] sikisabilir. En uygunu toz emme siste-
mini kullanmaktir.

Daire testeresini calisir durumda is parcasina dog-
ru surin ve dikkatlice kesmeye baslayin. Kesme is-
lemini kesintisiz bir sekilde devam ettirin, boylece
testere disleri cok cabuk yapismaz.

Demir disi metaller

Sadece bu malzemeler icin uygun, keskin testere
bicagi kullanin. Boylece temiz bir kesim garanti
edilir ve testere bicaginin sikismasi onlenir.

Daire testeresini calisir durumda is parcasina dog-
ru surin ve dikkatlice kesmeye baslayin, az biriler-
letme ile kesintisiz sekilde islemi tamamlayin.

Profil kesimlerinde daima dar kenardan baslayin, U
profillerini keserken keserken kesinlikle acik olan
bolimden kesmeye baslamayin. Uzun profillerin
altini destekleyin, aksi taktirde malzeme ,devrile-
ceginden” testere bicagi sikisabilir ve makine yuka-
ri firlayabilir.

Mineral bileskenli malzemeler (hafif yapi malze-
meleri)

Sadece kuru kesime izin verilir.

Toz emme sistemini kullanin. Tozemme sistemi tas
tozunu emme icin uygun olmalidir.

8.2 iki kisi kumandasi

Makinede birden fazla sap bulunur, makine kesme
islemine gore bir veya iki kisi tarafindan tutularak
kullanilabilir.

Sekilde [4a] bir kisi tarafindan kullanilan makine
gosterilmistir.
Sekilde [4b] iki kisi tarafindan kullanilan makine
gosterilmistir.

9 Aksesuar

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya . www.festool.com™ internet say-
fasinda bulunur.



9.1 Testere bicaklari, diger aksesuarlar
Farkli malzemeleri hizli ve temiz kesebilmek icin,
Festool tim kullanim durumlari icin ozel olarak
Festool el daire testeresine uyarlanmis testere bi-
caklari sunmaktadir.

9.2 Planya tertibati NS-HK 250x50

Planya tertibati ile, max. 80 mm derinlik ve 50 mm
genislik olcusline sahip oluk ve pahlari frezeleyebi-
lirsiniz (alttaki cizime bakiniz).

max 80 mm 50 mm

Y
:

80 mm

max 36 mm

» Testereyi minimal kesim derinligine ayarlayin.

» Testere bicagini [3-3] sokiin, Bolim 7.7 de acik-
landig gibi.

» Asagida aciklanan parcalari sokin:

Koruma kapagi [5-1] saci

Pandilli koruma kapagi [5-2] kapak saci
Emme parcasi [5-3]

Ayirma kamasi [5-41]

» Temizlenmis olan planya bicagini [6-3] sekilde
gosterildigi gibi yerlestirin ve sabitleyin. Bag-
lanti flansi [6-1] ve sikma flansinin dogru pozis-
yonuna [6-2] dikkat edin! Planya bicagi delikleri
[6-3] baglanti flansinin pimlerine [6-1] uymali-
dir. Karsidan tutma icin pimi [6-4] planya bicagi
deliklerinin icine yerlestirin.

» Kapagi [6-5] pandiil tasiyicisi [6-6] lizerine ci-
vatalayin.

» Kapagi [6-7] koruma kapagi [6-8] lizerine civa-
talayin.

» Frezeleme derinligini Bolim 7.2 de aciklandigi
sekilde ayarlayin.

9.3 Diiz planya tertibati RS-HK 160x80

Duz planya tertibati ile asagidaki sekilde gosterildi-
gi gibi oluk frezeleme islemlerini gerceklestirebilir-
siniz. Bu islem icin diz planya tertibati max. 45°'ye
kadar cevrilebilir,

80 mm

80 mm

45°

max 50 mm
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» Testereyi minimal kesim derinligine ayarlayin.

» Testere bicagini [3-3] sokiin, Bolim 7.7 de acik-
landigi gibi.

» Asagida aciklanan parcalari sokin:

Koruma kapagi [5-1] saci

Pandiilli koruma kapagi [5-2] kapak saci
Emme parcasi [5-3]

Ayirma kamasi [5-4]

» Temizlenmis olan planya bicagini [7-3] sekilde
gosterildigi gibi yerlestirin ve sabitleyin. Bag-
lanti flansi [7-1] ve sikma flansinin dogru pozis-
yonuna [7-2] dikkat edin! Diz planya bicagi de-
likleri [7-3] baglanti flansinin pimlerine [7-1]
uymalidir. Karsidan tutma icin pimi [7-4] diz
planya bicagi deliklerinin icine yerlestirin.

» Kapagi [7-5] pandiil tasiyicisi [7-6] Gzerine ci-
vatalayin.

» Kapagi [7-7] koruma kapagi [7-8] lizerine civa-
talayin.

» Frezeleme derinligini Bolim 7.2 de aciklandigi
sekilde ayarlayin.

Diz planyalama derinligini freze acisina bagli ola-
rak koruma kapagi Gzerindeki tablodan okuyabilir-
siniz.

10 Bakim ve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tum ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-

tirilmelidir.
' P p
'Yy i ‘a4, sadece Uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
FESTOOL

_ Igln baklnlz:
www.festool.com/Service

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanitmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

» Hava sirkilasyonunu saglamak icin govdedeki
sogutma havasi deliklerini daima acik ve temiz
tutun.
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» Ahsap kiymiklarini ve talaslari makine icinden
temizlemek icin butin deliklerden emis yapin.

» Aleti sadece kuru ve don tehlikesi olmayan bir
mekanda saklayin.

» Her testere bicagi degistirme isleminde koruma
kapaginin ic boluminde biriken ahsap tozunu
temizleyin.

Yaklasik 200 calisma saatinden sonra asagida

aciklanan bakim calismalarinin yapilmasi gere-

Kir:

» Komdr fircalarini kontrol edin, gerektiginde de-
gistirin ve motor govdesini temizleyin.

» Disli kutusu govdesindeki gres dolumunu yeni-
leyin.

11 Cevre

Kullanim 6mrini tamamlamis makineyi evsel atik-
lar icine atmayin! Kullanilmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini cevreye uyumlu bir geri
kazanim merkezine iade edin. Gecerli olan ulusal
yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB icin gecerlidir: 2002/96/AT nolu Avrupa
Direktifi uyarinca kullanim omrini tamamlamis
elektrikli aletler ayristirilmis olarak toplanacak ve
cevreye uyumlu bir geri kazanim merkezine iade
edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

12 AT uygunluk deklarasyonu

Seri no
10011289

Daire testere
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CE isaretlemesi yili: 2013
Butiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urlinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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