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Instructiuni de utilizare originale

Simboluri

Date tehnice

Elemente de operare

Utilizarea conform destinatiei
Instructiuni de protectie a muncii
Punerea in functiune

Reglajele
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Lucrul cu masina

~O

9 Accesorii
10 Intretinerea si ingrijirea 10
11 Mediul inconjurator 10
12 Declaratia de conformitate CE 10

Imaginile indicate se afla in manualul de utili-
zare redactat in mai multe limbi.
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Simboluri

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutarii

Cititi instructiunile/indicatiile!

Purtati casti antifonice!

Purtati ochelari de protectie!

"M OOO®IP> "B

Purtati o masca de protectie respiratorie!
Purtati manusi de protectie!

Nu aruncati in gunoiul menajer.

Date tehnice

Ferestraul circular manual HK 132E
Tensiunea retelei 220 - 240V
Frecventa retelei 50/60 Hz
Consumul nominal 2300 W
Turatia (Regim de mers in gol) 2200 min”"
Constant-Electronic .
Pornire atenuata .
Siguranta de suprasarcina .
Siguranta termica .
Adancimea de taiere la 45° 0-90mm
Adancimea de taiere la 60° 0-60mm
Unghiul de taiere 0° - 60°
Panza de ferds- Diametrul 350 mm
trau Orificiul 30 mm
Latimea dinti- 3,5 mm
lor
Grosimea pan- 2,5mm
zei
Masa (fara accesorii) 16 kg
Clasa de protectie @/
3 Elemente de operare

[1-11  Evacuare a aschiilor

[1-2] Maneta pentru capota pendulara de pro-
tectie

[1-3]1 Manerul suplimentar

[1-4]1 + Maner suplimentar pentru operarea de

[1-17] catre doua persoane

[1-5] Opritor paralel pentru sina de ghidare

[1-61 Suruburide imobilizare pentru opritorul
paralel

[1-71 + Manetd de imobilizare a unghiului de

[1-18] taiere

[1-8] Marcaj al liniei de taiere

[1-91 Capotd pendulard de protectie

[1-10] Surub de tensionare

[1-11] Pan3 de despicat

[1-12] Suruburi de fixare a penei de despicat

[1-13] Comutatorul de pornire/ oprire

[1-14] Blocatorul de pornire

[1-15] Scala pentru adancimea de tdiere

[1-16] Manetd de imobilizare pentru adancimea
de taiere

[1-19] Scala unghiulara
Accesoriile din imagine sau descrise nu fac in tota-
litate parte din pachetul de livrare.

Imaginile indicate se afld in manualul de utilizare
redactat in mai multe limbi.

4 Utilizarea conform destinatiei

Aparatul este destinat executarii unor taieturi lon-
gitudinale si transversale drepte si cu unghi de im-
binare de pana la 45° in lemn in conditiile unei ase-
zari ferme. Cu panzele de ferastrdu corespunzatoa-
re pot fi tdiate si metale neferoase, materiale de
constructii usoare si materiale plastice.

Este permisa numai utilizarea panzelor de feras-
trau cu urmatoarele date: diametrul panzei feras-
traului 350 mm; latimea de taiere 3,5 mm; orificiul
de preluare 30 mm; grosimea discului suport max.
2,5 mm; adecvat pentru turatii de pana la 2200 min~
" Nu utilizati discuri abrazive.

Aceasta masina este destinata si avizata exclusiv
pentru utilizare de catre persoane instruite sau
specialisti.
Q In caz de utilizare neconforma, utilizatorul
este raspunzator.

C Persoanele sub 16 ani nu au voie sa opereze
cu aceasta masina.



5 Instructiuni de protectie a muncii

5.1 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile.Nerespecta-
rea indicatiilor de avertizare si a instructiuni-
lor poate cauza electrocutari, incendii si/sau vata-
mari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulteri-
oare.

Notiunea de ,sculd electrica” utilizata in instructi-
unile de protectie a muncii se refera la sculele elec-
trice actionate electric (cu cablu de retea) si la scu-
lele electrice actionate de acumulatori (fard cablu
de retea).

1 SECURITATEA iN LOCUL DE MUNCA

a. Pastrati curatenia si ordinea in zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucrati cu aparatul in medii cu pericol de ex-
plozie, in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei
care pot aprinde praful sau aburil.

c. Tineti la departare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiei, puteti pierde controlul asupra
aparatulul.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-
pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
dispozitivul de lucru a ajuns in stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a aparatului trebuie sa se potri-
veasca cu priza de alimentare. Fisa nu poate fi
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adap-
toare impreuna cu aparate protejate prin legare
la pamant. Fise nemodificate si prize de alimen-
tare corespunzatoare diminueaza riscul electro-
cutarii.

b. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate
la pamant, precum tevi, incalziri, plite si frigide-
re. Existd risc ridicat de electrocutare, atunci
cand corpul dumneavoastra este legat la pamant.

c. Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-un aparat electric creste riscul
uneli electrocutari.

d. Nufolositi cablulin alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fisa din priza de alimentare. Ti-
neti cablul la distanta fata de sursele de caldu-
ra, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale

HK 132 ‘E!!p

aparatului.Cablurile deteriorate sau infasurate
cresc riscul unei electrocutari.

e. Daca lucrati cu o scula electricain aer liber, uti-
lizati numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminueaza riscul unei
electrocutari.

f. Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential diminueaza riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR

a. Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea ce
faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi aparatul
daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatentie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vatamari.

b. Purtati echipamentul personal de protectie si,
intotdeauna, ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
diminueaza riscul unei electrocutari.

c. Evitati o punere in functiune involuntara. Asigu-
rati-va ca pozitia comutatorului este “OPRIT",
inainte de a introduce fisa in priza de alimenta-
re.Daca, la transportul aparatului, aveti degetul
pe comutator sau aparatul este pornit cand il co-
nectati la alimentarea electrica, se poate ajunge
la accidente.

d. inlétura;i uneltele de reglaj sau cheile fixe, ina-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se afla in zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vatamari.

e. Nu va supraestimati potentialul. Asigurati o po-
zitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul.Astfel, puteti controla mai bine aparatul in
situatii imprevizibile.

f. Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-
care. Imbracamintea larga, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate in miscare.

g. Daca pot fi montate dispozitive de aspirare a
prafului si colectoare, asigurati-va ca acestea
sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminueaza pericolele cauzate de
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praf.

h.Nu permiteti ca din obisnuinta dobandita prin
utilizarea uzuala a aparatelor, sa va declarati
auto-multumiti si sa nu respectati principiile de
siguranta ale aparatului. O activitate neatenta
poate duce la raniri grave in fractiuni de secunda.

4 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE

a.Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra utilizati scule electrice destina-
te pentruaceasta.Cu scule electrice corespunza-
toare lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
putere indicat.

b. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-
tor este defect. O scula electrica ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

c. Trageti fisa din priza de alimentare, inainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul in afara zonei de lu-
cru.Aceste masuri de precautie impiedica startul
involuntar al aparatulul.

d. Nu pastrati sculele electrice nefolosite la inde-
mana copiilor. Nu lasati aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instructiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci cand sunt folo-
site de persoane fara experienta.

e. Tngrijiti aparatul cu atentie. Controlati daca pie-
sele aparatului aflate in miscare functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, daca piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel incat influenteaza
negativ functionarea aparatului. Dispuneti re-
pararea pieselor deteriorate inainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente isi au cauza in
sculele electrice gresit intretinute.

f. Tineti accesoriile aschietoare ascutite si curate.
Accesoriile aschietoare cu muchii taietoare ascu-
tite se Intepenesc mai putin si sunt mai usor de
condus.

g. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzator acestor instructi-
uni si conform prescriptiilor pentru acest tip de
aparat special. Luati in considerare conditiile de
lucru si activitatea care trebuie efectuata. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicatii de lu-
cru decat cele prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h. Pastrati manerele uscate, curate si lipsite de
ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu permit
0 manevrare Tn siguranta si un control al sculei
electrice in situatii neasteptate.

5 MANEVRAREA CU GRIJA S| FOLOSIREA APARA-

TELOR CU ACUMULATORI

a.Incarcati acumulatorii numai in incircatoarele
recomandate de producator. La un incarcator
care este destinat unuianumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vatamari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d.1n caz de utilizare gresita, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitati contactul cu acesta. In
caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca li-
chidul intra in contact cu ochii, solicitati supli-
mentar asistenta medicala.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asigurati-va ca aparatul este deconectat, inain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului intr-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE

a. Aparatul se repara numai de catre personalul
de specialitate calificat si numai cu piese de
schimb originale. Astfel, va asigurati ca se secu-
ritatea aparatului este mentinuta.

b. Pentru reparatie si intretinere utilizati numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevazute in acest scop,
poate provoca electrocutari sau vatamari.

5.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii

Procedeul de taiere cu ferastraul

& a.PERICOL! Nu va apropiati mainile de
zona de taiere si de panza de ferastrau.

Tineti cu cea de-a doua mana manerul su-
plimentar sau carcasa motorului.Daca tineti cu
ambele maini ferdstraul circular, panza de ferds-
trau nu le va putea accidenta.

b. Nu introduceti mana sub piesa care se prelucrea-
za.Capota de protectie nu va poate proteja de pan-
za de ferastrau sub piesa care se prelucreaza .

c. Adaptati adancimea de taiere la grosimea piesei
care se prelucreaza.Este recomandabil sa fie vi-
zibila mai putin de o inaltime completa a dintelui



sub piesa care se prelucreaza.

. Nu tineti niciodata piesa care urmeaza a fi taiata
cu ferastraul cu mana sau deasupra piciorului.
Asigurati piesa care se prelucreaza pe o suprafa-
ta-suport stabila.Este important s fixati bine pie-
sa care se prelucreaza, pentru a reduce la maxim
pericolul contactului cu corpul, intepenirea panzei
de ferastrau sau pierderea controlului.

. Tineti aparatul electric numai de suprafetele
izolate ale manerelor, atunci cand efectuati lu-
crari, la care accesoriul aschietor ar putea ni-
meri conductorii electrici indoiti sau propriul
cablu de retea.Contactul cu un conductor par-
curs de curent pune sub tensiune si piesele me-
talice ale aparatului electric sub tensiune si
cauzeaza electrocutarea.

. Utilizati la taierea pe lungime intotdeauna un
opritor sau o margine de ghidare dreapta.Acest
lucru imbunatateste precizia de taiere si reduce
posibilitatea de intepenire a panzei de ferastrau.

. Utilizati intotdeauna panze de ferastrau de di-
mensiune potrivita si cu orificiul de preluare
potrivit (de ex. in stea sau rotund). Panzele de
ferastrau care nu se potrivesc cu piesele de mon-
taj ale ferastraului, se rotesc nerotund si duc la
pierderea controlului.

.Nu utilizati niciodata flanse de strangere sau
suruburi pentru panza de ferastrau deteriorate
sau false.Flansa de strangere si suruburile pen-
tru panza de ferastrau au fost construite special
pentru ferastraul dumneavoastra, pentru perfor-
mante optime si securitate in functionare.

I.Purtati echipa-

@ mente personale
de protectie

adecvate: casti
antifonice, ochelari de protectie, masca anti-praf
in cazul lucrdrilor generatoare de praf, manusi
de protectie la prelucrarea materialelor aspre si
la schimbarea accesoriilor de lucru.
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ferastrau se pot agata de suprafata piesei care se
prelucreaza, ceea ce determind aruncarea pan-
zei de ferastrau din fanta taiata si aruncarea fe-
rastraului in directia operatorului.

Un recul este urmarea unei utilizari gresite sau
eronate a ferastraului. Reculul poate fi evitat prin
masuri de precautie adecvate, asa cum este de-
scris in cele ce urmeaza.

a.

C.

Tineti ferastraul cu ambele maini si aduceti bra-
tele dumneavoastra intr-o pozitie in care sa pu-
teti rezista fortelor de recul. Stati intotdeauna
lateral fata de panza de ferastrau, nu aduceti ni-
ciodata panza de ferastrau pe o linie cu corpul
dumneavoastra. in cazul unui recul, ferastraul
circular poate sari inapoi, insa operatorul poate
stapani fortele de recul daca au fost luate masu-
rile adecvate.

. Daca panza de ferastrau se blocheaza sau intre-

rupeti lucrul, eliberati comutatorul de pornire/
oprire si tineti ferastraul in material pana cand
panza de ferastrau se opreste complet. Nu in-
cercati niciodata sa scoateti ferastraul din piesa
care se prelucreaza sau s-o trageti spre inapoi,
atata timp cat panza de ferastrau se afla in mis-
care, deoarece poate avea loc un recul. Deter-
minati si remediati cauza blocarii panzei de
ferastrau.

Daca doriti sa reporniti un ferastrau care se afla
in piesa care se prelucreaza, centrati panza de
ferastrau in fanta taiata si verificati daca dintii
ferastraului nu sunt agatati in piesa care se pre-
lucreaza.Daca panza de ferastrau este intepeni-
ta, poate iesi din piesa care se prelucreaza sau
poate cauza un recul in momentul repornirii fe-
rastraului.

. Sprijiniti placile mari pentru a micsora riscul

producerii unui recul datorita unei panze de fe-
rastrau intepenite.Placile mari se pot incovoia
sub greutatea lor proprie. Placile trebuie sprijini-
te pe ambele parti, atatin apropierea fantei tdiate
cat si pe margine.

Cauza reculurilor si instructiuni corespunzatoare
de protectie a muncii

- Unrecul este reactia neasteptata a unei panze de
ferastrau agatate, intepenite sau gresit orientate,
ceea ce poate determina ridicarea necontrolata a
ferastraului din piesa care se prelucreaza si de-
plasarea in directia operatorului;

- Daca panza de ferdstrau se agata sau se intepe-
neste in fanta taiata care se inchide, aceasta se
va bloca si puterea motorului va arunca aparatul
inapoi in directia operatorului;

- Daca panza de ferastrdu se orienteaza invers sau
incorect, dintii din zona posterioara a panzei de

e. Nu utilizati panze de ferastrau tocite sau deteri-
orate. Panzele de ferastrau cu dinti tociti sau
gresit orientati, cauzeaza datorita fantei taiate
prea ingust o frecare marita, intepenirea panzei
de ferastrau si recul.

f. inainte de inceperea taierii cu ferastriul, stran-
geti reglajele pentru adancimea de taiere si
pentru unghiul de taiere. Daca reglajele se mo-
dificd pe parcursul taierii cu ferastrdul, panza de
ferastrau se poate intepeni si se poate produce
un recul.

g. Acordati atentie speciala la ,taierile penetran-
te” in pereti existenti sau alte zone invizibile.

5
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Panza de ferdstrau care penetreaza, se poate in-
tepeni pe parcursul taierii cu ferastraul intr-un
obiect mascat si poate produce un recul.

Functiile capotei inferioare de protectie

a. Verificati inainte de fiecare folosire inchiderea
impecabila a capotei inferioare de protectie. Nu
utilizati ferastraul daca capota inferioara de pro-
tectie nu se deplaseaza liber si daca nu se inchide
imediat. Nu intepeniti sau legati niciodata capota
inferioara de protectie in pozitie deschisa.Daca
ferastraul a cazut neintentionat pe pardoseala, ca-
pota inferioara de protectie se poate indoi. Deschi-
deti capota de protectie cu maneta de retragere si
asigurati-va ca se deplaseaza liber si ca nu atinge
nici panza de ferdstrdu si nici alte piese la orice
unghi si adancime de taiere.

b. Verificati functionarea arcului pentru capota in-
ferioara de protectie. Daca capota inferioara de
protectie si arcul nu functioneaza impecabil,
efectuati o intretinere curenta a ferastraului
inainte de folosire.Piesele deteriorate, depune-
rile lipicioase sau acumularile de material aschi-
at determinad intarzieri in functionarea capotei
inferioare de protectie.

c. Deschideti capota inferioara de protectie cu
mana numai in cazul unor taieturi speciale, pre-
cum ,taieri penetrante si unghiulare”. Deschi-
deti capota inferioara de protectie cu maneta de
retragere si eliberati-o imediat ce panza de fe-
rastrau patrunde in piesa de lucru. La toate ce-
lelalte lucrari de taiere, capota inferioara de
protectie trebuie sa functioneze automat.

d. Nu asezati ferastraul pe bancul de lucru sau pe
pardoseala, fara ca panza de ferastrau sa fie
acoperita de capota inferioara de protectie.O
panza de ferastrau neacoperita, care se misca
datorita inertiei, deplaseaza ferastraul in sens
contrar directiei de taiere si taie tot ce ii std in ca-
le. Luatiin considerare in acest sens intervalul de
post-functionare al ferastraului.

Functia penei de despicat

a. Utilizati panza de ferastrau potrivita pentru
pana de despicat.Pentru ca pana de despicat sa
aib3 efect, trebuie ca discul-suport al panzei de
ferastrau sa fie mai subtire decat pana de despi-
cat si latimea dintilor mai mare decat grosimea
penei de despicat.

b. Ajustati pana de despicat conform descrierii din
acest manual de exploatare. Grosimea, pozitia si
orientarea incorecta poate fi motivul pentru care
pana de despicat nu impiedica eficient un recul.

c. ) Utilizati intotdeauna pana de despicat, cu ex-
ceptia taierilor penetrante.Montati din nou pana

de despicat dupa taierea penetranta. Pana de
despicat deranjeaza la taierile penetrante si poa-
te provoca un recul.

d. Pentru ca pana de despicat sa produca efectul
scontat, trebuie sa se afle in fanta tiiati.in cazul
taierilor scurte, pana de despicat este ineficace
pentru impiedicarea unui recul.

e. Nu utilizati ferastraul cu pana de despicat indo-
ita.Chiar si o avarie mica poate incetini inchide-
rea capotei de protectie.

5.3 Valorile de emisie

Valorile determinate conform EN 60745 sunt in mod
normal urmatoarele:

Nivelul presiunii acustice Lpa = 102 dB(A]
Nivelul puterii acustice Lwa = 113 dB(A]
Factorul de insecuritate K=3dB
&@ AVERTISMENT

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea uzului
» Folositi casti antifonice!

Valoarea acceleratiei vibratiilor aj, (suma vectorial3
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

ap=3,1 m/s?
K=1,5m/s?

Valoarea acceleratiei vibratiilor

(pe 3 axe)

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate
sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor
de mers in gol si repaus ale masinii!

6 Punerea in functiune
Tensiune sau frecventa inadmise!

Pericol de accidente

» Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta de
fabricatie.

» in America de Nord nu pot fi utilizate decat ma-
sini Festool cu datele de tensiune 120 V/60 Hz.

ATENTIONARE



ATENTIONARE

/NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masing, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

6.1 Reglarea penei de despicat

A

Pericol de accidente daca pana de despicat nu
este reglata corect.

ATENTIONARE

Pana de despicat [1-11] impiedic3 intepenirea pan-
zei de ferastrau la taieturile lungi. Pentru asigura-
rea securitatii aceasta trebuie sa fie intotdeauna
montata.

» Desfaceti suruburile [1-12], reglati pana de
despicat [1-11] si strangeti din nou ferm suru-
bul (a se vedea imaginea).

nr

Vol 2,5-5 mm

» Verificati apoi functionarea capotei pendulare
de protectie [1-9].

6.2 Pornirea/ oprirea

Conectarea

» Actionati imobilizatorul de pornire[1-14].

» Apasati comutatorul de pornire/oprire [1-13] si
tineti-l apasat.

® Comutatorul de pornire/oprire nu poate fi blocat.

Deconectarea

» Eliberati comutatorul de pornire/ oprire [1-13].

7 Reglajele

NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masina, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

ATENTIONARE

7.1 Electronic

Pornire atenuata

Pornirea atenuata reglata electronic asigura porni-
rea fara socuri a masinii.
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Turatie constanta

Turatia motorului este mentinuta constant prin mij-
loace electronice. Astfel, viteza de taiere ramane
constantd inclusiv in caz de suprasarcina.

Siguranta de suprasarcina

Tn cazul unei suprasarcini extreme [t3ieturi longitu-
dinale, utilizarea unor panze de ferastrau tocite),
curentul absorbit poate depasi considerabil valoa-
rea nominal3 admisibil3. Tn acest caz, o sigurant3
electronica impotriva suprasarcinii protejeazd mo-
torul de socuri. Motorul va fi oprit de un ,cuplaj
electronic de siguranta” si va continua sa functio-
neze imediat dupa disparitia suprasarcinii.

Siguranta termica

Pentru protectia Tmpotriva supraincalzirii (arderea
motorului), este montat un sistem electronic de
monitorizare a temperaturii. Blocul electronic de
securitate deconecteaza motorul inainte de atinge-
rea unei temperaturi critice a motorului. Dupa un
timp de racire de aprox. 3 - 5 minute, masina este
din nou pregatita de functionare si suporta sarcina
integrala. Dacad masina este in functiune (regimul
de mersin gol), timpul de racire se reduce substan-
tial.

7.2 Reglarea adancime de taiere

» Desfaceti maneta de strangere [1-16].

» Reglati adancimea de tdiere cu ajutorul scalei
[1-15] la cota dorita.

Ridicare: adancime de tdiere mai mica

Coborare: adancime de taiere mai mare

» Strangeti din nou ferm maneta de strangere [1-
16].

Adéncimea de taiere este reglata corect daca panza
de ferastrau nu iese in partea inferioara mai mult
de 3 mm din piesa de lucru.

7.3 Reglarea unghiului de taiere
» Desfaceti maneta de imobilizare [1-7]1 si [1-18].
» Reglati unghiul de taiere cu ajutorul scalei [1-

191 la valoarea doritd (scala unghiulara este
marcata in pasi de 1°).

» Strangeti din nou ferm maneta de imobilizare
[1-71 si [1-18].

® In cazul tzieturilor oblice, adancimea maxima
de taiere este limitata.

7.4 Indicatorul de taiere

Traseul de taiere al ferastraului este dependent de
corectia inclinatiei si poate fi citit la indicatorul de
taiere [1-8].
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7.5 Opritorul paralel
In placa de baza [2-2] a masinii pot fi intercalate di-

verse opritoare paralele din stdnga [2-3] si din
dreapta [2-4].

» Insurubati ferm opritorul paralel cu suruburile-
fluture [2-1].

7.6 Aspirare

/N

Periclitarea sanatatii prin pulberi
» Pulberile pot periclita sanatatea. De aceea nu
lucrati niciodata fara aspirare.

» Respectati dispozitiile la nivel national, la aspi-
rarea pulberilor care pericliteaza sanatatea.

ATENTIONARE

La stuturile de aspirare [5-3] se poate racorda un
aparat de aspirare Festool cu un furtun de aspirare
cu diametrul de 27 mm sau 36 mm (36 mm reco-
mandat datorita pericolului mai mic de infundare).

7.7 Schimbarea panzei ferastraului
Scula fierbinte si ascutita

Pericol de accidentare
» Purtati manusi de protectie.

/NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masina, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

AVERTISMENT

ATENTIONARE

Performanta ferastraului si calitatea taieturii de-
pind esential de starea si de forma dintilor panzei
de ferdstrau. De aceea, utilizati numai panze de fe-
rastrau ascutite si adecvate pentru materialul de
prelucrat.

» Rabatati spre inapoi capota pendulara de pro-
tectie cu maneta [3-5].

» Introduceti panza de ferastrau curatata con-
form figurii si insurubati ferm. Acordati atentie
pozitiei corecte a flansei de preluare [3-4] si
flansei de prindere [3-2]!Orificiile panzei de fe-
rastrau [3-3] trebuie s3 se potriveascd in stiftu-
rile de antrenare ale flansei de preluare [3-4].

/N

Pericol de accidentare

» La introducerea panzei de ferastrau, aveti in ve-
dere ca orientarea dintilor sa corespunda cu
sensul de rotatie a motorului (sdgeata de pe ca-
pota de protectie).

» Verificati functionarea capotei pendulare de pro-
tectie.

ATENTIONARE

» Insurubati ferm surubul cu cap hexagonal [3-1] cu
cheia hexagonala SW19 din pachetul de livrare.

» Tineti contra cu cheia inelara simpla din pache-
tul de livrare de flansa de prindere [3-2].

Demontarea se realizeaza in ordine invers3.

8 Lucrul cu masina
Pe parcursul lucrului, respectati toate indi-
catiile de protectie a muncii, precum si ur-
matoarele reguli:

- Nu taiati prin cuie sau suruburi.

- Nu utilizati panze de ferastrau care sunt fisurate
sau care si-au modificat forma. Utilizati numai
panze de ferastrau ascutite care sunt adecvate
pentru material.

- Pénzele de ferdstrdu din otel rapid inalt aliat (otel
HSS) nu pot fi utilizate.

- Un avans prea mare scade mult performantele
masinii si diminueaza durata de serviciu a panzei
de ferastrau.

- Un strat subtire de ulei pe panza de ferastrau im-
piedica rugina.

- Curatati panza de ferastrau imediat dupa folosi-
re, deoarece resturile de rasina si clei determina
taieturi nesatisfacatoare.

- Prelucrarea materialelor de lucru care contin az-
best este interzisa.

- Apropiati masina numai in stare conectata de
piesa care se prelucreaza.

- Inainte de fiecare aplicatie de lucru controlati
functionarea dispozitivului de montare si utilizati
masina numai daca aceasta functioneaza corect.

- Fixati intotdeauna piesa de lucru astfel incat sa
nu se poata misca pe parcursul prelucrarii.

Utilizati o masca de protectie a respiratiei la
@ lucrarile in care se genereaza praf.



8.1 Prelucrarea diferitelor materiale de lucru

Lemn

Alegerea corecta a panzei de ferdstrau variaza in
functie de tipul lemnului, calitatea lemnului si daca
sunt necesare taieri longitudinale sau transversale.

Prafurile de fag si stejar sunt deosebit de pericu-
loase pentru sanatate, de aceea lucrati numai cu
sistem de aspirare a prafului.

Materiale plastice

La taierea materialului plastic, in special a PVC-
ului, se formeaza aschii lungi, sub forma de spirala,
care pot fi incarcati electrostatic.

Din acest motiv, evacuarea aschiilor se poate infun-
da si capota pendulara de protectie [1-9] se poate
intepeni. Utilizati cel mai bine sistemul de aspirare
a prafului.

Apropiati aparatul conectat de piesa de lucru si ta-
iati cu precautie. Taiati repede si fara intrerupere,
astfel dintii ferdstraului nu se lipesc atat de rapid.

Metale neferoase

Utilizati numai o panza de ferastrau adecvata si as-
cutita. Aceasta asigura o taietura curata si impiedi-
ca intepenirea panzei de ferastrau.

Apropiati aparatul conectat de piesa de lucru, cres-
tati cu precautie si tdiati cu avans mic si fara intre-
rupere.

La profiluri incepeti cu tdierea intotdeauna pe par-
tea ingusta, iar la profilurile U niciodata pe partea
deschisa. Rezemati profilurile lungi, deoarece in
caz contrar, panza de ferdstrau se intepeneste la
.basculare” si aparatul poate fi proiectat in sus.

Materiale de lucru cu componente minerale (ma-
teriale de constructii usoare)

Se admite numai taierea uscata.

Utilizati sistemul de aspirare a prafului. Aspiratorul
de praf trebuie sa fie adecvat pentru praf de piatra.
8.2 Operarea de catre doua persoane

Masina dispune de mai multe manere care, in func-
tie de configuratie permite operarea cu una sau cu
doua persoane.

Figura [4a] prezintd operarea de catre o persoana.

Figura [4b] prezintd operarea de catre doud per-
soane.

9 Accesorii

Numarul de comanda pentru accesorii si unelte il
gasiti in catalogul Festool sau la pagina de internet
~www.festool.com”,

9.1 Panzele de ferastrau, alte accesorii
Pentru a putea taia rapid si curat diferite materiale
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de lucru, Festool va ofera pentru toate cazurile
aplicative panze de ferastrau corelate special cu fe-
rastraul dumneavoastra Festool.

9.2 Dispozitivul de rindeluit NS-HK 250x50

Cu dispozitivul de rindeluit puteti sa frezati caneluri
si falturi cu o adancime max. de 80 mm si latimea
de 50 mm (a se vedea schitele de mai jos).

max 80 mm 50 mm

Y
2

80 mm

max 36 mm

» Reglatiferastraul la adancimea minima de taiere.

» Inlaturati panza de ferastrau [3-3] conform de-
scrierii de la capitolul 7.7.

» Demontati urmatoarele componente:
Paravanul din tabla [5-1] al capotei de protectie

Paravanul din tabla [5-2] al capotei pendulare
de protectie

Stutul de aspirare [5-3]
Pana de despicat [5-4]

» Introduceti capul de rindeluire curatat [6-3]
conform figurii si insurubati ferm. Acordati
atentie pozitiei corecte a flansei de preluare [6-
11 si flansei de prindere [6-2]! Orificiile capului
de rindeluire [6-3] trebuie sa se potriveasca in
stifturile de antrenare ale flansei de preluare [6-
1]. Pentru a tine contra, introduceti stiftul [6-4]
in orificiul capului de rindeluire.

» Insurubati capota de acoperire [6-5] pe supor-
tul pendulant [6-6].

> Tnsurubati capota de acoperire [6-7] pe capota
de protectie [6-8].

» Reglati adancimea de frezare conform descrie-
rii de la capitolul 7.2.

9.3 Dispozitivul de crestare RS-HK 160x80
Cu dispozitivul de crestare puteti sa frezati cane-
luri, frezari si crestaturi conform schitelor de mai
jos. Tn acest scop, dispozitivul de crestare poate fi
rabatat pana la max. 45°.

80 mm

80 mm

45°

max 38 mm max 50 mm
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» Reglatiferastraul la adancimea minima de taie-
re.

» Inlaturati panza de ferastrau [3-3] conform de-
scrierii de la capitolul 7.7.

» Demontati urmatoarele componente:
Paravanul din tabld [5-1] al capotei de protectie

Paravanul din tabla [5-2] al capotei pendulare
de protectie

Stutul de aspirare [5-3]
Pana de despicat [5-4]

» Introduceti capul de crestare curatat [7-3] con-
form figurii si insurubati ferm. Acordati atentie
pozitiei corecte a flansei de preluare [7-1] si
flansei de prindere [7-2]! Orificiile capului de
crestare [7-3] trebuie sa se potriveascd in stif-
turile de antrenare ale flansei de preluare [7-11.
Pentru a tine contra, introduceti stiftul [7-4] in
orificiul capului de crestare.

» Insurubati capota de acoperire [7-5] pe supor-
tul pendulant [7-6].

» Insurubati capota de acoperire [7-7] pe capota
de protectie [7-8l.

» Reglati adancimea de frezare conform descrie-
rii de la capitolul 7.2.

Adéncimea de crestare in functie de unghiul de fre-

zare poate fi citita din tabelul de pe capota de pro-
tectie.

10 Tntretinerea si ingrijirea

NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte tuturor lucrarilor de intretinere curenta
si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienti.

ATENTIONARE

’W Serviciul pentru clienti si reparatiile
&, numai prin intermediul producatorului
@ sau a atelierelor de service: adresa de

mai jOS de la:
www.festool.com/Service

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:
www.festool.com/Service

Respectati urmatoarele indicatii:

» Pentru a asigura circulatia aerului, mentineti
intotdeauna libere si curate orificiile pentru ae-
rul de racire din carcasa.

» Pentru a indeparta fragmentele si aschiile de
lemn din masina, aspirati toate orificiile.

» Depozitati aparatul numaiintr-o incapere usca-
td si feritd de inghet.

» La fiecare schimbare a panzei de ferastrauinla-
turati praful de lemn din interiorul capotei de
protectie.

Dupa o durata de functionare de aprox. 200 ore de
lucru trebuie efectuate urmatoarele lucrari de in-
tretinere curenta:

» Verificarea, dupa caz, schimbarea periilor de
carbune si curatarea carcasei motorului.

» Inlocuirea rezervei de unsoare din carcasa
transmisiel.

1 Mediul inconjurator

Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!
Duceti aparatele, accesoriile si ambalajele la cen-
trele ecologice de revalorificare. Tn acest sens, res-
pectati prescriptiile nationale in vigoare.

Numai UE: in conformitate cu directiva europeana
2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie colec-
tate separat si duse la un centru ecologic de reva-
lorificare.

Informatii de REACh:www.festool.com/reach

12 Declaratia de conformitate CE
Ferestraul circular de mana Nr. serie
HK 132 E 10011289

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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