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Navedene slike nalaze se u visejezicnom na-
putku za uporabu.
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Rucna kruzna pila HK 132E
Mrezni napon 220- 240V
Frekvencija elektricne mreze 50/60 Hz
Nazivna primljena snaga 2300 W
Broj okretaja (prazan hod) 2200 min”"
Konstantna elektronika .
Blagi zalet .
Preopteretni osigurac .
Temperaturni osigurac .
Dubina rezanja kod 45° 0-90mm
Dubina rezanja kod 60° 0-60mm
Kut rezanja 0° - 60°
List pile Promjer 350 mm
Provrt 30 mm
Sirina zubaca 3,5 mm
Debljina lista 2,5 mm
Tezina (bez pribora) 16 kg
Razred zastite [T] /Il
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Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!
Nositi zastitu za organ sluhal!
Nositi zastitne naocale!

Nositi zastitu za diSne organe!
Nositi zastitne rukavice!

Ne baciti u kucni otpad.

Tehnicki podatci

Posluzni elementi

Otvor za izbacivanje strugotina
Poluga za klatni zastitni poklopac
Dodatna rucka

Dodatna rucka za rukovanje od strane
dvije osobe

[1-5]
[1-6]

[1-71 + Sigurnosna poluga za kut rezanja
[1-18]

Paralelni grani¢nik za vodilicu
Sigurnosni vijci za paralelni granicnik

[1-8] Oznaka linije reza

[1-91 Klatni zastitni poklopac

[1-10] Zatezni vijak

[1-11] Klin za propiljak

[1-12] Pricvrsni vijci za klin za propiljak
[1-13] Sklopka za ukljuivanje/iskljucivanje
[1-14] uklopni zapor

[1-15] Skala za namjestanje dubine rezanja

[1-16]
[1-19]1 kutna ljestvica

Pribor koji se prikazuje ili opisuje jednim dijelom ne
spada u popratnu opremu.

Navedene slike nalaze se u visejezicnom naputku
za uporabu.

Sigurnosna poluga za dubinu rezanja

4 Namjensko koristenje

Uredaj je namijenjen izradi uzduznih i poprecnih
presjeka s ravnim tokom presjeka i kosim kutom do
45° u drvu na cvrstoj podlozi. Pomocu odgovaraju-
¢ih listova pile mogu se piliti takoder obojeni metali,
laki gradevni materijali i plastika.

Iskljucivo je dopustena uporaba listova pila koji od-
govaraju sljede¢im podatcima: promjer lista pile
350 mm; Sirina urezivanja 3,5 mm; prihvatni provrt
30 mm; debljina osnovnog lista maks. 2,5 mm; pri-
kladno za brojeve okretaja do 2200 min~!. Ne upo-
rabljivati brusne ploce.
Ovaj stroj namjenjen i dopusten je iskljucivo za upo-
rabu od strane upucenih osoba ili stru¢nog osoblja.
U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

Osobe mlade od 16 godina ne smiju rukovati
ovim strojem.

5 Sigurnosna upozorenja
5.1 Opca sigurnosna upozorenja
Warnung! (v:itajte I sva sigurnosna upozore-
nja i upute. Pogrjeske kod postivanja upozo-
renja i uputa mogu izazvati elektri¢ni udar,
pozar i/ili teske ozljede.
(v:uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.

Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,elektricni alat”
odnosi se na elektri¢ne alate (s mreznim kabelom)
koji se napajaju putem mreZe i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).



1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a.

Drzite vasu zonu rada u Cistom i pospremlje-
nom stanju. Nered | neosvjetllene zone rada
mogu izazvati nesrece.

. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem

postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinovaili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

. Drzite djecuidruge osobe izvan dosega za vrije-

me uporabe elektri¢nog alata. U slucaju skreta-
nja paznje moZzete izgubiti nadzor nad uredajem.

. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je

u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek na-
kon Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a.

Prikljucni utikac¢ uredaja mora odgovarati utic-
nici. Utikac se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikacli i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-

nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-
njaci. Postoji povecani rilzik od elektricnog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje

vode u elektricni uredaj povecava rizik od elek-
tricnog udara.

. Ne upotrebljavajte kabel za nosenje, vjesanje ili

izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu. Osteceni ili zapleteni
kabeli povedavaju rizik od elektricnog udara.

. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,

upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-
njuje rizik od elektricnog udara.

Ako ne mozete izbjeci uporabu elektricnog alata
uvlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-
ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST 0SOBA

a.

Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome sto radite i latite se posla uz pomoc elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
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pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Tre-
nutak nepaznje kod uporabe uredaja moZe iza-
zvati ozbiljne ozljede.

. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne

naocale. Nosenje osobne zastitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.

Provjerite da sklopka stoji u polozaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uticnicu. Ako pri
nosenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doci do ne-
srece.

.Uklonite alate za podesavanje i kljuc za vijke

prije ukljucivanja uredaja. Alat ili klju¢ koji se
nalazi u pokretnom dijelu uredaja moze izazvati
ozljede.

. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-

Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako
mozete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
cu ili nakit. Drzite kosu i odjec¢u daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

. Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili

hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

. Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste

stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigur-
nosna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje
moZe u djelicu sekunde izazvati zadobivanje tes-
kih ozljeda.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-
TIMA | UPORABA ISTIH

a

. Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-

te prikladnim elektricnim alatom. Odgovaraju-
¢im elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

. Ne upotrebljavajte elektricni alat, cija je sklop-

ka neispravna. Elektricni alat koji se vise ne
moze ukljucivati ili iskljuCivati je opasan i mora se
popraviti.

. Izvucite utikac i uticnice, prije nego Sto poduzi-

mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
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pribora ili prije nego Sto odlozZite uredaj. Ove
mjera opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

d.(‘.uvajte elektricne alate koje nisu u uporabi
izvan dosega djece. Ne dopustite uporaba ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke. Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

e. Odrzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li
besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
te uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeni ili osteceni tako da se ta okolnost ne-
gativho odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sto se uredaj upotreblja-
va. Uzrok vecine nesreca su loSe servisirani elek-
tricni alati.

f. Drzite alate za rezanje ostrimai istima. Pazljivo
njegovani alati za rezanje s oStrim rubovima ma-
nje se zaplicu i lakSe se vode.

g. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za
umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
¢in koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati. Koristenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moze izazvati opasne situacije.

h. Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju
biti onecis¢ene uljem i masnoc¢om. Klizave rucke
ne jamce sigurno rukovanje i nadzor elektricnog
alata u neocekivanoj situaciji.

5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPO-

RABAISTIH

a. Punite baterije samo punjacima koje je prepo-
rucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu
baterija postoji opasnost od poZara ako ga upo-
trebljavate s drugim baterijama.

b.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo
predvidene baterije. Uporaba drugih baterija
moZe izazvati ozljede i poZar.

c. Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih
spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i
drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
premoscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
kontakata moze izazvati opekline ili pozar.

d.U slucaju neispravne uporabe moze doci do
istjecanja tekucine iz baterije. Izbjegavajte kon-
takt s njom. Pri slu¢ajnom kontaktu isperite vo-
dom. Ako tekucina dospije u oci, zatrazite

lijecnicku pomoc¢. Tekucina koja istjecCe iz baterije
moZe izazvati nadrazivanje koZe ili opekline.

e. Pazite da uredaj bude iskljucen prije umetanja
baterije. Umetanje baterije u elektricni alat koji je
ukljucen moze izazvati nesrecu.

6 SERVIS

a. Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-
nom osoblju i upotrijebite samo originalne re-
zervne dijelove. Time je zajamceno da sigurnost
uredaja ostaje oCuvana.

b. Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo
originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili
pricuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze
izazvati elektricni udar ili ozljede.

5.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

Postupak rezanja pilom

& a.0PASNOST! Rukama ne ulaziti u pod-

rucje piljenja i ne priblizavati listu pile.

Drzite drugom rukom dodatni drzak ili

kuciste motora.Kada obe ruke drze kruznu pilu,
list pile ih nemoze ozljediti.

b. Ne zahvatajte ispod izradak.Zastitni pokrov vas
nemoze zastiti od lista pila u podrucju ispod
izratka.

c. Prilagodite dubinu urezivanja debljini izrat-
ka.Neka se ispod izratka vidi manje od pune visi-
ne zubca.

d. Ne drzite izradak koji obradujete pilom nikada
rukom ili iznad noge. Osigurajte izradak na sta-
bilnoj podlozi.Bitno je izradak dobro ucvrstiti.
Time se minimira opasnost od kontakta s tijelom,
uklijestenja lista pile ili gubitka kontrole.

e. Drzite elektricni alat samo za izolirane povrsine
drzaka ako izvodite radove kod kojih bi radni
alat mogao pogoditi skrivene elektricne vodove
ili viastiti elektricni kabel.Kontakt sa vodom koji
stoji pod naponom stavlja i metalne dijelove elek-
tricnog alata pod napon i izaziva elektricni udar.

f. Uporabite prilikom uzduznog rezanja uvijek
granicnik ili ravnu brid za vodenje.To poboljSava
preciznost rezanja i smanjuje mogucnost da ce
se list pile uklijestiti.

g. Uporabite uvijek listove pile koji imaju ispravnu
dimenziju i kompatibilni prihvatni provrt (npr.
zvijezdastog ili okruglog oblika). Listovi pile koji
ne pristaju uz montazne elemente pile, okrecu se
nekoncentricno i izazivaju gubitak kontrole.

h.Ne uporabljivajte niposto ostecene ili nepri-
kladne stezne prirubnice ili vijke za list pile.Ste-



zne prirubnice i vijci za list pile konstruirani su
specijalno za vasu pilu, za optimalni ucinak i po-
gonsku sigurnost.

i.Nosite prikladnu osobnu za-
stitnu opremu: zastitu za organ

sluha, zastitne naocale, masku

protiv prasine za radove kod kojih

nastaje prasina, zastitne rukavi-

ce kod obradbe hrapavih materi-
jala i kod izmjene alata.

Uzroci za povratni udarac i odgovarajuca sigurno-
sha upozorenja

Povratni udarac je neocekivana reakcija lista pile
koji zapinje, koji se uklijestio ili koji je neispravno
centriran; posljedica te reakcije je da pila moze
nekontrolirano iskoCiti iz izratka i gibati se prema
rukovatelju;

ako list pile zapinje u propiljku koji se zatvara ili
ako se uklijesti u njemu, onda blokira i snaga mo-
tora odbija uredaj u smjeru rukovatelja;

ako dode do zakretanja lista pile u propiljku ili
ako list nije ispravno centriran, onda zubci u
straznjem podrucju lista pile mogu zapinjati o po-
vrsinu izratka, sto je razlog da list pile iskoCi iz
propiljka i da se pila odbija unatrag u smjeru ru-
kovatelja.

Povratni udarac je posljedica pogresne ili neisprav-
ne uporabe pile. MoZe se sprijeciti prikladnim mje-
rama opreza koje se opisuju u nastavku.

a.

Drzite pilu objerucke i dovedite vase ruke u po-
lozaj u kojemu mozete odoljeti silama povrat-
nog udarca. Budite tijelom uvijek boc¢no od lista
pile, tijelo i list pile ne smiju nikada biti u jednoj
liniji. U slucaju povratnog udarca kruzna pila
moze odskoCiti unatrag, ipak, posluzitelj moze
vladati silama povratnog udarca ako su poduzete
prikladne mjere.

.Ako se list pile uklijesti ili ako prekinete rad,

onda pustite uklopnik/isklopnik i drzite pilu u
materijalu ne pomicajuci istu, sve dok list pile
nije vise u pokretu. Ne pokusavajte nikada pilu
ukloniti iz izratka ili je povuci unatrag dok se list
pile pokrece, u suprotnome moze doci do po-
vratnog udarca. Utvrdite uzrok za uklijestanje li-
sta pile i uklonite isti.

. Ako Zelite ponovo pokrenuti pilu koja se nalaziu

izratku, centrirajte list pile u propiljku i provje-
rite da zubci pile nisu zaglavljeni u izratku.Ako
list pile zapinje, onda moze doci do izlaznog giba-
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njaistoga iz izratka ili mozZe izazvati povratni uda-
rac kada se pila ponovo pokrene.

d. Poduprite velike ploce. Time smanjujete rizik
od povratnog udarca izazvan listom pile koji je
uklijesten.Kod velikih plo¢a mozZe radi vlastite
tezine doci do progiba. PloCe se moraju podupri-
jeti na obe strane, kako u blizini propiljka, tako |
na rubu.

e. Ne uporabljivajte tupe ili ostecene listove pile.
Listovi pile sa tupim ili neispravno postavljenim
zubcima izazivaju uslijed preuskog propiljka po-
vecano trenje, zapinjanje lista pile i povratni uda-
rac.

f. Pritegnite prije rezanja elemente za namjesta-
nje dubine i kuta urezivanja. Ako se tijekom re-
zanja namjestanja izmjene, list pile moze
zapinjati i moze nastati povratni udarac.

g. Budite posebice oprezni kod rezanja uranja-
njem u postojece zidove ili druga vizualno ne-
dostupna podrucja.Kod rezanja u skrivene
objekte uranjajudilist pile moZe blokirati i izazva-
ti povratni udarac.

Funkcija donje zastitne kape

a. Provjerite prije svake uporabe da li se donja za-
stitna kapa zatvara bez poteskoca. Ne uporabite
pilu ako se donja zastitna kapa ne pokrece slo-
bodno i ako se ne zatvara bez zadrske. Nikada
otvorenoj poziciji.Ako bi pila slucajno pala na
pod, moze doci do iskrivljanja donje zastitne ka-
pe. Otvorite zastitnu kapu pomocu poluge i osi-
gurajte nesmetani hod iste, i da kod svih kuteva i
dubina rezanja ne dotice ni list pile, ni druge dije-
love.

b. Provjerite funkciju opruge za donju zastitnu ka-
pu. Ako donja zastitna kapai opruga ne rade be-
sprijekorno, dajte uredaj na servisiranje prije
nego Sto ga uporabite.OSteceni elementi, ljepljivi
talozi ili naslage ivera uzroci su za usporeni rad
donje zastitne kape.

c. Otvarajte donju zastitnu kapu rukom samo kod
posebnih rezova, kao sto su rezovi uranjanjemii
kutni rezovi. Otvorite donju zastitnu kapu pomo-
cu poluge i pustite istu ¢im list pile uroni u izra-
dak. Kod svih ostalih radova piljenja donja
zastitna kapa treba raditi automatski.

d. Ne odlazite pilu na radionicki stolili na pod, ada
donja zastitna kapa ne prekriva list pile.Neza-
sticeni list pile u zaustavnom hodu pokrece pilu u
suprotnom smjeru od smjera rezanja i reze sve
Sto mu se nade na putu. Obratite pri tome pozor-
nost na trajanje zaustavnog hoda pile.
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Funkcija klina za propiljak

a. Koristite list pile koji je prikladan za klin za pro-
piljak.Da bi klin za propiljak djelovao nuzno je da
osnovni list pile bude tanji od klina za propiljak, a
da je Sirina zubaca veca od debljine klina za pro-
piljak.

b. Namjestite klin za propiljak kako je opisano u
ovoj uputi za uporabu. Pogresna debljina, pozici-
ja i postavljanje moze biti razlog da klin za propi-
ljak ne sprijeci efikasno povratni udarac.

c. Uporabite uvijek klin za propiljak, osim kod re-
zova uranjanjem.Montirajte klin za propiljak po-
novno nakon rezanja uranjanjem. Klin za
propiljak smeta kod rezova uranjanjem i moze
izazvati povratni udarac.

d. Da bi klin za propiljak mogao djelovati, mora se
nalaziti u propiljku.Kod kratkih rezova klin za
propiljak nije efikasan kod sprjecavanja povrat-
nog udarca.

e. Ne koristite pilu sa iskrivljenim klinom za pro-
piljak.Vec sitna smetnja moze usporiti zatvaranje
zastitne kape.

5.3 Vrijednosti emisije

Karakteristicne vrijednosti koje se utvrduju suklad-
no EN 60745 iznose:

Razina zvucnog tlaka Lpp = 102 dB(A)
Razina snage zvuka Lwa = 113 dB(A)
Nesigurnost K=3dB

@ /N  OPREZ

Buka koja nastaje pri radu
Ostecenje sluha
» Upotrebljavajte zastitu za organ sluha!

Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:

ap=3,1 m/s?

K=1,5m/s?

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-

vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektricnog alata.

Emisijska vrijednost vibracija
(3-osno):

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog
koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj
nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

Pustanje u rad

&&

Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!
Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati sa podacima na oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je iska-
zan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

/NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uticnice!

UPOZORENJE

UPOZORENJE

6.1 Namjestanje klina za propiljak

A

Postoji opasnost od nesreca ako klin za propiljak
nije ispravno namjesten.

UPOZORENJE

Klin za propiljak [1-11] sprjecava stezanje lista pile

kod dugih rezova. Mora biti uvijek montiran iz sigur-

nosnih razloga.

» Popustite vijke [1-12], namjestite klin za propi-
ljak [1-11] i ponovno pritegnite vijke (vidi sliku).

-

Vol 2,5-5 mm

> PrOVJerlte potom funkciju klatnog zastitnog po-
klopca [1-91.

6.2 Ukljuéivanje/iskljugivanje
Ukljucivanje
» Pokrenite blokadu ukljucivanja [1-14].

» Pritisnite i drzite pritisnutu sklopku za ukljuci-
vanje/iskljucivanje [1-13].



® Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje ne moze
se aretirati.

Iskljucivanje
» Otpustite sklopku za ukljucivanje/iskljucivanje
[1-13].

7 Postavke

AV

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uti¢nice!

UPOZORENJE

7.1 Elektronika

Blagi zalet

Blagi zalet koji je elektronski reguliran osigurava
bestrzajno zaletanje stroja.

Konstantan broj okretaja

Konstantnost broja okretaja motora odrzava se
elektronski. Time se i kod opterecenja postize ne-
promjenjena brzina rezanja.

Preopteretni osigurac

U sluéaju ekstremnog preopterecenja (uzduzno re-
zanje, uporaba tupih listova pile] uzimanje struje
moze znatno prekoraciti dopustivu nazivnu vrijed-
nost. U takvom slucaju elektronski preopteretni
osigurac stiti motor protiv pregorijevanja. Pri tome
.elektronska sigurnosna spojka” isklju¢uje motor
koji nastavlja s radom odmah nakon rasterecenja.

Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja (pregorijevanje mo-
tora) ugraden je elektronski uredaj za nadziranje
temperature. Sigurnosna elektronika iskljucuje
motor prije nego Sto se dostigne kriticna tempera-
tura motora. Nakon razdoblja hladenja od otpr. 3-5
minuta stroj je ponovo pripravan za rad i moze se
izloziti punom opterecenju. Razdoblje hladenja
smanjuje se znatno ako je stroj u pokretu (prazan
hod).

7.2 Namjestanje dubine rezanja
» Otpustite zateznu polugu [1-16].

» Namjestite dubinu rezanja pomocu skale [1-15]
na zeljenu mjeru.

Podizanje: manja dubina rezanja
Spustanje: veca dubina rezanja
» Ponovno pritegnite zateznu polugu [1-16].

Dubina rezanja je tocno namjestena ako list pile na
donjoj strani ne strsi vise od 3 mm iz izratka.
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7.3 Namjestanje kuta rezanja
Otpustite sigurnosnu polugu [1-71i [1-18].
» Namjestite kut rezanja pomocu skale [1-19] na

zeljenu vrijednost (Skala s kutovima je oznace-
na koracima od 1°J.

» Ponovno pritegnite zateznu polugu [1-71 i [1-
18].

® Kod kosog rezanja maksimalna je dubina reza
ogranicena.

v

7.4 Pokazivac reza

Tok presjeka pile ovisi | prilagodavanju kosine i
moze se oCitati na pokazivacu reza [1-8l.

7.5 Paralelni granicnik

U postolje [2-2] stroja mogu se umetnuti razliciti
paralelni granicnici s lijeve [2-3] i desne strane [2-
4].

» Zategnite paralelni granicnik vijcima s krilatom
glavom [2-1].

7.6 Usisavanje

/N

Stetno djelovanje prasina na zdravlje

» Prasine mogu Stetno djelovati na zdravlje. Stoga
radite uvijek sa usisavanjem.

UPOZORENJE

» Vodite kod usisavanja prasina koje Stetno djeluju
na zdravlje uvijek racuna o nacionalnim odred-
bama.

Na nastavku za usisavanje [5-3] je moguce priklju-
Citi Festoolov mobilni usisavac sa promjerom gipke
cijevi za usisavanje od 27 mm ili 36 mm (36 mm se
preporucava poradi manje opasnosti od zaceplje-
njal.

7.7 Zamjena lista pile
Vruci i ostri alat

Opasnost od zadobivanja ozljeda
» Nositi zastitne rukavice.

AV

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uticnice!

OPREZ

UPOZORENJE
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Ucinak pile i kvaliteta reza ovise prvenstveno o sta-

nju i obliku zubaca lista pile. Stoga koristite samo

ostre listove pile i koji su prikladni za materijal ko-

jeg obradujete.

» Zakrenite klatni zastitni poklopac pomocu polu-
ge [3-5].

» Cisti list pile umetnite i pritegnite kako je prika-
zano na slici. Pazite na ispravan poloZaj prihvat-
ne prirubnice [3-4] i stezne prirubnice [3-2]'.
Provrti lista pile [3-3] moraju odgovarati zatici-
ma za vodenje prihvatne prirubnice [3-4].

/N

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Kod umetanja lista pile pazite da se smjer zuba-
ca podudara sa smjerom okretanja motora (stre-
lica na zastitnoj kapi).

» Provjerite funkciju klatnog zastitnog poklopca.

UPOZORENJE

» Zategnite Sestobridni vijak [3-1] pomocu prilo-
zenog imbus kljuca SW19.

» Drzite s druge strane steznu prirubnicu [3-2]
pomocu prilozenog jednostrukog prstenastog
kljuca.

Demontaza se vrsi po obrnutom redoslijeau.

8 Rad sa strojem
Postivajte kod rada sva uvodno istaknuta si-
gurnosna upozorenja, kao i sljedeca pravila:
-Nikada ne pilite preko Cavala ili vijaka.

- Ne upotrebljavajte listove pile koji su ispucani ili
su promijenili svoj oblik. Upotrebljavajte samo
ostre listove pile koji su prikladni za materijal.

- Nije dopustena uporaba listova pile od visokole-
giranog brzoreznog celika (HSS-Celikal.

- Prejaki posmak smanjuje znatno radnu sposob-
nost stroja i zivotni vijek lista pile.

- Tanki sloj ulja na listu pile sprjecava nastajanje
hrde.

- Nakon koristenja odmah ocistite list pile jer se s
ostacima smole i ljepila loSe reze.

- Ne smiju se obradivati materijali koji sadrze az-
best.

- Stavite stroj na izradak samo dok je ukljucen.

- Kontrolirajte prije svake uporabe funkciju ugrad-
ne naprave i koristite stroj samo ako isti funkcio-
nira pravilno.

- Pricvrstite izradak uvijek tako da se nemoze kre-
tati prilikom obradbe.

Kod radova kod kojih nastaje prasina koristi-
@ te masku za disanje.
8.1 Obrada razlicitih materijala

Drvo

Pravilan odabir lista pile ravna se prema vrsti drva,
kvaliteti drva i prema tome radi li se o uzduznom ili
poprecnom rezanju.

Prasina od bukve i hrasta posebno je Stetna za
zdravlje te zbog toga radite samo s usisavanjem
prasine.

Plastika

Kod piljenja plastike, posebice PVC-a, nastaju du-
gacke strugotine spiralnog oblika koje se mogu na-
puniti elektrostatski.

Tako se moze zacCepiti otvor za izbacivanje strugoti-
na i zaglaviti klatni zastitni poklopac [1-9]. Za to je
najbolje koristiti usisavanje prasine.

Vodite ukljuceni uredaj prema izratku i oprezno za-
rezite. Pilite dalje bez prekida. Zupci pile se nece
tako brzo zalijepiti.

Nezeljezni metali

Koristite samo ostar list pile prikladan za nezelje-
zne metale. Na taj ¢e se nacin dobiti Cisti rez i spri-
jeciti uklijestenje lista pile.

Vodite ukljuceni uredaj prema izratku, oprezno za-
rezite i pilite dalje s manjim posmakom i bez preki-
da.

Kod rezanja profila pocnite uvijek s piljenjem na
uzoj strani, a kod U-profila nikada na otvorenoj
strani. Poduprite dugacke profile kako bi se izbjeglo
uklijestenje lista pile i povratni udar uredaja.

Materijali s udjelom minerala (laki gradevni ma-
terijali)

Dopusteno je samo suho rezanje.

Koristite usisavanje prasine. UsisavaC mora biti
prikladan za prasinu koja nastaje rezanjem kame-
na.

8.2 Rukovanje od strane dvije osobe

Stroj ima vise rucki sto omoguduje da jedna ili dvije
osobe rukuju istim ovisno o okolnostima.

Slika [4a] prikazuje rukovanje od strane jedne oso-
be.

Slika [4b] prikazuje rukovanje od strane dvije oso-
be.

9 Pribor

Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u vasem
Festoolovom katalogu ili u internetu na stranici
“www.festool.com”.



9.1 Listovi pile, ostali pribor

Da bi razlicite materijale mogli rezati brzo i preci-
zno, Festool vam za sve slucajeve koristenja nudi li-
stove pile koji su specijalno prilagodeni vasoj Festo-
olovoj ru¢noj kruznoj pili.

9.2 Naprava za blanjanje NS-HK 250x50

S napravom za blanjanje mozete glodati utore i zlje-
bove max. dubine do 80 mm i Sirine do 50 mm (vidi
donje skice).

max 80 mm 50 mm

Y
:

80 mm

max 36 mm

» Namjestite pilu na minimalnu dubinu rezanja.

» Skinite list pile [3-3] kako je opisano u poglavlju
7.7.

» Odvijte sljedece dijelove:
pokrovni lim [5-1] zastitne kape
pokrovni lim [5-2] klatnog zastitnog poklopca
Usisni nastavak [5-3]

Klin za propiljak [5-4]

» Cistu glavu blanje [6-3] umetnite i pritegnite
kako je prikazano na slici. Pazite na ispravan
polozaj prihvatne prirubnice [6-1] i stezne pri-
rubnice [6-2]'. Provrti glave blanje [6-3] moraju
odgovarati zaticima za vodenje prihvatne pri-
rubnice [6-1]. Za podupiranje stavite zatik [6-4]
u provrt glave blanje.

» Uvijte poklopac za pokrivanje [6-5] na viseéi no-
sac [6-6].

» Uvijte poklopac za pokrivanje [6-7] na zastitnu
kapul6-8].

» Podesite dubinu glodanja kako je opisano u po-
glaviju 7.2.

9.3 Naprava za glodanje utora RS-HK
160x80

S napravom za glodanje utora moZzete glodati utore
prema donjim skicama. U tu svrhu se naprava za
glodanje utora moze zakrenuti do max. 45°.

80 mm

80 mm

45°

max 50 mm
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» Namjestite pilu na minimalnu dubinu rezanja.

» Skinite list pile [3-3] kako je opisano u poglavlju
7.7.

» Odvijte sljedece dijelove:
pokrovni lim [5-1] zastitne kape
pokrovni lim [5-2] klatnog zastitnog poklopca
Usisni nastavak [5-3]

Klin za propiljak [5-4]

» Cistu glavu za glodanje utora [7-3] umetnite i
pritegnite kako je prikazano na slici. Pazite na
ispravan poloZaj prihvatne prirubnice [7-1] i
stezne prirubnice [7-2]!. Provrti glave za gloda-
nje utora [7-3] moraju odgovarati zaticima za
vodenje prihvatne prirubnice [7-1]. Za podupi-
ranje stavite zatik [7-4] u provrt glave za gloda-
nje utora.

» Uvijte poklopac za pokrivanje [7-5] na viseéi no-
sac [7-6].

» Uvijte poklopac za pokrivanje [7-7] na zastitnu
kapu[7-8l.

» Podesite dubinu glodanja kako je opisano u po-
glaviju 7.2.

Dubinu glodanja utora ovisno o kutu glodanja mo-
Zete procitati u tablici na zastitnoj kapi.

10 Servisiranje i njega

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvu¢i mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-

ljati samo ovlastena servisna radionica.

‘*W PruZanje usluga Servisna sluzba i po-
; " &, pravak dopusteno iskljucivo radioni-
FESTOOL

UPOZORENJE

@ cama za servisiranje: informacije o
== najblizoj adresi mozete pronaci na
stranici:
www.festool.com/Service
Upotrebljavajte samo originalne za-

mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/Service

EKAT |

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

» Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je
odrzavanje prolaznosti i Cistoce otvora za ras-
hladni zrak u kucistu motora.
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» Da bi iz stroja uklonili sve trijeske i iverje vrsite
usisavanje svih otvora.

» Uredaj Cuvajte samo u suhom prostoru i onom
koji se ne smrzava.

» Kod svake zamjene lista pile oCistite unutras-
njost zastitne kape od nakupljene drvene prasi-
ne.

Nakon otprilike 200 radnih sati moraju se izvrsiti

sljedeci radovi na odrzavanju:

» Provjerite ugljene Cetkice te ih po potrebi zami-
jenite i oCistite kuciste motora.

» Zamijenite punilo s mas¢u u kudistu prijenosni-
ka.

1 Okolis

Ne bacajte elektricni alat u kuc¢ni otpad! Pobrinite
se da uredaji, pribor i ambalaza ne izmakne ekolos-
ki primjerenoj oporabi! Vodite pritome racuna o na-
cionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno europskoj smjernici 2002/96/
EG moraju se neuporabljivi elektri¢ni alati zasebno
sakupljati i ukljuciti u ekoloski primjerenu recikla-
Zu.

Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach

12 Deklaracija o EG-konformnosti
Rucna kruzna pila Serijski br.
HK 132 E 10011289

Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscéu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
dedih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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Dr. Martin Zimmer

Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj,tehnicku do-
kumentaciju
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