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A hivatkozott abrak a tobbnyelvi hasznalati
utasitasban talalhatok.
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Szimbolumok

tetés

Viseljen fiilvédot!

"HOOO@®RPPB -k

Viseljen légzésvédat!

Viseljen védokesztydit!

Miiszaki adatok
Kézi korfiirész

Halozati fesziiltség

Halozati frekvencia
Névleges felvétel
Fordulatszam (lresjarat)
Konstans elektronika

Lagy inditas

Tulterhelés elleni biztositas
Tulmelegedés elleni védelem
Vagasi mélység 45°-nal
Vagasi mélység 60°-nal
Vagasi szog

Flrészlap Atméré
Furat
Fogszélesség
Lapvastagsag

Saly (tartozékok nélkdil)
Erintésvédelmi osztaly

3 Kezeloelemek
[1-11 Forgacskidobas
[1-2]1 Lengdburkolat karja
[1-31 Kiegészit6 fogantyu

Viseljen védoszemiiveget!

Altalanos veszélyekre vonatkoz figyelmez-

Figyelmeztetés aramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informacidkat!

Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos
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220 - 240V
50/60 Hz
2300 W

2200 ford./perc

0-90 mm
0-60mm
0° - 60°
350 mm
30 mm
3,5 mm
2,5 mm
16 kg
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[1-4] + Kiegészitd fogantyu kétszemélyes haszna-

[1-17]1 lathoz

[1-5]
[1-6]

[1-71 + Avagasi szog allitdsara szolgalo kar
[1-18]

[1-8]

[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]

[1-19]1 Szogskala

Az abrazolt és ismertetett tartozékok nem mind-
egyike talalhaté meg a szallitasi csomaghban.

A hivatkozott abrak a tobbnyelvi hasznalati utasi-
tasban talalhatok.

Parhuzamvezeté a vezetésinhez
Allitocsavarok a parhuzamvezetéhoz

Vagasi vonal jelolése
Lengdburkolat
Szoritécsavar

VédGék

Védéék rogzitéesavarjai
Be-/kikapcsolé gomb
Kapcsolozar

Vagasi mélység skala
Vagasi mélység allitokarja

A Rendeltetésszerii hasznalat

A szerszam rogzitett alatéten hosszanti és ke-
resztiranyu, egyenes vezetés( vagasra vagy maxi-
mum 45°-os gérvagasra szolgal faban. Megfeleld
flrészlappal nem acél fémek, konny( épitéanyagok
és mianyagok is flirészelhetdk.

Csak a kovetkez6d adatokkal rendelkezo flrészla-
pok hasznalhatok: flirészlap atmérdje 350 mm; va-
gasi szélesség 3,5 mm; rogzitéfurat 30 mm; test-
vastagsag max. 2,5 mm; megfelel§ 2200 min" for-
dulatszamig. Ne hasznaljon csiszolokorongot.

A szerszamot kizardlag betanitott vagy szakképzett
személyek hasznalhatjak.

Nem rendeltetésszer( hasznalat esetén a
felel6sséget a felhasznalo viseli.

16 éven aluli személyek nem kezelhetik a

szerszamot.
5 Biztonsagi eloirasok
5.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok

Vigyazat! Olvassa el az osszes biztonsagi

tudnivalot és elairast. A figyelmeztetések és

utasitasok nem megfeleld betartasa elektro-
mos aramitéshez, tliz keletkezéséhez vagy sulyos
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalét és uta-
sitast a késobbi felhasznalhatdosag érdekében.

A biztonsagi tudnivaloknal hasznalt ,elektromos

kéziszerszam” kifejezés egyarant vonatkozik az
elektromos halozatrdl lzemeld (halézati kabellel



ellatott) és az akkumulatorrdl Gzemeld (elektro-
mos kabel nélkili) elektromos kéziszerszamokra.

1 MUNKAHELYI BIZTONSAG

a. Tartsa mindig tisztan és rendben a munkaterii-
letét. A rendetlenség és a nem megfeleléen meg-
vilagitott munkaterulet balesethez vezethet.

b.Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes
kornyezetben, illetve ahol gyulékony folyadé-
kok, gazok, gozok vagy por talalhato. Az elektro-
mos kéziszerszamok hasznalata kozben szikra
keletkezhet, amitdl a por vagy a gyulékony gdzok
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszamok hasznalatakor
tartsa tavol magatol a gyermekeket és mas sze-
mélyeket. Ha megrandul a készilék, elveszitheti
felette az uralmat.

d. Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikodni az elektro-
mos kéziszerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszerszam
teljesen leallt.

2 ELEKTROMOS BIZTONSAG

a. A késziilék csatlakozodugdjanak a csatlakozo-
aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozodugo
modositasa szigoruan tilos! Ne hasznaljon csat-
lakozoadaptert a védofoldeléssel ellatott ke-
sziilékekhez. A modositatlan csatlakozodugd és
a hozzavalo csatlakozdaljzat csokkenti az arami-
tés esélyét.

b. Keriilje el a foldelt feliiletekhez valo hozzaé-
rést, pl. csovekhez, fiitorendszer elemekhez,
kalyhahoz és hiitogéphez. Fokozott aramutésve-
szély all fenn, ha a teste le van foldelve.

c. Tartsa tavol a késziiléket az esotol és a nedves-
ségtol. Ha egy elektromos késziilékbe viz jut be,
né az aramutés esélye.

d. Ne hasznalja a csatlakozokabelt a késziilék tar-
tasara, felakasztasara vagy a csatlakozodugo-
janak a csatlakozdaljzatbdol valéo kihdzasara.
Tartsa tavol a csatlakozokabelt hohatastol,
olajtol, éles szegélyektol vagy mozgo késziilé-
kelemektdl. A sériilt vagy megtorott kabel noveli
az dramtés esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban
dolgozik, kizardlag a szabadtéri hasznalatra is
engedélyezett hosszabbito kabelt hasznaljon. A
szabadtéri hasznalatra is alkalmas hosszabbitd
kabel csokkenti az aramutés esélyét.

f. Ha elkeriilhetetlen az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben torténo iizemelte-
tése, hasznaljon hibaaram-védokapcsolot. A
hibaaram-véddkapcsold hasznalata csokkenti az
aramités esélyét.
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3 SZEMELYI BIZTONSAG

a.Legyen figyelmes, mindig ugyeljen arra, amit
éppen tesz, dvatosan és rendeltetésszeriien
hasznalja az elektromos kéziszerszamot. Ne
hasznalja a szerszamot, ha faradt, illetve ha ka-
bitdszer, alkohol vagy valamilyen gydgyszer ha-
tasa alatt all. Mar az is sulyos sériilésekhez
vezethet, ha akar csak egy pillanatra nem figyel
oda, mikozben hasznalja a készlléket.

b.Viseljen egyéni védofelszerelést és mindig vi-
seljen védoszemiiveget. Az elektromos kézi-
szerszam fajtajatol és hasznalati madjatol fliggd
egyéni véddfelszerelés (pormaszk, csuszasmen-
tes biztonsagi cipd, véddsisak vagy flilvédd) vise-
lése csokkenti a sérilés és az
egeszségkarosodas esélyét.

c. Keriilje a véletlenszerii hasznalatot. Gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva,
mielott bedugna a csatlakozodugot a csatlako-
zoaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos haldzatra csatlakoztatdskor Ugy fogja a
késziiléket, hogy ujja a kapcsolon van, vagy a ké-
szllék be van kapcsolva.

d. A késziilék bekapcsolasa elott feltétleniil tavo-
litsa el a beadllitasra szolgalo szerszamokat
vagy a villaskulcsot. A készilék forgd eleménél
lév6 szerszam vagy villaskulcs sérilést okozhat.

e. Ne becsiilje til képességeit. Alljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensulyat. gy varatlan
helyzetekben jobban tudja uralni a késziléket.

f. Viseljen megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bo ru-
hazatot vagy ékszereket. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozgo alkatrészektol. A laza ru-
hazatat, az ékszereit vagy a hosszU hajat elkap-
hatjak a mozgo alkatrészek.

g. Ha porelszivo és -felfogo berendezés is felsze-
relheto a kéziszerszamra, akkor gy6zodjon meg
arrol, hogy az helyesen van felszerelve, és
hasznalja eloirasszerilien. Ezen berendezések
hasznalata csokkenti a por okozta egészségkaro-
sodas esélyét.

h. Ne hagyja, hogy az eszkozok gyakori hasznalata
okozta megszokas tul magabiztossa tegye, és
az eszkoz alapveto biztonsagi elveit figyelmen
kiviil hagyja. Az dvatlan miveletek a masodperc
tort része alatt sulyos sériiléseket okozhatnak.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK GONDOS KEZE-

LESE ES HASZNALATA

a. Ne terhelje tal a késziiléket. A munkajahoz az
ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Az adott teljesitménytartomanyba tar-
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C.

h.

tozo elektromos kéziszerszammal jobban és biz-
tonsagosabban dolgozhat.

.Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-

mot, amelynek hibas a kapcsoldja. Az az elektro-
mos kéziszerszam, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javitani.

A késziilék beallitasa, a tartozékok cseréje vagy
a késziilék lehelyezése elott huzza ki a csatla-
kozodugot a csatlakozoaljzathol. Ez az dvintéz-
kedés megakadalyozza a késziilék véletlenszer(
bekapcsolasat.

.Ha nem hasznalja az elektromos kéziszersza-

mot, Ugy tarolja, hogy ne keriilhessen gyerme-
kek kezébe. Ugyeljen ra, hogy ne
hasznalhassak a késziiléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kello ismerettel, illetve
nem olvastak ezt a hasznalati utasitast. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy hasznalja azokat.

.Gondosan apolja a késziiléket. Ellendrizze,

hogy kifogastalanul miikodnek-e a gép mozgo
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltorve, illetve nem sériiltek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sériilése hatranyosan befolya-
solnd a késziilek miikodését. A késziilék
hasznalatbavétele elott javittassa meg a sériilt
alkatrészeket. Sok baleset okozdja az elektro-
mos kéziszerszamok rossz karbantartasa.

Tartsa mindig éles és tiszta allapotban a vago-
szerszamokat. A gondosan apolt, éles vagoéll
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be és kon-
nyebben iranyithatok.

. Mindig ennek a kezelési utasitasnak megfelelo-

en, valamint a késziilék tipusara vonatkozo spe-
cidlis eloirasokat betartva hasznalja az
elektromos kéziszerszamot, tartozékait, betét-
szerszamait stb. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendo tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszamok rendel-
tetésszer(tol eltéré célra torténd hasznalata
veszélyes helyzeteket teremthet.

A fogantyukat tartsa mindig tiszta, olaj- és zsir-
mentes allapotban. A csiszds fogantyUk varatlan
helyzetekben nem teszik lehetévé az elektromos
kéziszerszam biztonsagos fogasat és iranyitasat.

5 AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK GON-
DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a.

b.

Csak a gyarto altal ajanlott toltoberendezéssel
toltse az akkumulatorokat. Ha egy bizonyos fajta
akkumulatorhoz valo toltéberendezéssel masfaj-
ta akkumulatort tolt, tlzveszély all fenn.

Csak a hozzajuk valo akkumulatorokat hasznal-
ja az elektromos kéziszerszamokhoz. Masfajta

akkumulatorok hasznalata sériléseket vagy tlz-
veszélyt okozhat.

c. A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol
irodai kapcsoktol, pénzérméktol, szdogektol,
csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol,
mert ezek rovidre zarhatjak az akkumulator po-
lusait. Az akkumulator polusai kozotti rovidzarlat
égesi seriiléseket vagy tizet okozhat.

d. Helytelen hasznalat esetén elektrolit szivarog-
hat ki az akkumulatorbol. Keriilje az azzal valo
érintkezést. Ha mégis hozzaért, mossa le vizzel.
Ha elektrolit keriilt a szemébe, a kimosason ki-
viil vegyen igénybe orvosi segitséget is. Az ak-
kumulatorbol kiszivargd elektrolit borirritaciot
vagy égési sériilést okozhat.

e. Az akkumulator behelyezése elott gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva. Az
akkumulator bekapcsolt elektromos kéziszer-
szamba torténd behelyezése balesetet okozhat.

6 SZERVIZELES

a. Csak megfeleloen képzett szakemberrel, és ki-
zarolag eredeti alkatrészek felhasznalasaval
végeztesse a javitast. Csak igy garantalhato,
hogy a készlilék mindig biztonsagosan mikaodjon.

b. A javitashoz és karbantartashoz kizardlag ere-
deti alkatrészeket hasznaljon. A nem a felhasz-
nalasi  célra  tervezett  tartozékok  és
potalkatrészek hasznalata elektromos dramditést
vagy sérilést okozhat.

5.2 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi
tudnivalok

Flireszelés

a.FIGYELEM! Ne nyuljon kézzel a flirész-

laphoz, illetve annak miikodési teriileté-

re. Egyik kezével fogja a kiegészito
fogantylt vagy a motorhazat. Ha mindkét kezé-
vel tartja a korflrészt, akkor kezei nem sériilhet-
nek meg.

b.Ne nydljon a munkadarab ala. A véddbura a
munkadarab alatt nem védi meg kezét a flrész-
laptol.

c. lgazitsa a vagasi mélységet a munkadarab vas-
tagsagahoz. Akkor j6 a bedllitads, ha a munkada-
rab alatt egy fogmagassagnal kevesebb latszik a
tarcsabol.

d. A munkadarabot sose a kezével vagy labaval
rogzitse. Rogzitse a munkadarabot stabil alap-
zaton. Fontos a munkadarab alapos rogzitése,
hogy a testtel valo érintkezés, a flirészlap beszo-



ruldsanak vagy a kontroll elvesztésének veszélye
minimalis legyen.

e.Az elektromos szerszamot csak a szigetelt
markolatnal fogva tartsa, ha fennall a veszélye,
hogy a szerszam munka kozben rejtett villamos
vezetékbe vagy a gép sajat kabelébe vaghat. A
fesziiltség alatt allo vezetékkel vald érintkezés-
kor az elektromos szerszam fémes alkatrészei is
feszliltség alad keriilnek, és ez aramitéshez ve-
zethet.

f. Hosszanti vagas esetén mindig hasznaljon iit-
kozot vagy egyenes vezetoélet. Ezaltal megnd a
vagas pontossaga és csokken a flirészlap beszo-
rulasanak veszélye.

g. Mindig csak a megfelelo méretii és illeszkedo
rogzitofurata (pl. csillag alaku vagy kerek) fi-
részlapot hasznaljon. Azok a flrésztarcsak,
amelyek nem illeszkednek a korflirész szerel6e-
lemeihez, nem futnak korkorosen és a vagasi
biztonsag megsz(inését okozhatjak.

h.Ne hasznaljon sériilt vagy nem megfelelo fii-
részlaprogzito karimakat, illetve csavarokat. A
flrészlaprogzité karimakat és csavarokat ki-
mondottan a korflirészéhez terveztiik az optima-
lis teljesitmény és lizembiztonsag szem elott
tartasaval.

i.Viseljen megfelelo védofelsze-
relést: fulvédot, védoszemuve-
get, pormaszkot a porkelto
munkakhoz, védokesztylt a
nyers anyagok megmunkalasa-
hoz és a szerszam cseréjekor.
Visszacsapas: okok és a megfelelo biztonsagi tud-
nivalok
- A visszacsapodas a megakadt, beszorult vagy
rosszul beallitott flrészlap varatlan reakcioja,
ami altal a kontrollvesztett flirészgép az anyag-
bol kiugorva a kezelé személy felé csapddhat;
- ha a flirészlap az 0sszezarodo vagasi hézagban
megakad vagy beszorul, akkor leblokkol, és a
motor nyomatéka a gépet a kezeld felé lenditi;

- avagas kozben elforditott vagy rosszul beallitott
flrészlap hatulsé fogai a munkadarab feliileté-
ben megakadhatnak, ami altal a flrészlap a va-
gasi hézagbol kiugrik és hatrafelé, a kezeld
iranyaba lendl.

A visszacsapodas a flirész nem megfeleld, illetve

hibas hasznalatabol adodik. A kovetkezokben leirt

biztonsagi eldirdsok betartasaval eléfordulasa el-
kerilheto.

a. Tartsa két kézzel a gépet, és karjai olyan hely-

zetben legyenek, hogy a visszacsapodasi ero-
nek ellen tudjon tartani. Mindig a flirészlap
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mellett alljon, soha ne hozza a tarcsat a testével
egy sikba. Visszacsapddas esetén a flirész hatra-
csapodhat, azonban a megfeleld szabalyok be-
tartasaval a kezeld ellen tud neki tartani.

. Ha a flirészlap beakad vagy ha a munkavégzést

megszakitja, engedje fel a kikapcsolo gombot,
és tartsa addig stabilan a flirészt, amig a flirész-
lap teljesen meg nem all. Soha ne probalja a fii-
részt a munkadarabbdl kivenni vagy visszafelé
hazni, amig a flirészlap forog vagy ha vissza-
csapodas kovetkezhet be. Allapitsa meg és
sziintesse meg a flirészlap beakadasanak okat.

. Ha az anyagban allo fiirészt Ujra akarja inditani,

elotte helyezze a tarcsat a vagasi hézag kozepé-
be és gyozodjon meg rola, hogy a fogak nincse-
nek beakadva. Ha a flrészlap szorul,
jrainditaskor kiugorhat a munkadarabbdl vagy
visszacsapodast okozhat.

d. A nagyméretii lemezeket tamassza ala, hogy a

beszorulo filirészlap okozta visszacsapodast el-
keriilje. A nagyméretl lemezek sajat sulyuktol
behajlanak. A lemezeket mindkét oldalon, a va-
gasi hézag kozelében és a széleinél is ala kell ta-
masztani.

. Ne hasznaljon tompa vagy sériilt flirészlapot. A

tompa vagy rosszul beallitott fogazatu flrészla-
pok a kisebb hézag miatt nagyobb surlédashoz, a
flrészlap beszoruldsahoz és visszacsapodashoz
vezethetnek.

. A fiirészelés elott hiizza meg a vagasimeélység-

és szogbeallito csavarokat. Ha vagas kozben a
beallitasok megvaltoznak, a flrészlap beszorul-
hat és visszacsapodhat.

. Meglévo falban vagy mas be nem lathato targy-

ban végzett meriilo vagasnal legyen kiilondsen
ovatos. A bemerild flirészlap rejtett targyakban
megakadhat és visszacsapddast okozhat.

Az also védobura funkcidja
a. Minden hasznalat elodtt ellendrizze, hogy az also

védobura tokéletesen zar-e. Ne hasznalja a fii-
részt, ha az alulso védobura nem jar konnyedén
vagy nem zar azonnal. Az alulso védoburat sose
rogzitse nyitott allapotban.Ha a f(irész véletle-
nll leesik, az alulsd véddébura elhajolhat. Nyissa
ki a véd6burat a visszahlzd karral, és gy6z6djon
meg rola, hogy szabadon mozog, és semmilyen
vagasi szognél vagy mélységnél nem érinti sem a
flrészlapot, sem mas alkatrészt.

.bJEllendrizze az also védobura rugdjanak mi-

kodését. Ha az also védobura és a rugé nem
miikodik kifogastalanul, hasznalat elott javit-
tassa meg a fiirészt. A sériilt alkatrészek, raga-
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csos lerakodasok vagy a felgyllemlett forgacs
késleltetik a védébura mikodését.

c. cJAz also védoburat kézzel csak kiilonleges,
mint pl.,.meriilo" vagy szogben végzett vagasok
esetén nyissa ki. Nyissa az also védoburat a vis-
szahuzo karral majd engedje el a kart, amint a
flirészlap az anyagba hatolt.Minden mas vagasi
mod esetén a véddburanak automatikusan kell
mukodnie.

d. Ne fektesse a korfiirészt a munkapadra vagy a
padlora, ha az als6 védobura nem fedi a fiirész-
lapot. A védelem nélkiili firészlap utanfutaskor a
vagasi irannyal szemben mozgatja a gépet, és el-
flrészeli, ami az utjaba keril. Vegye figyelembe a
gép utanfutasi idejét.

A védoék funkcioja

a. Hasznaljon a védoéknek megfelelo fiirészla-
pot.A védéék akkor hatdsos, ha a flirészlap teste
a védééknél vékonyabb és a fogszélesség na-
gyobb, mint a védéék vastagsaga.

b. Avédoéket az ebben a kezelési utasitasban leir-
tak szerint allitsa be.Az ék nem megfelel vas-
tagsaga, helyzete vagy beallitasa oda vezethet,
hogy a véddéék a visszacsapodast nem tudja haté-
konyan megakadalyozni.

c. Mindig hasznalja a védoéket, kivéve , meriilo
vagas” esetén.A meril6 vagas befejeztével sze-
relje vissza a védoéket. A védoék merild vagas-
nal zavar és visszacsapddast okozhat.

d.A védoék csak akkor miikodik, ha a vagasi
hézagban van.Rovid vagasok esetén a véddéék
nem tudja megakadalyozni a visszacsapddast.

e. Ne miikddtesse a flirészt rejtett védoékkel.Mar
csekély hiba is a védébura zardédasanak lassula-
sat okozhatja.

5.3 Karosanyag-kibocsatasi értékek

Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

Hangnyomasszint Lpp = 102 dB (A)
Hangteljesitményszint Lwa =113 dB (A)
Bizonytalansag K=3dB

VIGYAZAT

N®

Munkavégzéskor keletkezo hanghatas
Hallaskarosodas
» Viseljen flilvédot!

Az a;, rezgéskibocsatasi érték (harom irdny vektori-
alis 6sszege) és a K bizonytalansag meghatarozasa
az EN 60745 eldirasainak megfelelden:

Rezgéskibocsatasi  érték (3 ap=3,1 m/s?
tengely() K=15m/s

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)
- a gépek dsszehasonlitdsara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mekko-
ra lehet munkavégzés kozben a vibracio- és zaj-
terhelés,

- az elektromos szerszam elsodleges felhasznala-
si teriiletére jellemzdek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy
elégtelen karbantartds esetén ezek az értékek
megndhetnek. Ugyeljen a gépek iiresjarati és leal-
litasi id6értékeire!

6 Uzembe helyezés

INON

Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!
Balesetveszély

» A haldzati fesziiltségnek és az aramforras frek-
venciajanak meg kell egyeznie a tipustablan fel-
tuntetett adatokkal.

» Eszak-Amerikaban csak 120 V/60 Hz fesziiltségi
értékkel rendelkez6 Festool gépeket szabad
hasznalni.

AN

Sériilésveszeély, aramiités veszélye

» A gépen torténé minden munkavégzés elétt a
halozati dugdt ki kell hizni az elektromos aljzat-
bol!

FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES

6.1 A védoék beallitasa

AN

A védoék helytelen beallitasa balesetveszéllyel
jar.

FIGYELMEZTETES

A véddék [1-11] gatolja meg a flirészlap beakada-
sat hosszanti vagas soran. A védéék biztonsagi ok-
bol mindig legyen felszerelve.

» Oldja ki a csavarokat [1-12], 4llitsa be a védGé-

ket [1-11], majd hizza meg Ujra a csavarokat
(lasd az abran).
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1-1

:

25-5mm

‘!‘ A 2,5-5mm

» Végil ellendrizze a lengoburkolat [1-9] m(ko-
dését.

6.2 KI/BE kapcsologomb

Bekapcsolas

» Nyomja meg a kapcsolézarat [1-14].

» Nyomja be és tartsa benyomva a bekapcsold
gombot [1-13].

® A bekapcsold gomb nem rogzithetd.
Kikapcsolas
» Engedje fel a bekapcsold gombot [1-13].

7 Beallitasok

/NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gépen torténé minden munkavégzés elétt a
halozati dugot ki kell huzni az elektromos aljzat-
bol!

FIGYELMEZTETES

7.1 Elektronika

Lagy inditas

Az elektronikusan vezérelt lagy inditds gondosko-
dik a készlilék ugrasmentes elindulasardl.

Allandé fordulatszam

A motorfordulatszamot az elektronika allando szin-
ten tartja. Ezaltal biztosithat6 az egyenletes vagasi
sebesség terhelés mellett is.

Tulterhelés elleni biztositas

Erds talterhelés (hosszanti vagasok, tompa flirész-
lap hasznalata) esetén az dramfelvétel jelentGsen
meghaladhatja a megengedett névleges értéket.
Ilyen esetekben az elektronikus tulterhelés elleni
biztositas védi meg a motort a leégéstol. A motort
ekkor lekapcsolja egy “elektronikus biztonsagi
kuplung”, mely a tehermentesitést kovetéen rogton
forog tovabb.
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Talmelegedés elleni védelem

Talheviilés (a motor leég] elleni védelemként a gép-

be egy elektronikus hdmérsékletellendrzés van be-

épitve. A kritikus motorhdmérséklet elérése elott a

biztonsagi elektronika kikapcsolja a motort. Kb. 3-

5 perces leh(lési id6 utan a gép ismét lizemkész és

teljes mértékben terhelhetd. A forgd késziilék

(iresjarat) jelentGsen csokkenti a leh(lési id6t.

7.2 A vagasi mélység beallitasa

» Oldja ki a rogzitékart [1-16].

» Allitsa be a skalan [1-15] a vagasi mélységet a
kivant értékre.

Emelés: kisebb vagasi mélység

Siillyesztés: nagyobb vagasi mélység

» Huzza meg Ujra a rogzitékart [1-16].

A vagasi mélység akkor van helyesen beallitva, ha a

flrészlap az also részen 3 mm-nél nem [0g ki job-

ban a munkadarabbol.

7.3 A vagasi szog beallitasa

» Oldja ki az [1-7] és [1-18] rogzitSkarokat.

» Allitsa be a skalan [1-19] a vagasi mélységet a
kivant értékre (a szogskala 1°-os lépésekre van
beallitva).

» Hlzza meg Ujra az [1-7] és [1-18] rogzit6karo-
kat.

® Gérvagasnal a maximalis vagasi mélység korla-
tozott.

7.4 Vagasjelzo

A flirész vagasa a gérvagasi beallitastol fligg, és a

vagasjelzon [1-8] olvashato le.

7.5 Parhuzamvezeto

A gép alaplemezébe [2-2] a kiilonboz6 oldalvezetdk

balrol [2-3] és jobbrol [2-4] becsusztathatok.

» Az oldalvezetét a szarnyas csavarral [2-1] szo-
ritsa meg.

7.6 Elszivas

/N

A por miatti egészségkarosodas veszélye

» A por az egészségre artalmas lehet. Ezért soha
ne dolgozzon elszivas nélkiil.

» Az egészsegre artalmas por elszivasakor mindig

tartsa be az On orszagaban érvényes rendelete-
ket.

FIGYELMEZTETES

Az elszivocsonkra [5-3] 27 vagy 36 mm-es elszivo-
toml6-atmerdji Festool mobil elszivot lehet csatla-
koztatni (az eltémddés mérsékeltebb kockazata
miatt a 36 mm-es javasolt).
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7.7 Fiirészlap cseréje
Forro és éles szerszam

Sériilésveszély
» Viseljen védokeszty(it.

/NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gépen torténd minden munkavégzés elétt a
halézati dugot ki kell huzni az elektromos aljzat-
bol!

VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

A flirészelési teljesitmény és a vagas minosége je-
lentsen fligg a flirészlap allapotatdl és a fogazat
alakjatol. Emiatt mindig éles, és a megmunkalando
munkadarabnak megfeleld flirészlapot hasznaljon!
» Akarral [3-5] hajtsa oldalra a leng6burkolatot.
» A megtisztitott flirészlapot az abranak megfele-
l6 mddon kell behelyezni és megszoritani.
Ugyeljen a megfeleld rogzité [3-4] és szoritdka-
rimara [3-2]! A flirészlap furatai [3-3] a rogzit6-
karima rogzitGcsapjaira [3-4] kell essenek.

/N

Sériilésveszély

» A flirészlap behelyezésekor lgyeljen arra, hogy
a fogak irdnyultsdga a motor forgasi irdnyaval (a
burkolaton lévé nyillal) egyezzen.

» Ellendrizze a leng6burkolat mikodését.

FIGYELMEZTETES

» A mellékelt SW19-es imbszkulccsal hlizza meg
az imbuszcsavarokat [3-1].

» Ekozben a szintén mellékelt csillagkulccsal
tartson ellen a szoritékariman [3-2].

A leszerelés forditott sorrendben torténik.

8 Munkavégzés a géppel
A munkavégzés soran lgyeljen minden ko-
{ j ) rabban megadott biztonsagi utasitasra és az
alabbi szabalyok betartasara:
Ne flirészeljen csavarokat vagy szegeket.
Soha ne hasznaljon megrepedt vagy deformalo-
dott mardszerszamot. Csak éles, és az anyaghoz
megfeleld flrészlapot hasznaljon.

Erésen Gtvozott gyorsacéltarcsakat (HSS-acél)

nem szabad hasznalni.

- Anagyobb mértékdi el6tolas erésen lecsokkentia
motor teljesitményét, és csokkenti a flirészlap
élettartamat is.

- Aflirészlapon talalhato vékony olajréteg megga-
tolja a rozsdasodast.

- A flrészlapot a hasznalat utan azonnal tisztitsa
meg, mivel a gyanta- és enyvmaradvanyok gyen-
ge mindségl vagast eredményeznek.

- Azbeszttartalmu anyagokat nem szabad meg-
munkalni.

- A gépet csak bekapcsolt allapotban nyomja neki
a munkadarabnak!

- Minden hasznalat el6tt ellendrizze a befogo szer-
kezet m(kodését, és csak akkor hasznalja a gé-
pet, ha a befogd szerkezet rendeltetésszerlen
mUkodik.

- Mindig ugy rogzitse a munkadarabot, hogy az
megmunkalas kozben ne tudjon elmozdulni.

A porral jaré munkaknalviseljen légz6masz-
kot.

8.1 Kiilonb6zo nyersanyagok megmunkalasa

Fa

A flirészlap megfeleld kivalasztasahoz figyelembe
kell venni a fa fajtajat és mindségét, valamint azt,
hogy hosszanti vagy keresztiranyu vagas lesz szik-
séges.

A biikkfa és tolgyfa pora az egészségre kiilondsen
veszélyes, emiatt mindig porelszivot hasznalva dol-
gozzon.

Mianyagok

Mdianyag, kiilonosképpen PVC flirészelésekor hos-
szU, spiral alaku szilankok keletkeznek, melyek
elektrosztatikusan feltoltédhetnek.

Ez eltomitheti a forgacskidobot, és a lengdburkolat
[1-9] beakadhat. Lehetdség szerint hasznaljon po-
relszivot.

A késziiléket csak bekapcsolva vezesse a mun-
kadarabnak, és o6vatosan kezdje el a flirészelést.
Megszakitas nélkdil, folyamatosan flirészeljen, a f(i-
részlap fogai igy nehezebben akadnak el.

Szinesféemek

Csak erre alkalmas, éles flirészlapot hasznaljon.
Ezzel biztosithatja a tiszta vagast, és megeldzheti a
flrészlap beékelodését.

A késziiléket csak bekapcsolva vezesse a mun-
kadarabnak, dvatosan kezdje el a flirészelést, és
csak kis eldtolassal, megszakitas nélkil flrészel-
jen.



Idomok esetén mindig a keskeny oldalon, U-ido-
moknal pedig mindig a zart végen kezdjen firészel-
ni. A hosszabb idomokat tamassza ala, mivel a
megddléskor a flirészlap beakad, és a késziilék fel-
felé visszacsap.

Asvanyi anyagot tartalmazé munkadarabok (kon-
nyli épitéanyagok)

Kizarolag szarazfirészelést végezzen!

Mindig hasznaljon porelszivot. A porelszivo a ko-
porhoz megfelelo legyen.

8.2 Kétszemélyes hasznalat

A szerszam tobb fogantyuval rendelkezik, igy a
helyzettol fliggéen mind egy-, mint kétszemélyes
hasznalatra is alkalmas.

A [4a] abra egyszemélyes hasznalatot dbrazol.

A [4b] &bran a kétszemélyes hasznalatot lathato.

9 Tartozekok

A tartozékok és szerszamok rendelési szama a
Festool kataldgusdban vagy az interneten a
~www.festool.com™ oldalon talalhaté meg.

9.1 Fiirészlapok, egyéb tartozékok

A Festool minden alkalmazashoz kinal a Festool
kézi korflirésszel specialisan egyeztetett flirészla-
pokat a kiilonb6z6 munkaanyagok gyors és tiszta
vagasahoz.

9.2 Az NS-HK 250x50 gyalu

A gyaluval maximum 80 mm mély és 50 mm széles
hornyok és vajatok készithet6k (lasd az alabbi raj-
zon).

max 80 mm 50 mm

?

80 mm

max 36 mm

» Allitsa be a flirészlapot a minimalis vagasma-
gassagra.

» Vegye ki a flirészlapot [3-3] a 7.7 szakaszban is-
mertetett mddon.

» Csavarozza le az alabbi alkatrészeket:
a véddburkolat takarélapja [5-1]
a leng6burkolat takardlapja [5-2]
elszivécsonk [5-3]
védGék [5-4]
» A megtisztitott gyalufejet [6-3] az dbranak meg-
felel6 mdodon kell behelyezni és megszoritani.
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Ugyeljen a megfeleld rogzit6 [6-1] és szoritéka-
rimara [6-2]! A gyalufej furatai [6-3] a rogzit6-
karima rogzitécsapjaira [6-1] kell essenek. Az
ellentartashoz a csapot [6-4] illessze a gyalufe;
furataba.

» Csavarozza fel a takarolapot [6-5] a lengGbur-
kolatra [6-6].

» Csavarozza fel a takarélapot [6-7] a véddburko-
latra [6-8].

» Allitsa be a marasi mélységet a 7.2 szakaszban
ismertetett modon.

9.3 Az RS-HK 160x80 kihézagolo berende-
zés

A kihézagold berendezéssel az alabbi abran lathato

modon hornyok, vajatok és hézagok marhatdk. En-

nek soran a kihézagold berendezés max. 45°-ban

donthetd meg.

80 mm

80 mm
45°

max 38 mm max 50 mm

» Allitsa be a flirészlapot a minimalis vagasma-
gassagra.

» Vegye ki a flirészlapot [3-3] a 7.7 szakaszban is-
mertetett mddon.

» Csavarozza le az alabbi alkatrészeket:

a véddburkolat takarélapja [5-1]
a leng6burkolat takardlapja [5-2]
elszivocsonk [5-3]

véddék [5-4]

» Amegtisztitott kihézagolé fejet [7-3] az abranak
megfelelé modon kell behelyezni és megszori-
tani. Ugyeljen a megfeleld rogzit6 [7-1] és szo-
ritokarimara [7-2]! A kihézagol¢ fej furatai [7-
3] a rogzitékarima rogzitécsapjaira [7-11 kell
essenek. Az ellentartashoz a csapot [7-4] illes-
sze a kihézagolé fej furataba.

» Csavarozza fel a takarolapot [7-5] a leng6bur-
kolatra [7-6].

» Csavarozza fel a takardlapot [7-7] a véddburko-
latra [7-8].

» Allitsa be a marasi mélységet a 7.2 szakaszban
ismertetett modon.

A hézagmarasi mélységet a mards szogétol fiiggo-

en a véddburkolaton [évo tablazatbol olvashatja le.
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10 Karbantartas és apolas

AV

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése eldtt mindig huzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevoszolgalati javitomdhely

végezhet el.
:~-’v - »

’ﬁ a &, gyartd vagy a szervizhalézat altal: a

@ legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitds csak a

Kizardlag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service

Ugyeljen az alabbiak betartasara:
torhazon évo h(tényildsokat mindig szabadon
és tisztan kell tartani.

» A faforgacs és -szildnkok eltavolitasahoz min-
den nyilast porszivozzon ki.

» A szerszamot csak szaraz, fagymentes helyi-
ségben tarolja.

» Flrészlapcsere el6tt mindig tavolitsa el a védo-
fedél belsé részérdl a lerakddott faport.

Kb. 200 munkadranyi lizem utan az alabbi karban-

tartasi munkakat kell elvégezni:

» A szénkeféket ellendrizni kell, és szlikség ese-
tén ki kell 6ket cserélni. A hajtom(hazat meg
kell tisztitani.

» A hajtomihazat be kell zsirozni.

1 Kornyezet

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tartozékokat és a
csomagolast kornyezetkiméld ujrahasznositasra.
Tartsa be az érvényes hazai eléirasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint a
hasznalt elektromos szerszamokat kiilon kell gydij-
teni, és at kell adni kornyezetkimélé Ujrahasznosi-
tasra.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach

12 EU megfeleloségi nyilatkozat

Gyartasi szam
10011289

Kézi korfiirész
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CE-jelolés éve:2013
Kizarolagos felelésséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok

vagy normativ dokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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