457 437_001

FESTOOL

EC 60

(D) Bedienungsanleitung Ladegerat 4 -5
@ Operating Instructions Charger 6-7
® Mode d’emploi Chargeur 8 -9
@ Instrucciones de servicio Cargador 10 - 11
@ Istruzioni d’uso Caricatore 12 - 13
@ Gebruiksaanwijzing Oplaadapparaat 14 - 15
@ Bruksanvisning Laddningsaggregatet 16 - 17
FIN) Kayttéohje Latauslaitetta 18 - 19
@ Driftsvejledning Batteriladeren 20 - 21
® Bruksanvisning Ladeapparatet 22 - 23
® Instrucdes de uso Carregador 24 - 25
RUS) PyKoBOACTBO MO 3Kcryaraunk 3apaHble YCTPOMCTBa 26 - 27
(C2) Navod k obsluze Rychlonabijeci pfistroj 28 - 29
@ Instrukcja obstugi tadowarka 30 - 31
(H) Kezelési utasitas Tolt6készulekbo 32 - 33
@ Odnyia AeiToupyiag 2UoKeun ¢opPTIONG 34 - 35

Festool GmbH Wertstr. 20 D-73240 Wendlingen

& 07024/804-0



CE-Konformitatserklarung. Wir erklaren in alleiniger
Verantwortung, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 gemaB den
Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG.

©

EC-Declaration of Conformity: We declare at our sole
responsibility that this product is in conformity with
the following standards or standardised documents:
EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 in accordance with the
regulations 73/23/EEC, 89/336/EEC.

®

Déclaration de conformité communautaire. Nous
déclarons sous notre propre responsabilité que ce
produit est conforme aux normes ou documents de
normalisation suivants: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555
conformément aux prescriptions des directives 73/23/CEE,
89/336/CEE.

V)

Declaracion de conformidad CE. Declaramos bajo
nuestra exclusiva responsabilidad que este producto
corresponde a las siguientes normas o documentos
normalizados: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555, conforme a
las prescripciones estipuladas en las directrices
73/23/CEE, 89/336/CEE.

©

Dichiarazione di conformita CE. Dichiariamo sotto la
nostra esclusiva responsabilita che il presente
prodotto & conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 conformemente
alle normative delle direttive 73/23/CEE, 89/336/CEE.

S

CE-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op eigen
verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de
volgende normen of normatieve documenten. EN 60 335,
EN 55 014, EN 60 555 conform de richtliinen 73/23/EEG,
89/336/EEG.

®

CE-konformitetstérklaring. Vi forklarar i eget ansvar,
att denna produkt stammer dverens med féljande
normer och normativa dokument: EN 60335, EN 55 014,
EN 60 555 enligt bestammelserna i direktiven 73/23/EEC,

89/336/EEC.

@ CE-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuutamme
yksinvastuullisina, ettd tuote on seuraavien

standardien ja normatiivisten ohjeiden mukainen: EN 60 335,

EN 55 014, EN 60 555 direktiivien 73/23/EU, 89/336/EU

maaraysten mukaan.

CE-konformitetserkleering: Vi erklaerer at have alene
ansvaret for, at dette produkt er i overensstemmelse

med de fglgende normer eller normative dokumenter:

EN 60 335, EN 55014, EN 60 555 i henhold til bestemmelserne

af direktiverne 73/23/EQF, 89/336/EQF.

©

CE-Konformitetserkleaering. Vi erkleerer pa eget ansvar
at dette produktet er i overensstemmelse med
falgende normer eller normative dokumenter:

EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 i henhold til bestemmelsene

i direktivene 73/23/EQF, 89/336/EQF.

® Declaracao de conformidade CE: Declaramos, sob
a nossa exclusiva responsabilidade, que este

produto corresponde as normas ou aos documentos

normativos citados a seguir: EN 60 335, EN 55 014,

EN 60 555 segundo as disposicdes das directivas

73/23/CEE, 89/336/CEE.

3afaBneHne o KoHpopMHOCTU CE. Mbl 3adaBnaemM B
€AMHONMMYHOM OTBETCTBEHHOCTH, UTO J1aHHOe M3enuve

cooTBeTcTBYeT Tpe®oBaHUAM CredyoLMX CTaHAapTOB Wi

HopmatmeoB: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 B cootBeTCTBUM

C NoCTaHOBNeHUAMMU AnpeKTMB ESC 73/23, ESC 89/336.

@ Prohlageni o souladu s normami ES. Prohlagujeme
na vlastni zodpovédnost, ze tento vyrobek odpovida

nasledujicim normam nebo normativhim dokumentim:
EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 v souladu s ustanovenimi

smérnic 73/23/EHS, 89/336/EHS.
Oswiadczenie o zgodnoséci CE. Niniejszym
os$wiadczamy z catg odpowiedzialnoscia, ze wyrob
ten odpowiada nastepujacym normom wzglednie dokumentom
normatywnym : EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 zgodnie z
postanowieniami wytycznych 73/23/EWG, 89/336/EWG.
@ CE-konformitas-nyilatkozat. Kizarélagos felel&s-
ségvallalas mellett ezennel tanusitjuk, hogy a jelen
termék megfelel az alabbi szabvanyoknak ill. szabvany-
dokumentacionak: EN 60 335, EN 55 014, EN 60 555 a
73/23/EWG, 89/336/EWG iranyvonalak rendelkezései szerint.
AnAwon ocupuopewong EOK. Me av&Anwn Tng
OUVOAIKNG euBUvng dnAmvoupe, 0TI TO TIXPOV TIPOIOV
OUMQWVE[ JE TX TIXPOKATW TIPOTUTIX K& JE TX TIPOTUTIX TTIOU
AVGQEPOVTAI OTX OXETIK& éyypapax EN 60 335, EN 55 014,

EN 60 555 ouppwva pe Toug kKavoviopoug 73/23 EOK,
89/336/EOK.
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c € Festool GmbH
Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

453638_001



N

2




O,

Technische Daten EC 60
Netzspannung (Eingang) 230-240V ~
Netzfrequenz 50 Hz
Ladespannung (Ausgang) 7,2-14,4V (DC)
Ladestrom
Schnellladung 1,5A
Erhaltungsladung pulsierend ca. 0,03A
Ladezeit fur 1,2Ah ca. 60 min
1,4Ah ca. 70 min
1,7 Ah ca. 85 min
2,0Ah ca. 95 min
Gewicht 1,4 kg

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang dieser Bedienungsanleitung.

1 BestimmungsgemaiaBRe Verwendung

Das Ladegerat EC 60 ist bestimmungsgeman zum
Aufladen der unter Kapitel 2 angegebenen NiCd-
Akkupacks zu verwenden.

FUr Schaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch haftet der Benutzer.

Fir Ihre Sicherheit

* Reparaturen durfen nur vom Fachmann ausge-
fUhrt werden.

 Gerate vor Nasse schutzen.

» Bei beschéadigter Anschlussleitung sofort den
Stecker aus der Steckdose ziehen und Ladege-
rat nicht mehr benutzen.

« Schitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und schar-
fen Kanten.

« Tragen Sie das Gerat nicht am Kabel, und ben(t-
zen Sie es nicht um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen.

» Keine defekten oder beschadigten Akkupacks
verwenden.

 VVerwenden Sie nur originale Festool-Akkupacks.
Verwenden Sie keine gebrauchten und wieder
aufbereiteten Akkupacks. Fir Schaden bei Ver-
wendung von nicht originalen Festool-Akkupacks
haftet der Benutzer.

* Verbrauchte Akkupacks nicht ins Feuer oder in
den Hausmull werfen. Festool bietet eine umwelt-
gerechte Entsorgung von verbrauchten Akku-
packs an (siehe auch Hinweise unter AKKU-
RECYCLING).

» Akkupacks nicht 6ffnen.

» Akkupacks nicht zusammen mit Metallgegen-
standen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

» Am Ladegerat durfen in die Aufnahmen der Akku-
packs und durch die Luftungsschlitze hindurch ins
Geréateinnere keine Metallteile (z.B. Metallspane)
gelangen (Kurzschlussgefahr).

+ Halten Sie Kinder vom Geréat fern.

« Kontrollieren Sie vor weiterem Gebrauch Ihr Ge-
rat auf Beschadigungen. Beschadigte Teile durch
Kundendienstwerkstatt reparieren oder aus-
wechseln lassen.

2 Akkupack laden

Mit dem Ladegerat EC 60 kénnen samtliche
Festool-Akkupacks zwischen 7,2 V und 14,4 V
Spannung geladen werden.

Die Akkupack-Ladezustandsuberwachung ge-
schieht Uber einen im Akkupack eingebauten NTC-
Widerstand und Spannungsmessung.

Liegt die Akkupacktemperatur zwischen + 5 und
+ 43 °C beginnt automatisch die Schnellladung.
Ist der Akkupack aufgeladen beginnt automatisch
die Erhaltungsladung.

Die LED (1.10) zeigt den jeweiligen Betriebszu-
stand des Ladegeréates an.

LED grin -Blinklicht =Akkupack wird geladen.
LED grin -Dauerlicht =

a) Gerat betriebsbereit, jedoch kein Akkupack
eingesetzt.

b) Akkupack ist aufgeladen, Erhaltungsladung
[&uft.

c) Akkutemperatur auBerhalb zulassiger Grenz-
werte; Ladevorgang wird bei Erreichen der zu-
l&assigen Temperatur automatisch fortgesetzt,
jedoch nur einmal bei zu warmen Akkupack.

Ladevorgang

Ladegerat an das Stromnetz anschlielRen.
Achtung: Die Netzspannung und Frequenz mUs-
sen mit den Angaben auf dem Typenschild Uber-
einstimmen!

Akkupack in den Ladeschacht einsetzen:
Akkupack mit der Rippe (1.4 bzw. 1.5) an der
unteren Aussparung (1.1) des Ladeschachtes ein-
hangen. Akkupack so weit in den Ladeschacht
drcken, bis er mit der Verriegelung (1.9 bzw. 1.7)
in die Aussparung (1.2 bzw. 1.3) einrastet.

Der Akkupack wird nun aufgeladen.

Durch Drucken der Taste (1.8 bzw. 1.6) kann er
entriegelt und dem Ladegerat enthommen werden.



3  Wandbefestigung

Das Ladegerat EC 60 besitzt an seiner Ruckseite
zwei Langlécher, wodurch es mittels zwei Schrau-
ben (z. B. Halbrund- oder Flachkopfschraube mit
Schaftdurchmesser 5 mm) an einer Wand aufge-
hangt werden kann.

Schrauben Sie hierfur die Schrauben so weit in die
Wand, dass der Schraubenkopf noch ca. 4 mmvon
der Wand absteht.

4  Arbeitshinweise - Wartung - Pflege

Die Gerate sind weitgehend wartungsfrei.

Um einen stérungsfreien Betrieb zu férdern, emp-

fehlen wir folgende Hinweise zu beachten:

+ Loftungsoéffnungen sauberhalten, damit Luft-
zirkulation zur KUhlung gewahrleistet ist.

» Anschlusskontakte sauberhalten.

* Festool-Ladegerate und Festool-Akkupacks sind

aufeinander abgestimmt. Deshalb zum Laden von

Festool-Akkupacks nur Festool-Ladegerate ver-

wenden.

Durch die Aufbewahrung des Akkupacks im be-

triebsbereiten Ladegerat wird der Akkupack

durch standige Erhaltungsladung im aufgelade-

nen Zustand gehalten.

Leere Akkupacks nicht langer als ca. 1 Monat im

Ladegerat steckenlassen, wenn das Ladegerat

vom Netz getrennt ist (Gefahr der Tiefentladung).

Ein neuer oder langere Zeit nicht gebrauchter

Akkupack erreicht erst nach ca. 5 Lade- und

Entladezyklen seine volle Kapazitat.

Akkupacks sollten vor dem erneuten Aufladen

mdglichst vollstandig entladen werden. Wieder-

holter Start des Ladevorgangs bei geladenem

Akku verringert dessen Lebensdauer.

Langere Erwarmung des Akkupacks durch Son-

ne oder Heizung vermeiden - Temperaturen

Uber 45 °C mindern die Lebensdauer und erh6-

hen die Selbstentladung.

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein Off-

nen der Gerate erfordern, dirfen nur von einer au-

torisierten Kundendienstwerkstatt durchgefthrt

werden.

5 Recycling von Akkupacks

Werfen Sie den verbrauchten Akkupack nicht
in den Hausmiill!

Geben Sie verbrauchte oder defekte Akkupacks
Uber den Fachhandel, den Festool-Kundendienst
oder 6ffentlich vorgeschriebene Entsorgungs-
einrichtungen zuruck.

Die Akkupacks werden so einem geordneten
Recycling zugefuhrt.

6  Gewadhrleistung

Far unsere Gerate leisten wir auf Material- oder Fer-
tigungsfehler Gewahrleistung gemaf den lander-
spezifischen gesetzlichen Bestimmungen, minde-
stens jedoch 12 Monate.

Innerhalb der Staaten der EU betragt die Gewahr-
leistungszeit 24 Monate (Nachweis durch Rechnung
oder Lieferschein).

Schéaden, die insbesondere auf naturliche Abnut-
zung/ Verschleil?, Uberlastung, unsachgeméfe Be-
handlung bzw. durch den VVerwender verschuldete
Schaden oder sonstige Verwendung entgegen der
Bedienungsanleitung zurtckzufiihren sind oder
beim Kauf bekannt waren, bleiben von der Gewahr-
leistung ausgeschlossen.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden,
wenn das Gerat unzerlegt an den Lieferanten oder
an eine autorisierte Festool-Kundendienst-
werkstatte zurickgesendet wird.

Bewahren Sie Bedienungsanleitung, Sicherheits-
hinweise, Ersatzteilliste und Kaufbeleg gut auf.

Im Gbrigen gelten die jeweils aktuellen Gewahr-
leistungsbedingungen des Herstellers.

Anmerkung

Aufgrund der standigen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten sind Anderungen der hierin gemach-
ten technischen Angaben vorbehalten.

Die Kunststoffe dieses Produkts sind zur Siche-
rung der Wiederverwertung mit einer Werkstoff-
kennzeichnung versehen.



Technical data EC 60
Supply voltage (input) 230-240V ~
Line frequency 50 Hz

Charging voltage (output)
Charging current

7.2-14.4V (DC)

Quick charge 15A
Compensation charge pulsating app. 0.03A
Charging time for
1.2Ah app. 60 min
1.4Ah app. 70 min
1.7 Ah app. 85 min
2.0Ah app. 95 min
Weight 1.4 kg

The illustrations mentioned can be found on a fold-
out page at the beginning of the operating
instructions.

1 Directions for use

The charger EC 60 has been designed to charge

the NiCd battery packs specified under Chapter 2.

The user will be liable for damage due to improper

use.

For your own safety

* Repairs may only be carried out by qualified
experts.

* Protect equipment against moisture.

* Do not use the charger if the connecting cable is
damaged, unplug immediately from the main.

* Protect the cable against heat, oil and sharp
edges.

* Never carry the tool by its cable and never use to
the cable to pull the plug out of the wall socket.

* Do not use defect and damaged battery packs.

* Only use original Festool battery packs. Do not
use spent and recycled battery packs. The user
shall be liable for damages if Festool original
battery packs are not used.

* Do not place spent battery packs into fire or into
domestic waste. Attention: Festool offers an
ecological friendly waste disposal for used battery
packs (refer to RECYCLING OF BATTERY
PACKS).

» Do not open battery packs.

* Do not store battery packs with metal objects
(danger of short circuit).

* No metal objects (metal chips) should enter the
charger at the contact points as well as through
the cooling slits into the equipment (danger of
short circuit).

» Keep out of reach of children.

» Check the tool for damages before use. Have
damaged parts repaired or replaced by the
customer service department.

2  Charge battery pack

The charger EC 60 can be used to charge all
Festool battery packs between 7.2V and 14.4 V.
The battery pack charging is monitored by means
of an NTC thermistor integrated in the battery pack
and a voltage measurement.

If the battery pack temperature is between + 5 and
+ 43 °C a quick charge starts automatically.

Once the battery pack has been charged the
conservation charge starts automatically.

The LED (1.10) indicates the respective charging
state of the charger.

LED green-flashing =
battery pack is being charged.

LED green-steady =

a) Device ready for use, though no battery pack
inserted.

b) Battery pack is fully charged, compensation
charge.

c) Batterytemperature beyond permissible limits.
Charge continued automatically when
permissible temperature is reached. If battery
pack too warm, only a new start of the charging
process.

Charging

Connect charger to mains.

Warning:

The line voltage and frequency must correspond
with the data on the ratings plate!

Insert battery pack into charging chamber:
Insert battery pack with the fin (1.4 or 1.5) in the
lower groove (1.1) of the charging chamber.

Push battery pack into charging chamber until it
catches with the lock (1.9 or 1.7) in the groove (1.2
or1.3).

The battery pack is now charged.

Press the button (1.8 or 1.6) to unlock it and remove
it from the charger.

3 Wall mounting

The charger EC 60 has two longitudinal slots on its
rear by which it can be suspended on walls using
two screws (e.g. button-headed or flat head screw
with a shaft diameter of 5 mm).

Screw the screws into the wall so that their heads
protrude approx. 4 mm.



4 Instructions on
maintenance - care

The equipment is generally maintenance-free.

To ensure trouble-free operation we recommend

that the following instructions be adhered to:

application -

» Keep the air vents clean to guarantee the air
circulation for cooling.

» Keep the connection contacts clean.

* Festool chargers and Festool battery packs are
designed for each other. Therefore, only use
Festool chargers to charge Festool battery
packs.

* By keeping the battery pack in a ready for use
charger, the battery pack will be kept in a state of
readiness by float charging conservation.

* Do not keep discharged battery pack (maximum
one month) attached to charger whenever charger
is detached from the power supply (danger of
deep discharging).

* Whenever two battery packs are inserted into the
quick charger they will be charged in the order of
insertion.

* Anew battery pack or a battery pack not used for
alonger period of time reaches it full capacity after
about 5 charging and discharging cycles.

« Battery packs should, before charging, be fully
discharged if possible. Continuous starting of the
charging process shortens the lifespan of the
batteries.

» Do not expose battery packs to direct rays of the
sun or high temperatures - Temperatures over
45°C will shorten the life of the battery.

» All maintenance and repair work, requiring
dismantling of equipment, may only be performed
by an authorised after-sales service workshop.

5 Recycling battery packs

Never throw spent battery packs into domestic
waste containers!

Return spent or defective battery packs to dealers,
the Festool after-sales service department or
approved waste disposal facilities.

This ensures that they are correctly recycled.

6  Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12
months with regard to material or production faults
in accordance with national legislation. In the EU
countries, the warranty period is 24 months (an
invoice or delivery note is required as proof of
purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear
and tear, overloading, improper handling, or caused
by the user or other damage caused by not
following the operating instructions, or any fault
acknowledged at the time of purchase, is not
covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the
equipment has not been dismantled before being
sent back to the suppliers or to an authorised
Festool customer support workshop.

Store the operating instructions, safety notes, spa-
re parts list and proof of purchase in a safe place.
In addition, the manufacturer’s current warranty
conditions apply.

Note

We reserve the right to make changes to the
technical data contained in this information as a
result of ongoing research and development work.
The plastic material of this product is provided with
a material marking to secure a controlled recycling.
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Caractéristiques techniques EC 60
Tension secteur (entrée) 230-240V ~
Fréquence secteur 50 Hz

Tension de charge (sortie)
Courant de charge
Charge rapide 1,5A
Charge de maintien a impulsions, environ 0,03 A
Durée de charge pour

7,2-14,4V (DC)

1,2Ah 60 mn. env.
1,4Ah 70mn. env.
1,7 Ah 85mn. env.
2,0Ah 95 mn. env.
Poids 1,4 kg

Les représentations indiquées figurent sur une
page rabattable au début du mode d’emploi.

1 Utilisation conforme aux prescriptions
Le chargeur EC 60 est destinés a charger les
accumulateurs rechargeables NiCd indiqués au
chapitre 2. Seul l'utilisateur est tenu responsable
des dommages qui résulteraient d’'une utilisation
non conforme aux prescriptions.

Pour des raisons de sécurité

* Lesréparations doivent étre uniquement réalisées
par un spécialiste.

* Protéger I'appareil contre 'humidité.

* Lorsque le cordon de raccordement du chargeur

est endommagé, débrancher immédiatement la

fiche du secteur et ne plus utiliser 'appareil.

Protéger le cordon contre la chaleur, 'huile et les

arétes vives.

Ne pas porter I'appareil par son cordon et ne pas

tirer sur le cordon pour retirer la fiche du secteur.

Ne pas utiliser d’accumulateurs défectueux ou

endommageés.

N’utiliser que des accumulateurs d’origine

Festool et ne pas utiliser non plus d’accu-

mulateurs usagés ou remis en état. En effet, seul

utilisateur sera tenu responsable en cas
d’apparition de dommages résultant d’'une
violation de cette prescription.

* Ne pas jeter les accumulateurs usagés dans le
feu ou dans les ordures meénageres. Festool offre
une élimination écologique des accumulateurs
usagés (remarques sous RECYCLAGE DES
ACCUMULATEURS).

* Ne pas ouvrir les accumulateurs.

* Ne pas conserver les accumulateurs mélangés
avec des objets métalliques (risque de court-
circuit).

» Sur le chargeur, aucune piece métallique
(copeaux métalliques) ne doit pénétrer dans les

compartiments de réception des accumulateurs
et par les fentes d’aération (risque de court-
circuit)

« Maintenir 'appareil éloigné des enfants.

« Vérifier 'absence de détériorations avant de
réutiliser 'appareil. Les pieces endommagées
doivent étre réparées ou remplacées par le
service-apres vente.

2  Charger ’accumulateur

Le chargeur EC 60 permet de charger tous les
accumulateurs Festool présentant un voltage entre
7,2 et 14 4. Le contréle d’état de charge de
'accumulateur s’effectue par I'intermédiaire d’'une
résistance NTC intégrée et par mesure de tension.
Si la température de 'accumulateur se situe entre
+ 5 et +43 °C, le chargement rapide débute
automatiquement. Aprés chargement de
'accumulateur, c’est la charge de maintien qui
devient fonctionnelle.

La DEL (1.10) indique a chaque fois I'état de
service du chargeur.

DEL verte - éclairage clignotant =
'accumulateur est en train d’étre chargé.

DEL verte - éclairage continu =

a) l'appareil est prét a fonctionner, toutefois,
aucun accumulateur n’est en place.

b) I'accumulateur est chargé, la charge de
maintien est active.

c) latempérature de 'accumulateur se situe au-
dela des limites autorisées; I'opération de
chargement se poursuivra automatiquement
une fois que la température admissible est
atteinte, toutefois uniquement une fois lorsque
'accumulateur est trop chaud.

Opération de chargement

Brancher le chargeur au secteur.

Attention: la tension secteur et la fréquence
doivent correspondre aux indications sur la plaque
signalétique!

Placer I'accumulateur dans le compartiment de
charge: suspendre 'accumulateur avec la nervure
(1.4 ou 1.5) dans I'évidement inférieur (1.1) du
compartiment de charge. Pousser 'accumulateur
dans le compartiment de charge jusqu’a ce qu'il
s’enclenche avec le verrouillage (1.9 ou 1.7) dans
I'évidement (1.4 ou 1.3).

Dés maintenant, 'accumulateur est en train d’étre
chargé. En appuyant sur la touche (1.8 ou 1.6),
I'accu-mulateur peut étre déverrouillé et enlevé du
chargeur.



3 Fixation au mur

Le chargeur EC 60 dispose sur son dos de deux
trous oblongs par I'intermédiaire desquels il peut
étre fixé au mur par deux vis (par ex. vis a téte
conique ou ronde avec un diametre de la partie
lisse de la tige de 5 mm).

Introduire les vis de sorte que leurs tétes présentent
encore une saillie de 4 mm environ devant le mur.

4 Informations de travail - Entretien

Les appareils ne nécessitent pratiquement pas

d’entretien.

Toutefois, pour encourager un fonctionnement

impeccable, nous recommandons de tenir compte

des informations suivantes:

« Velller a ce que les ouvertures d’aération soient
toujours propres afin que la circulation de I'air de
refroidissement soit assurée.

« Velller a ce que les contacts de raccordement
soient toujours propres.

* Les chargeurs Festool et les accumulateurs
Festool sont congus en parfaite harmonie
conceptuelle, c'est pourquoi il convient de charger
les accu-mulateurs Festool uniquement avec des
chargeurs Festool.

 Enlaissant 'accumulateur dans le chargeur prét
afonctionner, 'accumulateur est conservé en état
chargé grace a un chargement de maintien per-
manent.

* Ne pas laisser les accumulateurs vides enfichés
pendant plus d’'un mois env. dans le chargeur
lorsque le chargeur est coupé du secteur (risque
de décharge profonde).

« Un accumulateur neuf ou n'ayant pas été utilisé
pendant une longue période n’atteint sa pleine
capacité qu’au bout de 5 cycles de charge et de
décharge environ.

« |l faudrait, dans la mesure du possible, que les
accumulateurs soient entierement déchargés
avant d’étre rechargés. En effet, un démarrage
réitéré de 'opération de charge d’accumulateurs
chargés diminue leur durée de vie.

« Eviter que les accumulateurs soient soumis aun
échauffement prolongé provoqué par le soleil ou
un chauffage ou autre source de chaleur
quelconque étant donné que des températures
supérieures a 45°C diminuent leur durée de vie
et accélerent 'autodécharge.

« Tous travaux d’entretien et de réparation exigeant
que les appareils soient ouverts doivent étre
uniquement exécutés par un atelier de service
apres-vente autorisé.

5 Recyclage des accumulateurs

Ne pas jeter les accumulateurs usagées dans
les ordures ménageéres.

Les accumulateurs usagés ou défectueux doivent
étre rendus aux revendeurs, au service aprés-vente
Festool ou aux installations d’élimination publiques
prescrites.

Les accumulateurs seront ainsi soumis a un
recyclage approprié.

6  Garantie

Nos appareils sont couverts par une garantie
couvrant les défauts de matiere ou de fabrication
variable selon les dispositions Iégales en vigueur
dans le pays d'utilisation, mais en tous cas non
inférieure a 12 mois.

A l'intérieur des pays de la Communauté
Européenne, la durée de la garantie est de 24 mois
(lafacture ou le bon de livraison faisant foi).

Ne sont pas couverts par la garantie les
dommages résultant d’'une usure naturelle, d’'une
surcharge, d’'une utilisation non conforme, ou
causeés par l'utilisateur, ou qui proviennent d’'une
utilisation non prévue dans la notice d'utilisation,
ou qui étaient connus au moment de I'achat.

Les réclamations ne sont recevables qu’a la
condition que I'appareil soit retourné non démonté
au fournisseur ou a un service apres-vente agréé
Festool.

Conservez soigneusement la notice d'utilisation, les
instructions de sécurité, la liste de pieces de
rechange, ainsi qu’une preuve de I'achat.

Pour le reste, ce sont les conditions de garantie du
fabricant en vigueur qui s’appliquent selon le cas.

Remarque

Les démarches continues en recherche et
développement peuvent entrainer des
modifications dans les caractéristiques techniques
figurant ici, et qui sont donc données sous toutes
réserves.

Les matiéres plastiques de ce produit sont
pourvues d’'un marquage de désignation de
matériau pour en assurer leur recyclage.
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Datos técnicos EC 60
Tensidn de lared (entrada) 230-240V ~
Frecuencia de lared 50Hz

Tension de carga (salida)
Corriente de carga

7,2-14,4V (DC)

Carga rapida 1,5A
Carga de mantenimiento
por impulsos aprox. 0,03A

Tiempo para recargar para

1,2Ah aprox. 60 min
1,4Ah aprox. 70 min
1,7 Ah aprox. 85 min
2,0Ah aprox. 95 min

Peso 1,4 kg
Las figuras a las que se hace alusidn se encuentran
en una pagina desplegable al principio de las
instrucciones de uso.

1 Utilizacion adecuada

El cargador MC 60 hay que usarlo para recargar
los juegos de acumuladores de NiCd indicados en
el punto 2. El usuario se responsabiliza de los
dafos debidos a un uso inadecuado.

Para su seguridad

» Sélo técnicos especializados pueden llevar a
cabo las reparaciones.

* Proteger los aparatos del agua.

« Si el cable de alimentacién esta danado,
desenchufe de inmediato el cargador y no lo use
mas.

* Proteja el cable contra el calor, aceites y cantos
agudos.

* No lleve el aparato por el cable y no tire del
aparato para desenchufarlo.

* No use juegos de acumuladores defectuosos o
averiados.

» Emplee sélo juegos de acumuladores de Festool.
No emplee juegos de acumuladores ya
desgastados y preparados de nuevo para poder
ser usados. El usuario se responsabiliza de los
posibles dafos por el uso de juegos de
acumuladores no originales de Festool.

* No echar los juegos de acumuladores
desgastados al fuego o a la basura doméstica.
Festool ofrece un servicio para eliminar de
acuerdo con el medio ambiente los
acumuladores que ya no sirven (ver las
indicaciones en RECICLAJE DE ACUMULA-
DORES).

* No abrir los juegos de acumuladores.

* No almacenar los juegos de acumuladores junto
con objetos metalicos (peligro de cortocircuito).

* En el interior del cargador no debe penetrar
ningun trozo de metal (viruta metalica) a través
de las aberturas para los acumuladores ni de las
ranuras de ventilacion (peligro de cortocircuito).

* No permita que los niflos se acerquen al aparato.

» Antes de usar el aparato, compruebe siempre si
presenta danos. Hay que enviar el aparato a un
taller del servicio de postventa para reparar o
cambiar las piezas danadas.

2 Cargar el juego de acumuladores

Con el cargador EC 60 se puede cargar cualquier
juego de acumuladores de Festool con voltajes
entre7,2Vy14,4V.

El estado de carga de los acumuladores se
controla por medio de una resistencia NTC
montada en el juego de acumuladores y de una
medicidn del voltaje. Si la temperatura del juego
de acumuladores esta entre + 5y + 43 °C,
comienza de inmediato la carga rapida.

Si el acumulador ya esta cargado, comienza
automaticamente la carga de mantenimiento.

El diodo luminoso (LED) (1.10) indica el estado
actual del cargador.

LED verde- intermitente =
Se esta cargando el juego de acumuladores.

LED verde- permanente =

a) Cargador listo para funcionar, pero no se le
ha puesto ningun juego de acumuladores.

b) Se ha recargado el juego de acumuladores;
el cargador esta con carga de mantenimiento.

c) Temperatura de acumuladores por encima de
los valores permitidos; la recarga se continuara
automaticamente cuando se alcance de nuevo
la temperatura permitida, pero sélo una vez si
el juego de acumuladores esta demasiado
caliente.

Proceso de carga

Enchufar el cargador a lared.

Atencion: el voltaje de lared y la frecuencia tienen
que coincidir con las indicaciones en la placa de
caracteristicas.

Meter el juego de acumuladores en el
compartimiento de carga: introducir la nervadura
(1.4 o 1.5) en la entalladura inferior (1.1) del
compartimiento de carga. Ejercer presion sobre
el juego de acumuladores en el compartimiento
hasta que encaje con el bloqueo (1.90 1.6) en la
entalladura (1.2 o 1.3). Ahora comienza a
recargarse el juego de acumuladores. Pulsando
latecla (1.8 0 1.6) se puede desbloquear y sacar.
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3  Sujecion ala pared
El cargador EC 60 tiene en su parte posterior dos
agujeros alargados para poder ser colgado a la
pared usando dos tornillos (por €j. tornillos de
cabeza plana o algo redondeada con 5 mm de
diametro del vastago).
Meta los tornillos en la pared de modo que la
cabeza del tornillo s6lo sobresalga unos 4 mm.
4 Indicaciones de trabajo - Mantenimiento
- Cuidados
Los aparatos no precisan en gran medida
mantenimiento.
Afin de favorecer un funcionamiento sin problemas
recomendamos tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
« Mantener limpias las ranuras de ventilacion para
que el aire de refrigeracion circule sin problemas.
« Mantener limpios los contactos de conexion.
» Los cargadores de Festool y los juegos de
acumuladores de Festool se han concebido para
usarse conjuntamente. Por eso para cargar los
juegos de acumuladores de Festool sélo se
deben utilizar los cargadores de Festool.
Guardando el juego de acumuladores en un
cargador listo para ser usado, el juego de
acumuladores se mantiene siempre cargado
debido a la carga de mantenimiento.
No dejar los acumuladores vacios durante mas
de 1 mes en el cargador si éste esta separado
de lared (peligro de descarga total).
Un juego de acumuladores nuevo o que no haya
sido utilizado en mucho tiempo alcanza su
capacidad total después de aproximadamente
5 ciclos de carga y descarga.
Los juegos de acumuladores deberian estar
descargados practicamente por completo antes
de volver a ser cargados. Si se carga
reptidamente un juego de acumuladores no
desgastado del todo, se reduce su vida util.
Evitar que el sol o la calefaccion calienten dur-
ante mucho tiempo el juego de acumuladores.
La temperaturas por encima de 45°C reducen
su vida util y favorecen la autodescarga.
Solamente un taller autorizado de servicio de
postventa puede realizar los trabajos de
reparacion y de mantenimiento para los que sea
necesario abrir un aparato.
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5 Reciclaje de los juegos de acumuladores
No tire a la basura el juego de acumuladores
ya desgastado.

Devuelva los juegos de acumuladores utilizados o
defectuosos al comercio especializado, al servicio
de postventa de Festool o a los centros
municipales de recogida de basura especial.

De esta manera se facilita un reciclaje correcto de
los acumuladores.

6 Prestacion de garantia

Ofrecemos para nuestros aparatos una garantia
por defectos de material o fabricacion en virtud de
las disposiciones legales especificas de cada
pais, pero como minimo de 12 meses.

Para los paises de la UE, el periodo de prestacién
de garantia es de 24 meses (se determinara por
la factura o el albaran).

Quedan excluidos de la prestacion de garantia los
danos originados por el desgaste natural, la
sobrecarga, o el uso inadecuado, o los dafos
ocasionados por el usuario o cualquier empleo
contrario al manual de instrucciones o que ya eran
conocidos en el momento de la compra.

Sélo se reconoceran reclamaciones cuando se
remita el aparato sin desmontar al proveedor o a
un taller de servicio al cliente autorizado de Festool.
Conserve el manual de instrucciones, las
indicaciones de seguridad, la lista de piezas de
recambio y el comprobante de compra en un lugar
seguro.

Por lo demas rigen las condiciones de prestacion
de garantia actuales del fabricante.

Nota

Debido a los constantes trabajos de investigacion
y desarrollo nos reservamos el derecho de realizar
modificaciones respecto a los datos técnicos
indicados en el presente documento.

Se indica cada tipo de material plastico empleado
en este producto para facilitar su reciclaje.
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Dati tecnici EC 60
Tensione direte (ingresso) 230-240V ~
Frequenza direte 50 Hz

Tensione diricarica (uscita)
Corrente diricarica
ricarica rapida 1,5A
carica di compensazione a impulsi circa 0,03 A
Durata ricarica per

7,2-14,4V (DC)

1,2Ah circa 60 min
1,4Ah circa 70 min
1,7 Ah circa 85 min
2,0Ah circa 95 min

Peso 1,4 kg
Le figure indicate si trovano nella pagina doppia
all'inizio delle istruzioni per 'uso.

1 Impiego appropriato

Il caricatore EC 60 € previsto per caricare le
batterie NiCd ricaricabili indicate nel capitolo 2.
L'utilizzatore & responsabile di eventuali danni
causati da un impiego non appropriato.

Per la vostra sicurezza

* Le riparazioni devono essere eseguite da
personale qualificato.

* Proteggete gli apparecchi dall’acqua.

» Se é danneggiato il cavo di alimentazione

staccate subito la spina dalla presa di corrente e

non utilizzate piu il caricatore.

Proteggete il cavo dal calore, dall’'olio e da spigoli

Vivi.

Non trasportate I'apparecchio tenendolo per il

cavo né usatelo per staccare la spina dalla presa

di corrente

Non utilizzate batterie difettose o danneggiate.

Impiegate solo batterie ricaricabili originali della

Festool. Non impiegate batterie usate e trattate

per essere riutilizzate.

L'utilizzatore & responsabile per qualsiasi danno

causato dall'impiego di batterie non originali della

Festool.

Non gettate nel fuoco né fra i rifiuti domestici le

batterie consumate. La Festool offre un sistema

di riciclaggio delle batterie consumate senza

inquinamento per 'ambiente -> indicazioni su

RICICLAGGIO BATTERIE.

Non aprite le batterie.

Non conservate le batterie insieme ad altri oggetti

metallici (pericolo di cortocircuito).

Non mettete oggetti metallici (per es. trucioli

metallici) a contatto con gli alloggiamenti di

ricarica batterie del caricatore né inseriteli

nell’apparecchio attraverso le fessure di

aerazione (pericolo di cortocircuito).
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» Tenete I'apparecchio lontano dalla portata dei
bambini.

+ Controllate se 'apparecchio & danneggiato primo
di continuare a usarlo. Fate riparare o sostituire
le parti danneggiate da un centro di assistenza
tecnica.

2 Caricare le batterie

Con il caricatore EC 60 si possono caricare tutte
le batterie Festool con una tensione compresa fra
72Ve144V.

Il controllo dello stato di carica delle batterie viene
affidato a una resistenza NTC, incorporate nelle
batterie stesse, e alla misurazione della tensione.
Se latemperatura della batteria € compresa fra +
5 e + 43 °C, inizia automaticamente la ricarica
rapida.

Se la batteria € carica, inizia automaticamente la
carica di mantenimento.

I LED (1.10) indica il rispettivo stato di esercizio
del caricatore.

LED verde- lampeggiante
La batteria viene ricaricata.

LED verde- luce continua
a) llcaricatore € pronto al funzionamento ma non
e stata inserita nessuna batteria.

b) La batteria € carica, € in corso la carica di
mantenimento.

La temperatura della batteria ha superato |
limiti consentiti; 'operazione di ricarica
continua automaticamente non appena viene
raggiunta la temperatura consentita pero una
sola volta se la batteria e troppo calda.

Ricarica

Collegare il caricatore alla rete di alimentazione
elettrica.

Attenzione: La tensione e la frequenza di rete
devono coincidere con i valori indicati sulla
targhetta d’identificazione!

Inserire la batteria nel vano di ricarica:
Agganciare la batteria con la costola (1.4 risp. 1.5)
nella cavita inferiore (1.1) del vano diricarica.
Spingere la batteria nel vano di ricarica finché non
scatta in posizione con il bloccaggio (1.9risp. 1.7)
nella cavita (1.2 risp. 1.3).

Adesso la batteria viene ricaricata.

Premendo il tasto (1.8 risp. 1.6) la si pud sbloccare
ed estrarre dal caricatore.



3 Fissaggio a parete

Il caricatore EC 60 ha nella parte inferiore due fori
lunghi con i quali lo si pud appendere a una parete
mediante due viti (ad es. viti a testa tonda o a
calotta piatta con codolo di diametro 5 mm).
Avvitate le viti nella parete lasciando sporgere la
testa di circa 4 mm dalla parete.

4 Istruzioni di lavoro - Manutenzione - Cura
Gli apparecchi non richiedono quasi nessuna manu-
tenzione.

Per garantire un funzionamento perfetto,

consigliamo di seguire le seguenti istruzioni:

» Tenete pulite le aperture di aerazione per
garantire la libera circolazione dell’aria di
raffreddamento.

« Tenete puliti i contatti di allacciamento.

| caricatori Festool e le batterie ricaricabili

Festool sono compatibili fra di loro, quindi si

consiglia di utilizzare solo caricatori Festool per

ricaricare le batterie Festool.

Conservando nel caricatore in funzione le batterie,

queste vengono mantenute nella carica massima

grazie alla continua carica di compensazione.

Non lasciate le batterie scariche all’incirca per

piu di un mese nel caricatore quando questi &

scollegato dalla presa di corrente (pericolo di

scarica profonda).

Una batteria nuova o non usata per un lungo

periodo di tempo raggiunge la sua capacita

massima solo dopo circa 5 cicli di ricarica e

scarica.

Le batterie dovrebbero essere possibilmente

scaricate completamente prima di ricaricarle. Se

si avvia ripetutamente il ciclo di ricarica per
batterie gia cariche, se ne abbrevia la durata.

Evitare il surriscaldamento prolungato delle

batterie dovuto alla luce solare o al riscaldamento

- temperature superiori ai 45 °C ne riducono la

durata e aumentano 'autoscarica.

Qualsiasi lavoro di manutenzione e riparazione

richiedente I'apertura degli apparecchi deve

essere eseguito da un’officina di assistenza
tecnica autorizzata.

5 Riciclaggio delle batterie

Non gettate le batterie consumate fra i rifiuti
domestici!

Le batterie consumate o difettose devono essere
restituite al commerciante o al servizio di assistenza
Festool.

In tal modo esse vengono inviate al sistema di
riciclaggio.
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6 Garanzia

Per i nostri apparecchi offriamo, in caso di difetti
di materiale o di fabbricazione, in conformita alle
disposizioni legislative vigenti nei diversi stati, una
garanzia della durata minima di 12 mesi.

Negli stati del’'UE, la durata della garanzia e di 24
mesi (fa fede la fattura o la bolla di consegna).
Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili a
naturale logoramento/usura, a sovraccarico, a
trattamento non idoneo e/o provocati
dall’'utilizzatore oppure dovuti a un impiego diverso
da quello indicato nellle istruzioni d’uso oppure gia
noti al momento dell’acquisto.

Eventuali reclami possono essere accettati
soltanto se 'apparecchio € rispedito non smontato
aifornitori o a un centro di assistenza clienti Festool
autorizzato.

Le istruzioni d'uso, le indicazioni sulla sicurezza, la
lista dei pezzi di ricambio e la ricevuta d’acquisto
devono essere conservate in buono stato.

Per il resto valgono le attuali condizioni di garanzia
del costruttore.

Nota
Dati i costanti lavori di ricerca e sviluppo i dati
tecnici qui forniti potrebbero subire variazioni.

| materiali plastici usati nel presente prodotto
presentano il simbolo d’identificazione indicante la
possibilita di riciclaggio.
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Technische gegevens EC 60
Netspanning 230-240V
Netfrequentie 50 Hz
Oplaadspanning(Uitgang) 7,2-14,4V (DC)
Oplaadstroom sneloplading 1,5A
Compensatielading pulserend ca. 0,03A
Oplaadtijd voor 1,2 Ah ca. 60 min.

1,4Ah ca. 70 min.

1,7 Ah ca. 85 min.

2,0Ah ca. 95 min.
Gewicht 1,4 kg

De aangegeven afbeeldingen staan op een
uitklapbare pagina aan het begin van de gebruiks-
aanwijzing.

1 Gebruik volgens de voorschriften

Het oplaadapparaat MC 15 is volgens de

voorschriften bedoeld voor het opladen van de

onder paragraaf 2 aangegeven NiCd-accupacks.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade die

ontstaat door gebruik dat niet volgens de

voorschriften is.

Voor uw veiligheid:

* Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een erkende vakman.

» Apparaten tegen vocht beschermen.

* Bij beschadigde aansluitkabel de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact trekken en
oplaadapparaat niet meer gebruiken.

» Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe
randen.

 Draag het apparaat niet aan de kabel, en gebruik
het niet om er de stekker mee uit het stopcontact
te trekken.

» Gebruik geen defecte of beschadigde
accupacks.

* Gebruik alleen maar originele Festool-
accupacks. Gebruik geen gebruikte en weer
opgewerkte accupacks. Voor schade bij gebruik
van niet-originele Festool-accupacks is de
gebruiker aansprakelijk.

» Opgebruikte accupacks niet verbranden of bij het
huisvuil gooien. Festool biedt een milieu-
vriendelijke opruiming van opgebruikte
accupacks aan - Instructies zie onder ACCU-
RECYCLING:

» Accupacks niet openen.

» Accupacks niet bewaren in de buurt van metalen
voorwerpen (gevaar voor kortsluiting).

*Er mogen geen metalen delen (b.v.
metaalsplinters) in het binnenste van het
oplaadapparaat terechtkomen via de opnames
van de accupacks en via de ventilatiegleuven
(gevaar voor kortsluiting).

» Houdt kinderen uit de buurt van het apparaat.

 Controleer voordat u het apparaat weer gebruikt
of het beschadigd is. Beschadigde onderdelen
laten repareren of vervangen door servicewerk-
plaats.

2 Accupack opladen.

Met het sneloplaadapparaat EC 60 kunnen alle
Festool-accupacks tussen 7,2 V en 14,4 V
opgeladen worden.

De controle op de accupack-oplaadtoestand heeft
plaats d.m.v. een in het accupack ingebouwde NTC-
weerstand en spanningsmeting.

Als de temperatuur van het accupack tussen + 5
en + 43 ° C ligt wordt de sneloplading automatisch
ingeschakeld.

Als de accupack opgeladen is, dan begint auto-
matisch de compensatielading.

De LED (1.10) geeft de betreffende gebruik-
stoestand van het snellaadapparaat aan.

LED groen - knipperlicht =
accupack wordt opgeladen.

LED groen - lamp blijft branden

a) apparaat gereed voor gebruik, maar er is geen
accupack ingezet.

b) accupack is opgeladen, compensatielading is
bezig.

c) accutemperatuur buiten de toegestane
grenswaarden; oplading wordt bij het bereiken
van de toegelaten temperatuur automatisch
voortgezet, echter slechts eenmaal bij een te
warm accupack.

Oplading EC 60

Sneloplaadapparaat op het stroomnet aansluiten.
Attentie:

de netspanning en frequentie moeten overeen-
komen met de gegevens op het typeplaatje!

De accupack in de oplaadschacht plaatsen:
accupack met rib (1.4 of 1.5) in de onderste
uitsparing (1.1) van oplaadschacht haken.
Accupack zo ver in de oplaadschacht drukken dat
hij met de vergrendeling (1.9 of 1.7) in de uitsparing
(1.2 of 1.3) klikt.

De accupack wordt nu opgeladen.

Door op de toets (1.8 of 1.6) te drukken kan hij
ontgrendeld en uit het oplaadapparaat genomen
worden.
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3 Muurbevestiging
Het sneloplaadapparaat EC 60 heeft aan de
achterzijde twee lange gaten, waarmee het d.m.v.
twee schroeven (b.v. halfronde of platkopschroeven
met schachtdoorsnede 5 mm) aan een muur kan
worden opgehangen.
Schroef hiervoor de schroeven zover de muur in
dat de schroefkop nog ca. 4 mm de wand uitsteekt.
4 Werkinstructies onderhoud
verzorging
De apparaten zijn in verregaande mate onder-
houdsvrij.
Om een storingsvrij gebruik te bevorderen,
adviseren wij de volgende instructies in acht te
nemen:
* Ventilatie-openingen schoonhouden zodat de
luchtcirculatie voor de koeling gewaarborgd is.
+ Aansluitcontacten schoonhouden.
+ Festool-oplaadapparaten en Festool-accupacks
zijn op elkaar afgestemd. Gebruik daarom voor
het opladen van Festool-acupacks alleen Festool-
oplaadapparaten.
Door de accupacks te bewaren in het
bedrijfsklare oplaadapparaat wordt de accupack
door een voortdurende compensatielading in
opgeladen toestand gehouden.
Lege accupacks niet langer dan ong. 1 maand in
het oplaadapparaat laten zitten wanneer het
oplaadapparaat niet op het net aangesloten is
(gevaar voor diepe ontlading).
Een nieuwe of gedurende lange tijd niet gebruikte
accupack bereikt pas na ca. 5 oplaad- en
ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.
Accupacks moeten voordat ze opnieuw
opgeladen worden, indien mogelijk, helemaal
ontladen worden. Een herhaald opstarten van de
oplaadprocedure bij een opgeladen accu vermin-
dert de levensduur ervan.
Voorkom dat de accupacks gedurende een
langere periode verwarmd worden door zon of
verwarming - temperaturen boven 45 °C
verminderen de levensduur en leiden sneller tot
zelfontlading.
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
waarbij de apparaten geopend moeten worden,
mogen alleen door een erkende servicewerk-
plaats uitgevoerd worden.
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5 Recycling van accupacks

Gooi de opgebruikte accupack niet bij het
huisvuil.

Opgebruikte of defecte accupacks bij de
handelaar, de Festool-servicedienst of open-baar
voorgeschreven afvalverwerkings-installaties
inleveren. De accupacks worden dan op een
correcte wijze gerecycled.

6  Garantie

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het
betreffende land, maar minimaal 12 maanden
geven wij voor onze apparaten garantie op
materiaal- en fabricagefouten.

Binnen de staten van de EU bedraagt de
garantieperiode 24 maanden (op vertoon van een
rekening of bon).

Schade die met name te herleiden is tot natuurlijke
slitage, overbelasting of ondeskundige bediening,
dan wel tot schade die door de gebruiker zelf
veroorzaakt is of door ander gebruik tegen de
handleiding in, of die bij de koop reeds bekend
was, blijven van de garantie uitgesloten.

Klachten kunnen alleen in behandeling worden
genomen wanneer het apparaat niet-
gedemonteerd aan de leverancier of een
geautoriseerde Festool-klantenservice wordt
teruggestuurd.

Berg de handleiding, de veiligheidsvoorschriften,
de onderdelenlijst en het koopbewijs goed op.
Voor het overige zijn de geldende garantie-
voorwaarden van de producent van kracht.

Opmerking

Vanwege de voortdurende research- en ontwik-
kelingswerkzaamheden zijn wijzigingen in de hier
gegeven technische specificatie voorbehouden.

De kunststoffen van dit produkt zijn voorzien
van een grondstofaanduiding om recycling te
waarborgen.
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Teknisk data EC 60
Natspanning (in) 230-240V ~
Néatfrekvens 50 Hz
Laddningspanning (ut) 7,2-14,4V (DC)
Laddningstrém
Snabbladdning 1,5A
Kontinuerlig laddning
pulserande 0,03A
Laddningstid fér1,2 Ah ca. 60 min
1,4AH ca. 70 min
1,7 Ah ca. 85 min
2,0Ah ca. 95 min
Vikt 1,4 kg

Figurerna som namns befinner sig pa en
utvikningsbar sida i bérjan pa bruksanvisningen.

1 Anvandning enligt anvisningarna
Laddningsaggregatet EC 60 ska endast anvandas
for att ladda de NiCd- batterier som anges i punkt
2. Fér skador som féljd av att produkterna inte
anvandes enligt anvisningarna ansvarar
anvandaren sjalv.

For din sdkerhets skull

* Las noga igenom de bifogade sakerhets-
anvisningarna.

» Skydda aggregaten mot vata.

« Om anslutningsledningen &r skadad maste man
omedelbart dra ut kontakten ur eluttaget. Det ar
inte tillatet att anvanda alddningsaggregatet om
sladden ar skadad.

» Skydda kabeln for stark varme, olja och vassa
kanter.

» Anvand aldrig kabel som ‘handtag’ for att bara
aggregatet och drag aldrig i sjalva aggregatet fér
att dra ut kontakten ur eluttaget.

» Anvand inga defekta eller skadade ackumulator-
enheter.

» Anvand endast original Festool ackumulator-
enheter. Anvand inga begagnade ackumulatorer
eller ackumulatorer som har gjorts bruksbara
igen. Anvandaren ansvarar sjalv fér skador till f6ljd
av att andra ackumulatorer an original Festool
ackumulatorer anvands.

» Kasta aldrig férbrukade ackumulatorer i elden
och inte heller i den normala soptunnan. Festool
ger dig méjligheten att [amna tillbaka gamla
ackumulatorer (se &ven anvisningarna for
ACKUMULATOR-RECYCLING).

+ Oppna aldrig en ackumulator-enhet.

 Férvara ackumulatorerna aldrig tillsammans med
metallféremal (risk fér kortslutning).

» Metalldelar (metallspan) far aldrig hamna i
borrskruvdragarens inre t ex via ventilations-

6ppningarna eller i sjalva ackumulator-enheten
(risk fér kortslutning).
« Hall barn pa avstand fran laddningsaggregatet.
» Kontrollera aggregatet avseende skador varje
gang innan du anvander det. Skadade delar
maste repareras eller bytas ut pa kundsevice-
verkstaden.

2 Ladda ackumulator-enheten.

Med laddningsaggregatet EC 60 kan du ladda alla
Festool-ackumulator-enheter mellan 7,2 VV och 14,4
V spanning.

Ackumulator-enheternas laddningstillstand
Overvakas via ett i ackumulatorenheten inbyggt
NTC-motstand och spanningsmatning.

Om ackumulator-temperaturen ligger pa mellan +5
och +43 °C boérjar snabbladdningen automatiskt.
N&r ackumulator-enheten ar laddad startar
automatiskt den kontinuerliga laddningen, d.v.s en
laddning som kontinuerligt sakerstaller ett optimalt
laddningstillstand.

LED’n (1.10) visar ackumulator-enhetens respek-
tive driftstillstand.

LED grén - blinkande ljus
ackumulator-enheten laddas.

LED grén - kontinuerligt ljus =

a) Verktyget ar klart att anvandas, men ingen
ackumulator-enhet &r isatt.

b) Ackumulator-enheten &ar laddad, den
kontinuerliga laddningen pagar.

c) Ackumulatortemperaturen ar utanfor de tillatna
gransvardena; laddningen fortsatter
automatiskt nar den tillatna temperaturen
uppnas. Om ackumulator-enheten ar fér varm
startar emellertid endast laddningen pa nytt.

Laddning

Anslut snabbladdningsaggregatet till stromnéatet.
Natspanningen och frekvensen maste stamma
overens med uppgifterna pa typskylten!

Siétt in ackumulator-enheten i laddnings-
facket:

Satt in ackumulator-enheten med ribban (1.4 resp.
1.5) i laddningsfacketa nedre ursparingen (1.1).
Skjut in ackumulator-enheten sa langt i
laddningsfacket tills den lases i ursparingens (19
resp. 1.7) lasmekanism (1.2 resp. 1.3).

Nu laddas ackumulator-enheten.

Genom att trycka pa knappen (1.8 resp. 1.6)
upphéavs lasmekanismen och man kan ta ut
laddningaggregatet.
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3  Fastsattning pa vaggen

Pa baksidan har laddningsaggregatet EC 60 tva
avlanga hal med vars hjalp man kan hanga upp den
pa vaggen med tva skruvar (t.ex med halvrunt eller
flat skruvhuvud och en skaftdiameter pa 5 mm).
Skruva i skruvarna sa langt i vaggen, att skruv-
huvudet star ut ca. 4 mm fran vaggen.

4  Tips - underhall - skotsel

Aggregaten kraver i stort sett inget underhall.

For att du ska ha gladje av dem sa lange som

méjligt rekommenderar vi emellertid féljande:

« Setill att alla ventilationséppningar pa elverktyget

och laddningsaggregatet alltid er rena och inte

tiltdppta. Luftcirkulationen kravs fér att kyla resp
aggregat.

Samma géllar aven fér alla anslutningskontakter.

Festool-laddningsaggregat och Festool-

ackumulator-enheter &r anpassade till varandra.

Anvand alltsa alltid ett Festool-laddnings-

aggregat fér att ladda Festool-ackumulator-

enheter.

Férvara ackumulator-enheter i laddnings-

aggregatet nar du inte anvander dem. Dér laddas

de standigt sa att de alltid har motsvarande
laddningskapacitet.

Lat inte tomma ackumulator-enheter vara kvar i

laddningsaggregatet langre &n ca. 1 manad om

laddningsaggregatet inte ar anslutet till elnatet

(risk fér djupurladdning).

En ny ackumulator-enhet resp en som inte har

anvands langre tid uppnar sin fulla kapacitet forst

efter ca. 5 laddnings- och urladdningsomgangar.

Innan man laddar en ackumulator-enhet bér den

forst urladdas komplett. Laddas en relativt

fulladdad ackumulator flera gangar om paverkar
detta livslangden negativt.

« Ackumulator-enheter far inte bli fér varma. Undvik
direkt sol eller andra varmekallor - temperaturer
pa éver +45 °C paverkar livslangden negativt och
Okar sjalvurladdningen.

« Alla underhallsatgarder eller reparationer som
kraver att aggregatet masta 6ppnas far du inte
utféra sjalv. Ldmna alltid in aggregatet till en
autoriserad kundtjanstverkstad.
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5  Atervinning av ackumulator-enheter
Kasta aldrig forbrukade ackumulatorer i
soptunnan!

Forbrukade eller defekta ackumulatorer bér du
l&mna in till fackhandeln resp till Festool-
kundtjansten eller till respektive stallen som tar emot
specialavfall.

Pa sa satt skyddas miljén och material kan
atervinnas.

6 Garanti

Vi lamnar garanti pa vara produkter vad galler
material- och tillverkningsfel enligt landsspecifika
lagenliga bestammelser, dock i minst 12 manader.
Inom EUs medlemslander uppgar garantin till 24
manader (ska kunna styrkas av faktura eller
féljesedel).

Skador som framfér allt kan harledas till normalt
slitage, 6verbelastning, ej fackméassig hantering
resp. skador som orsakats av anvandaren eller som
uppstatt pa grund av anvandning som strider mot
bruksanvisningen eller skador som var kadnda vid
kopet, innefattas inte av garantin.

Reklamationer godkédnns endast om produkten
atersands till leverantéren eller till en auktoriserad
Festool-serviceverkstad utan att ha tagits isér.
Spara bruksanvisningen, sakerhetsféreskrifterna,
reservdelslistan och képebrevet.

| 6vrigt galler tillverkarens garantivillkor fér respek-
tive produkt.

Anmarkning

Pa grund av det kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbetet férbehaller vi oss ratten till
andringar vad galler de tekniska uppgifterna i detta
dokument.

De plastmaterial som anvands fér denna produkt
ar markta med respektive materialbeteckning for
att underlatta avfallshanteringen.
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Tekniset tiedot EC 60
Verkkojannite (tulo) 230-240V ~
Verkkotaajuus 50 Hz
Latausjannite (I1ahtd) 7,2-14,4V (DC)
Latausvirta
Pikalataus 1,5A
Yllapitolataus, sykkivan. 0,03A
Latausaika 1,2Ah n. 60 min
1,4Ah n. 70 min
1,7 Ah n. 85 min
2,0Ah n. 95 min
Paino 1,4 kg

Tekstissd mainitut kuvat 16ytyvat kayttéohjeen alussa
olevalta taittosivulta.

1 Tarkoituksenmukainen kayttd
Latauslaitetta EC 60 on kaytettava tarkoituksensa
mukaisesti kohdassa 2.2 mainittujen NiCd-akkujen
lataamiseen.

Kayttoétarkoituksen vastaisesta kaytosta syntyvista
vahingoista vastaa laitteen kayttaja.

Turvallisuuden hyvaksi

» Korjaustéita saavat suorittaa vain alan
ammattinenkilét.

 Suojele laitteita kastumiselta.

« Jos liitosjohto on vioittunut, veda heti pistoke irti
pistorasiasta alaka kayta enaa latauslaitetta.

* Suojele kaapeli kuumuudelta, 6ljylta ja teravilta
reunoilta.

+ Ala koskaan kanna laitetta kaapelista dléka irrota
pistoketta pistorasiasta kaapelista vetamalla.

« Ala kayta viallisia tai vaurioituneita akkuja.

« Kaytd vain alkuperaisia Festool-akkuja.
Ala kayta kaytettyja tai uusioakkuja. Vahingoista,
jotka syntyvét ei-alkuperaisten akkujen kaytdsta,
vastaa kayttgja.

« Ald heita kaytettyja akkuja palamaan tai
talousjatteisiin. Festoollla on tarjolla
ymparistdystavallinen jatepalvelu kaytetyille
akuille (ks. myés kohtaa AKKUJEN
KIERRATYS).

+ Ala avaa akkuja.

« Al4 sailytéd akkuja yhdessd metalliesineiden
kanssa (oikosulkuvaara).

» Mitdan metalliosia (esim. metallilastuja) ei saa
paastd latauslaitteen akkulokeroihin eika
ilmastointirakojen kautta laitteen siséalle
(oikosulkuvaara).

« Pida laite poissa lasten ulottuvilta.

 Tarkasta laite ennen sen kayttéa, onko se ehka
vioittunut. Vialliset osat on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

2 Akun lataaminen

Latauslaitteella EC 60 voidaan ladata kaikkia

Festool-akkuja, joiden janniteon 7,2V -14,4 V.

Akun lataustilan valvonnasta huolehtii akun sisdan

rakennettu NTC-vastus ja jannitemittari.

Pikalataus alkaa automaattisesti, kun akun

lampétilaon +5 - +43 °C.

Kun akku on ladattu, alkaa automaattisesti

yllapitolataus.

LED (1.10) nayttaa aina latauslaitteen kayttétilan.

LED vihrea - vilkkuvavalo = Akkua ladataan.

LED vihrea - jatkuvavalo =

a) Latauslaite on kayttévalmis, mutta sen siséalla
ei ole akkua.

b) Akku on ladattu, yllapitolataus on kaynnissa.

c) Akun lampétila on sallittujen rajojen
ulkopuolella; lataus jatkuu automaattisesti, kun
l&mpdtila on jalleen sallituissa rajoissa.
Lataus kaynnistyy kuitenkin vain kerran, jos
akku on liian ldammin.

Lataaminen

Latauslaite liitetd&n sahkéverkkoon.

Huomio: Verkkojannitteen ja taajuuden taytyy
vastata tyyppikilvessa ilmoitettuja arvojal!

Akun laittaminen latauslokeroon:

Rivallinen akku (1.4 tai 1.5) laitetaan latauslokeron
alempaan koloon (1.1).

Akku painetaan niin syvalle latauslokeroon, kunnes
sen lukitsin (1.9 tai 1.7) lukittuu koloon (1.2 tai 1.3)
kiinni. Akku latautuu talléin.

Akku voidaan ottaa pois latauslaitteesta, kun akun
lukitus on avattu ndppainta (1.8 tai 1.6) painamalla.

3 Seindkiinnitin

Latauslaitteen EC 60 takaosassa on kaksi
pitkittaista reikaa, joista se voidaan ripustaa
kahden ruuvin (esim. kupukanta- tai tasakantaruuvi,
jonka varren pituus on 5 mm) avulla seindan.
Ruuvit tulee ruuvata talléin niin syvalle seindan, etta
ruuvinkanta pistaa vield n. 4 mm ulos seinasta.

4 Tyéohjeita - Huolto - Hoito

Latauslaite ei tarvitse juuri huoltoa.

Jotta se toimisi varmasti hairiitta, suosittelemme

noudattamaan seuraavia ohjeita:

* Tuuletusaukot tulee pitdd puhtaina, jotta
jaéhdytyksen ilmankierto toimisi.

« Liitinkoskettimien pinnat tulee pitaa puhtaina.

* Festool-latauslaitteet ja Festool-akut on sovitettu
toisiinsa. Tastad syystd Festool-akkujen
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lataamiseen tulee kayttdd vain Festool-
latauslaitteita.

» Kun akkua séilytetaan toimintavalmiissa lataus-
laitteessa, akku pysyy ladattuna jatkuvan
yllapitolatauksen avulla.

» Tyhjia akkuja ei saa jattaa latauslaitteeseen
n. 1 kuukautta pitemmaksi aikaa, jos latauslaite
el ole liitettyna verkkovirtaan (syvapurkauksen
vaara).

* Uusi tai pitemman aikaa kayttdméatén akku
saavuttaa tdyden kapasiteettinsa vasta n. 5
latautumis- ja purkautumisjakson jalkeen.

+ Akut tulisi purkaa mahdollisimman tyhjaksi, ennen
kuin ne ladataan uudelleen.

Ladatun akun lataaminen uudelleen lyhentaa akun
elinikaa.

* Akun lampeéamista auringossa tai lammityksen
lahella on valtettava - yli 45 °C lampétilat
lyhentdvat akun elinikdad ja lisdavat
itsepurkautumista.

* Huolto- ja korjaustéita, jotka vaativat laitteen
avaamista, saa tehda vain valtuutettu huoltoliike.

5  Akkujen kierratys

Al heitid kaytettyja akkuja talousjitteisiin!
Toimita kaytetyt ja vialliset akut alan liikkeeseen,
Festool-asiakaspalveluun tai julkisiin jate-
huoltopisteisiin.

Akut joutuvat télla tavalla valvottuun kierratykseen.

6 Kayttdturva

Mydénnadmme valmistamillemme laitteille materiaali-
ja valmistusviat kattavan kayttéturvan, joka vastaa
maakohtaisia maarayksia, ja jonka pituus on
vahintdan 12 kuukautta. Kayttéturvan pituus on EU-
maissa 24 kuukautta (laskun tai toimituslistan
paivayksesta lukien).

Kayttéturva ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet
luonnollisen kulumisen, ylikuormituksen tai
epdasianmukaisen kaytén seurauksena, ovat
kayttajan aiheuttamia tai syntyneet kayttéohjekirjan
ohjeiden noudattamatta jattdmisen seurauksena, tai
jotka olivat tiedossa jo laitteen ostohetkella.
Kayttéturvaan voidaan vedota vain kun laite
toimitetaan purkamattomana myyjalle tai
valtuutettuun Festool-huoltoon.

Sailyta laitteen kayttéohje, turvallisuusohjeet,
varaosaluettelo ja ostokuitti huolellisesti.

Muilta osin ovat voimassa valmistajan antamat,
ajantasalla olevat kayttéturvaehdot.

Huomautus

Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehittelytydn
seurauksena tassa annettuihin teknisiin tietoihin
saattaa tulla muutoksia.

Tadman tuotteen muovilajit on merkitty
materiaalitunnuksella niiden jélleenhyddyntamista
varten.
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Teknisk data Batterilader EC 60
Netspaending (indgang) 230-240 V~
Netfrekvens 50 Hz
Ladespaending (udgang) 7,2-14,4V (DC))
Ladestrem

Lynopladning 1,5A

Vedligeholdelsesopladning pulserende ca.0,03 A

Ladetid for 1,2Ah ca. 60 min.
1,4Ah ca. 70 min.
1,7 Ah ca. 85 min.
2,0Ah ca. 95 min.
Veegt 1,4 kg

De angivede illustrationer finder De pa en
udklapbar side forrest i brugsanvisningen.

1 Bestemmelsesmassig anvendelse
Batteriladeren EC 60 og er beregnet til opladning
af NiCd-akkupack, som er angivet under afsnit 2.
Brugeren beerer ansvaret for skader og uheld, som
matte opsta som felge af en ikke-bestemmelses-
maessig brug af maskinen.

For Deres egen sikkerheds skyld

« Reparationer ma kun gennemfares af en
fagmand.

» Apparatet skal beskyttesmod enhver form af
fugtighed.

* Hvis tilslutningskablet er beskadiget skal stikket
treekkes ud af stikdasen med det samme og
batteriladeren ma ikke benyttes laengere.

» Ledningen skal beskyttes mod varme, olie og
skarpe kanter.

» Apparatet ma ikke beeres ved ledningen og
ledningen ma ikke traekkes i for at tage stikket
ud af stikdasen.

« Defekte eller beskadigede akkupack ma ikke
benyttes.

« Benyt kun originale Festool-akkupack. Undga
brug af brugte eller regenererede akkupack. For
skader, der opstar fordi man ikke har brugt origi-
nale Festool-akkupack, beerer benytteren
ansvaret

» Brugte akkupack smides ikke i ilden eller ud
sammen med den almindelige husholdnings-
affald. Festool tilbyder en miljgvenlig bortskaffelse
af brugte akkupack (henvisninger findes under
afsnittet AKKU-RECYCLING).

+ Akkupacks ma ikke abnes.

» Akkupack ma ikke opbevares sammen med
metalgenstande (fare for kortslutning).

« Undga at metaldele (f. eks. metalspaner) kommer
i neerheden af akkupackholderne pa batteri-
laderen og kan treenge ind i maskinen gennem
udluftningshullerne (fare for kortslutning).

* Barn holdes veek fra apparatet.

« Far enhver anvendelse kontrolleres apparatet pa
beskadigelser. Beskadigede dele skal repareres
eller skiftes ud af et service-veerksted.

2 Ladning af akkupack

Med batteriladeren MC 60 (illustration 4) oplades
samtlige Festool-akkupack mellem 7,2 V og 14,4
V spaending.

Akkupack-ladetilstandskontrollen arbejder over
spaendingsmaling og en NTC-modstand som er
som indbygget i akkupacken.

Er akkupacktemperaturen mellem+5o0g +43 °C
starter lynopladningen automatisk.

Er akkupacken ladet op gar vedligeholdelses-
ladningen automatisk i gang. LED-displayen (4.3)
viser batteriladerens gjeblikkelige driftstilstand.

LED-lampe gran - blinklys = Akkupack lades op.

LED-lampe gren - konstant lys =

a) Apparatet er klar til drift, men ingen akkupack
ersat .

b) Akkupack er ladet op, vedligeholdelses-
ladningen eri gang.

c) Akkutemperaturen overskrider det tilladte
greenseveerdier; Nar den tilladte temperatur
opnaes fortseetter ladeprocessen automatisk.
Er akkupacken for varm indtraeder kun en
nybegyndelse af ladeprocessen.

Ladeproces

Batteriladeren tilsluttes stramnettet.

Vaer opmarksom!

Netspaendingen og frekvensen skal stemme
overens med angivelserne pa typeskiltet!
Akkupack iseettes pa felgende made:
Akkupack med ribbe (1.4 eller 1.5) haenges ind i
ladeskakten ved den nederste udsparing (1.1).
Akkupack trykkes sa langt ned i ladeskaten, sa at
laseanordningen (1.9 eller 1.7) ,gar i hak ved
udsparingen (1.2 eller 1.3).

Akkupacken oplades nu.

Ved trykning af taste (1.8 eller 1.6) kann akku-
packen abnes og tages ud af batteriladeren.
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3 Befaestigelse til vaeggen

Batteriladeren EC 60 har pa bagsiden to langhuller,

hvor i gennem den kan haenges op pa veeggen ved

hjeelp af to skruer (f. eks. halvrund- eller

fladhovedskrue med en skaftdiameter pa 5 mm).

Hertil skrues skruerne sa langt ind i veeggen, indtil

skruehoved star ca. 4 mm fra veeggen.

4  Arbejdsforskrifter - vedligeholdelse -

service

Maskinerne er neesten vedligeholdelsesfrie.

En fejlfri drift opnas bedst ved at fglge

nedenstdende punkter:

« Ventilationsabningerne pa elektroveerktgj og
batterilader skal holdes rene for at sikre god
luftcirkulation.

« Ventilationsabningerne skal holdes rene for at
sikre kaling gennem ventilation.

« Tilslutningskontakterne skal holdes rene.

* Festool batterilader og Festool akkupack er
afstemt efter hinanden, derfor ma der kun
benyttes Festool batterilader til opladning af
Festool akkupack.

» Opbevaringen af akkupack i den driftsklare
batterilader gar, at akkupackene pa grund af den
konstante vedligeholdelsesopladning altid
befinder sig i opladet tilstand.

« Tomme akkupack ma ikke opbevares leengere
end ca. 1 maned i Ibatteriladeren, hvis den ikke
er stremforsynet (fare for dybafladning).

* En ny akkupack eller en akkupack, som ikke har
veeret brugt i laengere tid, nar ferst op pa sin fulde
kapacitet efter ca. 5 opladnings- og af-
ladningscykler.

» Akkupack skal helst aflades helt, far de oplades
igen. Gentaget start af opladningen ved helt
opladet batteri forkorter batteriets levetid.

« Akkupacken ma ikke udseettes for leengere
opvarmning fra sol eller varme - temperaturer over
45°C forkorter batteriets levetid.

- Ethvert vedligeholdelses- og reparationsarbejde,
som kraever en abning af apparaterne, ma kun
gennemfares af et autoriseret servicevaerksted.
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5 Recycling af akkupacks

Brugte akkupack ma ikke smides ned i den
almindelige husholdningsaffald.

Brugte eller defekte akkupack kan afleveres hos
faghandlen eller Festools serviceafdeling.

Pa den made indgar akkupack i et systematisk og
lukket recyclingsystem.

6 Garanti

I henhold til de respektive landes lovbestemmelser
yder vi en garanti for materiale- eller produktionsfejl
— dog mindst pa en periode af 12 maneder.
Inden for EU-medlemsstaterne udger denne
garantiperiode 24 maneder (bevis via faktura eller
leveringsformular).

Skader, der iseer kan fares tilbage til naturlig slitage,
overbelastning, faglig ukorrekt omgang i modstrid
med betjeningsvejledningen og skader, der
forarsages af brugeren eller en anden anvendelse,
der er i modstrid med betjeningsvejledningen, eller
der var kendt ved kabet, er udelukket af garantien.
Krav fra kundens side kan udelukkende
accepteres, hvis maskinen/veerktgjet sendes
tilbage til leverandaren eller et servicevaerksted, der
er autoriseret af Festool.

Opbevar betjeningsvejledningen, sikkerheds-
anvisningerne, reservedelslisten og bonen.
Derudover geelder fabrikantens aktuelle
garantibetingelser

Bemaerkning

Pa grund af konstante forsknings- og
udviklingsarbejde forbeholdes retten til at
gennemfgre sendringer af de tekniske oplysninger.

Kunststofdelene pa dette produkt er forsynet med
et materialesymbol som tegn pa, at de kan
recycles.
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Tekniske data MC 60
Nettspenning (inngang) 230-240V ~
Nettfrekvens 50 Hz
Ladespenning (utgang) 7,2-14,4V (DC)
Ladestrem
Hurtiglading 1,5A
Vedlikeholdslading pulserende ca. 0,03A
Ladetid for 1,2Ah ca. 60 min
1,4Ah ca. 70 min
1,7 Ah ca. 85 min
2,0Ah ca. 95 min
Vekt 1,4 kg

De angitte bildene finnes pa en klaffside ved
begynnelsen pa denne bruksanvisningen.

1 Formalstjenlig bruk

Ladeapparatet EC 60 er bestemt for a lade opp
NiCd-batteripakken angitt under kapittel 2.
Brukeren er ansvarlig for skader som oppstar ved
ikke formalstjenlig bruk.

For din sikkerhet

* Reparasjoner ma kun utferes av en fagmann.

 Beskytt apparater mot fuktighet.

* Trekk ved skadd tilkoplingsledning st@pselet med

en gang ut av stikkontakten og benytt ikke lenger

ladeapparatet.

Beskytt kabelen mot varme, olje og skarpe kanter.

Beer ikke apparatet i kabelen og benytt denne

ikke for a trekke stapselet ut av stikkontakten.

Benytt ikke defekte eller skadde batteripakker.

Benytt kun originale Festool-batteripakker. Benytt

ikke batteripakker som er brukt og preparert

igjen. Brukeren er ansvarlig for skader ved bruk

av ikke originale Festool-batteripakker.

Kast ikke brukte batteripakker i ilden eller i

husholdningsavfallet. Festool tilbyr en miljgvennlig

avfallshandtering for brukte batteripakker (se

ogsa henvisninger under AKKU-RECYCLING).

Batteripakkene ma ikke apnes.

Oppbevar ikke batteripakkene sammen med

metallgjenstander (fare for kortslutning).

Pa ladeapparatet ma det verken komme

metalldeler (f.eks. metallspon) inn i holderne for

batteripakkene eller giennom ventilasjonshullene

inn i apparatet (fare for kortslutning).

» Hold barn borte fra apparatet.

« Kontroller apparatet for skader far du benytter det
videre. La skadde deler repareres eller skiftes ut
av kundeservice.
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2 Batteripakke lades opp

Med ladeapparatet EC 60 (bilde 4) kan man lade
opp samtlige Festool-batteripakker med en
spenning mellom 7,2V og 14,4 V.

Batteripakkens ladetilstands-overvaking skjer via
en NTC-motstand innebygd i batteripakken og ved
hjelp av spenningsmaling.

Nar batteripakkens temperatur ligger mellom + 5
og +43 °C begynner automatisk hurtigladingen.
Nar batteripakken er ladet opp begynner
automatisk vedlikeholdsladingen.

LED’en (1.10) indikerer den henholdsvise driftstil-
standen for ladeapparatet.

LED grenn- lyset blinker
batteripakke lades opp

LED gr@nn- permanent lys

a) apparatet er driftsklart,

satt inn.

men batteripakke ikke

b) batteripakke er ladet opp, vedlikeholds-

ladingen er i gang.

batteripakkens temperatur utenfor tillatte
grense-verdier; ladeprosessen fortsettes
automatisk nar den tillatte temperaturen er
oppnadd. men bare en gang ved for varm
batteripakke.

Ladeprosess

Ladeapparatet tilkoples streamnettet.

OBS: Nettspenning og frekvens ma stemme
overens med angivelsene pa typeskiltet!

Sett batteripakke inn i ladesjakt:

Heng batteripakke med ribbe (1.4 hhv. 1.5) inn ved
den nedre utsparingen (1.1) pa ladesjakten.
Trykk batteripakke sa langt inn i ladesjakten til den
lases fast i utsparingen (1.2 hhv. 1.3) med lasen
(1.9hhv. 1.7).

Batteripakken lades na opp.

Ved a trykke knapp (1.8 hhv. 1.6) kan den I@snes
og tas ut av ladeapparatet.

3  Feste pa veggen

Ladeapparatet EC 60 har pa baksiden to slisser
slik at det ved hjelp av to skruer (f.eks. halvrund-
eller panhodeskrue med klingediameter 5 mm)
kan henges opp pa veggen.

Skru dertil skruene sa langt inn i veggen slik at
skruehodet er ca. 4 mm fra veggen.



4  Arbeidshenvisninger - vedlikehold - stell

Apparatene er i stor grad vedlikeholdsfrie.

For & fremme en feilfri drift anbefaler vi & ta hensyn

til falgende henvisninger:

« Hold ventilasjonshullene rene for & garantere
luftsirkulasjonen for kjalingen.

 Hold kontaktene rene.

* Festool ladeapparater og Festool batteri-pakker
er avstemt med hverandre, benytt derfor bare
Festool ladeapparater for lading av Festool
batteripakker.

« Ved & oppbevare batteripakken i det driftsklare
ladeapparatet holdes batteripakken pa grunn av
den permanente vedlikeholdsladingen i oppladet
tilstand.

» Latomme batteripakker ikke vaere lenger enn ca.
1 maned i ladeapparatet hvis ladeapparatet er
koplet fra nettet (fare for total utlading).

 En batteripakke som er ny eller som ikke ble brukt
i lengre tid oppnar sin fulle kapasitet farst etter
ca. 5 ladings- og utladingssykler.

« For batteripakker lades opp pa nytt bar de helst
utlades fullstendig. Gjentatt start av ladepros-
essen ved oppladet batteri minsker levetiden for
batteriet.

« Unnga at batteripakken over lengre tid varmes
opp av sol eller andre varmekilder - temperaturer
over 45 °C minsker levetiden og @ker
selvutladingen.

+ Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
krever at apparatene apnes ma bare gijennom-
feres av et autorisert kundeverksted.
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5 Resirkulering av batteripakker

Kast ikke brukte batteripakker i husholdnings-
avfall! Gibrukte eller defekte batteripakker tilbake
via faghandelen, Festool-kundeservice eller
offentlig foreskrevede resirkuleringsinnretninger.
Pa denne maten tilfares batteripakkene en ordnet
resirkulering.

6  Ansvar for mangler

For vare apparater er vi ansvarlig for material- eller
produksjonsfeil i samsvar med gjeldende nasjonale
bestemmelser, i minst 12 maneder.

Denne tiden 24 maneder innenfor EU-stater
(bevises med regning eller falgeseddel).

Skader som spesielt skyldes slitasje,
overbelastning, ufagmessig handtering, eller
skader forarsaket av brukeren eller annen bruk i
strid med bruksanvisningen, eller skader som var
kjent ved kj@p av apparatet omfattes ikke av dette
ansvaret.

Reklamasjoner kan bare godtas hvis apparatet
ikke ble demontert og returneres til leverandaren
eller et autorisert Festool-serviceverksted.

Ta godt vare pa bruksanvisningen, sikkerhets-
forskrifter, reservedelsliste og kvittering.

Dessuten gjelder produsentens aktuelle betingelser
for ansvar ved mangler.

Anmerkning

P& grunn av kontinuerlige forsknings- og
utviklingsarbeid tas det forbehold om endringer av
de tekniske spesifikasjonene i dette dokumentet.

Kunststoffene i dette produktet har fatt en material-
betegnelse for & sikre resirkuleringen.
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Caracteristicas técnicas EC 60
Tensao de rede (entrada) 230 a 240 V~
Frequéncia de rede 50 Hz

Tensé&o de carga (saida)
Corrente de carga

7,2a14,4V (DC)

Carregamento rapido 1,5A
Carregamento de manutencao,
pulsando aprox. 0,03A

Tempo de carregamento para

1,2Ah aprox. 60 min.
1,4Ah aprox. 70 min.
1,7 Ah aprox. 85 min.
2,0Ah aprox. 95 min.

Peso 1,4 kg
As ilustracdes indicadas acham-se nas duas
folhas dobradas no inicio e final destas instrucdes
de operacao.

1 Utilizacao conforme as prescrigdes

O carregador EC 60 destina-se a carregar os

conjuntos de acumuladores NiCd, mencionados no

capitulo 2. Quaisquer danos originados pelo uso
indevido s&o de responsabilidade do utilizador.

Para a sua segurancga

* Reparacdes devem ser efectuadas somente por
pessoas qualificadas.

* Proteger os equipamentos da humidade.

» Se o condutor de ligagédo estiver danificado,
puxar imediatamente a ficha da tomada e deixar
de usar o carregador.

* Proteger o cabo do calor, do 6leo e contra cantes
Vivos.

* No transporte do equipamento ndo segura-lo no
cabo nem utiliza-lo n&o puxar a ficha da tomado.

* Nao empregar conjuntos de acumuladores que
apresentem defeitos ou danos.

* Empregar exclusivamente conjuntos de
acumuladores originais da Festool. Nao
empregar conjuntos de acumuladores usados
nem recondicionados. A responsabilidade, no
emprego de conjuntos de acumuladores nao
originais da Festool, é do utilizador.

* Nao jogar conjuntos de acumuladores usados em
fogo aberto nem no lixo caseiro. A Festool
oferece uma recolha apropriada dos conjuntos
de acumuladores usados (ver também os avisos
sob RECICLAGEM DE ACUMULADORES).

* Nao abrir os conjuntos de acumuladores.

* Nao guardar os conjuntos de acumuladores junto
com objectos metalicos (risco de curto-circuito).

« Evitar que passem objectos metalicos (p.ex.,
aparas metalicas) pelos alojamentos dos
conjuntos de acumuladores e pelas frestas de
ventilagdo no interior do carregador (risco de

curto-circuito).

» Manter as criancgas longe do equipamento.

» Antes de usar o equipamento verificar se ha
danos. Componentes danificados devem ser
reparados ou substituidos na oficina de
assisténcia técnica.

2 Carregar o conjunto de acumuladores
Por meio do carregador EC 60, todos conjuntos
de acumuladores da Festool, entre as tensdes 7,2
V e 14,4\, podem ser carregados.

A monitoracdo da situacado de carregamento dos
conjuntos de acumuladores efectua-se por meio
de umaresisténcia NTC, instalada no conjunto de
acumuladores, e a medi¢cao da tenséo.

Se atemperatura do conjunto de acumuladores se
encontrar entre +5 e +43°C, inicia-se, automatica-
mente, a carga rapida.

Se o conjunto de acumuladores se encontrar
carregado inicia-se, automaticamente, a carga de
manutencdo. O LED (1.10) sinaliza a situagéo de
operacao correspondente do carregador.

LED verde - luz intermitente =
o conjunto de acumula-dores é carregado

LED verde - luz fixa =

a) O equipamento esta pronto para operar, no
entanto ndo ha conjunto de acumuladores
instalado.

b) O conjunto de acumuladores esta carregado,
a carga de manutencgao esta em andamento.

c) Atemperaturados acumuladores esta fora dos
limites; atingindo a temperatura admissivel, o
processo de carga continua automaticamente.
No entanto uma sé vez se o conjunto de
acumuladores se apresentar demasiado
quente.

Processo de carga

Ligar o carregador a rede.

Atencao: atensao e afrequéncia darede devem
corresponder as indicacdes constantes na placa
de marca!

Posicionar o conjunto de acumuladores no
alojamento de carga:

enganchar o conjunto de acumuladores com a
nervura (1.4 ou 1.5) no recorte inferior (1.1) do
alojamento de carga. Premir o conjunto de
acumuladores o suficiente para dentro do
alojamento de carga, até que encrave com a trava
(1.90u1.7)norecorte (1.2 ou 1.3). Agora inicia-se
0 carregamento do conjunto de acumuladores.
Premindo o botdo (1.8 ou 1.6) ele pode ser
desencravado e retirado do carregador.
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3 Fixacdo na parede

O carregador EC 60 dispde, na parte traseira, de
dois furos alongados, os quais permitem que o
mesmo seja suspenso na parede, por meio de
dois parafusos (p.ex., parafusos de cabeca semi-
redonda ou de cabeca lenticular, com didametro de
rosca de 5 mm).

Para isto, aparafusar os parafusos na parede, de
forma que as cabecas sobressaiam 4 mm.

4 Instrugcdées de servigco - Manutencgao -
Conservacgao

Os equipamentos requerem muito pouca

manutencao.

A fim de manter a operacao perfeita,
recomendamos observar as seguintes instrucdes:
» Manter as frestas de ventilacao limpas, afim de
permitir a livre circulacdo de ar para a
refrigeracao.

Manter os contactos de ligac&o limpos.

Os carregadores Festool e os conjuntos de
acumuladores foram devidamente sintonizados.
Portanto, para carregar conjuntos de
acumuladores da Festool empregar
exclusivamente carregadores também da
Festool.

Guardando os conjuntos de acumuladores no
carregador activado, os mesmos permanecem
devidamente carregados, em funcdo do
carregamento de manutencgao.

N&o deixar conjuntos de acumuladores
descarregados no carregador por mais de aprox.
1 més, se o mesmo estiver desligado da rede
(risco da descarga excessiva).

Caso dois conjuntos de acumuladores forem
inseridos no carregador rapido MC 15, os
mesmos serdao carregados na mesma
sequéncia em que foram colocados.

Um conjunto de acumuladores novo ou nao
empregado por um periodo prolongado, atinge
sua capacidade completa somente apds aprox.
5 ciclos de carga e descarga.

* Antes do carregamento, os conjuntos de
acumuladores devem ser descarregados o mais
completo possivel. Rearranques repetidos do
processo de carregamento com o acumulador
carregado reduzem a sua vida util.

Evitar o aquecimento prolongado do conjunto de
acumuladores no sol ou no aquecimento.
Temperaturas acima de 45°C reduzem a vida util
e aumentam a autodescarga.

Quaisquer servigcos de manutengao e reparagcéo
que necessitam abrir os equipamentos devem
ser efectuados exclusivamente por uma oficina
de assisténcia técnica, devidamente autorizada.
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5 Reciclagem de de
acumuladores

Nao jogar conjuntos de acumuladores usados
no lixo caseiro.

Conjuntos de acumuladores usados ou
danificados devem ser devolvidos, via comércio
especializado, a assisténcia técnica da Festool ou
6rgao publico de recolha.

Assim, os conjuntos de acumuladores serdo

enviados a uma reciclagem apropriada.

conjuntos

6 Prestacao de garantia

Os nossos aparelhos estéo ao abrigo de prestacao
de garantia referente a defeitos do material ou de
fabrico de acordo com as regulamentacdes
nacionalmente legisladas, todavia no minimo 12
meses.

Dentro do espacgo dos estados da EU o periodo
de prestacado de garantia € de 24 meses (prova
através de factura ou recibo de entrega).

Danos que se devem em especial ao desgaste
natural, sobrecarga, utilizac&o incorrecta ou danos
por culpa do utilizador ou qualquer outra utilizacao
que nao respeite o manual de instrucées ou
conhecidos aquando da aquisicdo, estdo excluidos
da prestacdo de garantia.

Reclamacgdes sb podem ser reconhecidas caso o
aparelho seja remetido todo montado (completo)
ao fornecedor ou a um servico de assisténcia ao
cliente Festool autorizado.

O manual de instrugdes, instrugbes de seguranca,
lista de pecas de substituicdo e comprovativo de
compra devem ser bem guardados.

S&o validas, de resto, as actuais condi¢cdes de
prestacdo de garantia do fabricante.

Nota

Devido aos trabalhos de investigacdo e
desenvolvimento permanentes, reserva-se o direito
as alteracdes das instrucdes técnicas aqui
produzidas.

Para assegurar a devida reciclagem, os materiais
sintéticos deste produto estdo identificados com
uma designacao de material.
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TexHUUeCKUEe AaHHble EC 60
Hanpa)keHue nutaHua (Bxon) 230-240B ~
YacTtoTa nutaHua 50 ru

Hanpa)keHue 3apajza (Bbixon) 7,2-14,4 8 (DC)

3apAaaHbIi TOK

BbicTpaa 3apazka 1,5 a
TOoK pexxuma noaaepaHua
3apana nynscup. npuon. 0,03 a
Bpema 3apadku npu
1,2 ay npudn. 60 MuH
1,4 ay npudn. 70 MuH
1,7 ay npuodn. 85 MuH
2,0 ay npudn. 95 MuH
Bec 1,4 kr
YKazaHHble PUCYHKH Haxo4ATcA Ha

pacKpbiBatoLLelca cTpaHuLe B Havane pyKoBoACTBa
no aKcnnyarauuu.

1 HasHaueHue

3apaaHoe yctpomncteo EC 60 npeaHasHayeHO AnA
3apAAKKU aKKyMyNATOPHbIX HUKeNs-KaaAMUEBbIX
farapei, ykasaHHbIX B rnaBe 2. 3a NoBpexaeHus,
BO3HMWKLLWE BCNeCTBME 3Kcnnyartauuu npubopa He
NO HasHa4yeHWto, OTBETCTBEHHOCTS HECET
nonssoBarerss.

Ina Baweii e 6e3onacHocTu cnepgyeT

© chaBars NpUbop B PEMOHT TOMSKO CNeuUnanucTy;
npeaoxpaHaTs Npubop OT nonaaaHua Bnaru;
NpU NOBPEXAEHHOM COEe[MUHUTENISHOM MPOBO/E
LWITEKEP M3 PO3ETKU HEMEANEHHO BbIHYTS U
3apAAHbIM  ycTpoWcTBoM  Bonslle  He
NnofIS30BarscH;
He noaBeprars kabens BO3AENCTBUIO Kapbl, Macen
W He Aep)kars BOMM3KM OCTPON OKAHTOBKM;
He HOCWTS MpPUOGOP U He BbIHAMATS LUTEKEp U3
PO3ETKM, Aep)Kacs 3a COeAMHUTENSHbIA Kabens;
He UCnons3oBars AePeKTHbIX UK NMOBPEXAEHHbIX
aKKyMynATOpHbIX GaTapei;
MPUMEHATS TONSKO OPWUIUHANSHble akKyMynsa-
TopHble Gatapeun Festool. He nonssyitecs
noAepXXaHHbIMKU 1 NepepadoTaHHbIMKU aKKyMy -
TOPHbIMK OGaTapeAMu. 3a MNOBPEXAEHUA,
BO3HUKLLUKE B CBA3U C NPUMEHEHUEM HEOPUIH-
HansHbIX akKymMynaATopHbix GaTapei Festool,
OTBETCTBEHHOCTS HECET MoJs30Barers;
He BbiGpacblBaTs UCMONS30BaHHbIE aKKyMynsa-
TOpHble Barapen B Mycop U He Bpocars B OroHs.
Festool npeanaraet cnoco® yTunusauuu M
yCcTpaHeHWA akKyMynaTopHbix ©OaTapeld B
COOTBETCTBUMU C TpeBOBaHWAMM K IKOMOrMu (no
yKasaHuAaM cM. Takxe [IEPEPABOTKA
AKKYMYJTT TOPHbIX BATAPEW);
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He BCKpbIBATS aKKyMy/ATOPHble Barapeu;

He XPaHWTS aKKyMynATOpHble Gatapen BMecCTe C
MeTaniM4ecKkumu npeameramu (onacHoOCTS
KOPOTKOro 3ambiKaHus) ;

He Jonyckats nonajaHWAa B KpenneHud
aKKyMynfaTopHbIX GaTapei Ha 3apAAHOM
YCTPOWCTBE, a yepes3 BEHTUNALUMOHHbIE Nasbl -
BOBHYTPS npubopa, MeTanMueckux npeamMmeros
(HanpumMep, MeTanfIMYecKUX OMUIOK) (onacHoOCTS
KOPOTKOIro 3aMblKaHuA);

fepxars npubop BAANM OT AeTel;

neped nocrneyrollen sKcniyaraunen NpoKOHT-
ponMpoBats Npubop Ha HamMuve MOBPEXASHUH.
[MoBpeXXAEHHble AeTanu chaars B CepBUCHYHO
cnyxBy Festool AnAa pemMoHTa WM 3ameHsl;

2 3apagKa aKKyMmynAaTopHoi 6aTapewu

C nomousto 3apagHoro ycrponctsa EC 60 moryt
3apAXaTscA BCe aKKymMynATopHble Hartapew
Festool ¢ HanpsweHWem B AuanasoHe 7,2 - 14,4 B.
KOHTpONS 3a NpoLecCoM 3apaKK akKyMyATOPHOM
atrapes ocyllecTBNAeTCA NOCPeACTBOM
BCTPOEHHOro B aKKyMynATopHyto 6GaTapeto
conpotmenenna NTC U U3MepeHUa HanpsXeHus.
Ecnu Temnepartypa akkymynatopHon 6artapew
pacnonaraetcA B AuanasoHe oT +5 go +43°C,
aBTOMaTUYECKKU HacTynaeT ObicTpas 3apaaKa.

Kak Tonsko akkymynatopHaa Gatapen sapsaaunacs,
aBTOMaTUyecKU BKMoyaeTcA B padoTy perum
noaaepXaHua sapaga.

LED-vHamkatop (1.10) nokasbiBaeT COOTBETCTBY-
tOLLIMA peXxmMM paboTbl 3apAHOrO YCTPOWCTBA.

LED 3enéHbii - murarowmm ceet
aKKyMynaTopHana Gatapen 3apAxaeTcs;

LED 3enéHbii - HesatyxatoLmui cBeT
YCTPOWMCTBO rOTOBO K padoTe, akKyMynATOpHan
Barapea oAHaKoO He BCTaBNeHa;
aKKymMynAaTopHana 6Gartapen 3apaxeHa, B paborte
- PEXUM MNOALEPKaHWA 3apAaa;

TemMneparypa akkyMynaTopHon Gatapeu BbilLna
3a [IOMNYCTUMbIE TpaHulbl; NpU AOCTUXEHUU
[ONyCTUMOM TemMneparypbl NpoLecc 3apAaxku
BO30OHOBAETCA aBTOMAaTUYECKU; MPU CIIULLIKOM
HarpeBLUEeNCA akKyMynAaTOpHOM Bartapee ofHaKo
NMLLS eAUHOXKAbI.

Mpouecc 3apAaaKu

YCTPOMCTBO ANA 3apAAKM aKKyMyIaTopa NOAKFOUMTS
K anektpoceT. BHMMaHHWe: HanpaxeHue B ceT U
yactoTa AO/MKHblI COOTBETCTBOBATS MaCMOpPTHbLIM
[aHHbIM Ha TUNoBOW Tabnnuke!



AKKyMynAaTopHyro 6aTtapeto BCTaBUTS B 3apAAHbIN
OTCEeK:

AKKyMynaTopHyto Batapeto BbicTyrom (1.4 unu 1.5)
BCTaBUTS B HWXHWIK nas (1.1) sapagHoOro orceka.
AKKYMYNATOPHYO BaTtapeto BBOAWUTS B 3apAAHbIM
OTCeK /10 Tex nop, noka eé ¢éukcarop (1.9 nmm 1.7)
He s3abnokupyetca B nase (1.2 uam 1.3).

Teneps akkymynatopHana Gartapes sapaxaeTcs.
Haxkatnem Ha knasuwy (1.8 unn 1.6) e€ MOXHO
pas®nokupoBaTrs U BbIHYTS W3 3apAAHOrO
yCTpoWcTBAa.

3 3aKpenneHue Ha cTeHe

3apaaHoe yctpoictBo EC 60 cHabxeHo ¢ 3aaHen
CTOPOHbI ABYMA MPOAONSHBIMU OTBEPCTUAMM,
6narogapsa KOTOpbIM C MOMOLLSIO [BYX BWHTOB
(Hanpumep, MONYKPYriblX BUHTOB WM BUHTOB C
MJIOCKOM TONOBKOW C AMAMETPOM CTEPXHA 5 MM)
OHO MOXEeT MOoABELUMBATSCA Ha CTeHe.
BBUHUMBANMTE BWHTbI B CTEHY HaCTONSKO ryboKo,
UTOBbl FONOBKM BUHTOB OTCTORA/IM OT CTEHbI MPUOII.
Ha 4 MMm.

4 NMpousBoacTBeHHbIE yKasaHuA -
TexHUUYecKoe obcnyXUuBaHUe - yxon
Mpubopbl NpaKkTUYecKn He TPebyroT TEXHUYECKOro
obcnyxuBaHua. Utobel obecneunts mx becnepe-
BOoMHYtO 3KcnyaTauuto, Mbl pekomMeHayem Bam

yquTs crnejytollme yKaszaHua:
BeHTUNALMOHHbIE OTBEPCTUA COLEPXKATS B UACTOTE
ANA oxnaxaeHusa npubopoB B pesynstarte
LMPKyNALMK BO3AyXa.
CoeanHHUTENSHbIE KOHTaKThl COAEPXXars B YUUCTOTE.
3apaaHble yctponcTea Festool u akkyMynATOpHble
Hatapeun Festool CKOHCTPYUPOBaHbI C YY4ETOM ApYr
apyra. [locemy AnA 3apAAKU akKyMYIATOPHbLIX
Batapel Festool NpuMeHATS TONSKO 3apAaHble
ycTponcTtea Festool.
MpebbiBaa B rOTOBOM K 9KCMnyarauuy 3apaaHoOM
yCTpOWCTBE akkymynATopHaa Garapen Gnarogaps
PEeXUMY noafep)KaHua 3apAfa HaxoAUTCA B
3apPAXEHHOM COCTOSAHUM.
MycTble aKkKymMynATopHble Gatapeu AOJKHbI
HaxoAWTSCA B 3apAZHOM YCTPOWCTBE He [OornsLue
npubn. 1 mMecAua, ecnv 3apafgHOe YCTPOWCTBO
OTCOEIMHEHO OT CETU (ONacHOCTS NepepaspAaKK).
HoBand Unu fonroe BpeMA He
3KCNyaTMpoBaBLUIAACA aKkKyMynATopHaa Garapen
BbIXOAWT Ha CBOK MOJIHYIO MOLIHOCTS
NPUONUSUTENSHO NULLS Yepes 5 LMKMIOB 3apAaaKu
W paspAaKu.
AKKyMynATOpHble GaTapen Nepea HOBOM 3apAAKOM
[OMKHbI BbITS MO BO3MOXHOCTU MOJSIHOCTSIO
paspAXeHbl. [TOBTOPHbIA CTapT npolecca 3apAaKu
MNPWU MOJNTHOCTSIO 3apFXKEHHOW aKKyMyATOPHOM

Barapee CHWXaeT CPOK CrnyObl Batapeu.
NaberaTs NpoAOMKUTENSHOIO HarpeBaHuA
aKKyMynATopHon GaTapen noja BO3AeWCTBUEM
ConHua UM otonneHud - Temneparypa Boille 45 °C
CHWXaeT CPOK CNy)KObl U MPUBOAMUT K NOBbILLIEHHOW
camopaspaake Garapeu.

Bce paboTbl MO TEXHUUECKOMY OOCYXMBaHUIO U
PEMOHTY, NP KOTOpbIX TpebyeTcA BCKPbITUE
npubopoB, AOMKHbI MPOBOAUTSCA TONSKO
MaCTEpCKOW creLunansHon CepBUCHOM CryxObl.

5 TMepepaboTKa akKyMyNnATOpHbIX 6aTapei

He Bbi6pacbiBaTs Mcnons3oBaHHble
aKKyMynATopHble ©6atapeu B Mmycop!
UcnonssoBaHHble UM AedeKTHble akKyMynATOpHble
baTapen cpatoTcA B chneuuanusuMpo-BaHHble
MarasuHbl, cepBUCHYtO cnyxby Festool unu
npeZlyCMOTPEHHble AfIA 9TOro 3aKOHOM YTWUM3all-
WOHHbIE YUpEXAeHHA.

TeM cambiM aKKyMynATOpHble Gatapen NpoxoasT
ynopAAoYeHHyto nepepadoTKy AnA UX MOBTOPHOIO
MCMONS30BaHwA,

6 FapaHTHA

Ina Hawux npubopoB Mbl NpefocTaBnAem
rapaHTuio, pacnpocTpaHAoWYyocA Ha AedeKTbl
Matepuvana W NpPOU3BOACTBA, COrJlaCHO
3aKoHoZaTenbHbIM MPeAnUcaHnaM, LEeNCTBYIOLUM
B KOHKPETHOM cTpaHe. MUHUMarbHbIM CPOK AENCTBUA
rapaHtimn 12 mecaues. A cTpaH-yyactHul EC cpok
AEWCTBUA rapaHtTun cocTaefAet 24 mecdua (npu
NpeabAB/IEHUN YeKa UMK HaknaaHow).

[[apaHTUA He pacrnpOCTPaHAETCA Ha MOBPEXAEHUS,
noJslyyeHHble B pesysnbTare eCTeCTBEHHOro U3Hoca/
MCNONb30BaHUA, NMEePEerpysKku, HeHaanexallero
MCMNONb30BaHUA, TMNOBPEXAEHUA N0 BUHe
nonb3oBaresiA UM NpU UCNoNb30BaHWKU BOMPEKU
PyKkoBOACTBY MO 3Kcnnyaralmu, Tnéo M3BEeCTHbIe Ha
MOMEHT MOKYMKK (yLeHKa ToBapa).

[peTeH3nn NPUHUMAKOTCA TOJSIbKO B TOM Clyyae, eciiu
npubop AocTaBfNeH K NOCTaBLWUKY WNH
aBTOPU30OBaHHbIM CEPBUCHLIA LEHTP dUPMbI Festool
B HepasobpaHHoM BuAe. CoxpaHsiTe PyKoBOACTBO
no oaKcnnyartauuu, MHCTPYKUWU MO TEexXHUKe
6e30MacHOCTU U TOBApPHbIN Yek.

B ocTtanbHOM  gencrtBoBartb  COrJflacHoO
COOTBETCTBYIOLLUUM YCMOBUAM NMpeaocTaBeHus
rapaHTMu U3roTOBUTENA.

NMpumMmeyaHue

B cBA3U C MOCTOAHHLIMW WUCCNEAOBaHUAMU U
HOBbIMW TEXHWUYECKMMHK paspadoTkamu dupma
ocTaBnAeT 3a cobor NpaBo Ha BHECEHWE U3MEHEHUH
B TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKK.
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Technické udaje EC 60
Napéti sité(vstup) 230-240V ~
KmitoCet sité 50 Hz

Nabijeci proud(vystup)
Nabijeci proud pfi

7,2-14,4V (DC)

rychlonabijeni 1,5A
Impulsni udrzovaci dobijeni ca. 0,03 A
Doba nabijeni pfi
1,2 Ah ca. 60 min
1,4 Ah ca. 70 min
1,7 Ah ca. 85 min
2,0 Ah ca. 95 min
Hmotnost 1,4 kg

Uvedena vyobrazeni se nachazeji na vyklapéci strané
na zacatku tohoto navodu k pouZzivani.

1 Pfedepsané pouziti

Nabijeci pftistroj EC 60 je uréen k nabijeni

akumulatorovych ¢lankd NiCd, uvedenych v kapitole

2. Za Skody, zpUlsobené nespravnym pouzitim, ruci

uZivatel.

Pro Vasi bezpecénost

- Opravy smi provadét jen odbornik.

- Chrante pfistroje pfed vihkem.

-V pfipadé poskozeného pftivodniho kabelu
vytahnéte ihned zastréku ze zasuvky a pfistroj
nepouzivejte.

- Chrarnte kabel pfed horkem, olejem a ostrymi
hranami.

- Nenoste pfistroj drzenim za kabel a nevytahujte
zastrCku ze zasuvky tahanim za kabel.

- NepouZivejte zavadné nebo poskozené
akumulatorové cClanky.

- Pouzivejte vyhradné originalni akumulatory znacky
Festool. NepouZivejte pouzité a znovu nabijené
akumulatory. Za 8kody, vzniklé pouzitim jinych
akumulator( nez Festool, ruci uzivatel.

- Nevhazujte opotfebované akumulatorové c&lanky
do ohné nebo do domaciho odpadu. Festool nabizi
ekologické odstranéni opotfebovanych
akumulator-ovych ¢lankd (viz také pokyny k
recyklazi akumulatorovych ¢lanka).

- Neotvirejte akumulatorové clanky.

- Akumulatorové ¢&lanky neskladujte spole¢né s
kovovymi pfredméty (nebezpedi zkratu).

- Dovnitf nabijeciho pfistroje, t.zn. do Sachty pro
uchyceni akumulatorového ¢lanku a do vétracich
otvorl nesmi vniknout zadné kovové ¢asti (kovové
Spony)(nebezpedi zkratu).

- Nedovolte détem manipulovat s pfistrojem.

- Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte, zda pfistroj
neni poskozen. Poskozené &asti nechte opravit
nebo vymeénit ve specializované servisni dilné.
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2 Nabijeni akumulatorovych élanku

Pomoci nabijeciho pfistroje EC 60 (obr. 4) je mozno
nabijet vesSkeré akumulatorové ¢lanky Festool s
napétimod 7,2 V do 14,4 V.

Kontrola pribéhu nabijeni akumulatorovych ¢lanki
probiha pomoci zabudovaného odporu NTC a
méfeni napéti. Je-li teplota akumulatorového ¢lanku
mezi + 5 a + 43 °C, zalne automaticky
rychlonabijeni.

Kdyz je akumulatorovy Clanek nabit, zacne
automaticky udrzovaci dobijeni.

LED (1.10) informuje pribézné o stavu nabijeciho
pristroje.

LED zelena - blika
akumulatorovy ¢lanek se nabiji.

LED zelena - sviti
a) Pristroj pfipraven k provozu, ale akumulatorovy
¢lanek nenivlozen.

Akumulatorovy &lanek je nabit, probiha udrzovaci
dobijeni.

Teplota akumulatorového ¢lanku mimo pfipustné
hodnoty; pfi dosazeni pfipustné teploty nabijeni
automaticky pokraduje. Je-li akumulatorovy
¢lanek pfehtaty, dojde pouze k rozbéhu
nabijeciho procesu.

Nabijeni

Nabijeci pfistroj zapnéte do sité.

Pozor: Napéti a kmitoCet musi souhlasit s Udaji ha
typovém Stitkul!

Vlozeni akumulatorového ¢lanku do nabijeci
Sachty:

zavéste akumulatorovy Clanek Zebrovim (1.4 nebo
1.5) do spodni drazky (1.1) nabijeci Sachty.
ZatlaCte akumulatorovy &lanek do nabijeci Sachty
tak, aby pojistka (1.9 nebo 1.7) zapadla do drazky
(1.2 nebo 1.3).

Nyni se bude akumulatorovy c¢lanek nabijet.
Stisknutim tlac¢itka (1.8 nebo 1.6) jej Ize odjistit a
pak vyjmout z nabijeciho pfistroje.

3 Pfipevnéni na zed’

Nabijeci pfistroj EC 60 ma na zadni strané dva
podélné otvory, za néz je mozno jej zavesit na dva
Srouby (napt. pllkulaté nebo s plochou hlavou,
pramér Sroubu 5 mm).

Srouby je tfeba zadroubovat tak hluboko, aby
hlavicka vyCnivala ze zdi pouze asi 4 mm.



4 Pracovni pokyny - Uidrzba - oSetfeni

Udrzba strojkl je velmi nenaro&na!

K bezporuchovému provozu doporuCujeme dbat

nasledujicich pokynu:

- K zajisténi cirkulace vzduchu pro chlazeni
elektrického strojku a nabijeciho pfistroje udrzujte
v Cistoté vétraci otvory.

- Udrzujte v Cistoté spojovaci kontakty.

- Nabijeci pfistroje Festool a akumulatorové &lanky
Festool jsou k sobé sladény.

Proto pouzivejte k akumulatorovym ¢lankdm
Festool jen nabijeci pfistroje Festool.

- P¥i dlouhodobém uloZeni akumulatorového ¢lanku
v zapnutém nabijecim pfistroji je akumulatorovy
¢lanek vlivem stalého udrZzovaciho dobijeni drzen
v plné nabitém stavu.

- Prazdné akumulatorové &lanky nenechavejte déle
nez meésic v nabijecim pfistroji odpojeném ze sité
(nebezpedi hlubokého vybiti).

- Novy nebo delsi dobu nepouzivany akumulatorovy
¢lanek dosahne teprve asi po 5 nabijecich a
vybijecich cyklech svoji plnou kapacitu.

- Akumulatorové clanky by meély byt pfed novym
nabijenim plné vybité.

Opakovanym nabijenim plné& nabitého c¢lanku
dochazi ke snizeni jeho Zivotnosti.

- Zabrarite delSimu zahtati akumulatorového ¢lanku
vlivem slunce nebo topeni - teploty vySsi nez 45°
C snizuji jeho Zivotnost a zvysuji samovybijeni.

- V8echny udrZzovaci a opravné prace, které vyzaduji
otevfeni pfistroje, smé&ji byt provadény jen v
autorizovanych zarucnich opravnach.

5 Recyklaz akumulatorovych élanku
Nevyhazujte vyslouzilé akumulatorové élanky do
domacich odpadki! Opotiebované, nebo vadné
akumulatorové ¢lanky vrat'te do odborné prodejny
nebo do servisu Festool nebo do vefejnych, k tomu
uréenych odpadovych zafizeni. Tim se zajisti fizena
a Uplna recyklaz akumulatorovych ¢lankda.

6 Zaruka

Pro naSe pfistroje poskytujeme zaruku na materialni
nebo vyrobni vady podle zakonnych ustanoveni dané
zemé, minimalné v3ak 12 mésicl. Ve statech
Evropské unie je zaru¢ni doba 24 mésicl (prokazani
fakturou nebo dodacim listem).

Skody vyplyvajici z pfirozeného opotfebeni,
pretéZzovani, nespravného zachazeni, resp. skody
zavinéné uzivatelem nebo zplsobené pouzitim v
rozporu s navodem Kk obsluze, nebo Skody, které
byly pfi nakupu znamy, jsou ze zaruky vylouceny.
Reklamace mohou byt uznany pouze tehdy, pokud
bude strojek v nerozebraném stavu zaslan zpét
dodavateli nebo autorizovanému servisnimu
stfedisku Festool.

Dobfe si uschovejte navod k obsluze, bezpecnostni
pokyny, seznam nahradnich dill a doklad o koupi.
Jinak plati vzdy dané aktualni zaru¢ni podminky
vyrobce.

Poznamka

Diky neustalému vyzkumu a vyvoji jsou zmény zde
uvadénych technickych Gdajd vyhrazeny.

Uméla hmota tohoto wyrobku je oznatena ochrannou
zhackou k zajisténi zpétného ziskavani suroviny.
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Dane techniczne EC 60
Napiecie (wejscie) 230-240V ~
Czestotliwos¢ 50 Hz

Napiecie tadowania (wyjscie)
Prad tadowania

7,2-14,4 V (DC)

Szybkie tadowanie 1,5A
tadowanie podtrzymujace ok. 0,03 A
Czas tadowania
dla 1,2 Ah ok. 60 min
dla 1,4 Ah ok. 70 min
dla 1,7 Ah ok. 85 min
dla 2,0 Ah ok. 95 min
Ciezar 1,4 kg

Podane zdjecia znajduja sie ha rozktadanej stronie
na poczatku instrukcji obstugi.

1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

tadowarka EC 60 przeznaczona jest do tadowania
akumulatoréow NiCd wymienionych w rozdziale 2.
Za szkody i wypadki wynikte na skutek
nieprawidtowego uzycia odpowiada uzytkownik.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

- Naprawy moze przeprowadzaé wytacznie
specjalista.

- Chroni¢ urzadzenia przed wilgocia.

- Gdyby przewdd taczacy ulegt uszkodzeniu
natychmiast wyciagna¢ wtyczkez gniazda sieci i
nie uzywac wiecej tadowarki.

- Chroni¢ kabel przed nagrzaniem, olejem i ostrymi
krawedziami.

- Nie przenosi¢ urzadzenia trzymajac za kabel i nie
uzywac go do wyciggania wtyczki z gniazda sieci.

- Nie uzywac¢ zepsutych lub uszkodzonych
akumulatoréw.

- Uzywac tylko oryginalnych akumulatoréw Festool.
Nie uzywac¢ uzywanych lub na odnowionych
akumulatoréw. Za szkody powstate w wyniku
uzycia nieoryginalnych akumulatoréw Festool
odpowiada uzytkownik.

- Nie wktada¢ zuzytych akumulatoréw do ognia, ani
nie wrzucac¢ ich do $mieci. Firma Festool
gwarantuje usuniecie zuzytych akumulatoréw
chroniac naturalne srodowisko -> wskazowki patrz
RECYRKULACJA AKUMULATOROW.

- Nie otwiera¢ akumulatorow.

- Nie przechowywaé¢ akumulatoréw razem z
przedmiotami z metalu (niebezpieczenstwo
spiecia).

- Przez otwory wentylacyjne nie moga dosta¢ sie
do $rodka obudowy urzadzenia czesci metalowe
typu widry metalowe (niebezpieczenstwo spiecia).

- Trzymac dzieci z dala od urzadzenia.

- Przed dalszym uzyciem urzadzenia sprawdzi¢ je,
czy nie ma uszkodzen. Uszkodzone czesci nalezy
odda¢ w celu ich naprawy lub wymiany do
warsztatu serwisowego.

2 kadowanie akumulatora

W tadowarce EC 60 mozna natadowaé¢ wszelkie
akumulatory Festool o napieciach 7,2 V do 14,4 V.
Opdér NTC wbudowany w akumulatorze oraz czesé
mierzaca napiecie kontroluja natadowanie
akumulatora.

Jezeli temperatura akumulatora lezy pomiedzy +5 a
43°C automatycznie rozpoczyna sie szybkie
tadowanie.

Jezeli akumulator jest natadowany, automatycznie
wigcza sie tadowanie podtrzymujace.

Dioda s$wiecaca LED (1.10) wskazuje dany stan
pracy tadowarki.

dioda zielona - migajaca =
akumulator jest tadowany.

dioda zielona - state Swiecenie

a) Urzadzenie jest gotowe do pracy, ale nie jest
wsadzony akumulator.

b) Jezeli akumulator jest natadowany, wiacza sie
tadowanie podtrzymujace.

c) Temperatura akumulatora wykracza poza
dopuszczalne wartosci graniczne: tadowanie
zostaje automatyczie wznowione po osiggnieciu
dopuszczalnej temperatury. Jezeli akumulator
jest za ciepty, nastepuje tylko wznowienie
tadowania.

Przebieg tadowania

Podtaczy¢ tadowarke do sieci.

Uwaga: Napiecie sieci oraz czestotliwos¢ musza
zgadadzac sie z podanymi wartosciami na tabliczce
znamionowe|!

Wtozyé akumulator do komory tadowania:
akumulator wtozy¢ zeberkiem (1.4 lub 1.5) do
dolnego wgtebienia (1.1) komory tadowania.
Akumulator wcisna¢ tak gteboko do komory
tadowania, az zaskoczy we wgtebieniu (1.2 lub 1.3)
jego blokada (1.9 lub 1.7).

Teraz akumulator jest tadowany.

W celu odblokowania i wyjecia akumulatora z
tadowarki nalezy nacisna¢ przycisk (1.8 lub 1.6).
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3 Zamocowahia na scianie

tadowarka EC 60 posiada na tylnej stronie dwa
podiuzne otwory, dzieki ktérym mozna jg zawiesic¢
nha scianie przy pomocy dwodch srub (np. Srub z
ptaskim tbem lub poétokragtych o srednicy trzpienia
5 mm).

W tym celu nalezy wkreci¢ sruby tak gteboko w
Sciane, aby gtéwka sruby wystawata ze Sciany
jeszcze ok. 4 mm.

4 Wskazéwki obstugi - konserwacja - doglad

Urzadzenia nie wymagaja w wiekszosci konserwaci.

W celu zagwarantowania niezaktéconej pracy

urzadzenia polecamy przestrzega¢ nastepujacych

wskazowek:

- Trzymac¢ w czystosci otwory wentylacyjne w celu
zapewnienia cyrkulacji powietrza oraz chtodzenia.

- Trzymac w czystosci kontakty taczeniowe.

- tadowarki i akumulatory firmy Festool sg
przystosowane do siebie. Z tego powodu do
tadowania akumulatoréw nalezy uzywaé wytacznie
tadowarek firmy Festool.

- Dzieki przechowywaniu akumulatorow w
podtaczonej tadowarce, akumulator jest bez
przerwy utrzymywany w stanie natadowanym.

- Nienatadowanych akumulatoréw nie pozostawiaé
w tadowarce dtuzej niz ok. 1 miesigca, jezel
tadowarka nie jest podtaczona do sieci.
(Niebezpieczenstwo catkowitego roztadowania)

- Nowy lub przez dtuzszy czas nieuzywany
akumulator osigga petna zdolnos¢ dopiero po ok.
5 cyklach tadowania i roztadowania.

- Przed ponownym tadowaniem akumulatory nalezy
w miare mozliwosci catkowicie roztadowac.
Ponowne rozpoczecie tadowania obecnie
hatadowanego akumulatora zmniejsza jego zywot.

- Unika¢ diuzszego nagrzewania akumulatora na
stonicu lub przy grzejniku - temperatury powyzej
45°C zmniejszajg zywot akumulatora i zwiekszajg
mozliwos¢ samoroztadowania.

- Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne
wymagajace otwarcia urzadzen moga byé
przeprowadzane wytacznie przez autoryzowane
warsztaty naprawcze.
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5 Recyrkulacja akumulatoréow

Nie wolno wyrzucaé zuzytych akumulatoréw do
$mieci domowych!

Zuzyte lub zepsute akumulatory prosimy oddawac
Z powrotem do sklepéw lub do serwisu firmy Festool
lub do miejsc prowadzacych recyrkulacje.

W ten sposdb zostang zwrdécone do uporzad-
kowanhego obiegu.

6 Gwarancja

Na urzadzenia produkcji haszej firmy udzielamy
gwaranciji z tytutu wad materiatowych i produkcyjnych
zgodnie z przepisami ustawowymi danego kraju
jednakze, co najmniej 12 miesiecy.

Na terenie Standw Zjednoczonych i Unii Europejskiej,
okres gwarancyjny wynosi 24 miesigce (dowdd w
postaci rachunku lub dowodu dostawy).
Uszkodzenia, ktérych przyczyna jest naturalne
zuzycie / starcie, przeciazenie, nieprawidtowa
eksploatacja wzglednie uszkodzenia, za ktére wine
ponosi uzytkownik lub powstate w wyniku uzycia
niezgodnego z opisem W instrukcji eksploatacii
wzglednie, ktére znane byty w momencie zakupu,
sg wytaczone z roszczen gwarancyjnych.
Reklamacje moga zosta¢ uznane wytacznie wtedy,
jesli urzadzenie zostanie odestane w stanie
nieroztozonym do dostawcy lub jednego z
autoryzowanych warsztatow serwisowych firmy
Festool.

Instrukcje eksploatacji, zalecenia odnos$nie
bezpieczenstwa pracy, liste czesci zamiennych oraz
dowdd zakupu nhalezy przechowywaé w miejscu
dobrze zabezpieczonym.

Ponadto obowigzujg aktualne warunki gwarancyjne
producenta.

Uwaga

Ze wzgledu na staty postep prac eksperymentalnych
i rozwojowych zastrzega sie mozliwos¢é zmiany
zamieszczonych danych technicznych.

Tworzywa sztuczne niniejszego produktu
oznakowane symbolem zastosowanego materiatu
w celu zwrdcenia ich do obiegu.
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Miiszaki adatok EC 60
halozati feszlltség (bemenet) 230-240 V™
haldzati frekvencia 50 Hz

toltéfeszultség (kimenet)
tolté aram

7,2-14,4 V (DC)

gyors toltés 1,5A
pulzald megdbrzési toltés, kb. 0,03 A
toltési id6 1,2 Ah-hoz kb. 60 perc
1,4 Ah-hoz kb. 70 perc
1,7 Ah-hoz kb. 85 perc
2,0 Ah-hoz kb. 95 perc
suly 1,4 kg

A megadott abrakat az Uzemeltetési Utmutatd elején
talalhaté kihajthaté oldal tartalmazza.

1 Rendeltetésszerii hasznalat

Az EC 60 tipusu tolt6készulékek rendeltetése a 2.
fejezetben megjeldlt NiCd-akkumulator-egységek
feltdltése.

Nem rendeltetéssszerl hasznalatbol eredd karokért
a felhasznald szavatol.

Az On biztonsaga érdekében

- Javitasokat csak a szakember végezhet.

- Ovja a késziilékeket nedvességtsl.

- Sérllt csatlakozd zsinér esetén azonnal huzza ki
a csatlakozét az aljzatbdl, és ne hasznalja a
toltékészuléket.

- Ovja a kabelt magas hémérséklettsl, olajtél és
éles peremektél.

- Ne hordja a késziléket a zsinérnal fogva, és ne
hasznalja a dugd az aljzatbdl vald kihlzasara.

- Ne hasznaljon hibas vagy megrongalddott Festool
akkumulator-egységet.

- Csak eredeti Feso akku-egységet hasznaljon. Ne
alkalmazzon hasznalt vagy Ujabb alkalmazasra
elékészitett akku-egységet. Nem eredeti Festool-
akku-egység hasznala-tabol eredd karokért a
felhasznalé felel.

- A hasznalt akku-egységeket ne dobja tlizbe vagy
a haztartasi hulladékba. Festool biztositja a hasznalt
akku-egységek kornyezetkiméld artalmatlanitasat
(Id. az akku-Ujraértékesitésrél sz6ld tudnivaldkat
is.)

- Ne nyissa fel az akku-egységet.

- Ne tarolja az akku-egységet fémtargyak kozelében
(rovidzarlat veszélye).

- A tolt6ékészuléken sem az akku-egységek
befogadasara szolgaldé helyen, sem a
szell6z&6réseken keresztil nem juthatnak
fémrészecskék a készilék belsejébe (pl.
fémforgacsok) (rovidzarlat veszélye).

- A készulék gyermekektdl tavoltartando.
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- Tovabbi hasznalat el6tt ellenérizze, hogy nem
sérllt-e a készulék. Sérult részeket az
Ugyfélszolgalati midhelyben meg kell javittati ill. ki
kell cseréltetni.

2 Akku-egyég toltése

Az EC 60 tipusu tolt6készilékkel minden 7,2 V és
14,4 V feszlltség kdzotti Festool akku-egység
feltdlthetd.

Az akku-egység toltési allapot-felligyelete egy az akku-
egységbe beépitett NTC-ellenallas és
feszlltségmérés révén torténik.

Ha az akku-egység hémérséklete + 5 és + 43
celsiusfok kozott van, automatikusan megkezdd&dik
a gyorstoltés.

Ha az akku-egység feltoltédaott,
megkezdd&dik a megdrzési toltés.

Az LED (1.10) mutatja a tolt6készulék aktualis
Uzemallapotat.

azonnal

LED zo6ld villogd fény
az akku-egység toltése folyamatban

LED zold folyamatosan vilagité fény

a) akészllék lzemkész, de nincs behelyezve akku-

egység

az akku-egység feltdltédott, megbrzési toltés
folyamatban

az akku-h8meérséklet a megengedett hatarokon
kival van. A toltési folyamat a megengedett
hémérséklet elérésekor automatikusan
folytatodik. Tulhevilt akku-egység esetében
azonban csak egyszer.

Toltési folyamat

Aoltékészluléket az elektromos haldézathoz
csatlakoztatjuk.

Figyelem: A halézati feszlltségnek és a
frekvencianak meg kell egyezni a tipustablan
megadott adatokkall

Az akku-egységet belehelyezziik a tolt6éaknaba:
Az akku-egységet a (1.4 ill. 1.5) sz. bordaval a
toltéakna (1.1) sz. alsé nyilasanal beakasztjuk.

Az akku-egységet addig nyomjuk a télté6 aknaba,
miga (1.9 ill. 1.7) retesz beakad a nyilasba (1.2, ill.
1.3). Az akku-egység ezek utan feltoltédik.

A billentyd (1.8 ill. 1.6) megnyomasaval a retesz
kinyithatd, és az akku-egység kivehetd a
toltékészilékbsl.



3 Falraszerelés

Az EC 60-féle tolt6készulék hatoldalan két hosszu
lyukkal van ellatva, melyek révén a készulék két
csavar (pl. félkerek vagy laposfejd csavar,
szaratmérd: 5 mm) segitségével falra akaszthato.
Csavarozza be a csavarokat a falba ugy, hogy a
csavarfej még kb. 4 mm-re kialljon a falbol.

4 Uzemeltetélsi tudnivalék -karbantartas-

apolas

A készllékek messzemenden karbantartas-

mentesek.

Zavartalan Uzemeltetés érdekében javasoljuk a

kovetkezd utasitasok betartasat:

- Légtelenité nyilasokat tisztan kell tartani a hitést
biztosité levegdbcirkulacié zavartalansaga
érdekében.

- A csatlakozd kontaktusok tisztan tartandok.

- Festool toltékészllékek és Festool akku-egységek
egymashoz vannak hangolva. Ezért Festool-
akkuegység toltéséhez csak Festool-
tolt6késziléket hasznaljunk!

- Az akku-egység lzemkész tolté készllékben vald
tartasaval az akku-egység az allandé puffertizemd
akkumulatortoltés folytan feltoltott allapotban
marad.

- Ures akku-egységeket ne tartsunk hosszabb ideig
(kb. max 1 hénapig) a télté ké-szulékben, ha a
toltd szészulék nincs a haldzatra csatlakoztatva
(teljes lemerilés veszélye).

- Ujvagy hosszabb ideig nem hasznalt akku-egység
csak kb. 5 téltési és lemerulési ciklus utan éri el
teljes taroléképességét.

- Az akku-egységeket ismételt feltoltésik eldbtt
lehetbleg teljesen le kell meriteni. A toltési
folyamatnak teljesen feltdltott akkumulator melletti
ismételt inditasa megroviditi az akkumulator
élettartamat.

- KerUljuk az akku-egység napbesugarzas vagy fltés
hatasara torténd felhevilését - 45 celsiusfok feletti
hémérsékletek megroviditik az akkumulator
élettartamat, és fokozzak az dnlemerulést.

- Mindennemd olyan karbantartasi és javitasi munkat,
mely a készllékek felnyitasaval jar, csak erre
feljogositott Ugyfélszolgalati mihely végezhet el.

5 Az akku-egység Ujraértékesitése

Ne dobja a hasznalt akku-egységet a haztartasi
hulladékba.!

Adja vissza a hasznalt vagy hibas akku-egységet a
szaklzletben, a Festool-ligyfélszolgalatnal vagy a
nyilvanos kotelez6en |étesitett artalmatlanitasi
létesitményekben.

lgy az akku-egységek visszatermelése szervezett
keretek kozott torténik.

6 Szavatossag

Készllékeinkre anyag- vagy gyartasi hiba esetén
szavatossagot vallalunk, az orszagban hatalyos
torvényes rendelkezéseknek megfeleléen, de
legfeliebb 12 hénapra.

Az EU tagallamaiban a szavatossagi id6é 24 hénap
(igazolas szamlaval vagy szallitdlevéllel).

A szavatossag korébdl kizartak azok a karok,
amelyek a természetes elhasznalédas/kopas,
tulterhelés, szakszer(ltlen kezelés, stb. miatt
keletkeztek, illetve amelyeket a hasznald okozott,
vagy a kezelési Utmutatéval ellentétes hasznalatra
vezethet8k vissza, vagy amelyek a vasarlaskor
felismerhetdk voltak.

A reklamacioé csak akkor ismerheté el, ha a
készlléket szétszereletlendl juttatja el a szallitdbnak
vagy a Festool-vev8szolgalat megbizott
szakm(helyébe.

Orizze meg a kezel6i Utmutatét, a biztonsagi
Utmutatot, poétalkatrész-jegyzéket és a vasarlasi
bizonylatot.

Egyebekben a gyarté szavatossagi feltételei a
mervadok.

Megjegyzés

A folyamatos kutatoi-fejleszt8i munka alapjan az itt
feltintetett mlszaki adatok moddositasanak jogat
fenntartjuk.

E termék milianyagrészei az Ujraértékesités
biztositasa érdekében anyagismertetd jellel vannak
ellatva.
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Texvik& oTolxeia EC 60
T&on dikTUoU (eicodocg) 230-240V ~
2uxvOTNTG PEUUOTOG 50 Hz

T&on poépTIong (€€0d0Kg) 7,2-14,4V (DC)

Pelua pdpTIONG
ToxupdpTion 1,5A
®opTIon diamipnong moAouevn epimou 0,03 A
Xpbvog pOPTIONG YIX
1,2 Ah mepimou 60 Aerrdk
1,4 Ah repimou 70 Aerrck
1,7 Ah mepimou 85 Aerrdk
2,0 Ah mepimou 95 Aerrdk
Bd&pocg 1,4 kg

O1 omeIKoVIoEIG TTOU aVa(pEPOVTTI PPICKOVTOI OE Hitx
Eedimwvopevn oeAlida oTnv xpxn TNS odNyiag
AerToupyicc.

1 XpRon UMWV ME TO OKOTTO TIPOOPICHOU
H cuokeun popTiong EC 60 mpénel va X pnoIWoTToIETXI
OUMPWVX PE TO OKOmd mMpoopIopol yix TNV
ENvVaPOPTION TOU TToKETOU cucowpeuTwv NiCd mmou
QVOPEPETAI OTO KEPKAXIO 2.

Mo 7IC TuXOV (NUIES AOYW akaT&AANANG XpProng
eubuveTau 0 xprioTna.

MNa Ty acPpaAeld cag

- Q1 EMOKEUES ETTPEMETA VX TTPOYUOTOTTOIOUVTXI
pOvVO oo eIBIKEUUEVO TEXVITN

- [1p0ooTOTEUETE TIC CUCKEUEG OTTO TNV UY POOICK.

- 2e nepimwon pBapuévwy KoAwdinvy olvdeong
TPOPAETE UECWCS TO PEUUGTONATTTN oTd TNV TTPICX
TOU PeUUOTOC K&I UN XPNOIWOTOINCETE TIAEOV TN
ouokeun popPTIONG.

- [Npootarelete TO KOAWDIO omd TN (€0Tn, TO A&DI
KO OTTO TIG KOPTEPES GKMEC.

- Mn peTapépeTe TN OUCKeUN OO TO KGAWDIO, KX
MNV OTTOUOK PUVETE TO PEUMGTONATTT &mmd TNV
MPI(c TOU PEUPGTOC TPAPROVTAC TO KOAWDIO.

- Mn xpnoIYoroIeiTE KAVEVO EATTWHOTIKO 1
KOTECTPOMMEVO TTOKETO CUCOWPEUTWV.

- Xpnoiyoroleite povo yvNOI TIGKETX CUCOWPEUTWV
NS ¢ipuac Festool. Mn xpnoiyomoleite KavEVX
METOXEIPIOPEVO KX EQVOTTOOETOILUOUEVO TIGKETO
OuUoCWPEEUTWV. Mo TUXOV (NUIEC TTOU oPeilovTal
OTN XPANOoN KN YVACIWV TIGKETWY CUCOWPEUTWV TNG
Pipucc Festool euBuveTan 0 xpNoTNG.

- Mnv meTt&Tte TX XPNOIMOTIOINUEVO TTXKETX
CUCCWPEEUT®OV OTN PWTIG ) OTCK OIKIOKK
ommoppiupoTa. H ¢pipua Festool oac mpoopépel pix
ommOPEIYN CUMPWVX JE TOUG KXVOVES TIPOOTHOIGG
TOU TTEPIPEANOVTOC TwV XPNCIMOTIOINUEVWY TIOKETWY
oucowpeuTwV (BAére emiong oTIc ummodeiteic oTo
ed&pio ANAKYKAQZH ZYZXQPEYTQN).

- Mnv cvoiyeTe TO TTOKETO CUCOWPEUTWV.
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- Mn @QuAdyeTe T TIOKETG CUCCWPEUTWV UA(l pe
METOANIKG avTIKEieVa (KivOUVOC BOo UK UKADUOTOR).

- 2Tn ouokeun QopTIoNg dev EMTPEMETOI VX
€10XWwPOUV OTIC UMTOOOXEC TWV TTGKETWV
OUCOWPEUTWV KO HECK OTTO TIG OXICUES EEGEPIONOU
OTO €0WTEPIKO TNG OUCKEUNC TEUXXIX WETGAAOU
(M.X.YPEQC HETGAAOU) (KivOUVOC BOOX UKUKADUXTOR).

- Kpareite Tax moadick ok pick ommd Tn CUCKEUN.

- EA&y&Te TN ouokeur oo yia TuXOV (NUIEG TIPIV TNV
enodpevn xpnon. AProTe T KXTECTPXUWEVS HEPN
VO EMIOKEUXOTOUV 1 V& QVTIKOTXOTXBoUV ortd TO
ouvepyeio eEurmnPETNONG TTEAOTWV.

2 DEPTION TOU TAKETOU CUCCWPEUTWV

Me Tn ocuckeun ¢oéptiong EC 60 umopoulv va
(POPTIOTOUV OAGK TO TIGKETG CUOCWPEUTWY TNG PIPHGS
Festool peta€u 7,2 V kau 14,4 V 180N.

H emmpnon TNG K&T&oTHoNS POETIONS TOU TIXKETOU
CUOCWPEEUTWV YiveTal Péow i avtiotaone NTC
EVOWUOTWHEVNC OTO TIGKETO CUCCWPEUTOV KA
pETPNONG TNG T&ONG.

'OTav N BEPUOKPOCIC TOU TIKETOU CUCOWPEUTWOV
BpiokeTan peta€U + 5 °C ki + 43 °C, 1OTE *xpxiCel
QUTOPCTX N TaXUPOPTION.

'OTOV TO TIOKETO CUCCWPEUTWV £XEI EMXVOPOPTIOTEI,
TOTE OPXilel auTOUOTN N POPTION DT PNONC.

H owteivh évdelEn (1.10) deixver Tnv ek&oToTe
KOT&GOTOON AEITOUPYIOG TNG CUCKEUNG POPTIONG.

QwTevh évdelEn mpdoivn - To pwsg avaBoolrivel
TOTIOKETO CUCOW PEUTWV POPTICETHI.

QwTelvr) EvOeIEn TTPAOIVN - TO PWS DIXPKDC XVOUWEVO
X&) n ouckeun PBpiokeTaxn 0e eTOINOTNTX, A& Oev
éxel TornoBeTnBei KavEva TIAKETO

OUCCWPEUTWV.

TO TIXKETO CUCOWPEUTWYV €XEI EMAVARPOPTIOTEI, N
PpopTION dIXTPNONG BpiokeTa

evepyoroinuévn.

N BePUOKPCOIC TOU CUCCWPEEUTH BPICKETOH EKTOG
TWV EMTPETOMEVWY OPICKOV TIHWV. MOAIG
emTeuxBei N emTpenduevn BepuoKPaoix N
OIXOIKGOIX TNC POPTIONC CUVEXICETAI QUTOUGTA.
2 e mepimmwon MoAU (eoToU TTOKETOU CUCCWPEUTWV
N SIXAIKGOIX TNG POPTIONS  EMAVOAXUBAVET
OUWC POVO Ui pop&.

B)

Alxdikaoia poépTIoNg

2 UVOEOTE TN CUCKEUN POPTIONC OTO NAEKTPIKO BIKTUO.
Mpocoxn: H Té&on Tou BIKTUOU KO N OUxvOTNTX TOU
PEUPCTOC TTPETTEN VO TXUTICOVTGI e TO OTOIXEIC TIGVW
otV MvoKidx Turou!



TormoOeTAOTE TO MAKETO CUCCWPEUTWV OTHV
urmodoxnR POpPTIONG: AVAPTAOTE TO TTIXKETO
OUCCWpPEeUTWYV pe TN veupwon (1.4 4 1.5) oy k&Tw
eykorm (1.1) Tng umodoxng pépPTIoNG.

2TIPWETE TO TIAKETO CUCCWPEUTWV TOCO BaBI& HEox
oTNVv urodoxr pOPTIONG, WOTTIOU VO GOPOAICE! e TNV
aopdiion (1.9 1 1.7) oy eykory (1.2 R 1.3).
TP TO MOKETO CUCCWPEUTWV POPTICETXI.
MNatovrtag 1o MAAKTPEO (1.8 4 1.6) umopei va
AmXoPaAIoTEl KO v apaipebei TO TAKETO
CUCCWPEEUTWY oaTd TN CUCKeUr pOETIONG.

3 ZTAPIEN emi ToiXOU

H cuokeury pdpTiong EC 60 éxel otnyv miow mAeup

™G dUO PaKPOOTEVEC OTIEC, ME TIG OTToieC Umopel pe

TN PBonBeix dUo BiIdwyv (MmM.x. NUIOTPOYYUAES N

KUAVOPIKER PBidec pe DIGUETPO OTEAEXOUG 5 Mm) v

avapTnBei o’ évawv ToixO.

BidwoTe mpog TouTo TIG Bideg oTov ToiXO TOCO, MOTE

N KEPOAR TNG BIdXC V& oméxel KOUG ortd TOV TOiX0

mepimou 4 mm.

4 Ymodeikelg epyaociag - ocuvrRpnon -

PpovTIidx

O1 cuoKeUEG Baoik& Be XPeIGlOVTaI OuvVTENON.

[N TNV eEXOPAAION KIGG OTTPOCKOTTTNG AEITOUPYIOG,

OGC ouvioToUpe V& TIPOCEEETE TIC akOAouBec

urodeitelc:

- Al peite KaBXP& T GVOIYIOTO e PICUOU, VI VXX

eEXOPOANICETOI N KUKAOPOPIC TOU € pox YUENG.

- Alamnpeite KXBXPEQ TIG EMPES OUVOEONC.

- TNC Pipuae Festool eivan peTa€l TOUC XIPIKOPEVE.
o TOUTO XPNOIUOTIOIEITE YIG TN POPTION TWV
MTOKETWY CUCCWPEUTWY TNG ippag Festool puévo Tig
GVTIOTOIXEG CUCKEUEC POPTIONCS TNG IBIGS PIPUCG.

- OUA&YOVTOC TO TIGKETO CUCCWPEUTWV OTNV
EUPIOKOUEVN OE ETOINOTNTG ASITOUPYIGG CUOKEUN
POPTIONC TO TIGKETO CUCCWPEEUTWV OIGTNPEITE
(POPTIOUEVO, AOYyw TNG ouvexouc popTIoNG JITP-
nong.

- Mnv a@prveTe T GMOPOPTIOHEVA TIAKETX
CUCCWPEEUTOV TIEPICOOTEPO omd 1 priva mepimou
TormoBeTNUéEVG OTN CUCKeUn QOPTIONG, OTGV N
ouokeun popTIoNG Oe BpiokeTan ouvdedeuévn e
TO nNAekTpIkd OikTUuo (KivOouvog TAApoUG
ormopoOPTIONG).

- BEvx V€O TIGKETO CUCCWPEUTOV | &Va TTKETO
CUCOWPEUTWV TToU OE XPNOIWOTIOINBNKE YICK UeyGAo
XPOVIKO didoTnua pB&vel TNV TARPN Tou ammddoon
MET& o Tepimou 5 KUKAOUG OpTIoNG-CIoPpOPTIONC.

- T TOKETO CUCOWPEUTWY TTIPETTIEI TIPIV OTTO I VEX
ENXVOPOPTION VO KITOPOPTIOTOUV OCO Y iv e T & |
MepIcoOTEPO.

Mix emavoAaupBavopevn ekkivnon TNS SIGOIKKOIOG
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™S pOPTIONG Ue POPTIOUEVO CUCCWPEEUTN
eharTovel TN dikpkelx (WG Tou.

- AmogeulyeTe TNV TTOAUWPEN BE€PUOVON TOU TIGKETOU
CUCCWPEEUTOY omd Tov AAIO I TNV EYKXTAOTOON
Bépuavon - o1 Beppokpaciec M&vw ord 45 °C
ehoaTwvouv TN didpkelx (WG KX QUEKVOUV TNV
QuUTOCTTOPOPTION.

- 'ONeg 01 epyaoiec ouvTPNONG KXI EMOKEUNG, Ol
onoie¢ anauTolv éva &GvOolyuX Twv CUCKEUWDV,
EMTPETETAI VX eKTEAOUVTXI POVO Omd €V
e&ouoiodoTNPEVO CUvVEPYEID EEUTTNEETNONC TTEAGTWV.

5 AVAKUKA®WON TWV MTAKETWV CUGCWPEUTWV
Mnv nmeT&TE TA XPNOIMOTIOINHEVX TAKETX
OUCOCWPEUTWYV OTA OIKIKK& XTTOPPIMHAT.
EmoTpépeTe TX XPNOILOTIOINUEVG 1] EAXTTWUOTIK
MOKETK CUOCWPEEUTWOV MECW TOU eWTOpiou, Tou
THAHOTOG EEUTTNPETNONG TTEACTWY TNC Pipuag Festool
N Twv ONUOCiwv TPOPRAETMOPEVWVY UTTNPECIOV
OUYKEVTPWONC K&l omméppiync.

Ta MOKETX CUCCWPEEUTOV KATOAAYOUV £TOI O I
KOVOVIKF VOKUKAWON.

6 Eyyinon

Mo TUXOV OPEAUGTS UAIKOU 1 KXTXOKEUXOTIKG
OPSAUOT TIG CUCKEUEG POC TTXPEXOULE JIck eyyUNnon
OUMPWVX JE TIC VOUIKES DIGTAEEIG TTOU 1I0XUOUV EIDIKK
oe K&Be xwpa, To AiyoTePo Opwg 12 urved.

2TIC xwpee NG EE 0 xpdvocg eyylnong, avéPXeTa
oTouc 24 prveg (ommodelKTIKO OTOIXEID O AOYHOINOUOC
fl TO OeATIO XTTOCTOANR).

O1 {nuiéc ou opeilovTan Kupiwg oe PpuoIKr pBop&,
urePPOPTWON N GKGTGANAN xpNon Kol o1 (NUIEG
TTOU OPEIAOVTOI OTO XPNOTN 1| OE JIC XProN avTiBetn
pe TIG odnyieg XelpIopoU KaBWS Kai o1 {NUIEC TTIoU
ATV YVWOTEC KT TNV ay0P&, OV KOAUTTTOVTOI oo
v gyyunon.

O1 dicuapTupiec avayvw PilovTal Pévo, OTav OTeINeTE
TN OCUOCKEUN CUuVaPPOAoyNuéVN OTov TTPOoUNBeuT N
o’ éva efouciodotnuévo cuvepyeio eEurmpétnong
meAaTwv TG Festool.

DUAGETE KOAK TIG 0dnyieg xelpiopou, TIG urtodeitelg
GOPGAEIGG, TOV KOATRAOYO OGVTOAAGKTIKWOV KOI TNV
armodelEn ayopdk.

Kom& T GAAa 10XUOUV 01 eEKKOTOTE 10XUOVTEC OO
eyyUunong TOU KOTGOKEUXOTH.

Naparhpnon

AOYW TwV CUVEXDV EQYTOINV €PEUVOG Kol eEENIENG,
dlarnpoUne TNV EMPUAGEN YIG TUXOV OAAGYVEC OTX
avapePOUEVX eDW TEXVIKK OTOIXEIX.

Tax TAXOTIKG UAIKG auToU Tou TIPOIGVTOC, YIX TNV
GOPA&AeIx TNC avaKUKAWONG, (pEPOUV &V
XOXPOKTNPEIOWO TOU UANIKOU KOTOOKEUNG.
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